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Mragowo, 05.2021 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iz projekt budowlany budowy drogi lesnej — dojazdu
pozarowego nr 37 w Nadles$nictwie Strzalowo zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



] WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%ﬁr 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

AL\

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MACIEJOWI BARTOSIEWICZOWI

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1973 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0030/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

57
2. inz. Janusz Palmowski /
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanéwicz %

!
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Pan Maciej Bartosiewicz upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:
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1. Pan Maciej Bartosiewicz OKREG ODNiC2 cy
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2. Okregowa Rada Izby o v/ /Y
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3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. 7 pd I/
% al | Wshauw Bfé@‘iwski

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.
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Zaswiadczenie

o numerze wengdikacyjnym:

WAM-KLP-KH2-ITU *

Pan Maciej Bartosiewicz o numerze ewidencyjnym WAN/BO,/0289/06

adres zamieszkania ul. Zoinierska 4/60, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zaiwiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniw 2021-01-01 roku przez:

Mariusz Dobrzenieckl, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (De U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicane] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podplsami whasnorecznymi.]

* weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzif 2a pomocy numery weryflkacyinego zadwiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inkynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontakiujge sig z biurern whaiciwe] Okregowe] liby Inkynierow

Budownictwa
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o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz zgodnic z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po
rozpatrzeniu wniosku Nadleénictwa Strzatowo, Strzalowo 2, 11-710 Piecki z dnia 05.03.2019 r. (data
wplywu 09.03.2019r.)

USTALAM

na rzecz Nadlesnictwa Strzalowo warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie drogi
le$nej — dojazdu pozarowego na cele prowadzenia gospodarki le$nej oraz ochrony pozarowej lasow
na dzialce o nr ew. 118, 3135/1, 3147/2 w obr¢bie Krutynski Piecek oraz dzialce o nr ew. 3084/2,
3100, 3114/1, 3125/1 w obr¢bie Krutyi, gmina Piecki

1. Rodzaj inwestycji: budowa drogi lesnej — dojazdu pozarowego na cele prowadzenia gospodarki
le$nej oraz ochrony pozarowej laséw na dzialce o nr ew. 118, 3135/1, 3147/2 w obregbie Krutynski
Piecek oraz dzialce o nr ew. 3084/2, 3100, 3114/1, 3125/1 w obrgbie Krutyn, gmina Piecki — linie
rozgraniczajgce teren inwestycji okresla zalgcznik nr | do niniejszej decyzji

2.  Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

2.1. Uw wania

a) Dopuszcza si¢ budowe drogi lesnej ~ dojazdu pozarowego na cele prowadzema gospodarkl lednej
oraz ochrony pozarowej lasdw.

b) Dopuszcza si¢ lokalizacje innych urzadzen i elementéw niezbgdnych do wykonaqua pro;?ktbvyanb_) '

Wedlug Planu Urzgdzenia Lasu dla Nadlesnictwa Strzalowo.

inwestycji. ‘
¢) Obowigzuje zakaz zmiany rzeZby terenu. b WPLYNEL(
2.2, Zagospodarowanie dzialki “ { 07- 2070

3.  Warunki wynikajgce z ochrony $rodowiska oraz dziedzictwa kulturowego .

3.1. Warunki wynikajace z ochrony $rodowiska | AAEE

a) Teren planowanej inwestycji jest polozony na obszarach objetych formami ochmny. o ktéweh mowa
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) na terenie
Mazurskiego Parku Krajobrazowego utworzonego, uchwalg Nr X/38/77 Wojewodzkiej Rady
Narodowej w Olsztynic z dnia 8 grudnia 1977 r. w sprawie utworzenia Mazurskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. U. WRN w Olsztynic Nr 11, poz. 51) oraz uchwala Nr VIII/31/77
Wojewodzkiej Rady Narodowej w Suwalkach z dnia 5 grudnia 1977 r. w sprawie utworzenia
Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. WRN w Suwalkach Nr 8, poz. 36), na ktérym
obowigzuja zapisy rozporzadzenia Nr 9 Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia
2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 20, poz.
506), na obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,Puszcza Piska™ (kod obszaru
PLB280008) w stosunku do ktorego obowiazujg zapisy rozporzadzema Ministra Srodowiska z dnia
12 stycznia 2011 r. w sprawic obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (t.j. Dz. U. Nr 25, poz.133) oraz
czgsciowo na obszarze o znaczeniu dla Wspdlnoty Natura 2000 Ostoja Piska (kod obszaru:
PLH280048), zatwierdzonym Decyzjg Komisji z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjecia
dwunastego zaktualizowanego wykazu terenéw majacych znaczenie dla Wspdlnoty skladajacych sig
na kontynentalny rejon biogeograficzny (Dz. U. UE L z dnia 9 stycznia 2019 1.).

b) Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U, z 2020 r. poz. 283) organ dokonal analizy zakresu potencjalnego wplywu



przedsigwzigcia_oraz_potencjalnych skutkow dla_obszaru Natura 2000. Po_rozpatrzeniu_sprawy,
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5.

5.1.

5.2

5.3.

6.

uwzgledniajac uwarunkowania okreslone w art. 63 cyt. ustawy ,....0 ocenach oddzialywania na
$rodowisko”, charakter, lokalizacj¢ oraz zasigg oddzialywania przedsigwzigcia stwierdzono, ze
budowa drogi lesnej — dojazdu pozarowego na cele prowadzenia gospodarki lesnej oraz ochrony
pozarowej laséw na dzialce o nr ew. 118, 3135/1, 3147/2 w obrgbie Krutynski Piecek oraz dzialce
o nr ew. 3084/2, 3100, 3114/1, 3125/1 w obrgbie Krutyn, gmina Piecki nie bedzie znaczaco
negatywnie oddzialywaé na srodowisko oraz gatunki roélin, zwierzat i siedliska przyrodnicze dla
ochrony ktérych wyznaczony zostal obszar Natura 2000 oraz nie naruszy spojnosci sieci Natura
2000. Oddziatywanie przedsigwzigcia na $rodowisko, obszar Natura 2000 ograniczone bedzie do
najblizszego otoczenia inwestycji i czasowo do terminu prowadzenia robot,

Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco lub
znaczaco oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko
(tj. Dz. U. 22019 r., poz. 1839).

Nalezy stosowaé przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z pozn.zm.), ustawy z dnia z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.
U 22020 r. poz. 310), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797).
Inwestor realizujgey przedsigwzigeie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu
i stosunkéw wodnych.

Warunki ikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego

Na przedmiotowym obszarze nie wystgpujg ograniczenia wynikajagce z ochrony dziedzictwa
kulturowego, gdzie obowigzujg nakazy i zakazy okreslone w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 282).

Zgodnie z ww. ustawg kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryl
przedmiot, co do ktorego istnicje przypuszczenie, iZ jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac
wszelkie roboty moggce uszkodzié lub zniszezyé odkryte przedmioty, zabezpieczy¢, przy uzyciu
dostgpnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, Wajta Gminy
Piecki.

Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
Nie przewiduje si¢ obslugi infrastrukturg techniczng.

Wymagania dotyczgce ochrony interesow osob trzecich

Inwestycj¢ sytuowaé i roboty prowadzi¢ przy uwzglednieniu wymagan dotyczgcych ochrony
uzasadnionych interesow 0s6b trzecich — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2 2019 r, poz. 1186 ze zm.).
Inwestycja nie powinna byé ucigzliwa dla otoczenia, nie moze pogarsza¢ warunkow uzytkowania
nieruchomosci sasiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu). Ucigzliwos¢ inwestycji nie moze
wykracza¢ poza granice wlasnej dzialki oraz ogranicza¢ inwestowania na sgsiednich dzialkach,
a takze negatywnie wplywa¢ na $rodowisko.

Decyzja ninicjsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wlasnosci i uprawnien 0sob trzecich.

Niezbe¢dne dokumenty i uzgodnienia

W zakresie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia rozpoczecia budowy i zamiaru
wykonania robét budowlanych niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe — nalezy
stosowa¢ przepisy ustawy Prawo budowlane (1.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).



UZASADNIENIE

Dnia 09.03.2019 r. wplynal wniosek Nadlesnictwa Strzalowo dotyczgcy budowy drogi lesnej —
dojazdu pozarowego na cele prowadzenia gospodarki lesnej oraz ochrony pozarowej laséw na dzialce
o nrew. 118, 3135/1, 3147/2 w obrebie Krutynski Piecck oraz dzialce o nr ew. 3084/2, 3100, 3114/1,
3125/1 w obrgbie Krutyn, gmina Piecki. Na przedmiotowym terenie brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z czym podstawe prawng niniejszej decyzji stanowi art. 59
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U,
z 2020 r. poz. 293), ktéry stanowi, iz w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zmiana zagospodarowania terenu polegajgca na budowie obicktu budowlanego lub
wykonaniu innych robét budowlanych, a takze zmiana sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub
jego czgdci, z zastrzezeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia w drodze decyzji warunkow
zabudowy.

Poniewaz wnioskowana inwestycja dotyczy budowy infrastruktury technicznej, art. 61 ust. 1 pkt.
1 i 2 nie stosuje sig. W zwiazku z powyzszym nie zostala przeprowadzona analiza w zakresie art. 61 ust.
1 pkt. 1, 2 oraz nie wyznaczono obszaru analizowanego, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (1,j. Dz, U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588).

Zgodnie z art. 64, ust. | i art. 53, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dokonano niezbgdnych uzgodnien.

POUCZENIE

Decyzje niniejszq wydaje si¢ na czas nieokreslony
Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem decyzji.
Stwierdza si¢ wygasnigcie decyzji w przypadku, gdy:
= inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowg;
» dla niniejszego terenu uchwalony zostal plan migjscowy, ktérego ustalenia sa inne niz
w wydanej decyzji, chyba ze zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Wit Gminy Piecki jest obowigzany, za zgodg strony, na rzecz ktorej decyzja ninicjsza zostala
wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki
wydane w tej decyzji. Stronami w postgpowaniu o przeniesienic decyzji sg jedynie podmioty, miedzy
ktorymi ma by¢ dokonane jej przeniesienie.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzj¢ o warunkach zabudowy mozna wydaé wigcej niz
jednemu wnioskodawey, dorgezajac odpis decyzji do wiadomosci pozostalym wnioskodawcom
i wlascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron
zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce w zakresie
niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce
takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w  zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy,
a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenic przez organ odwolawczy

postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.



odnie = wwmogami okresionymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

projeki niniejsze] decyzji sporzqdzony zostal przez osobg posiadajqeq kwalifikacie do wykomywania zawodu
urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzqdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz. 1250).

Zalgczniki

«  Zalgcznik nr | (graficzny) - mapa w skali 1:2000.

«  Zalgeznik nr 2 (opisowy) - analiza urbanistyczna dla dzialki o nr ew. 118, 3135/1, 3147/2 w obrgbic
Krutynski Piecek oraz dziatki o nr ew. 3084/2, 3100, 3114/1, 3125/1 w obr¢bie Krutyi, gmina Piecki.

= Zalgcznik nr 3 (graficzny) - analiza urbanistyczna dla dzialki o nr ew. 118, 3135/1, 3147/2 w obrgbie
Krutyiiski Piecek oraz dzialki o nr ew. 3084/2, 3100, 3114/1, 3125/1 w obrgbie Krutyn, gmina Piecki.

Otrzymuja:
1. Strony postgpowania wg rozdzielnika;
2. a/a UG w Pieckach

karbowy w wysokascs 10721
w dwim 09.03,2020 1, pezelewem na konto
Urzgdu Gmeny Piecki — podstawa art 4
wstawy z dnia 16 Hstopada 2006 r
o oplacie skarbowej ()1 Dz 1.201% 1000 )
MH/MM
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Szkic orientacyjny

VIR L
Krutyn

Prnszcza Plska

Rezerwat Przyrody Koitynia
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
Decyzja o warunkach zabudowy
Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego
Inwentaryzacja stanu istniejacego
Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach 2013 r. GDLP
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami
2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa dojazdu pozarowego nr 37 w Nadle$nictwie
Strzatowo. Dojazd pozarowy ma dlugos¢ 2103 m i zlokalizowany jest na dziatkach
ewidencyjnych nr:
118, 3135/1, 3147/2 obrgb 0012 Krutynski Piecek, jednostka ewidencyjna 281004 2
Gmina Piecki
3100, 3114/1, 3125/1 obreb 0011 Krutyn, jednostka ewidencyjna 281004 2 Gmina Piecki.
Dojazd pozarowy ma charakter drogi technologicznej po ktorej prowadzony bedzie
transport drewna oraz komunikacja samochodowa zwigzana z gospodarka lesng oraz stuzy
do zabezpieczenia pozarowego lasow Nadlesnictwa Strzatowo.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Projektowany przebieg drogi pokrywa si¢ z istniejagcym Sladem drogi gruntowej. Stan
techniczny drogi nalezy oceni¢ jako zty. W nawierzchni wystepuja glgbokie koleiny. Na
stan techniczny drogi maja wptyw niska no$no$¢ nawierzchni, brak prawidtowego profilu
podluznego i1 poprzecznego oraz brak odwodnienia w postaci rowow drogowych w
miejscach gdzie droga przebiega w wykopie.
Na rozpatrywanym terenie wystepuja sieci uzbrojenia terenu takie jak:
— Sie¢ elektroenergetyczna
— Sie¢ telekomunikacyjna
— wodociag
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach budowy zaprojektowano wykonanie nawierzchni z kruszywa amanego,
wykonanie odwodnienia dojazdu pozarowego W miejscach przebiegu drogi w wykopie.
Projekt jest zgodny z postanowieniami decyzji o warunkach zabudowy nr . 56/2020 z dnia
15.07.2020 r przez Wojta Gminy Piecki.
Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art.3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane
obejmuje nieruchomosci nr ew.:
118, 3135/1, 3147/2 obrgb 0012 Krutynski Piecek, jednostka ewidencyjna 281004 2
Gmina Piecki. 3100, 3114/1, 3125/1 obreb 0011 Krutyn, jednostka ewidencyjna 281004 2
Gmina Piecki.
Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegbtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.U. 2006 nr 58
poz. 405).
Zasieg oddziatywania urzadzen odwadniajacych dojazd pozarowy nie wykracza poza
granice dziatek, na ktorej jest zlokalizowany dojazd pozarowy.
5. Zestawienie wielkos$ci charakteryzujacych inwestycje
e Dlugos¢ drogi — 2103 m
e Szerokosc¢ jezdni z kruszywa tfamanego — 3,50 m,

O O O O O
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e Szerokos¢ poboczy z kruszywa tamanego 2 x 0,75 m,

e Szerokos¢ korony drogi — 5,00 m

e Szeroko$¢ mijanek — 3,00 m

e Powierzchnia jezdni z mijankami — okoto 8780 m?

6. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr Kkultury
wspolczesnej
Teren inwestycji nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
7. Warunki dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi

Teren planowanej inwestycji jest potozony na obszarach objetych formami ochrony
przyrody, o ktorej mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 55) na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego utworzonego,
uchwalg Nr X/38/77 Wojewddzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 8 grudnia 1977 r.
w sprawie utworzenia Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. WRN w Olsztynie Nr
I, poz. 51) oraz uchwatg Nr VIII/31/77 Wojewoddzkiej Rady Narodowej w Suwatkach z
dnia 5 grudnia 1977 r. w sprawie utworzenia Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U.
WRN w Suwatkach Nr 8, poz. 36), na ktéorym obowigzuja zapisy rozporzadzenia Nr 9
Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 20, poz. 506), na obszarze
specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 ,,Puszcza Piska” (kod obszaru PLB280008) w
stosunku do ktorego obowiazuja zapisy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12
stycznia 2011 r. w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakow (t.j. Dz. U. Nr 25, poz.
133) oraz czeSciowo na obszarze o znaczeniu dla Wspolnoty Natura 2000 Ostoja Piska
(kod obszaru: PLH280048), zatwierdzonym Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2018 r. w
sprawie przyj¢cia dwunastego zaktualizowanego wykazu terendw majacych znaczenie dla
Wspolnoty sktadajgcych si¢ na kontynentalny rejon biogeograficzny (Dz. U. UE L z dnia
9 stycznia 2019 r.).
Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco lub znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepisow
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
Nalezy stosowaé przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z pdzn.zm.), ustawy z dnia z 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 310), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797).
Inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a W szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu 1 stosunkéw wodnych.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO
Podstawa opracowania

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego
Inwentaryzacja stanu istniejacego
Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach 2013 r. GDLP
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami
Cel i zakres projektu
Przedmiotem inwestycji jest budowa dojazdu pozarowego nr 37 w Nadle$nictwie
Strzatlowo. Dojazd pozarowy ma dlugos¢ 2103 m i zlokalizowany jest na dzialkach
ewidencyjnych nr:
118, 3135/1, 3147/2 obrgb 0012 Krutynski Piecek, jednostka ewidencyjna 281004 2
Gmina Piecki.
3100, 3114/1, 3125/1 obreb 0011 Krutyn, jednostka ewidencyjna 281004 2 Gmina Piecki.
Dojazd pozarowy ma charakter drogi technologicznej po ktorej prowadzony bedzie
transport drewna oraz komunikacja samochodowa zwigzana z gospodarka le$ng oraz stuzy
do zabezpieczenia pozarowego lasow Nadlesnictwa Strzalowo.

Stan techniczny drogi
Projektowany przebieg drogi pokrywa si¢ z istniejacym S$ladem drogi gruntowej. Stan
techniczny drogi nalezy oceni¢ jako zly. W nawierzchni wystepuja glebokie koleiny. Na
stan techniczny drogi maja wptyw niska no$no$¢ nawierzchni, brak prawidtowego profilu
podluznego i1 poprzecznego oraz brak odwodnienia w postaci rowdéw drogowych w
miejscach gdzie droga przebiega w wykopie.
Na rozpatrywanym terenie wystepuja sieci uzbrojenia terenu takie jak:

— Sie¢ elektroenergetyczna

— Sie¢ telekomunikacyjna

— Wodociag.
Opinia geotechniczna
Badania podloza gruntowego wykonata na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil ze
Szczytna. Wykonano 8 otwordéw do gtebokosci 3,0 m ppt.
W wyniku przeprowadzonych badan udokumentowano utwory czwartorzgdowe wieku:
holocenskiego 1 plejstocenskiego.
Holocen to wystepujaca na calym obszarze badan przypowierzchniowa warstwa
mieszaniny gruzu, kamieni z domieszkg piaskow humusowych, gleby oraz innymi
frakcjami stanowigca nawierzchni¢ obecnie uzytkowanej drogi. Migzszo$¢ tej warstwy W
miejscach wykonania badan wynosi do 1,4 m ppt.
Plejstocen reprezentowany jest przez warstwe wilgotnych utworow fluwioglacjalnych
wyksztalconych jako piaski drobne w stanie S$redniozaggszczonym. Lokalnie na
glebokosci 1,5 m nawiercono glacjalne gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym
Grunty zaliczono do grup nosnosci G1.
Glgbokos$¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi 1,2 m.
W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie, do glebokosci
przeprowadzonych wiercen stwierdzono wystepowania wod podskornych na glebokosci
1,1 — 1,4 m ppt. Obecnie stan wod nalezy uzna¢ za wysoki — w okresach suchych poziom
ten moze by¢ nizszy o 0,3 — 0,5 m od stanu obecnego.
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10.

11.

Rodzaj i zakres robdt drogowych
Roboty drogowe:
e Karczowanie karp
e Wykonanie rob6t ziemnych z wigzanych z ksztattowanie przekroju poprzecznego
drogi oraz wykonaniem rowow,
e Profilowanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
e Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Parametry geometryczne
Do celow projektowych przyjeto nastgpujace dane geometryczne:

e Szerokos$¢ jezdni z kruszywa tamanego ........c.cceeeviiiiiiiiiiiiinnn, 3,50 m
e Szerokos$¢ poboczy z kruszy famanego..........cccoceveeeiiennne 2x0,75m
e S7eroko$¢ Korony drogi........ccuvvviiiiiiiiiiiiiiiiiss 5,00 m
o S7erok0SC MIJANKI ...oovvveiiiiiieiie e 3,00 m.
o SZybKOSC Projektowa........ceevvveiiiieiicie e 30 km/h.

Dostosowanie drogi do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych

Dojazd pozarowy nr 37 bedzie spelnia¢ warunki wynikajace z Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdlowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow (Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405), to znaczy ma nastgpujgce
parametry:
e nawierzchnia utwardzona zwirowa o no$nosci co najmniej 10 ton i1 nacisku osi 5
ton;
e promienie zewn¢trzne tukow o dlugosci co najmniej 11 m;
e odstep pomiedzy koronami drzew o szerokos$ci co najmniej 6 m, zachowany do
wysokosci 4 m od nawierzchni jezdni;
e jezdnia o szerokosci 3,50 m;
e mijanki o szerokos$ci co najmniej 3 m i1 dlugosci 23 m, potozone od siebie w
odlegtosci nie wigkszej niz 300 m, z zapewnieniem wzajemnej widocznosci.

Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni drogi, zjazdéw i mijanek z kruszywa tamanego
e Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Cso/3o

0/31.5 mm, 15cm
e Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5 mm, 20 cm
e podtoze gruntowe

Razem 35¢cm

Podane grubosci dotycza warstw po zageszczeniu.

Uksztaltowanie drogi w planie

Przebieg drogi, tacznie z wspotrzgdnymi punktow charakterystycznych osi, przedstawia
rysunek — projekt zagospodarowania terenu. Na zatamaniach osi trasy zaprojektowano
tuki poziome o promieniu od 25 do 1000 m.

Profil podluzny

Maksymalny spadek podtuzny drogi wynosi 5,7%. Zatamania niwelety zostaty
wyokraglone tukami o promieniach od 300 m do 3000 m.

Odwodnienie
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12.

12.

Zaprojektowano przydrozne rowy chlonne o przekroju trojkatnym i glebokosci $rednio
0,4 m. Nachylenie skarp rowu wynosi 1:1.5.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane s3 ksztaltowanie korpusu drogi i wykonaniem rowow
przydroznych. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ na odktad wykonawcy.
Korpus drogowy nalezy ksztaltowa¢ z gruntow niewysadzinowych, takich jak zwir,
pospotka, piaski grube, piaski $rednie.

Urobek pochodzacy z robot ziemnych nalezy wywiez¢é poza teren budowy w miejsce
uzgodnione z inwestorem.

Zjazdy
Konstrukcja nawierzchni zjazdow jest identyczna z konstrukcja nawierzchni drogi z
kruszywa tamanego. Wykaz zjazdow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Lokalizacja Strona Powierzchnia Uwagi
[m?]
1. 0+014,1 L 68
2. 0+477,1 L 10
3. 0+507,5 L 7
4. 0+619,7 L 77
5. 0+646,1 P 49
6. 0+827,8 P 104
7. 1+147.4 L 57
8. 1+162,6 P 54
9. 1+184,2 P 55
10. 1+190,1 L 169
11. 1+560,4 L 182
12. 1+567,3 P 131
13. 1+827,7 P 104
14. 2+011,6 L 65
15 2+097,3 P 123
Razem 1255

13. Mijanki

W ciggu projektowanej drogi zaprojektowano 8 mijanek. Mijanki zlokalizowano na
odcinkach prostych, po zewnetrznej i wewngetrznej stronie tukoéw poziomych oraz w
obrgbie zjazdow w odleglosci nie wigkszej niz 300 m z zapewnieniem ich wzajemnej
widocznosci. Konstrukcja nawierzchni mijanki jest identyczna z konstrukcja nawierzchni
drogi z kruszywa naturalnego.

Wykaz mijanek
Ip. | lokalizacja | strona uwagi
1. 0+210,8 P
2. 0+455,4 P
3. 0+732,1 P
4. 0+967,2 P
5. 1+229,9 L w obrebie zjazdu
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13.

14.

6. 1+426,6 L

7. 1+709,9 P
8. 1+885,6 P
Podbudowa

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubos$ci
20 cm po zageszczeniu. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ mieszanki 0/31.5 mm, ktorej krzywa uziarnienia
miesci si¢ miedzy krzywymi dobrego uziarnienia.
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Mieszanka 0/31.5 mm

Jako wymagania majg znaczenie tylko podane na rysunku wartos$ci liczbowe.

Jezeli posiadane mieszanki zwirowe nie maja wilasciwego sktadu to mozna ich skfad
poprawi¢ poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiatéw z réznych zwirowni
badzZ doziarnienie mieszanki kruszywem tamanym.

ZawartoS¢ zanieczyszczen obcych mieszanki nie moze przekracza¢ 0,3% jej cigezaru.
Wilgotno$¢ mieszanki zwirowe] podczas zaggszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci
optymalnej. Gdy wilgotno$¢ mieszanki jest zbyt mata nalezy ja zwilzy¢. Zageszczenie
wykona¢ walcem gladkim samojezdnym.

Nawierzchnia z kruszywa lamanego

Zaprojektowano nawierzchni¢ z kruszywa tamanego 0/31.5 mm o grubosci 15 cm po
zageszcezeniu. Kategoria procentowych zawarto$ci ziaren o powierzchni przekruszonej lub
famanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym — Cso/3o.

Krzywa uziarnienia:
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15.

16.

17.
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SDV — obszar uziarnienia, w ktérym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki
(S) deklarowana przez dostawce / producenta.

Materialem do wykonania nawierzchni z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakoéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Wymagany wskaznik zaggszczenia warstwy nawierzchni wynosi 1,00.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych

Kable telefoniczne przebiegajace pod jezdnig i mijanka na odcinku od km 0+400 do km
0+500 nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng DN 110 mm.

Technologia wykonania robot

Technologi¢ robdt oraz wymagania dotyczace materialdéw, sprzetu, badan
laboratoryjnych, odbioru robdt zawarte sg w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych.

Uwagi wykonawcze

Inwestor po wybudowaniu drogi zapewni odpowiednie utrzymanie:

- uzupetienie ubytkow w nawierzchni kruszywem tamanym,

- profilowanie drogi wiosng, latem 1 jesienig oraz po kazdych intensywnych opadach
deszczu.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia zrywki na projektowanej drodze.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu:

Budowa drogi lesnej — dojazdu pozarowego nr 37 w

Nadlesnictwie Strzatowo

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Lokalizacja obiektu:

jednostka ewidencyjna: 281004_2 Gmina Piecki,
obreb 0011 3100, 3114/1, 3125/1

obreb 0012 Krutynski Piecek 118, 3135/1, 3147/2

INWESTOR:

Nadlesnictwo Strzatowo
Strzatowo 2, 11-710 Piecki

Jednostka
projektowa

USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60

Zespot projektowy

projektant

mgr inz. Maciej drodowa WAM/0030/POOD
Bartosiewicz g 11
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.
e Karczowanie karp
e Wvykonanie robot ziemnych zwigzanych z  ksztaftowaniem  przekroju
poprzecznego drogi oraz wykonaniem rowow,
e Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
o  Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji nie wystepuje infrastruktura uzbrojenia terenu.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepujq.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i C€zas ich
wystapienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- ruch drogowy obok prowadzonych robot
- praca maszyn drogowych, spycharek, rowniarek, koparek, walcow itp.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robodt szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz. 1860), w szczegolnosci
uwzgledniajgc:
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagroZenia,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Wskazanie  §rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:
e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
odprowadzenia Sciekow, odpadow i ich utylizacji,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,
zapewnienia tgcznosci,
urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu.

21



W terenie moze znajdowac si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nie naniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemmych w poblizu instalacji podziemnych, a takze giebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokotl wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztuczmych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewni¢ staly jego dozor.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z
pdzniejszymi zmianami)

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z pdzniejszymi zmianami).
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