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OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania
Niniejsza opinie i dokumentacje geotechniczng wykonano na zlecenie
firmy Trab — Mosty Projektowanie. Nadzory. Zbigniew Bartnikowski. Przedmiotem
opracowania jest opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg z badan podioza
gruntowego, ustalajace warunki gruntowo-wodne terenu pod projektowang
rozbudowe mostu w ciggu drogi powiatowej nr 2528W Wach-Piasecznia-Gleba,
Piasecznia, pow. ostrotecki, gm. Kadzidlo, j.ew. 141505_2 obr. 0016, woj.

mazowieckie.

1.2. Zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-
wodnych terenu dla potrzeb planowanej budowy. Zakres wykonanych prac zostat
uzgodniony z inwestorem.

Opinie i dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).
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2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH
Prace terenowe zrealizowano w listopadzie 2020 roku pod nadzorem mgr inz.
Damiana Klimowicz. Dla rozpoznania podioza wykonano 2 sondy rdzeniowe
o gtebokosci 10,0m p.p.t. (zat. 2.1-2.2). Wykonano takze 1 sonde udarowg typu
DPL do giebokosci 10,0m (zat. 4). Punkty badawcze w terenie wytyczono metoda
domiaréw prostokatnych do istniejgcej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce. Lokalizacja
wykonanych otworéw zostala przedstawiona na mapie (zal. 1).
W trakcie wykonywania otworéw geotechnicznych prowadzono badania
makroskopowe, pobierano proby gruntéw o naturalnej wilgotno$ci, notowano uktad
warstw.
Prace kameralne obejmowaty:
— zestawienie i analiz¢ wynikéw wykonanych w ramach niniejszej opinii
i dokumentagiji,
- graficzne opracowanie zawiera mape dokumentacyjng, profile analityczne
punktéw badawczych, przekr6éj geotechniczny, wykresy uziarnienia

i sondowania DPL.

W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
— szczegblowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb
w terenie,
— wilgotnosé¢ naturalna,
— analize uziarnienia gruntu wybranych préb,
—~ pomiary ciezaru objetosciowego,
— kohezje i kat tarcia wewnetrznego,

— granice konsystenciji.
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3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1. Potozenie i morfologia

W podziale fizyczno — geograficznym (Kondracki J. 2009) omawiany obszar
polozony jest w obrebie mezoregionu Réwnina Kurpiowska (kod 318.65). Badany
obszar znajduje sie w obrebie rownin sandrowych i wodnolodowcowych.
Pokrywajg go plejstoceriskie osady wodnolodowcowe w postaci piaskow.
w profilach geotechnicznych stwierdzono  wystepowanie  utworéw
reprezentowanych przez piaski drobne i $rednie. Do gtebokosci 2,0-2,3m p.p.t

nawiercono nasypy budowlane i niekontrolowane mineralno-organiczne.

2.2. Warunki hydrogeologiczne
Woda gruntowa w badanym podiozu wystepuje w postaci zwierciadia
swobodnego. Szczegdlowe dane stosunkéw wodnych przedstawia ponizsza
tabelka.

Nr Rzedna Saczenia Swobodne zwierciadio Zwierciadio wody podziemnej
punktu | terenu wody gruntowe;j
Nawiercone Ustabilizowane
gleboko$¢ | rzedna | gleboko&é | rzedna gtebokosé rzedna gleboko$¢ | rzedna
[mnpm] | [m ppf] [m npm] [m ppt] [m npm] [m ppt] [m npm] [m ppt] [m npm]
116,50 - - 2,3 114,20 - - - -
2 116,50 - - 2,3 114,20 - - - -

Podany poziom wod gruntowych odnosi sie do okresu badar tj. listopad 2020 r. i
moze ulec wahaniom o amplitudzie 0,5 m, w zaleznosci od pory roku

i intensywnosci opadéw.
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o norme
PN-81/B03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw
geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych,
ustalono bazujac na wynikach badan laboratoryjnych, praktyce zawodowej,
sondowan sondg DPL oraz zaleznosci korelacyjnych na podstawie cech
wiodacych gruntow.
WARSTWA |
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych zwigzlych
twardoplastycznych. Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,09.
WARSTWA I
Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nasypow budowlanych w postaci
piaskéw drobnych i piaskéw préchniczych wilgotnych $redniozageszczonych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,45.
WARSTWA IIA
Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piaskéw drobnych
$redniozageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,54.
WARSTWA lIB
Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piaskéw drobnych
zageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,65.
WARSTWA Il
Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piaskéw $rednich

zageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,67.

Szczegétowo polozenie poszczegdlnych warstw geotechnicznych przedstawiono
na profilach analitycznych (zat. 2.1-2.2).

Zestawienie warto$ci charakterystycznych  parametréw geotechnicznych
przedstawiono w tab. nr 2, za$ zestawienie parametréw fizyczno-mechanicznych

gruntéw przedstawiono w tab. nr 1.
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5. WNIOSKI | ZALECENIA TECHNICZNE
Na podstawie wierceri badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu

o Norme Gruntowa PN - 81/B - 03020 wysunieto nastepujace wnioski i zalecenia

techniczne.

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od fundamentow
sg piaski drobne $redniozageszczone | zageszczone, warstwy
geotechnicznej nr 1l i lIA.

Woda wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego. Szczegotowe dane
stosunkéw wodnych zawiera tabela zamieszczona w tekscie. Podany
poziom wod gruntowych odnosi sie¢ do okresu badan {j. listopad 2020 r. i
moze ulec wahaniom o amplitudzie #0,5m w zaleznosci od pory roku
i intensywnosci opadéw.

Do obliczen no$nosci gruntu przyjmowaé nalezy parametry
geotechniczne podane w tabeli nr 2.

Gleboko$é przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t. wg normy PN-
81/B-03020.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012, rozpoznano proste
warunki gruntowe. Projektowany obiekt budowlany ze wzglgdu na
glebokoéé posadowienia ponizej 1,2 m p.p.t. nalezy zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej. Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
ostatecznie o sposobie posadowienia obiektu oraz przyjeciu kategorii
geotechnicznej zadecyduje projektant po dokonaniu obliczen statycznych.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
Roboty ziemne. Wymagania ogéine.”

Przedsiebiorstwo Geologiczne GEOCENTRUM Damian Klimowicz, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdarnsk
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- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) prace
terenowe nie byly robotami geologicznymi lecz badaniami
geotechnicznymi. W zwigzku z tym niniejsza dokumentacja nie podlega

zatwierdzeniu przez administracyjne stuzby geologiczne.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

6. PROJEKT GEOTECHNICZNY.
6.1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie.

Dla zalegajacych w podiozu gruntéw niespoistych nie przewiduje si¢ zmian
wlasciwosci gruntow w czasie.

Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ realizowane zgodnie z projektem
budowlanym oraz obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

6.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
i dokumentacji z badarn podioza gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametréow
geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z tabelg nr 2.

6.3. Okreslenie czesciowych wspoélczynnikéw bezpieczenstwa.
Czeséciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatacznikiem
B do normy EN 1997-1:2004.

6.4. Okreslenie oddzialywan gruntéw.

Projektowany obiekt nalezy dostosowaé¢ do warunkéw gruntowo — wodnych oraz
wyznaczonych parametréw geotechnicznych.

Z uwagi na okres zimowy trzeba zachowa¢ gteboko$¢ posadowienia ponizej 1,0 m
p.p.t. w celu ochrony przed przemarzaniem i pogorszeniem warunkoéw
gruntowych, zgodnie z norma PN-B-03020:1981.

Prawidiowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie
z przyjetymi normami technicznymi spowoduje, iz nie wystapia negatywne
oddzialywania gruntu na inwestycje.

6.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.

Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentuje

przekréj geotechniczny, zat. nr 3.

Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOCENTRUM Damian Klimowicz, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdarisk
e-maile: geocentrum@ageocentrum.co tel. 506-82-19-82 9




Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowana rozbudowg mostu w ciggu drogi powiatowej
nr 2528W Wach-Piasecznia-Gleba, Piasecznia, pow. ostrolecki, gm. Kadzidio, j.ew. 141505_2 obr. 0016.

6.6. Okreslenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowanie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie no$nosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z zatacznikiem F normy
EN 1997-1:2004.

6.7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektow.
Wielkosci parametrow geotechnicznych oraz migzszo$¢ warstw i rodzaju gruntow
podano w zatacznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na
prawidtowe zaprojektowanie posadowienia.

6.8. Wykonawstwo wykopow pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

6.9. Wplyw wody gruntowej na fundamenty.

Nie przewiduje sie negatywnego wplywu wody gruntowej na obiekt budowlany.

6.10. Okreélenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robét
ziemnych lub w ich wyniku oraz czasie uzytkowania obiektu budowlanego.
Podczas robét ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru geologicznego.
Pézniejszy zakres czynnosci majgcych na celu monitoring obiektu budowlanego
i obiektéow sasiadujagcych na etapie budowy jak i eksploatacji powinien zosta¢
okresélony przez Projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.

6.11. Zalecenia koricowe
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych Dz. U. poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
prawidiowego zaprojektowania posadowienia planowanego obiektu budowlanego.
Sposéb rozwiazan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie

budowlanym.
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KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 1
OTWORU WIERTNICZEGO

\ ’ Temat: PIASECZNIA- rozbudowa mostu Rzedna: 116,50[m n.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 26.11.2020
< o 2 L OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU .z =
a2 B| 56886 v~ > |oF = ) c
oc o= | 25 D - < B - =|8s
2|23 |z258 (23| =8 (8% Rodzaj i barwa gruntu AR gl _|8E|=®= gg
c2|lsws|Ss2|32| 22 |42 x=  y= N5 | 2 |28|sE 20|75
22|88 | sz 28| °5 [£8 — 22| s |3y|$:2|s8 (55|22
— [T -] = © m© = = o Eo°
sRITEISER|T [ = |°C 55| | | [®S|%8|"s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nasyp budowlany/piasek drobny + piasek
2,30 préchniczy w - szg 1}
[c.br-sz] (o]
1,5m
= LY
2,3 ] .
3,0 [¢]
| 3,0m
| s0-
il Piasek drobny
4,90 .
| 5,0 Pd [sz] nw szg 1A
6,0 o]
| 6,0m
= | i Glina pi ta zwigz}
- 0,40 ina piaszczysta zwigzia = . i o |
Isz) 7,5m
l i 89
Ll Piasek drobny O
I Pd 1,90 [sz] nw - zg 1B
9,0
] ‘ Ps+K | 0,50 Plasek srel::,”kam'e" w | - | 20 o |
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:100 mgr inz. Damian Klimowicz 2 . 1
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KARTA DOKUMENTACYJNA Nr otworu: Profil nr 2
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: PIASECZNIA- rozbudowa mostu
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS

Rzedna: 116,50[m n.p.m.]

Data wyk.: 26.11.2020

. s g2 g OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU .2 -
o8 5| 5686 |©— > wE = 88| . c
ot w2 | 25 oy c w» S . —l T | 2
s5(e3 358 g% £d ﬁg Rodzaj i barwa gruntu =213 mg S [BE|=22 gg
s8lgs|l=z2 |82 £§8 |45 X= Ly= 85| £ |s2|s5E|(EQ|m2 |85
22|88 1g52 (88| "8 |25 — gE (2 |22|°5 |38 |85 |8
Nl EIS8e | B 5|3 | @ RO |22 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.40 Nasyp niekontrolowany mineralno-organiczny
1 ' [c.br-cz] N i B i
= Nasyp budowlany/piasek drobny + piasek
0,60 préchniczy w - | szg o Il
- 2,0 Piaselegan 160
—1ow | Pd_ [ 030 w’[qu y T I S ,0 [
2,3 | - ’
I 3,0+
l 4,04 o
4,0m
I 1 Pd 4.90 Piasek drobny nw } szg A
5,0— [s2]
| 6,0
b o]
6,5m
= I 788 Glina piaszczysta zwiezta
B 0,40 [s2] w - tp! 7gm |
| so-
I 4 Pd 2,00 Pnasel;sg;obny w _ 29 8gm m
9,0
N ‘ Ps+K 0,40 Piasek sr?_g;: Hkamten nw - zg _Q i
SKALA: Opracowat: Zal. nr:

1:100

mgr inz. Damian Klimowicz
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Wysokos¢  profi| nr 1
mopm  es0
117,00 !
116,50 — 0,00
116,00 —
11650 —
szg |:nB/Pd+PH -
11500 — L
114,50 —
":"!_30 LD 0.8 E D CEGHOC N
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111,00 — I
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720! —
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109,00 7,601 =g
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107,50
:[ | PRZEKROJ GEOTECHNICZNY 1—I
107,00 9,50i
zg, | Ps+K rum | — numer warstwy geotechniczne;j
106,50 10,00 |—
Rozbudowa mostu w ciqgu drogi
powiatowej nr 2528W Wach— Piasecznia— Gleba,
106,00 PIASECZNIA, pow.ostrofecki, gm.Kadzidio,
jew.141505_2, obr.0016
Gigb.wm 10.00 —AWCA: Skala: Zat. nr
Odlwm i —. Projektowanie. Nadzory. poz.1: 50 :1)
= irtnikowski pion.1: 50
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KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA DPL*

Sonda
przy otw. nr Profil nr 2

Rzedna: 116,50 [m n.p.m ]
Data wyk.: 26.11.2020

Temat: PIASECZNIA - rozbudowa mostu

gleb. | obser. profil
[mpptl] wody litolo.

Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10)
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38 | 0.75
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0,50 0,63

0,70

0,76

0,80

Stopieni zageszczenia Id < 0,33

Stan gruntu luzny

0,33-0,67

$rednio zageszczony

0,67-0,8

zageszczony

> 0,80

b.zag.

Zat. nr:

Opracowal: mgr inz. Damian Klimowicz




Srednice zastepcze D [mm]

Nazwa obiektu: Rozbudowa mostu Zat 5.2
Badanie sktadu granulometrycznego
Miejscowosé: Piasecznia Nrotworu: 2
Glebokosc: 9,8 [m] wzgledem poziomu ferenu
Rodzaj gruntu: Ps
Zawartos¢ frakcji Zawarto$é czastek
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Srednice zastepcze D [mm]

Nazwa obiektu: Rozbudowa mostu Zat: 5.1
Badanie skiladu granulometrycznego
Miejscowosé: Piasecznia Nrotworu: 1
Gleboko$é: 3,0 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Pd
Zawartos¢ frakcji Zawartosc¢ czastek
(%] [%]
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—86/B—02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE

-nasyp budowlany

-nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

- Gb  -gleba

- C -gruz ceglany
_ B -gruz betonowy
EES

A susel

-torf (ln>30%)

-kreda jeziorna (CaCOs>30%)

-gytia

GRUNTY MINERALNE RODZIME

i»] Ko -otoczaki

Z  -2wir

Po -pospétka

Zg -2wir gliniasty

Pog -pospotka gliniasta
Pr  -piasek gruby
-piasek sredni

Pd -piasek drobny
Pm -piasek pylasty

Pg -piasek gliniasty

Mp -pylpiaszezysty

II00000ACE

n -pyt
-glina piaszczysta

-glina

I

-glina pylasta

l: sz -glina piaszczysta zwiezta
Gz -glina zwigzfa
!:' Gz -glina pylasta zwigzla
I::’ |p -if piaszczysty

|

le -t pylasty

[:’ W -wegiel brunatny

1

OZNACZENIA DOTYCZACE WODY

-woda

11 wody gruntowej w [m p.p.t.]

-saczenia wody gruntowej w warstwie

FH-?-?

-glebokos¢ swobodnego
zwierciadia wody gruntowej w [m p.p.t.]

b -glebokosé ustabilizowanego
’ zwierciadia wody gruntowej w [m p.p.t.]

-glgbokoéé nawierconego
zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t]

2,1

2,1

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In -luzny

szg -S$redniozageszczony

zg -zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt  -plynny

mpl -migkkoplastyczny

pl -plastyczny

tp! -twardoplastyczny

pzw -polzwarty

zw -zwarty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNU

+ -domieszki

/I -przewarstwienia

/  -na pograniczu

() -okre$lenia uzupelniajace

OPROBOWANIE WIERCENIA
NU -préba o naturalnym uziarnieniu
NW -préba o naturalnej wilgotnosci
NNS -proba o naturalnej strukturze
38,.“ -gleboko$¢ pobrania proby
gruntu w [m p.p.t.]
Z?m -gleboko$¢ pobrania proby
wody w [m p.p.t]

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt  -plynny

mpl -migkkoplastyczny

pl -plastyczny

tpl -twardoplastyczny

pzw -péizwarty

zw -zwarty

Profil nr 13 numer otworu wiertniczego
151,27 rzgdna terenuw m n.p.m.




