
PRZEKRÓJ NORMALNY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1843T Rybitwy - Budziska

Branża

Istniejące warstwy konstrukcyjne

Zarząd Dróg Powiatowych w

Staszowie

Drogowców 4; 28-200  Staszów

Opracowanie

Opracował

Imię i nazwisko

Data opracowania

Czerwiec 2023

Inż. Adam Jur

Inwestor

Data

06.2023

Skala
1:50

Podpis

w specjalności drogowej

Nr rysunku

1Drogowa
Nr arkusza

Nr. uprawnień

Powierzchniowe utrwalenie pobocza emulsją

asfaltową i grysami Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

gł 40 cm

 Nawierzchnia asfaltowa BA o gr. 4 cm szer. 6,50m

Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem

asfaltowym średnio 100kg/m2

Plantowanie istniejącego pobocza

Uzupełnienie pobocza materiałem kamiennym

gr. 8 cm

Wykonanie dolnej warstwy  podbudowy

z tłucznia kamiennego gr. 25cm

Wykonanie górnej warstwy  podbudowy

z tłucznia kamiennego gr. 10cm

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu

asfaltowego gr. średnio 125kg/m2

Uzupełnienie pobocza materiałem kamiennym

gr. 8 cm


