Przekroj normalny (projektowany) skala 1 :
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 18437 (08207)

Rybitwy — Budziska

w mie jscowosci Ruszcza Kepa

1+625> do km 2+005

szer, pasa drogi 12,00

[}

1,00 ——

_~_ip=6% ~_ip=2%.

Powierzchniowe utrwalenie pobocza emulsjg
asfaltowa i grysami

Uzupetnienie pobocza materiatem kamiennym
gr.8cm

Plantowanie istniejgcego pobocza
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Nawierzchnia asfaltowa BA o gr. 4 cm szer. 6,50m

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy betonem
lasfaltowym $érednio 100kg/m2

Istniejace warstwy konstrukcyjne

Y
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Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego gr. $rednio 125kg/m2

Wykonanie gérnej warstwy podbudowy
z tlucznia kamiennego gr. 10cm
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy
z tlucznia kamiennego gr. 25cm
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
gt 40 cm

gr.8cm

Uzupetnienie pobocza materiatem kamiennym

Zarzad Drog Powiatowych w
Staszowie
Drogowcow 4; 28-200 Staszow

Inwestor

Przebudowa drogi powiatowej nr 1843T Rybitwy - Budziska

Opracowanie| Skala
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Czerwiec 2023 Drogowa 1




