montaz nadprozy stalowych w istniejgcej

Scianie murowanej w pom.0.9

1:25

zaprawa hiskoskurczowa

Belki stalowe 2x 180 UPE

Belki stalowe 2x 180 UPE

L=2,05m

Otwor Sruba stezajaca

Przewiazki przyspawane M16

spoina pachwinowa 5mm

L=2,05m

montaz nadprozy stalowych w istniejgcej

$cianie murowanej w pom. 3
1:25

Belki stalowe 2x 140 UPE
L=1,40m

zaprawa niskoskurczowa

Belki stalowe 2x 140 UPE

L=1,40m
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Otwor Sruba stezajaca

Przewiazki przyspawane M16

spoina pachwinowa 5mm

Wykonania nowego nadproza:

zaprawa niskoskurczowa

P r Sruba stezajaca
odpora e
zaprawa niskoskurczowa

Sruba stezajaca
M16

Profile osadzi¢ w murze na odpowiedniej wysokosci przed jego rozbidrka wykonuja bruzdy w $cianach. W celu zapewnienia wspdtpracy nowego nadproza z murem,

ceowniki 0sadzi¢ na zaprawie niskoskurczowej, oraz faczy¢ miedzy soba za pomoca $rub stezajacych @16 co 45 cm.

Po osadzeniu nadprozy w murze i osiagnieciu niezbednej wytrzymatosci zaprawy, mozna przystapic¢ do rozbiérki muru. Aby to utatwi¢, mur nacina sig obustronnie po
obwodzie nowego otworu. Po usunieciu muru dolne stopki profili faczy sie spawajac przewiazki (gabaryty wg rysunku detali) w rozstawie max 25 cm. Nastgpnie nowe

nadproze nalezy osiatkowac i otynkowac.
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DETAL NADPROZA W POM. NR 0.9 i
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Skala rysunku Nr rysunku

1:25 33




