I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji infrastruktury edukacyjno-

spotecznej w gm. Ceglow, dz. nr 131/3

Zakres prac objetych projektem:

- instalacje oswietleniowa i elektryczna w pomieszczeniach,
- instalacja o$wietlenia terenu,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego,

- instalacja naglo$nieniowa w salach jezykowych

- wymiana rozdzielnic oddzialowych

Projekt opracowano na podstawie:

- wytycznych inwestora,

- norm i przepiséw obowigzujacych w zakresie opracowania,

- inwentaryzacji istniejacej instalacji budynku,

— Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i1 Energetyki w sprawie doboru przewodow 1
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym

— PN-EN 12464-1:2004: Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1.
Miejsca pracy we wnetrzach.

— PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2. Rozdzial energii elektrycznej w budynkach.

W budynku projektuje si¢ wymiang¢ rozdzielnic oddzialowych TBO,TBP,TG,TB-1,
Rozdzielnice nalezy wykona¢ z zapasem 30% wolnego miejsca oraz zgodnie z
dotgczonymi schematami i widokami projektowanych rozdzielnic. Rozdzielnice musza
by¢ zamykane na klucz oraz oznakowane. Podzial na poszczegdlne obwody nalezy
wykona¢ podczas wykonywania prac elektrycznych w razie koniecznosci rozbudowy o

dodatkowe zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ ten wymdg z zamawiajgcym.



3. Instalacja wewnetrzna.

W budynkach projektuje si¢ instalacje uktadang na korytkach kablowych lub podtynkowo w
miejscach umozliwiajacych takie wykonanie z wykorzystaniem przewodow typu niepalne o
izolacji 750V.

Obwody instalacji oswietleniowe] nalezy wykona¢ przewodami typu niepalne o przekroju

2,3,4 x 1,5mm’ o izolacji 750V.

Obwody gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami typu niepalne o przekroju
3x2,5mm2 o izolacji 750V. W pomieszczeniach w poblizu umywalek zatozy¢ gniazda
bryzgoszczelne P44 w zaleznosci od potrzeb. W pozostalych pomieszczeniach IP22.
Poszczegbdlne obwody gniazd zabezpieczone s3 wylacznikami réoznicowopragdowymi oraz
wylacznikami nadpradowymi. Rozmieszczenie gniazd ilustrujg dotaczone schematy.

W pomieszczeniach wypusty stropowe i1 §cienne nalezy zakonczy¢ ztaczka.

Osprzet nalezy montowaé na wysokosci od gotowej podtogi:

e lacznik — $rodek Iacznika 1,15m
e gniazda elektryczne 0,2-0,3m lub 1,2m
e wypustykabli...........ooo 1,5m

W razie watpliwosci co do wysokosci osprzetu nalezy zwrdci¢ si¢ do inwestora w celu

okreslenia doktadnej lokalizacji i wysoko$ci.



4. Instalacja oSwietleniowa:

W obiekcie zaprojektowano os$wietlenie podstawowe oprawami w technologii LED,
zgodnie z wymaganiami PN-EN12464 odnosnie komfortu uzytkownikow oraz wydajnosci
energetycznej.

Konkretne parametry opraw zostaty wskazane na rysunkach.

Wartosci Sredniego natezenia oSwietlenia Em

- w pomieszczenia technicznych i wielofunkcyjnych przeznaczonych na pobyt ludzi — 500 Ix,
Inne pomieszczenia nalezy rozwaza¢ indywidualnie zgodnie z wyzej przytoczong norma.

OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne stanowig wydzielone oprawy wyposazone w inwerter z czasem
podtrzymania 1h i z funkcjg auto testu.

Dla drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, poziome S$rednie nat¢zenie o$wietlenia na podtodze
wzdhuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie
obejmujagcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi powinno stanowi¢ co najmniej potowe podanej
wartosci.

W miejscach montazu urzadzen bezpieczenstwa (kazdego punktu pierwszej pomocy, kazdego punktu
umieszczenia sprzetu przeciwpozarowego 1 przycisku alarmowego, kazdego punktu wyposazenia
ratunkowego, ewakuacyjnego dla niepetnosprawnych), nalezy przewidzie¢ o§wietlenie awaryjne o
natezeniu min. 5 1x.

Oswietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy wyposazone w piktogram z informacjg o drodze ewakuacji
oraz inwerter z czasem podtrzymania lh i z funkcja autotestu. Oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne
powinno zaswieci¢ si¢ w czasie nie dtuzszym niz 2 s od momentu zaniku o$wietlenia podstawowego,
50 % warto$ci zatozonego natezenia o$wietlenia musi zosta¢ osiggnicte po czasie maksymalnie 5 s,
100 % po czasie maksymalnie 60 s. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢ aktualne
atesty 1 certyfikaty wymagane przepisami (m.in. certyfikat CNBOP). Oprawy ewakuacyjne oraz
oprawy awaryjne nad hydrantami powinny pracowac ,,na jasno”, pozostate oprawy awaryjne powinny
pracowaé ,na ciemno”. Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych w danym pomieszczeniu
wykona¢ z obwodu zasilajgcego oswietlenie podstawowe w tym pomieszczeniu, ale w ten sposob,
zeby oprawy awaryjne 1 ewakuacyjne nie mogg byly zalaczane i wylaczane przez lgczniki
o$wietleniowe (zasilanie wyprowadzi¢ sprzed istn. lgcznikow o$wietleniowych). Zasilanie wykonac
przewodami N2XH-J 3x1,5mm2. Rozmieszczenie oraz typy opraw pokazano na planach instalacji
o$wietlenia. Ostateczne rozmieszczenie opraw skoordynowaé na etapie wykonawstwa z lokalizacja
istniejacych elementow na sufitach.

Zaleca si¢ stosowanie oprzewodowania obwodow os$wietleniowych przewodami
450/750V:

* Przewody niepalne o przekroju 3x1,5; 4x1,5 — o$wietlenie podstawowe, lub do
opraw z modutem awaryjnym.

*  Przewody niepalne o 3x1,5 — o§wietlenie ewakuacyjne



UWAGI:

1. W koncepcji przyjeto nastgpujace tryby pracy opraw:
- oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
- oprawy kierunkowe: "praca na jasno";

2. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde
urzadzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

3. Nie montowac opraw bezposrednio w poblizu zrodet ciepta
i/lub chtodu (urzadzenia HVAC);

4. Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie
opraw kierunkowych nalezy traktowac jako pogladowe. Rodzaj, typ
piktogramow oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢
z nadzorem ppoz;

5. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miar¢ mozliwos$ci centralnie nad
osig drogi ewakuacyjne;j;

5. Imstalacja AUDIO

Instalacja nagtos$nienia wykona¢ kablem LP0053 2x2,5mm kable poprowadzi¢ podtynkowo
od glosnikéw do wejscia AUX tablicy interaktywnej. Zastosowaé nalezy adapter AUX oraz
wtyk RCA. Do glosnikéw LOGITECH nalezy przygotowac¢ oddzielny obwod/zasilanie
kablem YDY o przekroju 3x2,5mm.



6. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

W celu prawidtowego oswietlenia terenu szkoty w m. Cegléw nalezy zamontowac stupy
aluminiowe anodowane (bezszwowe) o okraglym przekroju i wysoko$ci 8m,grubos¢ §cianki
4mm, wage do 70 kg, mozliwo$¢ montazu oprawy o$wietleniowej z przekrojem 60mm. Cata
konstrukcja powinna by¢ anodowana zgodnie z wcze$niej uzgodnionym kolorem. W stupie
nalezy zamontowac ztacze stupowe czterotorowe z iloscig gniazd — 1szt. w klasie ochronnosci
II, stopniem ochrony IP54, napigciem znamionowym izolacji 500V, napigcie udarowe
wytrzymywane 6kV, pradem znamionowym 80A, z mozliwoscig podiaczenia trzech kabli do
max. przekroju 4x35mm?. W zlaczu stupowym nalezy zamontowaé wkladke topikowa Bi-Wts
2A. Shupy o$wietleniowe nalezy posadowi¢ na fundamentach przewidzianych do danego
typu stupa mocowanych za pomocg czterech §rub M18.

Na stupach nalezy zamontowa¢ oprawy w technologii LED o mocy 35W-45W. Dodatkowo
oprawa o$wietleniowa musi posiadac¢ stopien szczelnosci IP 66, posiadaé stopien ochrony na
uderzenia IK 08. Korpus oprawy powinien by¢ wykonany z lekkich stopéw, zapewniajacy
optymalny rozsyt §wiatla. Na projektowanych stupach o$wietleniowych stosowaé oprawy
LED o temperaturze barwowej 4000K — 5000K.

Oprawy nalezy zamontowaé na wysiegnikach aluminiowych anodowanych jednoramiennych
o wysokosci od 0,5 do Im i1 wysiggu 0,5m-1m, kat nachylenia od 5 do 15 stopni. Polaczenia
pomiegdzy oprawami a zabezpieczeniem wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm”.

Wszystkie nowoprojektowane oprawy nalezy zasila¢ z kolejno réznych faz. Wszystkie
nowoprojektowane stupy o$wietleniowe nalezy zasili¢ za pomocg elektroenergetycznej sieci
kablowej o$wietlenia ulicznego 0,4kV wykonanej kablem YAKXS 4x25mm” zasilanym z
proj. SON-u wedlug odrebnego opracowania .Wzdluz projektowanego kabla nalezy utozy¢
bednarke ocynkowang typu FeZn 25x4mm.

Przy stupie o$wietleniowym nalezy pozostawi¢ zapasy kabla 2x 1,5m. Kabel w stupach
nalezy oznaczy¢ za pomocg oznacznikoOw kablowych, na ktorych musi si¢ znajdowac:

- oznaczenie typu i przekroju kabla: YAKXS 4x25mm?/1kV
- opis trasy: od stlupanr.... do stupanr ....
- rok utozenia kabla / wtasciciel sieci: 202.. / wpisa¢ dane zarzadcy sieci

Sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego na catej dtugosci nalezy utozy¢ w rurach ostonowych
karbowanych i gltadkich o przekroju 75mm. Wprowadzenie kabla do stupow wykona¢ w
rurach ostonowych karbowanych. Kabel w rurze nalezy uszczelni¢ za pomocg palczatki
termokurczliwej. Stupy uziemi¢ (rezystancja uziemienia ponizej 10QQ). Rury ostonowe nalezy
uszczelni¢ glowicg termokurczliwg. Catos$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami przez firme¢ posiadajaca
odpowiednie uprawnienia 1 wymagang wiedz¢ fachowg pod statym nadzorem inspektora
nadzoru inwestorskiego. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i
aktualnymi przepisami.

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robét na kolidujace z nimi elementy osnowy geodezyjnej
nalezy je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, niezwlocznie zawiadomi¢ Inwestora, a nastepnie, jesli
bedzie to konieczne, w porozumieniu z odpowiednim organem administracji geodezyjnej, przenies¢.



7. Uwagi koncowe

Wykonanie robot prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, przepisami
obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy
zachowaniu przepiséw i wymogow BHP.

W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen, nalezy
ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod jego nadzorem.

W miejscu zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem
istniejagcym, nalezy zachowa¢ normatywne wzajemne odlegto$ci, a roboty ziemne prowadzi¢
recznie 1 pod nadzorem wilasciwych branz, powiadamiajgc pisemnie o terminie rozpoczecia
robot. W przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych
budowli inzynierskich z istniejagcymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi zgodnie z obowigzujacymi normami.

Uszczelnienia przepustow w $cianach i stropach nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej, odpowiadajacej klasie elementow budowlanych, przez ktore przechodza
(ochronng masg uszczelniajacg CP 611 HILTI).

Cato$¢ prac nalezy powierzy¢ osobie (podmiotowi) posiadajacej (posiadajacemu)
uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robot elektroinstalacyjnych.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.





