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- wyktadzina PCV, warstw uzytkowa min.0,8mm;
warstwa catkowita min. gr.3,25 mm

- posadzka cementowa gr.5cm

- ogrzewanie podtogowe

- styropian EPS200, gr.3cm

- istniejgce warstwy posadzki na gruncie

- istniejgca stropodach

- istniejgcy strop

- istniejgcy tynk

- korytarz sufit podwieszany 600x600x15 mm
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- istniejgca wyktadzina PCV

- istniejgce warstwy posadzki na stropie

- istniejgcy strop
- istniejgcy tynk

- sale lekcyjne sufit podwieszany 600x600x15 mm

- istniejgce warstwy bez zmian

- wyktadzina PCV, warstw uzytkowa min.0,8mm;
warstwa catkowita min. gr.3,25 mm

- posadzka cementowa gr.5cm
- ogrzewanie podtogowe

- styropian EPS200, gr.3cm

- istniejacy strop

- istniejgcy tynk

- sale lekcyjne sufit podwieszany 600x600x15 mm
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- istniejgca parkiet drewniany

- istniejgce warstwy posadzki na stropie

- istniejacy strop
- istniejacy tynk

- korytarz sufit podwieszany 600x600x20 mm

- istniejgca stropodach

- istniejacy strop
- istniejgcy tynk

- sale lekcyjne sufit podwieszany 600x600x15 mm
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