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1

1

1

1

obudowa płytą 
gkf

obudowa płytą 
gkf

obudowa płytą 
gkf

obudowa płytą 
gkf

powiększenie otworu 
drzwiowego

16.SALA LEKCYJNA
58,63 m2

pcv
H: 315 cm

17. SALA LEKCYJNA
31,30 m2

pcv
H: 315 cm

0.9. SZATNIA
58,33 m2

pcv
H: 316 cm

0.1. STOŁÓWKA
71,09 m2

pcv
H: 315 cm

0.6. MAG.
5,08 m2

0.10.KOTŁOWNIA
30,87 m2

gres
H: 321 cm

0.11.KOMUNIKACJA
14,31 m2

gres
H: 321 cm

0.8. MAG.
5,20 m2

0.2. MAG.
5,19 m2 0.4. MAG.

5,31 m2

0.7. KL.SCHODOWA
7,44 m2

PCV

0.3. KL.SCHODOWA
21,31 m2

PCV

0.5.KOMUNIKACJA
38,32 m2

PCV - istn.
H: 316 cm

RZUT KONDYGNACJI 0 SKALA 1:100

poza zakresem opracowania
linia przerywana wyposażenie istniejące

PT

PT

PT

PT

PT

montaż 2 okapów

R1
-4

ob
w

R2-8obw R3-6obw R4-6obw

+20°C
09+20°C

16

+20°C
17

+20°C
01

do/z kotłowni

Rp1/obw.1
Fc=7,8m², b=0,15m

Lc=52,0+(2x3,3)=58,6m

Rp1/obw.2
Fc=7,8m², b=0,15m

Lc=52,0+(2x6,0)=64,0m

Rp1/obw.3
Fc=7,8m², b=0,15m

Lc=52,0+(2x0,5)=53,0m

Rp1/obw.4
Fc=7,8m², b=0,15m

Lc=52,0+(2x2,6)=57,2m

Rp2/obw.1
Fc=8,9m², b=0,15m

Lc=59,3+(2x3,0)=65,3m

Rp2/obw.2
Fc=8,9m², b=0,15m

Lc=59,3+(2x6,1)=71,5m

Rp2/obw.3
Fc=8,9m², b=0,15m

Lc=59,3+(2x0,5)=60,3m

Rp2/obw.4
Fc=8,9m², b=0,15m

Lc=59,3+(2x3,3)=65,9m

Rp2/obw.5
Fc=8,9m², b=0,15m

Lc=59,3+(2x3,3)=65,9m

Rp2/obw.6
Fc=8,9m², b=0,15m

Lc=59,3+(2x0,5)=60,3m

Rp2/obw.7
Fc=8,9m², b=0,15m

Lc=59,3+(2x6,1)=71,5m

Rp2/obw.8
Fc=8,9m², b=0,15m

Lc=59,3+(2x3,0)=65,3m

Rp3/obw.1
Fc=9,7m², b=0,15m

Lc=64,7+(2x6,0)=76,7m

Rp3/obw.2
Fc=9,7m², b=0,15m

Lc=64,7+(2x8,9)=82,5m

Rp3/obw.3
Fc=9,7m², b=0,15m

Lc=64,7+(2x3,0)=70,7m

Rp3/obw.4
Fc=9,7m², b=0,15m

Lc=64,7+(2x5,7)=76,1m

Rp3/obw.5
Fc=9,7m², b=0,15m

Lc=64,7+(2x0,5)=65,7m

Rp3/obw.6
Fc=9,7m², b=0,15m

Lc=64,7+(2x3,6)=71,9m

Rp4/obw.1
Fc=9,7m², b=0,15m

Lc=64,7+(2x1,5)=67,7m

Rp4/obw.2
Fc=9,7m², b=0,15m

Lc=64,7+(2x4,6)=73,9m

Rp4/obw.3
Fc=9,7m², b=0,15m

Lc=64,7+(2x4,5)=73,7m

Rp4/obw.4
Fc=9,7m², b=0,15m

Lc=64,7+(2x0,5)=65,7m

Rp4/obw.5
Fc=9,7m², b=0,15m

Lc=64,7+(2x4,9)=74,5m

Rp4/obw.6
Fc=9,7m², b=0,15m

Lc=64,7+(2x1,8)=68,3m

dn67

dn22

dn28
dn28

dn28

wpięcie w istn. rozdzielacze
szczegół wg rys. nr 7
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