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B.CZESC OPISOWA
1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja infrastruktury edukacyjno-spotecznej w gm.
Cegtéw. W zakres modernizacji wchodzi remont Zespotu Szkolnego w Cegtowie, o$wietlenie
i utwardzenie terenu przed budynkiem szkoty, rozbiérka utwardzen asfaltowych,
doprojektowanie stojakéw na rowery, koszy na $mieci, stupkdw rozgraniczajgcych ciggi

komunikacyjne, urzadzenie klasy na Swiezym powietrzu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie dziatki 131/3, 131/10 znajduje sie budynek Zespotu Szkolnego w Cegtowie
wzniesiony w latach 1957-1959r., murowany, podpiwniczony, z dwiema kondygnacjami
nadziemnymi, przekryty stropodachem. Budynek skiada sie z czesci dydaktycznej i hali
sportowej z zapleczem i wolno stojgcych budynkéw gospodarczych. Péinocno-zachodnia
czes$¢ dziatlek wykorzystana jest pod boisko petnowymiarowe do pitki noznej i bieznie.

W czesci centralnej terenu szkoty znajduje boisko wielofunkcyjne Orlik wraz z zapleczem
sanitarnym.

Przed budynkiem szkoty od strony potudniowej znajduje sie ogrdd i plac zabaw dla
dzieci. Teren z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym.

Catos¢ terenu jest ogrodzona.

Na teren szkoty prowadzg dwa wjazdy i wejscia. Gtdbwne wejscie i wjazd istniejgcy od
strony drogi powiatowej — ul. Poprzeczna. Drugi wjazd znajduje sie od strony zachodniej z
drogi wewnetrznej -ul. St. Rzysko.

Miejsca parkingowe dla uzytkownikow zespotu szkolnego znajdujg sie w zatoce
parkingowej ul Poprzecznej i na terenie dziatki nr 131/10. Wjazd na parking z ul.
Poprzecznej.

Pozostaty teren porosniety zielenig wysoka tj. drzewami — sosna , brzoza, swierk, dab.

Sasiadujgca zabudowa z terenami szklonymi to budynki mieszkalne jednorodzinne
jedno- i dwu- kondygnacyjne.

Na istniejgce uzbrojenie terenu sktadajg sie przylacza:

-wodociggowe

-kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- gazowe

- teletechniczne

- elektroenergetyczne
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie inwestycji projektuje sie teren utwardzony z kostki betonowej gr.8cm, sale
lekcyjng na swiezym powietrzu wyposazong w tawke i tablice, stojaki na rowery 15 szt.,
kosze na smieci 7 szt., stupki rozgraniczajgce ciggi komunikacyjne 2szt, oswietlenie
terenu wg projektu elektrycznego.

4. ZESTAW POWIERZCHNI

PROJEKTOWANE POW. UTWARDZONE - 760m2

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie nie dotyczg warunkéw ochrony
przeciwpozarowej i ich nie zmieniaja.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMERTY :

a) kubatura : 10 808,8m3

b) zestawienie powierzchni podlegaj gcej remontowi :

Powierzchnia uzytkowa Pu= 1534,58 m?
w tym:
powierzchnia uzytkowa kottowni Pu= 45,18m?

c¢) dane charakterystyczne :
* wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu —9,83 m
» szerokosc¢ elewacji frontowej —52,37m

e dlugosé¢ budynku 51,72 m

d) liczba kondygnaciji : Il

7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJ ACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM :

a) opis konstrukcyjno— materiatowy :

NADPROZA w pom.0.9; Belki stalowe 2x180 UPE L=2,05m stezone $rubami M16 wg rys. nr
33

NADPROZA w pom.3; Belki stalowe 2x140 UPE L=1,4 m stezone $rubami M16 wg rys. nr
33

b) roboty wyko nczeniowe wewn etrzne :
SCIANY

e w pom. nr 1.3, 1.3a, 2.3, 2.4, czesciowo pokryte panelami laminowanymi
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przeznaczonymi do rozbiorki

TYNKI :

» Sciany uzupetninie tynkow: tynki gipsowe zacierane pacg filcowg

» Sciany w fazienkach uzupetninie tynkow: tynki gipsowe zacierane paca filcowg

+ sufity podwieszane w salach lekcyjnych 600x600x15 mm aw=0,95 Klasa Palnosci Al
Rh do 100% (pom. nr 1,2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17)

» sufity podwieszane korytarz 600x600x20 mm aw=0,95 Klasa Palnosci A1 Rh do
100% (pom. nr 1.2; 1.3a; 2.3; 2.4)

» obudowa instalacji z ptyty g-k (pom. nr 0.9; 1.4; 1.5; 2.2; 2.5; 17)

e zamurowanie wnek po otworach okiennych (pom. nr 1.4; 1.5; 2.5) gazobeton gr.
36,5cm)

POSADZKI :
Rozbidrka istniejgcych posadzek (warstwa wykonczeniowa + wylewka ok. 5cm) w pom. nr 1,
2,3,33,4,5,6,7,9,10,13,0.1,0.9,1.4,15,2.2, 2.5.

* posadzka PCVwpom.nrl,2,3,3a,4,5,6,7,9, 10, 13, 0.1, 0.9, cokdt wywiniety na
Sciany wys.8 cm, w salach lekcyjnych w obrebie drzwi wejsciowych dostosowac
poziom projektowanej posadzki do poziomu posadzki na korytarzach

e grespom.nrl.4,15, 22, 25

DRZWI :
» wg wykazu stolarki ptycinowe i aluminiowe, przeszklone
MALOWANIE

» korytarzy, Kkl. schodowych, stotdwka: sSciana malowana lateksowg farbg
akrylowo-kompozytowg, plamoodporna, pétmatowa, odporna na szorowanie
na mokro klasa 1, zwiekszona odpornos¢ na kurz i brud,

» sale lekcyjne: sciana malowana lateksowg farbg akrylowo-kompozytows,
plamoodporna, satunowo-matowa, odporna na szorowanie nha mokro klasa 1,
zwiekszona odpornos¢ na kurz i brud,

» fazienki: farba akrylowa ze $rodkiem biobojczym chronigcym powtoke farby,

przeznaczona do miejsc narazonych na wilgo¢, kolor biaty

Parapety:

e parapety istniejgce z lastryko, przeznaczone do renowacji, szlifowanie + polerownia

c) roboty prowadzone na zewn atrz budynku
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rozbidrka utwardzenia asfaltowego pow. 428,0 m2
UTWARDZENIE TERNU wg projektu zagospodarowania terenu

» projektuje sie z kostki brukowej betonowej holland gr. 8cm, kolor szary, rzedne
dopasowa¢ do istniejgcego utwardzenia, odprowadzenie woéd opadowych
powierzchniowo na teren wlasny inwestycji

* posadowienie stojakdw na rowery wg rys. nr 34

» posadowienie fawki zewnetrznej zgodnie z rysunkiem nr 35 i 36

d) wyposa zenie w instalacje
Podczas remontu zostang przebudowane instalacje:
- wodociggowa
- kanalizacji sanitarnej
- instalacja ogrzewcza - w pomnr1, 2,3, 3a,4,5,6,7,9, 10, 13,0.1,0.9,14,15,2.2,25
zaprojektowano ogrzewanie podiogowe zasilane z istniejgcej kottowni gazowej i demontaz
grzejnikbéw w tych pomieszczeniach
- elektryczng
- teletechniczng
Zgodnie z projektami branzowymi.
€) wyposa zenie terenu
» kosze na $mieci stalowe ocynkowane malowane proszkowo, na stupku, do
wbetonowania, z wkltadem umozliwiajgcym opréznienie, kolor czarny, pojemnosé 50I,
wysokos¢ kosza 50 cm + 45 cm do montazu, $rednica 34 cm,
» stojak na rowery z rury stalowej malowanej proszkowo w kolorze czarnym, wymiary:
wysokos¢ — 80 cm + 30 cm do zabetonowania, dtugos¢ — 80 cm, ® rury — 60,3 mm
» stupki rozgraniczajgce ciggi komunikacyjne; wysokos¢ catkowita:1200 mm;
wysokos¢ nad gruntem:800 mm; z rury stalowej @60 mm, ocynkowanej malowane;j
proszkowo, kolor czarny, montaz: bezposrednie zabetonowanie w gruncie
» fawki z betonu architektonicznego B30, impregnowane, wykonana z mieszanek
cementowych mrozo- i wodoodpornej, wypetniaczy kwarcowych, plastyfikatorow i
polimeréw zbrojone widknem szklanym HP 62/4 12 mm, nogi stalowa malowana na
kolor RAL 9011, wymiar elementu podstawowego @ 100 cm, elementu tgczacego
dlugos¢ 100cm, pod nogi tawki wykonaé punktowe stopy fundamentowe
» tablica do rysowania kredg, wym. 140 cm x10 cm x 185 cm+ 60 cm do
zabetonowania, montaz: bezposrednie zabetonowanie w gruncie, stupki z profila

zamknietego 50x50 mm, cynkowana, malowane proszkowo kolor czarny

Pozostate roboty i wyposazenie zgodnie z rysunkami i opisem do rysunkéw.
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8.0PIS DO RYSUNKOW ROZWINIECIA SCIAN.
Oswietlenie pomieszczen zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.
1. wykfadzina PCV, warstw uzytkowa min.0,8mm; warstwa catkowita min. gr.3,25; kolor:

- klasa nr 1 NCS S 2502-Y (beton) i NCS S 2050-Y10R

- klasa nr 2 NCS S 2502-Y i NCS S 2020-B50G

- klasa nr 3 NCS S 2502-Y i NCS S 2050-Y10R

- klasa nr 3a NCS S 2502-Y

- klasa nr 4 NCS S 2502-Y i NCS S 3020-B90G

- klasa nr 5 NCS S 2502-Y i NCS S 2050-Y10R

- klasa nr 6 NCS S 2502-Y i NCS S 2020-B50G

- klasa nr 7 NCS S 2502-Y i NCS S 3020-B90G

- klasa nr 9 NCS S 2502-Y i NCS S 3020-B90G

- klasa nr 10 NCS S 2502-Y

- klasa nr 13 NCS S 2020-B50G i NCS S 2020-B50G

- klasa nr 16 NCS S 2502-Y i NCS S 3020-B90G

- klasa nr 17 NCS S 2502-Y i NCS S 2050-Y10R

- stotéwka pom. nr 0.1 NCS S 2502-Y

- szatnia pom. nr 0.9 NCS S 2502-Y i NCS S 2050-Y10R
2. Sciana malowana lateksowg farbg akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, matowa,
odporna na szorowanie na mokro klasa 1, kolor NCS S 0570-Y10R, kolor bialy, chyba ze na
rysunku podano inaczej
2a. sciana malowana lateksowg farbg akrylowo-kompozytowsg, plamoodporna, matowa,
odporna na szorowanie na mokro klasa 1, kolor NCS 0807-B87G
2b. sciana malowana lateksowg farbg akrylowo-kompozytowg, plamoodporna, pétmatowa,
odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, kolor NCS 0807-B87G
2c. sciana malowana lateksowg farbg akrylowo-kompozytowsg, plamoodporna, pétmatowa,
odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, kolor NCS 2214-R87B
2d. sciana malowana lateksowg farbg akrylowo-kompozytowg, plamoodporna, pétmatowa,
odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, kolor NCS 1915-B48G
2e. sciana malowana lateksowg farbg akrylowo-kompozytowg, plamoodporna, pétmatowa,
odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, kolor NCS 2531-Y81R
2f. Sciana malowana lateksowg farbg akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, potmatowa,
odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, kolor NCS 2531-Y81R
2g. sciana malowana lateksowa farbg akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, pétmatowa,
odporna na szorowanie na mokro klasa 1, kolor biaty
3. sale lekcyjne sufit podwieszany 600x600x15, aw=0,95, klasa palnosci A1 Rh do 100%,

konstrukcja widoczna, kolor biaty
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3.1 korytarz sufit podwieszany 600x600x20, aw=0,95, klasa palnosci A1 Rh do 100%,
konstrukcja widoczna, kolor biaty

3a. sufit malowany lateksowg farbg akrylowo-kompozytowg, plamoodporna, matowa,
odporna na szorowanie na mokro klasa 1, kolor NCS S 0570-Y10R, kolor biaty

3b. sufit podwieszany wymiana 3 szt. paneli 600x600x15 mm, konstrukcja widoczna, kolor
biaty

liczba krzeset dla sal 4-8

rozmiar 4-58 szt.

rozmiar 5-133 szt.

rozmiar 6 - 58 szt.

sala 9 (klasy 1-3)
mate 4 - 13 szt.
mate 3- 13 szt.
4. krzesto: siedzisko z tworzywa sztucznego, wklesto-wypukia forma siedziska, ze stelazem
w kolorze popielatym o przekroju fi 23mm, zakonczonym antyposlizgowymi zatyczkami;
kolor;
- klasa nr 1 — kolor z6ity
- klasa nr 2 — kolor niebieski
- klasa nr 3— kolor zéity
- klasa nr 4— kolor zielony
- klasa nr 5 — kolor z6ity
- klasa nr 7 — kolor zielony
- klasa nr 9 — kolor zotte
- klasa nr 11 — kolor czerwone
- klasa nr 12 — kolor niebieskie
- klasa nr 16 — kolor czerwone
- klasa nr 17 — kolor zotte
llos¢ krzeset zgonie z rzutami poszczegoinych pomieszczen.
5. parapety lastryko; 0,50x1,62x6 cm, renowacja, szlifowanie + polerowanie
5a. parapety lastryko; 0,50x0,77x6 cm, renowacja, szlifowanie + polerowanie
5c. parapety lastryko; 0,50x1,52x6 cm, renowacja, szlifowanie + polerowanie
6. grzejniki do demontazu
7. listwa odbojowa PCV wzbogacona akrylem, szer. 220 mmx2 mm, klejona do sciany, kolor
biaty
8. demontaz tablicy rozwijanej i ponowny montaz

9. demontaz karniszy
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10. szafka z trzema szufladami; wym. szer.60cmxgt.60cmxwys.90cm; blat laminat HPL, kolor
szary; zamykana na kucz; front kolor zo6tty; korpus kolor szary

11. stanowisko do mycia sprzetu i szkla ze zlewem jednokomorowym, pod blatem szafka
laminowana dwudrzwiowa zamykana na klucz, szt.5 (wym. 1200x700x900mm), blat laminat
HPL, kolor szary; front kolor z6tty; korpus kolor szary; wyposazenie: zlew ze stali
nierdzewnej, bateria c/z woda,

12. Stoliki uczniowskie 3-0s. (wym. 1800x500x760mm), z mozliwoscig poziomowania,
konstrukcja z wzmocnionego profilu stalowego A-ksztattnego 25x25mm, malowanego
proszkowo farbg epoksydowa, kolor szary, blat ptyty laminowanej z obrzezem typu ABS
gr.2mm, kolor zélty, szt.5(Sala nr 3)

12a. Stoliki uczniowskie 2-o0s. (wym. 1200x500x760mm), z mozliwoscig poziomowania,
konstrukcja z wzmocnionego profilu stalowego A-ksztattnego 25x25mm, malowanego
proszkowo farbg epoksydowa, kolor szary, blat ptyty laminowanej z obrzezem typu ABS
gr.2mm, kolor zéity, szt.5 (Sala nr 3)

13. szafka laminowana dwudrzwiowa, wiszgca (900x300x600mm) z drzwiami petnymi;1
pétka; front kolor z6tty, korpus kolor szary

14. szafka laminowana dwudrzwiowa, wiszgca (900x300x600mm) z drzwiami przeszklonymi;
1 pétka front kolor z6ity; korpus kolor szary

15. st6t demonstracyjny - nauczycielski (wym. 2100x800x900mm) szt.1, wyposazenie: zlew
ze stali nierdzewnej, bateria ¢/z woda, panel z gniazdami el. 230V, blat lita ceramika
techniczna (LCT) doprowadzenie wody c/z i kanalizacji do stotu demonstracyjno-
nauczycielskiego, front kolor z6tty; korpus kolor szary

16. szafa na dokumenty z czterema po6tkami, piecioma wnekami; 4 drzwiowa, drzwi peine
zamykane na klucz; korpus z ptyty laminowanej gr.18mm, kolor dab lindberg; wieniec piyta
laminowana gr.25 mm kolor dgb lindberg ; drzwi ptyta laminowana gr. 18mm, kolor biaty;
wym. szer.80,2cmxgt.40cmxwys.184,1cm,

16a. szafa na dokumenty z czterema poétkami, piecioma wnekami; 2 drzwiowa; drzwi petne
zamykane na klucz; korpus z ptyty laminowanej gr.18mm, kolor dab lindberg ; wieniec piyta
laminowana gr.25 mm kolor dgb lindberg ; drzwi ptyta laminowana gr. 18mm, kolor biaty;
wym. wym. szer.80,2cmxgt.40cmxwys.184,1cm;

16b. szafa na dokumenty, z czterema poétkami, piecioma wnekami; 4 drzwiowa, podwdjne
drzwi przeszklone, podwadjne drzwi petne, zamykana na klucz; korpus z ptyty laminowanej
gr.18mm, kolor dgb lindberg ; wieniec ptyta laminowana gr.25 mm kolor dab lindberg ; drzwi
petne ptyta laminowana gr. 18mm, kolor biaty; wym. szer.80,2cmxgt.40cmxwys.184,1cm,
16c¢. szafa na dokumenty, z czterema potkami, piecioma wnekami; 4 drzwiowa, drzwi petne

zamykane na klucz;, z p6tka pod $rodku, korpus z ptyty laminowanej gr.18mm, kolor dgb
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lindberg ; wieniec ptyta laminowana gr.25 mm kolor dgb lindberg ; drzwi ptyta laminowana gr.
18mm, kolor biaty wym. szer.80,2cmxgt.40cmxwys.184,1cm,

16d. szafka ekspozycyjna ze szklanymi drzwiami, z trzema p6tkami, czteroma wnekami, 2
drzwiowa, drzwi przeszklone, zamykana na klucz; korpus z ptyty laminowanej gr.18mm, kolor
dab lindberg ; wieniec ptyta laminowana gr.25 mm kolor dab lindberg ; wym.
szer.80,2cmxgt.40cmxwys.148,8cm,

16e. szafa na dokumenty z czterema poétkami, piecioma wnekami; 4 drzwiowa, drzwi pelne
zamykane na klucz; korpus z ptyty laminowanej gr.18mm, kolor dab lindberg; wieniec piyta
laminowana gr.25 mm kolor dgb lindberg ; drzwi ptyta laminowana gr. 18mm, kolor biaty;,
wym. szer.80,2cmxgt.40cmxwys.184,1cm + nadstawka, 2 drzwiowa, zamykana na klucz;
korpus z ptyty laminowanej gr.18mm, kolor dab lindberg ; wieniec piyta laminowana gr.25
mm kolor dgb lindberg ; drzwi ptyta laminowana gr. 18mm, kolor biaty; wym.
szer.80,2cmxgt.40cmxwys.76cm,

16f. szafa na dokumenty z czterema pétkami, piecioma wnekami; 2 drzwiowa; drzwi peine
zamykane na klucz; korpus z ptyty laminowanej gr.18mm, kolor dab lindberg ; wieniec piyta
laminowana gr.25 mm kolor dgb lindberg ; drzwi ptyta laminowana gr. 18mm, kolor biaty,
wym. szer.80,2cmxgt.40cmxwys.184,1cm + nadstawka 2 drzwiowa, zamykana na klucz;
korpus z ptyty laminowanej gr.18mm, kolor dab lindberg ; wieniec ptyta laminowana gr.25
mm kolor dgb lindberg ; drzwi ptyta laminowana gr. 18mm, kolor biaty; wym.
szer.80,2cmxgt.40cmxwys.76cm,

16g. szafa na dokumenty z czterema pétkami, piecioma wnekami; 4 drzwiowa, podwojne
drzwi przeszklone, podwadjne drzwi petne, zamykana na klucz; korpus z ptyty laminowanej
gr.18mm, kolor dgb lindberg ; wieniec ptyta laminowana gr.25 mm kolor dab lindberg ; drzwi
petne plyta laminowana gr. 18mm, kolor bialy, wym. szer.80,2cmxgt.40cmxwys.184,1cm +
nadstawka 2 drzwiowa, zamykana na klucz; korpus z ptyty laminowanej gr.18mm, kolor dgb
lindberg ; wieniec piyta laminowana gr.25 mm kolor dgb lindberg ; drzwi petne plyta
laminowana gr. 18mm, kolor biaty wym. szer.80,2cmxgt.40cmxwys.76¢cm,

16h. szafa na dokumenty, z czterema poétkami, piecioma wnekami; 4 drzwiowa, drzwi pelne
zamykane na klucz;, z p6itkg pod srodku, korpus z piyty laminowanej gr.18mm, kolor dgb
lindberg ; wieniec ptyta laminowana gr.25 mm kolor dab lindberg ; drzwi ptyta laminowana gr.
18mm, kolor biaty wym. szer.80,2cmxgt.40cmxwys.184,1cm+ nadstawka 2 drzwiowa,
zamykana na klucz; korpus z ptyty laminowanej gr.18mm, kolor dab lindberg ; wieniec piyta
laminowana gr.25 mm kolor dgb lindberg ; drzwi ptyta laminowana gr. 18mm, kolor biaty;
wym. szer.80,2cmxgt.40cmxwys.76cm,

16i. szafa na dokumenty wiszgca; zamykana na klucz; korpus z ptyty laminowanej gr.18mm,
kolor dgb lindberg ; wieniec ptyta laminowana gr.25 mm kolor dgb lindberg ; drzwi ptyta

laminowana gr. 18mm, kolor biaty wym. szer.80,2cmxgt.40cmxwys.76cm,
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16j. szafa na rysunki z 5 szufladami, z cokotem; szuflada wym. 1- 42x120x80 cm, szuflada
wym. 2- 28x120x80 cm, szuflada wym. 3- 17x120x80 cm; szuflada ptyta laminowana
gr.18mm, kolor RAL 7038; korpus ptyta laminowana gr. 18mm, kolor dgb stoneczny; uchwyt
meblowy czarny matowy, aluminiowy, wym.15,4 x 0,8 x 2,7 cm; wieniec ptyta laminowana
gr.38 mm, kolor dgb stoneczny; wym. szafki 120x80x155cm

17. blaty z szufladami, korpus z plyty laminowanej gr.18mm; szuflada ptyta laminowana gr.
18mm, kolor biaty, szuflada, wys. szuflady -16cm; blat plyta widrowa pokryta laminatem
HPL, doklejka do krawedzi blatu z ptyty HDF 3 mm, sp6d blatu pokryty papierem
przeciwpreznym, tylny bok obrzeze melaminowe; kolor dgb stoneczny; gr. blaty 3,8cm;
uchwyty meblowe czarne matowe, aluminiowe, wym.15,4 x 0,8 x 2,7 cm; wys. blatu 76cm
18. doprowadzenie wentylacji do dygestorium i szafki z odczynnikami chemicznymi

19. metalowa szafa na chemikalia; wymiary:73x42x180;, drzwi szafy osadzone na zawiasach
wewnetrznych, zamykane zamkiem kluczowym z pokrettem, z 3- punktowym systemem
ryglowania; w gornej czesci szafy zamontowany kréciec umozliwiajgcy podtgczenie do szafy
wentylacji zewnetrznej

20. demontaz gtosnikow i ponowny montaz

21. monitor interaktywny

22. demontaz i montaz listwy ostaniajgcej instalacje doprowadzang do tawek

23. ostona grzejnika szer.135xwys.70xgr.0.16 cm, ptyta MDF lakierowana; kolor biaty

23a. ostona grzejnika szer.75xwys.70xgr.0.16 cm, ptyta MDF lakierowana; kolor biaty

23b. ostona grzejnika szer.105xwys.70xgr.0.16 cm, ptyta MDF lakierowana; kolor biaty

23c. ostona grzejnika szer.175xwys.105xgr.0.16 cm, ptyta MDF lakierowana; kolor biaty

24. demontaz listwy przypodtogowej wys.10cm i montaz nowej listwy przypodtogowej z MDF
z wodoodporng powtoka, lakierowana, kolor RAL 9003, wym. wys.10xszer.1,6cm

25. biurko narozne; blat z ptyty melaminowanej o grubosci 25 mm z obrzezem ABS; nogi
stalowe malowane proszkowo o profilu 50x50 mm; pod blatem metalowa belka tgczaca nogi;
blat kolor dab lindberg, stelaz kolor biaty wymiar szerokos¢: 160 cm giebokos¢: 120 cm
wysokosc¢: 74 cm

25a.kontenerek dostawny do biurka z 4 szufladami; korpus z ptyty laminowanej gr.18 mm,
kolor dgb lindberg; wieniec z ptyty laminowanej gr. 25mm, kolor dgb lindberg; szuflady
ptytowe z prowadnicami rolkowymi, zamykane zamkiem centralnym kolor biaty; wym.
43,2x45x74 cm

25b.szafka dostawna do biurka z 2 drzwiami; korpus z ptyty laminowanej gr.18 mm, kolor
dab lindberg; wieniec z ptyty laminowanej gr. 25mm, kolor dab lindberg; drzwi ptytowe,
zamykane zamkiem, kolor biaty; wym. 43,2x45x74 cm

25c. biurko proste; blat z ptyty melaminowanej o grubosci 25 mm z obrzezem ABS; nogi

stalowe malowane proszkowo o profilu 50x50 mm; pod blatem metalowa belka tgczgca nogi;
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blat kolor dgb lindberg, stelaz kolor biaty wymiar szerokosc¢: 138,5 cm gtebokos¢: 120 cm
wysoKkosc¢: 74 cm

26a. Szafka z jedng otwartg potka , 2 drzwiowa, z cokotem, z trzema wnekami; drzwi
wymiar 37x74 cm, drzwi ptyta wiérowa, laminowana, gr.18mm, kolor turkusowy; korpus
ptyta wiérowa, laminowana, gr.18mm, kolor brzoza; uchwyty w formie wyciecia; wymiar
szafki 76x40x124cm,(szt.3);

26b. Szafka z jedng otwartg po6ikg, 2 drzwiowa, z jedng szufladg, z cokotlem, z czterema
wnekami; drzwi wymiar 37x74 cm(szt.2); szuflada wymiar 74x37x37 cm; szuflada plyta
wiérowa HDF, laminowana, gr.18mm, kolor bialy; drzwi plyta wiérowa, laminowana,
gr.18mm, kolor turkusowy; korpus piyta wiérowa, laminowana, gr.18mm, kolor brzoza ;
uchwyty w formie wyciecia; wymiar szafki 76x40x161cm

26¢. Szafka z trzema otwartymi potkami, 6 drzwiowa, z cokolem, z pietnastoma wnekami;
drzwi wymiar 37x37 cm(szt.6); drzwi plyta widrowa, laminowana, gr.18mm, kolor
turkusowy; korpus ptyta widrowa, laminowana, gr.18mm, kolor brzoza ; uchwyty w formie
wyciecia; wymiar szafki 114x40x124cm

26d. Szafka z trzema otwartymi poétkami, 6 drzwiowa, z cokotem, z pietnastoma wnekami;
drzwi wymiar 37x37 cm(szt.6); drzwi ptyta wiérowa, laminowana, gr.18mm, kolor biaty;
korpus ptyta wiérowa, laminowana, gr.18mm, kolor brzoza ; uchwyty w formie wyciecia;
wymiar szafki 114x40x124cm

26e. Szafka z dwiema otwartymi poétkami, 2 drzwiowa, z jedng szufladg, cokotem, z
piecioma wnekami; drzwi wymiar 37x74 cm(szt.2); szuflada wymiar 74x37x37 cm; szuflada
ptyta widrowa HDF, laminowana, gr.18mm, kolor turkusowy; drzwi ptyta wiorowa,
laminowana, gr.18mm, kolor bialy; korpus piyta wiérowa, laminowana, gr.18mm, kolor
brzoza ; uchwyty w formie wyciecia; wymiar szafki 76x40x161cm

26f. Szafka z osmioma otwartymi pétkami, 2 drzwiowa , z jedng szuflada, z cokotem, z
trzynastoma wnekami; drzwi wymiar 37x37 cm(szt.2); szuflada wymiar 74x37x37 cm;
szuflada ptyta wiérowa HDF, laminowana, gr.18mm, kolor biaty; drzwi ptyta wiérowa,
laminowana, gr.18mm, kolor turkusowy; korpus ptyta widrowa, laminowana, gr.18mm, kolor
brzoza ; uchwyty w formie wyciecia; wymiar szafki 76x40x161cm

26g. Szafka z czteroma otwartymi potkami, 2 drzwiowa , z jedng szuflada, z cokotem, z
dziewiecioma wnekami; drzwi wymiar 37x37 cm(szt.2); szuflada wymiar 74x37x37 cm;
szuflada ptyta wiorowa HDF, laminowana, gr.18mm, kolor biaty; drzwi ptyta wiérowa,
laminowana, gr.18mm, kolor turkusowy; korpus ptyta wiérowa, laminowana, gr.18mm, kolor
brzoza ; uchwyty w formie wyciecia; wymiar szafki 76x40x161cm

26h.

27. Stolik, 120 cm dt. x75 cm szer. x regulowana wysokos¢ rozmiar 0-3(wys.); blat z piyty

wiérowej, laminowanej, gr.18mm, kolor bialy; obrzeze z PCV , gr.2 mm, w kolorze biatym;

Strona 13



nogi z litego, lakierowanego drewna bukowego, z regulowang wysokoscig, o przekroju
okragtym, Srednica 48 mm.; szt. 6

28. Krzesta, stelaz z litego, lakierowanego drewna bukowego; siedzisko ze sklejki kolor
biaty gr.6mm, sztaplowane; wymiar siedziska: 32 x 25,5 cm, wys.26 cm (rozmiar 1), szt.2; 33
X 29 cm, wys.31 cm (rozmiar 2), szt.10; 36,5 x 32 cm, wys.35 cm (rozmiar 3)szt. 10; wymiar
siedziska: 38,5 x 35,3 cm (rozmiar 4), szt.3

29a. szafka kuchenna wiszaca z pojedynczymi drzwiami, z 3 wnekami; 2 potkami; drzwi
pityta widérowa, laminowana, gr.18mm, kolor RAL 7038; korpus piyta wiérowa, laminowana,
gr.18mm, kolor dagb stoneczny ; szafka zamykana na klucz; uchwyt meblowy czarny
matowy, aluminiowy, wym.15,4 x 0,8 x 2,7 cm; wymiar szafki 68x40x110cm

29h. szafka kuchenna wiszaca z pojedynczymi drzwiami, z 3 wnekami; 2 potkami; drzwi
pityta wiérowa, laminowana, gr.18mm, kolor RAL 7038; korpus piyta wiérowa, laminowana,
gr.18mm, kolor dagb stoneczny ; szafka zamykana na klucz; uchwyt meblowy czarny
matowy, aluminiowy, wym.15,4 x 0,8 x 2,7 cm; wymiar szafki 60x40x110cm

29c. szafka kuchenna stojgca narozna z drzwiami, z potkg obrotowa (karuzela- potki z ptyty
wiérowej z obrzezem zabezpieczajgcym przed wypadaniem naczyn, szyna prowadzgca ze
stali galwanizowanej); z cokotem; drzwi ptyta wiérowa, laminowana, gr.18mm, kolor RAL
7038; korpus ptyta widrowa, laminowana, gr.18mm, kolor dab stoneczny ; szafka zamykana
na klucz; uchwyt meblowy czarny matowy, aluminiowy, wym.15,4 x 0,8 x 2,7 cm; wymiar
szafki 128x68x81,2cm

29d. szafka kuchenna stojgca z 3 szufladami, wys. szuflady 1 -18cm, wys. szuflady 2 -18cm,
wys. szuflady 3 -37,2 cm; front szuflady ptyta wiérowa, laminowana, gr.18mm, kolor RAL
7038; korpus ptyta widrowa, laminowana, gr.18mm, kolor dgb stoneczny ; szafka zamykana
na klucz; uchwyty meblowe czarne matowe, aluminiowe, wym.15,4 x 0,8 x 2,7 cm; wymiar
szafki 60x60x81,2cm

29e. szafka stojgca z 3 szufladami, wys. szuflady 1 -18cm, wys. szuflady 2 -18cm, wys.
szuflady 3 -37,2 cm; front szuflady piyta wiérowa, laminowana, gr.18mm, kolor RAL 7038;
korpus plyta widrowa, laminowana, gr.18mm, kolor dgb stoneczny ; szafka zamykana na
klucz; uchwyty meblowe czarne matowe, aluminiowe, wym.15,4 x 0,8 x 2,7 cm; wymiar
szafki 100x60x81,2cm

29f. szafka stojgca z podwdjnymi drzwiami; z 3 wnekami; 2 pétkami; drzwi z plyty widrowej,
laminowanej, gr.18mm, kolor RAL 7038; korpus ptyta wiérowa, laminowana, gr.18mm, kolor
dab stoneczny ; szafka zamykana na klucz; uchwyty meblowe czarne matowe, aluminiowe,
wym.15,4 x 0,8 x 2,7 cm; wymiar szafki 100x60x81,2cm

29g. szafka kuchenna stojgca na piekarnik z 1 szufladg, wys. szuflady 1 -12,9cm,; front

szuflady ptyta wiérowa, laminowana, gr.18mm, kolor RAL 7038; korpus ptyta widrowa,
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laminowana, gr.18mm, kolor dgb stoneczny ; uchwyty meblowe czarne matowe, aluminiowe,
wym.15,4 x 0,8 x 2,7 cm; wymiar szafki 60x60x81,2cm

29h. szafka kuchenna stojgca z 3 szufladami, wys. szuflady 1 -18cm, wys. szuflady 2 -18cm,
wys. szuflady 3 -37,2 cm; front szuflady ptyta wiérowa, laminowana, gr.18mm, kolor RAL
7038; korpus ptyta widrowa, laminowana, gr.18mm, kolor dab stoneczny ; szafka zamykana
na klucz; uchwyty meblowe czarne matowe, aluminiowe, wym.15,4 x 0,8 x 2,7 cm; wymiar
szafki 40x60x81,2cm

29i. szafka kuchenna stojgca pod zlewozmywak, z podwdjnymi drzwiami, z cokolem; drzwi
pityta widérowa, laminowana, gr.18mm, kolor RAL 7038; korpus piyta wiérowa, laminowana,
gr.18mm, kolor dagb stoneczny ; szafka zamykana na klucz; uchwyt meblowy czarny
matowy, aluminiowy, wym.15,4 x 0,8 x 2,7 cm; wymiar szafki 80x60x81,2cm

29j. blat piyta wiérowa pokryta laminatem HPL, doklejka do krawedzi blatu z ptyty HDF 3
mm, spod blatu pokryty papierem przeciwpreznym, tylny bok obrzeze melaminowe; kolor dgb
stoneczny; gr. blaty 3,8cm, szer.60 cm

29k. szafka nastawka z czterema potkami, z piecioma wnekami; korpus ptyta wiérowa,
laminowana, gr.25mm, kolor dab stoneczny ; plecy ptyta wiérowa, laminowana, gr.18mm,
kolor dab stoneczny; wymiar szafki 100x40x180cm

291. kontener mobilny z 3 szufladami i piornikiem; korpus z piyty laminowanej gr.18 mm,
kolor biaty; wieniec z ptyty laminowanej gr. 25mm, kolor biaty; szuflady ptytowe z
prowadnicami rolkowymi, zamykane zamkiem centralnym kolor baity; wym. 43,2x60x61 cm
30. Piekarnik elektryczny; wymiary (SXWxG) [cm]: 59.4 x 59.5 x 54.8; Pojemnos¢ [l]: 71,
Wykonanie wnetrza piekarnika: Emalia; Typ prowadnic w piekarniku: Teleskopowe;
Sterowanie: Pokretta; Czyszczenie piekarnika: EcoClean; Kolor frontu: Czarno-stalowy;
Drzwi: Otwierane uchylnie; Wyposazenie: 1 brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 ruszt
kombinowany; Blokada bezpieczenstwa; Chtodzenie obudowy;; Moc przylaczeniowa [KW]:
3.4; Napiecie zasilania [V]: 220-240; Klasa energetyczna: A; Funkcje podstawowe pieczenia:
Grill o duzej powierzchni, Grill z obiegiem powietrza, Grzanie dolne, Grzanie géra/dot, Pizza,
Termoobieg, Termoobieg tagodny, AutoPilot, Funkcja pizza, O$wietlenie wnetrza, Szybki
nagrzew, Wskaznik ciepta pozostatego, Zegar

31. Plyta Indukcyjna; Wymiary (SxG) [cm]: 59.2 x 52.2; Kolor piyty grzewczej: Czarny; Moc
przylaczeniowa [W]: 7400; Sterowanie: Sensorowe; Liczba pél grzewczych: 4; Funkcje:
Wskaznik ciepta resztkowego; Kolor ptyty grzewczej: Czarny; Blokada bezpieczenstwa,
Zabezpieczenie przed dzie¢mi; Napiecie zasilania [V]: 220-240; Ptyta Funkcje: 17 stopni
mocy, Funkcja Booster, Funkcja krotkie czyszczenie, Funkcja Quick Start, Funkcja reStart,
Rozpoznawanie wielkosci i obecnosci garnka, Sygnat dzwiekowy zakonczenia pracy, Timer,
Wskaznik zuzycia energii, Wyswietlacz cyfrowy; Liczba pdl grzewczych:4 Pole 1 [W]: 1800
Pole 2 [W]: 1800 Pole 3 [W]: 2200 Pole 4 [W]: 1400
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32. Okap szafkowy — teleskopowy; Minimalna wydajnos¢ [m3/h] 258; Maksymalna
wydajnos¢ [m3/h] 388; Minimalny poziom hatasu [dB] 59; Maksymalny poziom hatasu w
trybie normalnym [dB] 67; Moc silnika [W] 105; Automatyczne wigczenie po wyciggnieciu
ramienia

33. Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem; wykonczenie: stal szlachetna, len
minimalna; rozmiar odptywu: 3 1/2"; wymiary zewnetrzne: 1160 x 475 mm; llos¢ kombér: 2;
wymiary komory: 335 x 395 x 150 mm wyciecie: 1140 x 455 mm potozenie ociekacza: model
odwracalny; zlewozmywak wbudowywany zawér zatyczkowy: 3,5"; zestaw odptywowy z
syfonem w komplecie

34. Baterii: Jednodzwigniowa, Stojgca; korpusu z Mosigdzu; Elastyczna wylewka; Kolor:
Czarny; Glowica ceramiczna; ; Wysokos¢ korpusu [mm]: 111, Wysokos¢ wylewki: 45 mm,
Zasieg wylewki: 477 mm

35. Stét warsztatowy z regulacjg wysokosci w zakresie 74-99,5 cm; blat z plyty wiérowej, gr.
40 mm, goéra blatu pokryta utwardzong piytg; stelaz stalowy, kolor RAL 7035; WYM.
150X80x74-99,5cm

36. Stot warsztatowy z regulacjg wysokosci w zakresie 74-99,5 cm; blat z ptyty wiérowej, gr.
40 mm, goéra blatu pokryta utwardzong piytg; stelaz stalowy, kolor RAL 7035; WYM.
200X80x74-99,5cm

37. ptytka gres szkliwiony, wym.198x198x7,5mm, pow. gtadka, kolor mietowy, mat

37a. plytka gres szkliwiony, wym.198x198x7,5mm, pow. gtadka, kolor biaty, mat

38. obudowa z ptyty gk

38a. obudowa z ptyty gk wodoodpornej

39. stolik szkolny, dwuosobowy, regulowany w zakresie rozmiaru 3-7, blat wym. 130x50 cm z
piyty laminowanej, kolor brzoza, gr.18mm z obrzezem ABS gr. 2mm; stelaz aluminiowy w
kolorze srebrnym, wyposazony w dwa haczyki na tornistry, pod blatem profil wzmacniajgcy
konstrukcje stotu

40. balustrada stalowa, mocowana do zelbetu kotwami stalowymi lub rownowaznymi,
mocowanie do sciany murowanej kotwami stalowymi lub réwnowaznymi, malowana
dwukrotnie proszkowo, kolor RAL 9016

41. rozbiérka pochwytu istniejgcej balustrady

42. demontaz paneli podtogowych PCV klejonych do $ciany

43. System modutowy siedzisk na nézkach 60x20mm chromowanych, mozliwos¢ dowolnego
komponowania, siedziska tgczone za pomocg blachy montazowej; element nr a :wys.
siedziska 43cm, szer. catkowita 75 cm, glebokos¢ catkowita 58cm; element nr b :wys.
siedziska 43cm, wysoko$¢ catkowita 100 cm, szer. catkowita 85cm, gtebokos¢ catkowita
70cm; element nr 3¢ : wys. siedziska 43cm, wys. catkowita 100cm, szer. catkowita 75 cm,

gtebokos¢ catkowita 70 cm;
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44. posadzka gres, wym. 400x400x7,8mm, szkliwiony, matowy, kolor tonalny jasny szary,
antyposlizgowos¢ R10

45. ptytka gres szkliwiony, wym.198x198x7,5mm, pow. gtadka, kolor dark green, matowa
45a. ptytka gres szkliwiony, wym.198x98x7,5mm, pow. gtadka, kolor dark green, matowa
45b. ptytka gres szkliwiony, wym.198x198x7,5mm, pow. gtadka, kolor blue, matowa

45c. plytka gres szkliwiony, wym.198x98x7,5mm, pow. gladka, kolor blue, matowa

45d. ptytka gres szkliwiony, wym.198x198x7,5mm, pow. gtadka, kolor blusch, matowa
45e. plytka gres szkliwiony, wym.198x98x7,5mm, pow. gtadka, kolor blush, matowa

45f. plytka gres szkliwiony, wym.198x198x7,5mm, pow. gtadka, kolor green, matowa

45¢. ptytka gres szkliwiony, wym.198x98x7,5mm, pow. gtadka, kolor green, matowa

46. lustro wklejane, wym. 200x80cm

46a. lustro okragte wieszane, srednica 30cm

47. sciana malowana farbg akrylowa, ze srodkiem biobdjczym chronigcym powtoke farby,
przeznaczona do miejsc narazonych na wilgo¢, kolor biaty

48. dozownik mydta; pojemnosc: 1 litr; z tworzywa ABS; kolor obudowy: biaty; wymiary: -
wysokos¢: 291 mm, - szerokosé: 112 mm, - gtebokosé: 114 mm; sposéb uruchamiania:
przycisk; przeznaczenie: mydto w ptynie; na butelki jednorazowe; obudowa potprzezroczysta
z kontrole ilosci mydta; nascienny, przykrecany; zawor niekapek; zamek ze stopu stali
nierdzewnej; Klucz ze stali galwanizowane;j

49. bateria umywalkowa, czasowa, z wyptywem nastawnym ok.3l/min., korpus z
chromowanego mosigdzu, z miekkim uruchamianiem

50. umywalka ceramiczna prostokgtna wym. 55x44cm, mocowana na Srubach do sciany, z
otworem, z przelewem, kolor biaty + syfon umywalkowy butelkowy mosiezny chrom,
regulowany

51. kosz na odpady ze stali nierdzewnej satynowanej, wykonczenie matowe, poj. min.30I
52.pojemnik na reczniki papierowe, wymiary: wysokosé: 295 mm x szeroko$é: 302 mm x
glebokosé: 101 mm, z tworzywa ABS; kolor: bialy; system recznikéw sktadanych; zamykany
na kluczyk (zamek ze stali galwanizowanej); pojemnos¢: do 200 szt. recznikéw; dozowanie
recznikow po jednym listku; wyposazony we whudowang poziomice

53. scianka systemowa ptyty HPL, gr.12mm, kolor RAL 5015,
wys.2,00m(wys.scianek185cm), z przeswitem nad podtogg 15cm, z gatkq i
blokada|(sygnalizacja wolne-zajete) od wewnetrz, nézki ze stali nierdzewnej,

54. miska ustepowa podwieszana, owalna, kolor biaty, bez wewnetrznego kotnierza, wym.
35x53x33cm + deska sedesowa

54a. miska ustepowa podwieszana, owalna, kolor biaty, bez wewnetrznego kotnierza, wym.

35x48x33cm + deska sedesowa
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55. sptuczka podynkowa, sptukiwania na froncie, z regulowanymi nézkami, ilos¢ wodu do
sptukiwania 3 i 6l
56. przycisk dwudzielny, kolor chrom blyszczacy, wym. 16,4x24,6cm
57. szczotka wiszgca do wc ze stali nierdzewnej, kolor stal matowa, wym.370x80x80mm
58. pojemnik na papier toaletowy, wymiary: wysokosc¢: 275 mm x szerokos¢: 345 x
glebokosé: 132 mm; z tworzywa ABS; kolor: bialy; system: T2 - system toaletowy mini
Jumbo; $rednica mini jumbo roli: 19 cm; zamykany na kluczyk z galwanizowanej stali;
potprzezroczysta obudowa zapewnia mozliwo$é kontrolowania ilosci papieru w pojemniku;
funkcja zapasowej rolki - obok nowej rolki miesci do 35 m biezgcej rolki; z hamulcem
chronigcym przed zbyt duzym rozwijaniem sie roli; zgbki z wibkna szklanego - zapewniajg
tatwiejsze odrywanie papieru
60. sufit malowany farbg akrylowg, ze $rodkiem biobo6jczym chronigcym powtoke farby,
przeznaczona do miejsc narazonych na wilgo¢, kolor biaty
61. scianka systemowe ptyty HPL, gr.12mm, kolor RAL 5015, wys. Scianki 90cm, z
przeswitem nad podtogg 40cm, gtebokos¢ 0,4 m, mocowana do Sciany
62. pisuar, ceramiczny, ze sptuczkg cisnieniowa, syfonem chromowanym, odptyw pionowy,
wym.32,5x23x45cm
63. demontaz i ponowny montaz kratki wentylacyjnej z wentylatorem
64. zamurowanie wneki po otworze okiennym wym. 154x38x325 cm, rozbiorka parapetu
65. lamele 2x2x303 cm, ptyta widrowa w okleinie drewnopodobnej kolor dgb stoneczny
66. ptyta wiorowa laminowana, gr.0,18 mm, kolor turkusowy
67. demontaz i montaz nowych drzwi do klasy, drzwi aluminiowe przeszklone, rama kolor
biaty, wymiary wg wykazu stolarki
68. demontaz i montaz nowych drzwi do magazynku, drzwi ptycinowe z oscieznicg; kolor
biaty, wymiary wg wykazu stolarki
69. demontaz i montaz nowych drzwi do WC, drzwi ptycinowe z o$cieznicg z podcieciem;
kolor biaty, wymiary wg wykazu stolarki
70.pufa 1-osobowa, ze stopkami.100 % poliester; gramatura: 476 g/mb; klasa palnosci: B1,
Scieralnosé: 96 000 cykli:
al. wym. 40x40x40 cm; kolor jasnoszary
a2 wym. 80x40x40 cm; kolor zielony, zéity
a3. wym. 120x40x40 cm; kolor ciemnoszary
71. drabina wylazowa
W. Istniejgce wyposazenie

Opracowata : mgr inz. arch. Joanna Walaszczyk

architektura — upr. nr MA/058/07
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