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    Załącznik nr 4 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA

I. Fotel obrotowy.
1. Liczba foteli – 10 szt.

2. Wymagania techniczne i funkcjonalne:
1) fotel obrotowy posadowiony na pięcioramiennej podstawie wykonanej z tworzywa sztucznego z kółkami o średnicy min. 60 mm samohamownymi do powierzchni twardych,
2) siedzisko i oparcie od frontu obłożone pianą grubości min. 40 mm i tapicerowane tkaniną tapicerską,
3) tkanina tapicerska użyta do pokrycia elementów tapicerowanych musi być wykonana z poliestru oraz mieć gramaturę nie mniejszą niż 400 g/m2, a także odporność na ścieranie nie mniej niż 100 000 cykli Martindale oraz trudnopalność wg norm PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2, poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez niezależne od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodki badawcze,
4) oparcie z regulacją wysokości względem siedziska w zakresie min. 60 mm oraz dodatkowo wyposażone w niezależną regulację wysokości podparcia lędźwiowego za pomocą suwaków lub pokręteł w zakresie min. 60 mm,
5) plecy oparcia pokryte plastikową osłoną w kolorze czarnym,
6) podłokietniki z regulacją wysokości w zakresie min. 90 mm, wyposażone w nakładki z miękkiego poliuretanowego tworzywa umożliwiające ruch przód-tył min. 40 mm,
7) mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska w zakresie min. 60 mm, synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie min. 10 stopni siedzisko 
i min. 20 stopni oparcie z regulacją siły odchylania oparcia,
8) oparcie z regulacją odchylania z min. 5-cioma pozycjami blokowania oraz zabezpieczeniem zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy po zwolnieniu blokady, oparcie połączone z mechanizmem za pomocą stalowego łącznika w osłonie z tworzywa,
9) fotel musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2, PN-EN 1728 oraz PN-EN 16139 z wynikiem pozytywnym. Badania bezpieczeństwa użytkowania fotela potwierdzające spełnienie wymaganych norm muszą być poświadczone dokumentami wydanymi przez niezależne od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodki badawcze,
10) fotele obrotowe muszą posiadać wspólną kolorystykę,

11) wymagane wymiary i parametry regulacji fotela (+/- 25 mm):
a) wysokość całkowita fotela: 1010 mm – 1190 mm,
b) wysokość siedziska: 450 mm – 560 mm,
c) głębokość siedziska: 440 mm – 500 mm,
d) głębokość powierzchni siedziska: 450 mm,
e) szerokość siedziska: 500 mm,
f) wysokość powierzchni oparcia: 580 mm,
g) szerokość oparcia: 470 mm,
12) termin gwarancji: 3 lata.

II. Fotel gabinetowy.
1. Liczba foteli – 2 szt.

2. Wymagania techniczne i funkcjonalne:
1) fotel obrotowy gabinetowy posadowiony na pięcioramiennej podstawie wykonanej ze stali malowanej proszkowo z ozdobnymi nakładkami wykonanymi z drewna wyposażonej w kółka o średnicy 60-65 mm samohamowne do powierzchni twardych,

2) fotel wyposażony w zagłówek wysokości min. 15 cm mocowany do oparcia na dwóch wysięgnikach,
3) siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki grubości min. 10 mm od frontu obłożone pianą grubości min. 40 mm,
4) siedzisko, oparcie i zagłówek (oparcie i zagłówek dwustronnie) tapicerowane skórą licową, siedzisko i oparcie od frontu z ozdobnym pikowaniem,
5) fotel wyposażony w podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach (przód – tył 
min. 50 mm oraz góra – dół min. 70 mm), które posiadają na wierzchu drewniane ozdobne nakładki, ramię podłokietników wykonane z polerowanego aluminium i tworzywa sztucznego,
6) mechanizm synchroniczny – synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie 
min. 10 stopni siedzisko i min. 20 stopni oparcie z regulacją siły odchylania oparcia,
7) oparcie z regulacją odchylania z min. 5-cioma pozycjami blokowania oraz zabezpieczeniem zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy po zwolnieniu blokady,
8) fotel musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2, PN-EN 1728 oraz PN-EN 1022 z wynikiem pozytywnym wydany przez niezależne od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodki badawcze,
9) fotele gabinetowe muszą posiadać wspólną kolorystykę,
10) wymagane wymiary i parametry regulacji fotela (+/- 25 mm):
a) wysokość całkowita fotela: 1290 mm – 1370 mm,
b) wysokość siedziska: 450 mm – 520 mm,
c) szerokość siedziska: 530 mm,
d) głębokość siedziska: 470 mm,
e) wysokość oparcia z zagłówkiem: 810 mm,
f) szerokość oparcia: 470 mm,
11) termin gwarancji: 3 lata.
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