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1. Opis techniczny

1.1 Celizakres projektu organizacji
Organizacja ruchu ma na celu uporzadkowac oraz poprawié bezpieczenstwo ruchu na ulicy

Skrowaczewskiego w Zyrardowie.

1.2 Podstawa opracowania
Opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujacych materiatow:

1. Plan sytuacyjny przedmiotowego obszaru
2. Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U.z 2012r., poz. 1137 z p6Zn. zm.)
3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w

sprawie znakéw sygnatéw drogowych z dnia 31.07.2002r.

4, Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zatacznik do nr 220,
poz. 2181 z p6zn. zm.)

5. Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 23  wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania Ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 Poz. 1729 z pdZn. zm.)

1.3 Inwestor
Miasto Zyrardéw
Plac Jana Pawta ll nr 1
96-300 Zyrardow

1.4 Charakterystyka drogi i ruchu

Ulica Skrowaczewskiego potozona jest w Zyrardowie. Ulica ta stanowi fragment drogi
powiatowej nr 4730W. Poczatek odcinka objetego opracowaniem od ulicy 1-go Maja w km
0+000,00, a koniec na skrzyzowaniu z ul. Marii Nietrzebki w km 0+673,80.

Ulica Skrowaczewskiego jest droga powiatowa, posiada nawierzchnie bitumiczng, przekréj drogi
jednojezdniowy z jednym pasem ruchu w kazdg strone. Szerokos¢ jezdni wynosi od 6,30m do
9,30m. Jezdnia ulicy Skrowaczewskiego jest obustronnie obramowana kraweznikiem betonowym.
Na odcinku objetym opracowaniem krzyzuje sie z ulicami: L.gkowa i Spotdzielcza.

Istniejace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci teletechniczne, wodociagowe i gazowe, sie¢
energetyczna podziemna i napowietrzna, o§wietlenie uliczne.

Zabudowa niska indywidualna i ustugowa.

Projekt przebudowy ulicy Skrowaczewskiego przewiduje budowe ciggu pieszo rowerowego,
chodnika i $ciezki rowerowej zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu oraz przebudowe

istniejacych zjazdow indywidualnych.



1.5 Projekt organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu przewiduje uporzadkowanie ruchu na ulicy Skrowaczewskiego.
Zaprojektowano wprowadzenie oznakowania poziomego w postaci znakéw ostrzegawczych,
nakazu, informacyjnych, tabliczek zgodnie z rysunkiem statej organizacji ruchu P-SOR-02.

Projektuje sie oznakowanie poziome zgodnie z rysunkiem statej organizacji ruchu P-SOR-02.

1.6 Uwagi koncowe
Oznakowanie pionowe do likwidacji:

1. Znakiinformacyjne

D-6 2 szt.
2. Znaki ostrzegawcze
A-7 2 szt.

Projekt przewiduje wprowadzenia nowego oznakowania pionowego na ul. Skrowaczewskiego

zgodnie z rys. P-SOR-02:

1. Znaki ostrzegawcze:
A-7 4 szt.
A-24 2 szt.

2. Znaki nakazu:

C-13/16 11 szt.
C-16a 1 szt.
C-13 1 szt.
C-13a 1 szt.

3. Znaki informacyjne:

D-2 1 szt.
D-1 6 szt.
D-6b 10 szt.
D-15 2 szt.
D-18 4 szt.
4. Tabliczki:
T-30b 2 szt.
T-3a 2 szt.

Projektowane oznakowanie poziome na Skrowaczewskiego zgodnie z rys. P-SOR-02:
P-26 17,00 szt., pow. malowania 11,73 m?

P-23 mini 34,00 szt., pow. malowania 8,84 m2

P-10 dt. 54,50 m, pow. malowania 96,98 m?

P-11 dt. 39,61 m, pow. malowania 20,25 m?

P-13 dt. 13,14 m, pow. malowania 19,25 m?



1.7 Uwagi wykonawcze:

Oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej typ 1 oraz 2 zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projektowane znaki drogowe pionowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 2,2 m przy
zachowaniu skrajni poziomej min. 50 m zgodnie z zasadami oznakowania w obszarze zabudowanym, a
istniejgce znaki drogowe pionowe wystepujgce na odcinku objetym przebudowg dostosowaé do ww.
parametréw. Znaki drogowe pionowe nalezy posadowi¢ stabilnie w terenie. Projektowane znaki
pionowe rozmiaru sredniego.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami, zalecane
wykonanie oznakowania poziomego w technologii chemoutwardzalnej.

1.8 Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu



