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Dotyczy: przebudowa ul. Skrowaczewskiego w mieiscowoéci Zvrardéw, om. Zvrardow

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.12.2015r. Wojew6dzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Warszawie
Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim informuje, iz na zalaczonej mapie sytuacyjno- wysokosciowej w skalt
1:500 wrysowano odpowiednio kolorami:

- niebieskim - orientacyjne trasy rurociagéw drenarskich z podaniem $rednic, kierunku splywu zbieranej wody,

- pomarariczowym réw melioracyjny o symbolu W-14,

- zielonym kétkiem - miejsce skrzyzowania z rurociagami drenarskimi oraz rowem melioracyjnym,

zgodnie z dokumentacja zadania inwestycyjnego ,,Kozlowice III* wykonanego w latach- 1968-70, bedaca w

posiadaniu WZMiUW Inspektoratu w Grodzisku Mazowieckim.

Wobec powyzszego wykonanie inwestycji zaleca si¢ przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

W zakresie kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi podziemnymi

1. Rurociagi drenarskie nie posiadaja geodezv]ne inwentaryzacji powykonawczej. W zwiazku z powvzszvm
wykonanie skrzyzowan z ww. rurociagami nalezy zaprojektowal (na podstawie odkrywek) tak, aby nie
dopusci¢ do uszkodzen systemu drenarskiego.

2. W przypadku niemozliwosci zaprojektowania inwestycji w sposéb zapewniajacy jej bezkolizyjnosc
z urzadzeniami drenarskimi, dopuszcza sie ich przebudowe, na co zgodnie z ustawa z 18 lipca 2001r. Prawo
Wodne (tj. Dz. U. 2015 poz. 469.) nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne we wiasciwym miejscowo
Starostwie Powiatowym. '

3. Roboty ziemne w sasiedztwie rurociagéw nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosdi,
bez ich uszkadzania.

4. Po wykonaniu robét nalezy przesla¢ do tutejszego Inspektoratu mape zainwentaryzowanego chodnika na
skrzyzowaniu z rurociagami drenarskimi.

W zakresie kolizji z rowem melioracyjnym
1. Projekt przebudowy przepustu nalezy opracowal zgodnie z normami branzowymi obowiazujacymi w
projektowaniu obiektéw inzynierskich.

)

Na przebudowe urzadzen wodnych / rowéw, budowli komunikacyjnych/ zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca
2001r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2015 poz.469 ze zm.) nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne we
wladciwym miejscowo Starostwie Powiatowym .

3. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

4. Przed rozpoczeciem robdt zamiar przebudowy przepustu nalezy zglosi¢ Spélce Wodnej .

5. Po wykonaniu robét nalezy przeslaé do tutejszego Inspektoratu poswiadczong przez Gming dokumentacje

powykonawcza, celem uaktualnienia ewidencijt urzadzen melioracyjnych.

O terminie rozpoczecia i zakoficzenia robét nalezy powiadomi¢ Spéltke Wodna z 7 dniowym Wyprzedzeﬁjem.
Wszelkie straty wynikle z niewlaiciwego prowadzenia robét i ewentualnego uszkodzenia rurociagéw drenarskich
obciazaja Inwestora.

Integralna czedcia pisma jest mapa projektowa ostemplowana pieczecia Inspektoratu WZMIUW w Grodzisku
Maz.




