PRZEKROJ PRZEKROJ PRZEKROJ

przejscie dla pieszych przez jezdnie o naw. przejscie dla pieszych przez jezdnig o naw. przejazd dla rowerow przez jezdnie o naw. z
bitumicznej bitumicznej kostki betonowej

‘ Dane techniczne:

] . ozdni >< ] . . X iezdnia L 1. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm.

C1ag pieszo rowerowy Jezania 2 chodnik Jezdnia y : / Sciezka rowerowa 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
0.15 W Zmienne 0,15 mienne W ‘ . 0.15 . 3. Lawg betonpwa C12/.15 z oporem F=O.0720r’n2
zmienne zmienne . ‘ zZmienne zmienne 4. Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm

W ‘ 5. Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm.
‘ ‘ Grubos$¢ warstwy 15 cm.

‘ ‘ 6. Warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego.
‘ ‘ ‘ Grubos¢ warstwy 10 cm.
! N 9% 7. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
‘ ‘ 1% S 8. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
n R s S i S B 9. Lawa betonowa C12/15 z oporem F=0.0318m?
A 10. Nawierzchnia z kostki bet. bezfazowej gr. 8 cm
AR Szczegot 11. Podsypka cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
konstrukcyjny |A8" 12. Istniejgcy pas zieleni.
13. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na

podsypce cem.piask. gr. 8cm.
14. Nawierzchnia z kostki bet. bezfazowej gr. 8 cm
15. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.

16. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S (szara) gr. 5 cm

@ @ 17. Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr. 6 cm
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. Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm.
Grubos$¢ warstwy 10 cm.
19. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5MPa . Grubo$¢ warstwy 15 cm.
20. Podbudowa z betonu C12/15
Grubos$¢ warstwy 20 cm.
. Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm.
Grubos¢ warstwy 20 cm.
22. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W gr. 8 cm
23. Plyta betonowa z wypustkami 40x40 cm gr. 6 cm
24. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 7 cm.
PRZEKROJ PRZEKROJ 25. Nawierzchnia z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8 cm

(Od km 0+458,00 do km 0+480, 10) (Od km 0+000,00 do km 0+084, 50) 26. Zasypka przepustu z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm.

Grubos$¢ warstwy 20 cm.
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200-2/70 gq\ /. Zmienne zmienne od 3,50 do 8,60 'zmienne
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NAZWA ZADANIA

= =mmasia) Przebudowa ul. Skrowaczewskiego od km 0+000 do
e /) /\ km 0+673,80 w miejscowosci Zyrardow
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