istniejgca jezdnia

PRZEKROJ
(od km 0+363,00 do km 0+383,00 )

chodnik (w ) zielen

Sciazka rgw%rowa

zielen

0,15

zmienne

zmienne

PRZEKROJ
( 0d km 0+394,70 do km 0+414,00

od km 480,10 do km 524,65 )
chodnilg‘(wr ) Sciazka r@rowa zielen
2.00—2/‘/70 %\ /\/2700 ) zmienne

) W T7T L
j>j | “\ ‘( J“/l\ / L\j L//‘
L o 2% -
Szczeg6t Szczeg& Szczegot™ - s 5 Szczegét S~
Szczegoh konstrukcyjny "B2" konstrukcyjny|"B3" konstrukcyjny| "B3 k;ﬁ;ﬁgﬁc — konstrukcyjny "B3
Istniejacy  konstrukcyjny "E1" viny
kraweznik @
PRZEKROJ
(od km 0+349,60 do km 0+363,00, od km 0+383,00 do km 0+394,70
od km 0+414,00 do km 0+458,00)
chodnik _ ( () zielen Sciazka rg@rowa Zielen
0,15 2.85/‘/ ﬁ%\ zZmienne \/2.’00 zmienne
\J(l}‘ -/
ay \\“
Q_é%
Sscrend] Szczegdt KSzczeg()I Szczegdt
kfnztrﬁkcyjny "o konstrukcyjny "B2" kopstrukcyjny "B3"| konstrukcyjny| "B

©@E

7
O}

Dane techniczne:
. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
tawa betonowa C12/15 z oporem F=0.0720m?
Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm
. Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm.
Grubos$¢ warstwy 15 cm.
. Warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego.
Grubos¢ warstwy 10 cm.
7. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
8. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
9. tawa betonowa C12/15 z oporem F=0.0318m?
10. Nawierzchnia z kostki bet. bezfazowej gr. 8 cm
11. Podsypka cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
12. Istniejgcy pas zieleni.
13. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na
podsypce cem.piask. gr. 8cm.
14. Nawierzchnia z kostki bet. bezfazowej gr. 8 cm
15. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
16. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S (szara) gr. 5 cm
17. Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr. 6 cm
18. Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm.
Grubos$¢ warstwy 10 cm.
19. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5MPa . Grubo$¢ warstwy 15 cm.
20. Podbudowa z betonu C12/15
Grubos$¢ warstwy 20 cm.
. Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm.
Grubos¢ warstwy 20 cm.
22. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W gr. 8 cm
23. Plyta betonowa z wypustkami 40x40 cm gr. 6 cm
24. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 7 cm.
25. Nawierzchnia z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8 cm
26. Zasypka przepustu z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm.
Grubos$¢ warstwy 20 cm.
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NAZWA ZADANIA

Przebudowa ul. Skrowaczewskiego od km 0+000 do
km 0+673,80 w miejscowosci Zyrardow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Biuro Inzynierskie Marcin Ptuzynski
05-600 Grdjec, ul. Laskowa 5

ZAMAWIAIACY

Miasto Zyrardéw

Plac Jana Pawta Il nr 1
96- 300 Zyrardow

B M Ptuzyniski

BRANZA

Drogowa

PROJEKTOWAE

mgr inz. MARCIN PLUZYNSKI

FAZA PROJEKTU

Projekt budowlany
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NUMER UPRAWNIEN

MAZ/0188/PBD/16

PODPIS

SPRAWDZAJIACY

mgr inz. TOMASZ KORCZAK
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TYTUL RYSUNKU

Przekroje normalne
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SKALA ARKUSZ

1:50
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