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Szczegot konstrukeyjny "D4"
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Dane techniczne:
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. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm.

. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

. tawa betonowa C12/15 z oporem F=0.0720m?

. Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm

. Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm.
Grubos$¢ warstwy 15 cm.

. Warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego.
Grubos$¢ warstwy 10 cm.

7. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
8. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
9. Lawa betonowa C12/15 z oporem F=0.0318m?

10. Nawierzchnia z kostki bet. bezfazowej gr. 8 cm

11. Podsypka cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

12. Istniejacy pas zieleni.

13. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na
podsypce cem.piask. gr. 8cm.

14. Nawierzchnia z kostki bet. bezfazowej gr. 8 cm

15. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.

16. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S (szara) gr. 5 cm

17. Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr. 6 cm

18. Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm.

Grubos$¢ warstwy 10 cm.

19. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm = 2,5MPa . Grubos$¢ warstwy 15 cm.

20. Podbudowa z betonu C12/15

Grubos¢ warstwy 20 cm.

21. Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm.

Grubos$¢ warstwy 20 cm.

22. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W gr. 8 cm
23. Plyta betonowa z wypustkami 40x40 cm gr. 6 cm

24. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 7 cm.
25. Nawierzchnia z kostki betonowej

bezfazowej gr. 8 cm

26. Zasypka przepustu z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm.

Grubos¢ warstwy 20 cm.
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