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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK UZyTéanosce PuBt.

— OPIEKI SPOLECZNEJ ORAZ URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

LOKALZACJA, ADRES
INWESTYCJI:

UL. ALEJA LIPOWA 1A, 56-300 MILICZ

NR DZIALKI:

DZ. NR 167, AM 6

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

021303_4 MILICZ MIASTO

OBREB EWIDENCYJNY:

021303_4, 0001 MILICZ

INWESTOR:

GMINA MILICZ

ADRES INWESTORA:

UL. TRZEBNICKA 2, 56-300 MILICZ

KATEGORIA BUDYNKU:

IX

NAZWA ELEMENTU PROJ. BUD.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCJI
Damian tabarczuk

ul. Sportowa 2/s,

56-320 Krosnice

DATA WYKONANIA: 26.10.2023r
PROJEKTOWAL SPECJALNOSC | NR.UPRAWNIEN ZAKRES PODPIS
AUTOR PROJEKTU
Ll s architektura 21/DSOKK/2017 | ARCHITEKTURA
Magdalena Pruszyriska-
Kuna ﬂ
inz. . INSTALACJE
Wiodzimierz Warkocz sanitarna UAN. 734237193 SANITARNE
inz INSTALACJE ’/ /
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STAROSTWO POWIATOW
WYDZIAE ;

Milicz, 26.10.2023r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967), oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania dziatki inwestycji pn.

i NAD B UDOwA
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA *| BUDYNKU KULTURY WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK ¥277€(2V5( — OPIEK] SPOLECZNEJ

ORAZ URZADZENIAMI BUDOWLANYMI" PGy

do realizacji na dziatce nr #67 ob. ' /714 ic2 §m. Milicz zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL ARCHITEKTURY
BUDCWNICTWA | iiWES
ul, Wejska Pols
Sa Tel. 713840704
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz, 801/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 14.06.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/34/2013

DECYZJA nr 21/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (t.j.D2.U.2 2016r.,p0z.1725), w zwiazku z art. 12.art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 . poz. 290 z pdzn zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 23 z pdzn, zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. Magdalena Kozicka
urodzona w dniu 12.01.1980 r. w Glucholazach
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektdw RP
za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Doinoslaskiej Okregowe| lzby Architekidw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji. f
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Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Kozicka

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow RP
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IZBA ARCHITE KTOW

| RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Magdalena Pruszynska-Kuna
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/DSOKK/2017,

jest wpisana na liste czlonkéw Dolnosiaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1868.

Czionek czynny od: 10-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-03-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Koéciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1868-FCDE-E61C-536D-CAS8E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl ~eir e
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwa Okrggowa Izbg Architektow RP, 1 é‘g’%’ WAL

Orys natemn



STAROSTWO POWIATOWE

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznar, duia 7 IR6gada 2001 roky

u

Nr uprawn. 7131/125/P/2001 Tel. 713840704, 71 3841 328

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. I pkt. 1 i ust.3 pkt |
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U, Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

Pan Pawel FRANKIEWICZ

magister inzynier architekt

syn Tadeusza i Wandy
urodzony 21 kwiemia 1973 r. w Jarocinie

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna. w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczefn w specjalnosci architektonicznej.

Pan Pawel Frankiewicz

Jjest uprawniony do:

- projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

~ wykonywania nadzoru budowlanego.

Dyrektor Wydzialu
Architektury i Budownictwa

Glowny Architekt Wojewodzki

I.._J\[




1ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Piotr Frankiewicz

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/125/P/2001,

jest wpisany na listg cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem; WP-0052.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-09-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0052-263F-91CB-473E-2412

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl, 7 ¢
>+

oryomMm

iub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwag Okregowa Izbg Architektow RP.
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Lublin. dnia 10 grudnia 2019 .

LOIIB.OKK.7131/78.2019
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzyvnierow budownictwa
(t.)Dz U.z2019r.poz 1117z péén. zm) i art. 12 ust. 21 3. ust. ¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ oraz art, 15a ust. 1122 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pon. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przy gotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozvtvwnym

Pan Kamil Andrzej ROZWALKA

magister inZynier
ur. dnia 4 wrzesnia 1991 r. w Janowie Lubelskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0361/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dmia 14 czerwea 1960 r. —-Kodeks postepowania
administracyjnego (1j. Dz. U. z 2018 1. poz. 2096 z pézn. zm.). zwangj dalej .K. p. 2™ odsiepuje si¢ od uzasadnienia decvzji,
Zakres nadanveh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie deeyzii.

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisp Kwalifikacvine] Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie.
za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacvinej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w  Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescigart. 127a K. p. a:
§ 1. W rrakeie biegu terminu do wniesienia odwolania sirona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publiczne], ktory wydal decvzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczngj oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do waiesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzia staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzii (okreslonego w § 2) stronie nie przyvsluguje
prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracvjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek ; _I’: \ /(:E\lﬂ:lek , ) Pl
- DWW~

mgr inz. Grz:g?i'z Debowski mgr inZ. Maria Kosler \

Otrzymuja: |
[ 1, Pan Kamil Andrzej ROZWALKA
Yot Gardzienice Pierwsze 31A

21-050 Piaski
. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Lubelskiej Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa
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Szczegbélowy zakres uprawnien

dn projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrveznych i elektroenergetycznych

Pan Kamil Andrzej ROZWALKA

I.  Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia. niniejsze uprawnienia stanowia podstawe

do:
D)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;
wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

IL Na mocy art. 15a ust. 1 i 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniajg do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym Kolejowe], trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow;

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjaino$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonek [ Clonek Przewodniczacy
o )"'_\ [

mer inz- Grzezorz Debowski mgr ihz. \1ana Kosler




a kamil.png https://mail.google.com/mail/u/0/

POLSKA
I 7 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numernze weryfikscyjnym:
DOS-UAG-4PL-N71 *

Pan Kamil Andrzej Rozwatka o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0213/20

adres zamieszkania ul. Pradzynskiego 55/6, 50-433 Wrocfaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostslo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-04 roku przez:

hi=rek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslzskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

Zguélrlez:rr.?!'lb:

§ 1. Do zach itroniczne] formy crynnadc prawme] wystarczs zictenie eiwiaderenia woll w postad elsktranicane] i of ie go
§ 2. Oswiad e weli zininne w formie eled icznej jest ra ine r afwizdcreniem woli doionym w formie pi

* Weryfikacjg popr Zci danych w miniejszy Swizdczeniu moina sp dzié -pnmqnmumyﬁhwnmﬂnunm
mm&ylwmludm:mﬁmlub ltujze sig z bi iwej Okregowej kxby Indynierow
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO

peinieniaz samodzielnych funkeji technicznyeh
w budownictwis

(9]

3
G

Ha pOQatav13 §2 ust.1 pkt 1, 85 ust. pkt 1, §7
i §13 ust.1 pkt 4 1it.b roz porzgdzenia Ministra Gospo-
darki Terenowe] i Ochrony SFOCONlSKa 2z dnia 20 lutego 1975r
W sprawle samodzielnych funhcgl technieznych v budownictwie
(Dz.U.Kr 8, poz.46 z pbéfnisjszymi zmisnami) stwisrdza sie, 2

@ S

Pan VWiedzimierz W A R K
sanitarnych

inZynier urzgdzen

urodzony dnia 09 lutego 1952r. w Poznaniu posiada przygoto-
wanis zawodowe upcvazniajgce do wykonywania samodzielnych
funkedi

projektanta, kiesrownika budewy i robét

W specjalnoSci instalacyjno - inZynieryjnej

w zakresie instalacji sanitarnych - obejmujacej
instalacje wodocigzowe, kanallvacvdre gazowe, cieplne
i klimatyzacyjno-wentylacyjnse.

Pan Wiodzimierz W ARKOC 7
Jjest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdédw instalacji wodoci iggowyeh,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyza-
cyjnc~wentylacyjnyrh'

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementow 1nsta1au31 oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie in Stalacul woedociagowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i klima+ v7acvgno—
wventylacyjnych.

ody Eakskiego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-67A-HKM-UBY *

Pan Wiodzimierz Warkocz o numerze ewidencyjnym WKP/15/5411/01

adres zamieszkania ul. Ceglarska 40, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-11-18 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowsj lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 7B K.C.

§ 1. Do zachowania elektroniczng] formy czynnodci prawng] wystarcza zloZenie céwiadczenia woll w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztoione w formie elsktranicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawneoici danych w ninieiszym zadwiadezeniu mozne sprawdzi¢ za pomeca numeru weryfikacyinege zaswiadczenia na
stronie Poiskie] lzby Ingynierdw Budowniciwa www.piib.org.pt lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwe] Okiggowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI STARO STWO POWIATOWE
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz G LG TR TURY,

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKITSL /1560 00 -1 oo

| 'STRONA TYTULOWA K
OS$WIADCZENIA PROJEKTANTOW N [
, DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY e
1. 'Opis do projektu zagospodarowama d2|a|l<| o 4'5_
j 1.1. | Przedmiot zamierzenia budowlanego B - 1-7)
| 12 Istme;éc? stan zagospodarowanla dziakki - ‘ 15
_ 1.3. |Projektowane zagospodarowame dz:a4k| _ " _ _19)—
1.3.1. | Warunki gruntowo-wodne 1
| 1.3.2. |Sposéb odprowadzania lub oczysz(:iaﬁia sciekow B _ ‘ui _ :
' 1.3.3. | Uktad komunikacyjny oraz dostep do drogi publicznej B A _
' 1.3.4. |Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu A .
| 1.3.5. | Odprowadzenie wod opadowych . R B
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtK]I
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki w zwigzku z
przebudowg i rozbudowg budynku ustugowego wraz z urzgdzeniami budowlanymi
do realizacji na dziatce nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Teren bedacy przedmiotem inwestycji stanowi dziatka nr 167, AM 6, obreb:
Milicz. Na dziatce w poétnocnej czesci zlokalizowany jest budynek kultury ,Chatki
Puchatka” objety opracowaniem. W potudniowej czeéci dziatki znajdujg sie
utwardzone ciggi pieszo- jezdne z miejscami parkingowymi (ilo$é istniejgcych miejsc
postojowych 44). Pozostaly teren przeznaczony jest na urzadzenia matej
architektury tj. plac zabaw, boisko do siatkdwki, koszykéwki. Ponadto wydzielono w
terenie utwardzone ciggi piesze o nawierzchni przepuszczalnej. Dziatka uzbrojona w
infrastrukture techniczng.

Dostep do dziatki — istniejacym zjazdem z drogi krajowej - dziatki nr 169/1.
Teren jest nie ogrodzony.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na przedmiotowej dzialce planowana jest przebudowa i rozbudowa
istniejacego budynku z przeznaczeniem na budynek ustugowy- opieki spotecznej
wraz z urzadzeniami budowlanymi. Projekt dostosowano do warunkéw miejscowych
i wymagan Inwestora z zastosowaniem obowigzujgcych przepiséw budowlanych.
Doktadng lokalizacje budynku wskazano na planie sytuacyjnym - rys. P-1.
Lokalizacja budynku jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz obowigzujgcymi przepisami. Budynek znajduje sie poza
nieprzekraczalng linia zabudowy. Odlegtosci od granic posesji sa zgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Dostep do drogi publicznej istniejgcym zjazdem. Dojécie
do budynku za pos$rednictwem istniejacych ciggéw pieszych. Zakres inwestycji nie
obejmuje zmian w zagospodarowaniu istniejgcej matej architektury, boisk oraz
istniejgcego parkingu. Nie wprowadza sie dodatkowych miejsc postojowych.

Poziom bud. +/-0,00 = 106,36 m n. p. m

Gtowne wejécie do budynku zlokalizowano od strony potudniowej, wschodniej
oraz zachodniej. Pozostata cze$¢ dziatki objetej opracowaniem pozostaje bez zmian.
Odprowadzenie wéd deszczowych na tereny biologicznie czynne. Lokalizacje wraz z
odlegtosciami wskazano na rysunki P-1. Zakres inwestycji obejmuje wytacznie
dziatke nr 167, ob. Milicz.

1.3.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Dla projektowanego budynku ustalono | kategorie geotechniczng (na
podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
25.04.2012r., poz. 463). Warunki posadowienia dostosowano do gruntu
jednorodnego o nosnosci 150 kPa. Warunki gruntowe proste.

DO A TOWE
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
\ b, dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

Odprowadzeme sciekéw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej. Budynek
posiada istniejagce przytacze. Czes¢ projekiowana projektuje si¢ wpigé do studni
106,08/104,87 za pomocg rury PVC 160mm typu ciezkiego SN8. W stosunku do
istniejgcego przytgcza nie wprowadza sig zmian.

1.3.3. UKEAD KOMUNIKACYJNY ORAZ DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej zaréwno od strony drogi krajowej
oraz drogi gminnej (aleja Lipowa). Bezposredni dostep pojazdéow mechanicznych
znajduje sie od strony potudniowej poprzez istniejgce utwardzenia oraz potaczenie z
droga krajowg (dz. nr 169/1). Dla terenu wydzielono lokalizacje 42 miejsca
postojowych dla samochodéw osobowych o wym. 2,5 x 50m oraz 2 miejsca
postojowe dla osdb niepetnosprawnych o wym. 3,6 x 5,0 m. Zakres opracowania nie
wprowadza zmian w zakresie zjazdow oraz utwardzenia pod miejsca postojowe.

1.3.4. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Teren zaopatrywany w wode z sieci wodociggowej. Odprowadzenie Sciekow
sanitarnych poprzez zewn. instalacje kanalizacji sanitarnej PVC 160mm, do sieci
kanalizacji sanitarnej. Zaopatrzenie budynku w prad z istniejgcego przyigcza
kanalizacji sanitarne;.

1.3.5. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wody deszczowej z potaci dachowych oraz terendow
utwardzonych do zbiornika na wode (wg. odrebnego opracowania) oraz na tereny
biologicznie czynne ktére stanowig ok. 88% powierzchni dziatki oraz czesciowo do
zbiornika bezodptywowego o poj. 10,0m3.

1.3.6. UKSZTAL TOWANIE TERENU | UKtAD ZIELENI

W ramach inwestycji nie przewiduje sie prac niwelujgcy istniejacy poziom
terenu. Nawierzchnie biologicznie czynne w postaci traw i krzewdw stanowig ok.
88% dziatki.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
Dziatki

e Powierzchnia dziatki: 10 602,00m?
e Powierzchnia terenu przeznaczonego
pod zabudowe 8092.00m?

o Powierzchnia dziatki przeznaczona
pod istn. parkingi (ozn. z planu 20KS/ZP): 2510,00 m?

o Powierzchnia projektowanej zabudowy: 695,30 m?
o Projektowana powierzchnia utwardzona: 250,00 m?
o Istniejgca powierzchnia utwardzona: 1150,00 m?
o Powierzchnia biologicznie czynna: 5996,70 m?
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI STAROSTW

dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

Wielkos¢ pow. zabudowy:

8,59%

Powierzchnia biologicznie czynna: 74,10%

1.5. Informacje o rodzaju

ograniczen

lub

zakazow w zabudowie

i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z wytycznymi zawartymi UCHWALA NR
XXXVI/163/2020 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci 1 terenu D’
potozonego w obrebach: Milicz, Kaszowo, Mitochowice w gminie Milicz

Wymagania planu

Parametry inwestycji

przeznacza sie pod zabudowe ustug ochrony
zdrowia i opieki spotecznej wraz z zieleniag
urzgdzong

Budynek ustugowy opieki spotecznej

War. Spetniony

inFensywnoéé_ zabudowy od 0,01 do 0,3; 0,08 War. Speiniony
) ey e T War.Speien
g?;\ggzz?hma biologicznie czynna nie mniejsza 74.10% War. Spetniony
maksymaina wysokos$¢ zabudowy do 8 m 7,17m War. Spetniony
szerokos¢ budynkéw do 40 m 33,34m War. Spetiony
wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji budynku do 3.74m War. Spetniony

6m

dachy dwu i wielospadowe, o jednakowym kacie
nachylenia giéwnych potaci na budynku, od 35°
do 45° z dopuszczeniem do 30% rzutu, dachu
ptaskiego lub tukowego, ustala sie jako
obowigzujgce pokrycie dachéw na tym terenie, z
dachowki ceramicznej lub cementowej

w kolorze ceglastym, z dopuszczeniem obrébek
dekarskich, pokrycia lukarn i podobnych
elementéw oraz ptaskich lub tukowych partii
dachu, o ktérych mowa w pkt.6 lit. ¢, z blachy
uktadanej na rgbek, w kolorze naturalnym
metalu lub w odcieniach szarosci

Dach dwuspadowy 35st kryty
dachowkg karpiowka w kolorze
ceglastym. Powierzchnia dachu

ptaskiego nie przekracza 30% catosci
powierzchni dachu

War. Spetniony

1.6. Ochrona i wpis do rejestru zabytkow.

Teren objety opracowaniem pofozony jest w obszarze historycznego uktadu
ruralistycznego ujgtego w wykazie zabytkdéw. Znajduje sie w strefie ,OW” obserwagji
archeologicznej. Dla zmierzenia budowlanego uzyskano decyzje na prowadzenie

statego nadzoru archeologicznego.

1.7. Wptyw eksploatacji gorniczej.

Dziatka nie znajduje sie w obszarze terenu gérniczego.

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCH
DAMIAN LABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com

NR STRONY

I




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

(W E

ﬁDanedotyczqce warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

L0 7 - Na pédstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych dia przedmiotowego budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL 11I
nie ma potrzeby wydzielania drogi pozarowej. Dojazd do budynku jednostek strazy
pozarnej jest zapewniony przez droge dojazdowg od strony poéinocne] oraz
potudniowej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci hydrantow
ulicznych zlokalizowanych przy gtéwnej ulicy. Najblizszy hydrant po zachodniej
stronie dziatki w odl. ok. 49m od projektowanego budynku.

1.9. Charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska.

e Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ zawsze znaczgco
oddziatywajgcych na srodowisko oraz do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz.U.nr213,p0z.1397).

o Projektowana budowa nie obejmuje obiektéw, ktére moglyby stanowié znaczgce Zrédto
hatasu, zatem nie spowoduje zmian w klimacie akustycznym otoczenia. W odniesieniu do
funkcji obiektu nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja wibracji i
promieniowania w tym jonizujgcego, nie powstaje rowniez pole elektromagnetyczne.

o Odprowadzenie wod opadowych na tereny biologicznie czynne.

o Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie
wptywa na jakos¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim poziomow substancji ponizej
dopuszczalnych dla nich poziomdw lub co najmniej na tych poziomach.

o Inwestycja nie wplywa na jako$¢ woéd i pozwala na utrzymywanie jej powyzej albo co
najmniej na poziomie wymaganym w przepisach.

e Projektowane zagospodarowanie terenu od strony granic z dziatkami sgsiednimi nie
spowoduje zmian naturalnego sptywu wéd opadowych w ich kierowaniu na tereny
sgsiednich nieruchomosci.

Projektowany obiekt nie bedzie stwarzat zagrozenia dia $rodowiska oraz dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw

MMNT=
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2.1. Zacienienie budynkow

Dla projektowanego z zakresu opracowania budynkéw wyznaczono linijke storica
dla momentu réwnonocy, ilustrujgcego dtugosci i katy cienia rzucanego o peinych
godzinach czasu stonecznego miejscowego.

Projektowany budynek nie bedzie miat wplywu na zacienienie planowanych i
istniejacych obiektéow na ktérych rzucany jest cien przez projektowany
budynek.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz STAROSTWO PowIATOW

2.2. Ochrona przeciwpozarowa .

o=y

Na podstawie §271 oraz §272 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnla 12

kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi §cianami budynkéw
niebedgcymi $Scianami oddzielenia przeciwpozarowego wyznacza sie strefe w
odlegtosci 8,00 m.

Zakres oddziatywania obejmuje dziatke nr 168/13, 227. AM 6, ob. Milicz.

2.3. Infrastruktura techniczna

Dla projektowanej inwestycji nie przewidziano budowy zbiornika bezodptywowego,
studni itp.

2.4. Promieniowanie dzienne

Na podstawie §13 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
sytuowanie projektowany budynek nie przestania sgsiednich obiektow.

2.5. Emisje

Dla projektowanego z zakresu opracowania budynku nie przewiduje sie produkcji
szkodliwej dla otoczenia i Srodowiska pod wzgledem hatasu oraz zanieczyszczenia
powietrza.

Biorgc pod uwage powyzsze aspekty oraz przepisy prawne Ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r przedstawione w kazdym podpunkcie obszar
oddzialywania obejmuje dziatke nr dziatki nr 168/13, 227, AM 6, ob. Milicz.

} D00 PROVERIU NS UALACI
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Szczegoiowe rozwigzania techniczne zewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej bedacej w zakresie inwestycji przedstawiono w projekcie
technicznym zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste
posadowienie istniejgcych przewodéw poprzez wykonanie odkrywek miejscowych
oraz sprawdzi¢ czy nie zostalty wykonane sieci w okresie od opracowania
dokumentacji projektowej do momentu przystgpienia do realizacji. W rejonie
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzié¢ recznie, ze
szczegoblng ostroznoscig i pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia.
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| POWLATOW i PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
HITEKTURY. dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

il Zabezmecgeme istnieiacych kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych

Prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych i wodnej nalezy
wykona¢ zgodnie z normg. W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami
energetycznymi i teletechnicznym wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na
dtugosci kabli pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, po uprzednim
powiadomieniu i przygotowaniu do prac. W miejscu skrzyzowania projektowanego
uzbrojenia z istniejgcymi kablami nalezy zastosowaé rury ochronne dwudzielne
gruboscienne wykonane z HDPE o dtugos¢ rury 3 m. Prace w rejonie stupdw nalezy
wykonaé recznie.
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Milicz, 26.10.2023r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967), o$wiadczam, ze projekt

architektoniczno budowlany inwestycji pn. _
¢ fFAPISUDOIP
+w~RZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU KULTURY WRAZ ZE ZMIANA

SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK (/277 €ro5¢/— OPIEKI SPOLECZNEJ
ORAZ URZADZENIAMI BUDOWLANYMP ~ 7¥/3L1civ]

do realizacji na dziatce nr #/67, ob. /7Ticicz 1 gm. Milicz zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ. arch. Pawet Frankiewicz




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY STARNSTW BOWIATOWE
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz VWL E LR s TURY,

BUDOW TIAES TYCH
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLFANEGQ '

P S :l?»'__'l

Lp. Nazwa . Nrrys. __S_k_a_la ] Strona
STRONA TYTULOWA oy
o OSW]ADCZENIA PROJEKTANTOT eSS e——_—————————— :1—
% Opis do pro;ektu archltektonlczno budowlanego Y
1.1. |Podstawa opraco;pvania . - d:_ E)—
' 1.2. |Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego R
13 | Przeznaczenie, prograr;_ uzytkowy i charakterystyczne parametry |
techniczne |5
1.4 _ Opinia geotechniczna oraz sposoéb posadox_avi-enia obiektu budowlanego H
1.5 |Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego >

1.6 |Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

) zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie N ______f{_ ]
1. ? Rozwigzania materiatowe - % _i
[ 1 8 Warstwy nawierzchni zewnetrznych 0 |
Wa:r_unkl ochrony p.poz .@ ;
Informacja o wyposazeniu technicznym budynku. 1, u_[
Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci reallzac;l |
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energit_g_ L ql_eplo ) :
5. |Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie W poszczegolnych |
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej (w stosunku do budynku) | 19
6. Sposob z;;;éwnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne / warunki bhp f]q
g i Informacja dotyczgca nieistotnych odstepstw »vg'
| 8 |Elewace INT | 1:100 19
9 Rzut przyziemia IN2 | 1:100
| 10 |Reutdachu N3 | 1100 |y
M| Przekrgj - N4 150 | 1
12 | Elewacje A-1 ; 1:100 )
13 Elewacje A1 1:100 2
14 | Rzut przyziemia- uklad funkgj. A2 1100 | 1§ |
15 | Razut przyziemia o o " A-2 _ *H _1{ (I)Hml Ao
16 | Rzut dachu A-3 1:100 L
17 | Przekréj A-A A-4 150 | 1§
18  Przekroj B-B A5 1:50 | 19
19 | Przekréj C-C A5 | 150 | 20O
20 !OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA Sl
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem.

e Zatozenia programowe Inwestora.

o Aktualna mapa do celéw projektowych
o Wizja lokalna w terenie.

o  Wypis i wyrys z MPZP

o Obowigzujgce przepisy i normy

o Uzgodnienia i opinie

1.2. Inwentaryzacja

Przedmiotem opracowania jest budynek przeznaczony do celéw kulturalnych
.Chatka Puchatka” zlokalizowany na dziatce nr 167, ob. Milicz. Obiekt wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej, ocieplony z dachem ptaskim krytym papa
bitumiczng. Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng, wodociagows,
kanalizacyjng oraz cieptowniczg. Budynek bez zdobien o charakterze
konserwatorskim.

1.2.1. Zestawienie powierzchni - inwentaryzacja

Parter:
Lp. Msiiass Powierzchnia
[m?]
0/1 Wiatrotap 1,56
0/2 Hol 13,23
0/3 Biuro 16,43
0/4 Biuro 12,95
0/5 tazienka 9,72
0/6 Pom. rekreaciji 35,92
0/7 Magazyn 14,82
0/8 Biuro 16,00
0/9 Biuro 13,23
0/10  [Kottownia 7,40
0/11  [Schowek porzadkowy 3.54
0/12  |Pokdj 7,04
0/13 |Korytarz 3.80
0/14 |tazienka 3,69
0/15  |Pokgj 17,24
0/16 |tazienka 7,30
0/17  |tazienka 5,25
0/18 |Hol 27,82
0/19 |Pom. socjalne 5,48
0/20 |Pom. rekreacji 68,95
0/21 Magazyn 9,39
0722 |Magazyn 4,40
0/23  |Magazyn 4,40
RAZEM 309,56
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
; dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

Tei. 71 38 40 102,21 @har‘é'ii‘{;'erystyczne parametry techniczne inwentaryzowanego obiektu:
Parametry techniczne budynku:

o Powierzchnia zabudowy: 408,00 m?

o Powierzchnia uzytkowa: 309,56 m?

o Kubatura V; ok. 1353,00m*
o Wysokos$¢ budynku w kalenicy /od +/- 0.00/: 3,45 m

o Woysokos¢ okapu od terenu 3,00m

o Szerokos¢ elewacji frontowej: 26,33 m

o llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

o Kat nachylenia potaci dachowych: ok. 5%

1.3. Zakres wprowadzonych zmian w budynku

Inwestycja oraz zakres prac przewiduje przebudowe oraz rozbudowe budynku
w zakresie zmian ukfadu pomieszczen w czesci istniejgcej oraz rozbudowe budynku
o dodatkowe pomieszczenia niezbedne do petnienia funkcji budynku ustugowego-
opieki spotecznej. Dodatkowo przewidziano wykonanie dwuspadowego dachu na
catosci obiektu, dostosowujgc go do wymagan miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku uzytecznosci publicznej- opieki spoteczne;.

1.5. Przeznaczenie, program uzytkowy i charakterystyczne parametry
techniczne obiektu.

1.5.1. Przeznaczenie obiektu.

Obiekt bedzie przeznaczony pod $wiadczenie ustug szeroko rozumianej
opieki spotecznej w szczegdblnosci dla oséb ubozszych, wykluczonych spotecznie. W
zakres ustug wchodzi miedzy innymi przyznawanie zasitkéw, organizacja pracy
spotecznej,  poradnictwo specjalistyczne, positek (kuchnia przeznaczono do
wydawki gotowych potraw dostarczonych z zewnatrz na zasadzie cateringu), ustugi
opiekuricze w osrodkach wsparcia, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunkéw
mieszkaniowych, itp.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

1.3.2. Program uzytkowy

Przyziemie:
Lp. Niitwia Pcwierzzchnia
[m]
0/1 Hol 24 83
0/2 Komunikacja 25.15
0/3 Sala spotkan 76,86
0/4 Magazyn 27,10
0/5 Biuro 11,56
0/6 t azienka meska 7,36
o017 tazienka dla
niepetnospr. /damska 7.20
0/8 _ |Pom. gosp./ schowek 6,20
0/9 Kuchna 22,62
0/10 |Zmywalnia 3,84
0/11 Magazyn podreczny 5,19
0/12 Korytarz 1,80
0/13 |Sala spotkan 104,10
0/14 |Hol 11,32
0/15 |[Pom. socjaine 1125
0/16 |Korytarz 10,46
0/17  |WC meskie 7,30
0/18 |WC damskie/ dla NP. 525
0/19 [Pom. porzadkowe 3,54
0/20 |Biuro 13,23
0/21 Biuro 16,00
0/22 |Hol 13.23
0/23 |Biuro 16,43
0/24 |Biuro 12,95
0/25 _ |Magazyn 29,40
0/26 WC meska 972
0/27 |Korytarz 3,03
0/28 |WC damska 5,54
0/29 Pom. rekreacji 30,38
0/30 _ {Magazyn 14,82
0/31 Kottownia 7,40
0/32 |Pokoj 7.04
0/33 |tazienka 3,69
0/34 |Korytarz 3,80
0/35 |Pokdgj 17.24
RAZEM 559,59
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

00000000009,

gl ._'1' 3 3 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

" Powierzchnia zabudowy: 695,30 m
Powierzchnia uzytkowa: 559,59 m*
Kubatura V: 3492,00 m®
Wysoko$¢ obiektu w kalenicy /od +/- 0.00/: 7,15 m
Wysoko$¢ obiektu od terenu: 2Arm
Wysokos¢ okapu od terenu 3,74 m
Szerokosc¢ elewacji frontowe: 33,34 m
Szerokosé, diugosé: 33,34 x 27,35 m
llo§¢ kondygnacji nadziemnych: 1

Kat nachylenia potaci dachowych: 35 st
Liczba lokali mieszkalnych 0

1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

1.4.1. Forma architektoniczna oraz ukfad przestrzenny

Projektowany budynek usytuowany jest na planie prostokata w ksztatcie litery
,U”.  Obiekt wykonany zostanie w technologii tradycyjnej murowane;j,
niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny i dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
potaci 35°, krytym dachowkg. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowano od strony
potudniowej, wschodniej oraz zachodniej. Budynek ogrzewany bedzie za pomocg
pompy ciepta.

W budynku przewidziano niezbedne pomieszczenia do funkcjonowania
obiektu $wiadczgcego ustugi w zakresie opieki spotecznej.

1.4.2. Funkcja obiektu budowlanego.

Budynek bedzie petnit funkcje ustugowa (uzytecznoséci publicznej ) w zakresie
opieki spotecznej. Budynek nie stanowi domu opieki spoteczne;.

1.5. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Dla projekiowanego budynku ustalono | kategorie geotechniczng (na
podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
25.04.2012r., poz. 463). Warunki posadowienia dostosowano do gruntu
jednorodnego o noénosci 150 kPa.. Warunki gruntowe proste. Obiekt zostanie
posadowiony za posrednictwem faw zelbetowych.

1.6. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

o Zapotrzebowanie na wode- zasilanie obiektu z sieci wodociggowej w ilosci ok.
12-15 m3/miesigc

o Odprowadzenie $ciekéw — do sieci kanalizacyjnej. Nie wystepujg Sscieki
szkodliwe dla $rodowiska. llos¢ ok. 12-15 m3/miesiac

o Odprowadzenie wod opadowych- na przylegte tereny zielone i zbiornik na wode.
Nie wystepujg $cieki szkodliwe dla srodowiska

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCH
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

STARO TWC

o Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, py{owych it p*ynnych -~me
wystepuje. :

o \Wytwarzanie odpaddéw statych — odpady state przechowy\&aneuw speqalnych :
pojemnikach w wyznaczonym miejscu. Odbiér przez wyspecjalizowang firme.

o Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegdélnosci jonizujacego,
zaktocen elektromagnetycznych i innych - nie wystepuje.

Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne - przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,

funkcjonalne i techniczne eliminuja wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane poprzez wyeliminowanie z budynku wszelkich

czynnikow, instalacji i urzgdzen mogacych pogorszy¢ stan srodowiska

(‘}\ E

1.7. Rozwigzania materialowe

lzolacje termiczne

Sciany fundamentowe izolowane piytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12
cm do poziomu wierzchu taw fundamentowych. Sciany zewnetrzne ocieplone
styropianem gr. 20cm.

Do zaizolowania dachu przewidziano wetne mineralng gr. 20+10 cm.

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne.

Izolacje przeciwwilgociowg poziomg projektuje sie na fawach oraz na
$cianach fundamentowych z papy termozgrzewalnej podktadowej pojedynczo np.
IZOBIT SUPER i IZOBIT G 200 S 40 lub podwdjnie np. IZOBIT SUPER P-PYE 170
S 35 SBS.

Projektuje sie izolacje pionowa $cian fundamentowych budynku poprzez
pokrycie scian fundamentowych masg bitumiczng np. IZOHAN IZOBUD WM gr. 3
mm oraz zastosowanie oktadziny z folii kubetkowe;.

Stolarka okienna

Projektuje sie $lusarke okienng w technologii PVC oraz aluminiowej, w
kolorze antracyt.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe zewnetrzne drewniane Ilub PVC, systemowe. Drzwi
wewnetrzne drewniane, systemowe np. firmy Porta. Drzwi do weztéw sanitarnych
zaopatrzy¢ w dolnej czesci skrzydia w nawiewy lub kratke nawiewna.

Pokrycie dachowe

Pokrycie projektowanego dachu z dachéwki karpiéwki w kolorze ceglastym.

PROJEKTOWANIE | OBSLtUGA INWESTYCII
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

Wszelkie elementy obrébek blacharskich (kominéw, pasy nadrynnowe itp.)
wykonac z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,55 mm, ocynkowanej lub powlekanej w
kolorze dostosowanym do pokrycia.

Odwodnienie dachu

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z potfaci
dachu o nachyleniu 35° poprzez system rynien 150 mm i rur spustowych $rednicy 80

mm. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej lub PVC wg systemu
producenta.

Tynki zewnetrzne, cokot

Tynk zewnetrzny strukturalny mineralny, o fakturze "kornikowej" lub "baranek"
i grubosci ziarna 1,5 mm lub 2 mm np. firmy Ceresit, malowany farbg silikatowg lub
akrylowg w kolorze biatym. Oktadzina cokotu z ptytek elewacyjnych.

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne okienne granitowe Ilub metalowe w kolorze
dostosowanym do stolarki okiennej.

Scianki dziatowe

Scianki dziatowe z bloczkéw ceramicznych grubosci 12 cm na zaprawie
klejowej.

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne systemowe z PCV Iub drewna, w kolorze
dostosowanym do stolarki okiennej.

Malowanie

Sciany i sufity winny byé gtadkie, malowane dwukrotnie farbg emulsyjna,
w jasnym kolorze. Narozniki $cian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

Przybory sanitarne w standardzie wyrobow np. firmy Koto lub Cersanit, do
konsultacji z Inwestorem.

Instalacia wentylacji

W budynku przewiduje sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej (cz.
istniejgca) oraz mechaniczna cz. projektowana.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY Wy TWO POWggp

IOwr

dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

Fie

1.8. Program dziatalnosci (funkcjonalny) T 18840764, 71

Opis ogélny funkciji

Obiekt bedzie przeznaczony pod $wiadczenie ustug szeroko rozumianej
opieki spotecznej w szczegdblnosci dla oséb ubozszych, wykluczonych spotecznie. W
zakres ustug wchodzi migdzy innymi przyznawanie zasitkdw, organizacja pracy
spotecznej, poradnictwo specjalistyczne, positek (kuchnia przeznaczono do
wydawki gotowych potraw dostarczonych z zewnatrz na zasadzie cateringu), ustugi
opiekuncze w osrodkach wsparcia, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunkéw
mieszkaniowych, itp.

Pomieszczenie 0/15 oraz 0/3 przewidziano do jednoczesnego przebywania
wiecej niz 500sdb.

Zatrudnienie
W budynku przewiduje sie zatrudnienie na state oséb w iloéci 12-20 osdb.

Wyposazenie

Ze wzgledu na planowany zakres dziatalno$ci, wyposazenie rozmiarami
dostosowano do ukfadu funkcjonalnego.

Przewidziano:
- Pom. Porzadkowe (wyposazone w szafke na $rodki czyszczace oraz zlew)
- Magazyny (wyposazone w regaty)

- sala gtéwna (gtéwna sala spotkan, rekreacji do prowadzeni zaje¢ dla dzieci oraz
spotkan osob dorostych, wyposazenie w stoty oraz krzesta)

- Kuchnia (kuchenka elektryczna, zlew, umywalka, zestaw szafek i regatow)
- WC dla niepetnosprawnych potgczona z damskg
- WC meskie

Podtogi w pomieszczeniach z materiatow umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje,
pofgczenia podtég ze Scianami takze majg by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy
jego mycie i dezynfekcje.

Dostepnos¢ dia oséb niepetnosprawnych

W budynku przewidziano pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposazone w
umywalke i miske ustepowa. Ponadto w obiekcie zaprojektowano drzwi o szerokosci
min. 90cm. Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na parterze. Wysoko$¢ progow
nie przekroczy 2 cm.

Wentylacja

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng
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a) Posadzki

Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz techniczne wykonczone
antyposlizgowymi ptytkami ceramicznymi. W pom. biurowych przewidziano panele.
b)  Sciany

Sciany wykoriczone gtadzig gipsowg malowane farbami w kolorze biatym. Pom. o
duzej wilgotnosci wykonczone ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci min. 2m.

c) Sufity

Sufity wykonczone plytami gipsowo-kartonowymi. W pomieszczeniach o duzej
wilgotnosci przewidziano zastosowanie ptyt GK wodoodpornych.

d) Drzwi do pomieszczen mokrych

Wodoodporne z litego laminatu np. HPL, wyposazone w dolnej czesci w otwory.

Gospodarka odpadami

Postepowanie z odpadami bedzie odbywaé sie z godnie z wymaganiami
wynikajgcymi z obowigzujgcego stanu prawnego. Odbiér odpadéw przez
wyspecjalizowang firme.

Utrzymanie czystosci

Zasadnicze czynnosci porzadkowe bedg sie odbywaly po zakorczeniu spotkan
wiejskich. Sprzgtanie pomieszczen bedzie wykonywane drobnym sprzetem
specjalistycznym np. mopy. Ponadto pom. porzadkowe nalezy wyposazyC w zlew i
osadzi¢ na wysokosci 50cm od posadzki.

Oddzialywanie na srodowisko ze wzgledu na emisje halasu

Omawiany lokal nie powinien stanowi¢ zrédta emisji hatasu.
Zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery

Ewentualne oddziatywanie zaktadu na jakos¢ powietrza wigzal si¢ bedzie z
wentylacjg pomieszczen.
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2.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji.

o Powierzchnia catkowita: 559,59 m?
o Wysoko$¢ maksymalna: 7,17 m (budynek niski - N)
o Liczba kondygnac;ji: 1

2.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.

Zgodnie z §271 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r odl. odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynkow
niebedgcych $cianami oddzielenia p.poz wynosi 8,0m. Projektowany budynek
zlokalizowany jest w odl. 9,26m od najblizszej sasiedniej zabudowy.

.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie bedg wystepowac¢ substancje fatwo palne.

2.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnaciji i w poszczegoélnych pomieszczeniach

Budynek zalicza sie do kategorii ZL lll- uzytecznosci publicznej. Przewidziano
pomieszczenia do przebywania do 50 oséb.

2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku i na zewnatrz nie wystepuja strefy zagrozenia
wybuchem.

2.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek jako niski w kategorii ZL Il posiada klase odpornosci pozarowej D.
Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako NRO i REI 30 — doprowadzone
do tych parametréw poprzez obudowanie od wewnatrz konstrukcji dachu budynku
ptyta GKF o odpornosci ogniowej REI30.

2.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku

jednokondygnacyjnego niskiego (do 12 m), zaliczonej do kategorii ZL |, ZL Ill, ZL 1V,
ZL V wynosi 10 000m2. Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
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r'i'Z-j.;B.-_:Wafuﬂl_{if-eﬁékuacii, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz

4112 przeszkodowe.

Dopuszczalna dtugos¢ ,przejscia ewakuacyjnego” o diugosci nieprzekraczajgcej w
strefach pozarowych ZL — 40 m.

Przejscia ewakuacyjne w budynku na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej albo na zewnagtrz budynku nie prowadza tgcznie przez wiecej niz trzy
pomieszczenia. Wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej elementéw budynku nie
dotyczg Scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych
okresla sie tgcznie ditugosé przejscia ewakuacyjnego.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 120cm, drzwi dwuskrzydiowe o
szerokosci 90+30cm. W pomieszczeniu przeznaczonym do przebywania wiecej niz
50 osbb zaprojektowano dodatkowe wyj$cie ewakuacyjne z sali 100+30cm.

2.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb,

aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy
kompensacje wydituzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw
budowlanych powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. Filtry i thumiki
powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czastek. Awaryjne wytgczenie zasilania instalacji elektrycznej moze nastgpi¢ za
pomocg przeciwpozarowego wytacznika prgdu zlokalizowanego w budynku, przy
wejsciu gtobwnym (istniejacy przycisk zlokalizowano od strony czesci frontowe;,
dodatkowy w czesci rozbudowywanej.
Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego osSwietlenie awaryjne. Budynek nalezy chroni¢ przed skutkami
wytadowan atmosferycznych zgodnie z przepisami Polskiej Normy dotyczacej
ochrony odgromowej obiektéw budowlanych. Instalacja odgromowa zaprojektowana
zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Instalacja piorunochronna powinna by¢
wykonana zgodnie z Polskg Normag dotyczacg ochrony odgromowej obiekidw
budowlanych.

2.10. Wyposazenie w gasnice

Budynek powinien by¢ zaopatrzony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice
proszkowe w ilosci wynikajgcej z zatozenia, ze jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m2
powierzchni strefy pozarowej w budynku

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCII
DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Kroénice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com

NR STRONY



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

TSl s

V&G40 7048 3 13

2.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym (statych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych itp.)

Zgodnie z § 18 w/w Rozporzadzenia dla budynku zaliczanego do ZL IIl niskim
o powierzchni nie przekraczajacej 1000 m? nie ma potrzeby stosowania hydrantéw
wewnetrznych,

Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla budynku petnié bedzie
roztacznik zabudowany w rozdzielni gtownej RG znajdujacej sie w wydzielonym
pozarowo pomieszczeniu — pom. elektryczne.

Sterowanie wytgcznikiem pozarowym odbywa sie bedzie za pomoca przyciskow
zlokalizowanych w poblizu wej$¢ gtownych. Przyciski beda wyzwalaty roztgcznik i
wytgczaty obiekt spod napiecia.

2.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

W sasiedztwie przedmiotowej nieruchomosci w odlegtoéci nie wiekszej niz 75m od
budynku znajduje sie hydrant na sieci miejskie;j.

2.13. Drogi pozarowe

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych dla przedmiotowego budynku niskiego zakwalifikowanego do
kategorii ZL Il o powierzchni nieprzekraczajgcej 1000 m? nie ma potrzeby
wydzielania drogi pozarowej. Dojazd do budynku jednostek strazy pozarnej jest
zapewniony przez droge gminng od strony pétnocnej oraz od potudniowe;.

BYINEGR

A NOMYECSAZENUNECHNICZNYMIBUDY;N K : ]

Obiekt bedzie wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje wewnetrzne.
Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
instalacji i urzadzeri budowlanych oraz sposéb powigzania instalacji obiektu z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi — zostat zawarty w
odpowiednich opracowaniach branzowych projektu technicznego.

3.1. Instalacja wody uzytkowej

Zrodto wody uzytkowej stanowi istniejace przytacze do sieci wodociggowej. Do
przygotowania wody cieptej przewidziano elekiryczne, pojemnosciowe
podgrzewacze wody o pojemnos$ci czynnej 60dm3.
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Scieki sanitarne zostang odprowadzone do zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, a nastepnie do sieci kanalizacyjne;.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur:

- PVC-HT lub PP-HT z potaczeniami kielichowymi, uszczelkowymi — instalacja
nadposadzkowa, piony instalacyjne,

- PVC-U (SN8) o $ciance litej jednowarstwowej z potgczeniami kielichowymi,
uszczelkowymi — instalacja podposadzkowa,

3.3. Instalacja elektryczna

Projektowany budynek zasilany bedzie w energie elektryczng pradem przemiennym,
3-fazowym o napieciu 0,4kV 50Hzz istniejgcego przytacza.

W obiekcie zaprojektowano wykonanie oswietlenia:
- 0ogdlnego,
- awaryjnego

3.4. Instalacja grzewcza

Funkcje grzewcza bedzie petni¢é pompa ciepta. Przenikalnos¢ ciepta dla
poszczegblnych przegréd budowlanych wskazano w pkt. 4. Projektu.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz chfodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow

Dostepne nosniki energii

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych nosnikéw energi:
- energia elektryczna

- energia z gazu (butla gazowa)

Warunki przyigczenia do sieci zewnetrznych

W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek nie wystepuje sie¢ gazowa, do
ktérej mozna podiaczyé budynek, nie ma sieci cieptowniczej. W zwigzku z tym proponowang
energig do elektrycznej jest gaz z butli.

Ostona budynku
Budynek wykonany w technologii murowanej, oktadzina $cian stanowi weina mineralna.
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Parametry przegréd budowlanych

S .‘1‘!‘_}\:_,,,:_

Warunek | <Y

Lp. Nazwa przegrody Wsp. Us W/m*K] | Wsp.U, [W/m?K] i it
Sciana zewnetrzna 0,18 0,20 Tak
2. Strop 0,150 0,15 Tak
Dach 0,15 0,156 Tak
4. Podloga na gruncie 01"‘320 01“320 Tak
] Drzwi zewnetrzne 1,30 1,30 Tak
6. Okna zewnetrzne 0,9 0,9 Tak

Wybér dwoch systemow zaopatrzenia w_energie do analizy poréwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

SYSTEM 1

- Iinstalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrédiem ciepta jest kociot gazowy
zaopatrujgce w energi¢ cieplng pomieszczenia.

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieplej, gdzie podstawowym Zzrédtem
cieptej wody sg podgrzewacze elektryczne .

SYSTEM 2

- instalacja centralnego ogrzewania: gidbwnym Zrédiem ciepta jest pompa ciepta powietrze
woda

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym Zzrédiem
cieptej wody samo podgrzewacze elektryczne .

Charakterystyka zrodet energii systemu projektowanego i alternatywnego:
roczne zuzycie pradu elekirycznego do zasilania pompy ciepta oraz grzejnikow
elektrycznych wynosi ok. 7300 kWh co daje kwote ok. 21 500,00 zt.

Roczne zuzycie gazu ziemnego wynosi 7,3m3 x 559,59 m2 x 5,30 m3 co daje kwote
21 650,54 zt

Maksymalna wartos¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng EP

EP ww EP ¢ EP, EP
[kWh/m2*rok] [KWh/m2*rok] [KWh/m2*rok] [KWh/m2*roK]
45,00 15,00 50,0 110,00

Wybrano wariant pompy ciepta o zerowej emisji zanieczyszczer do atmosfery.
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Zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z
2020 r. poz. 1608): Do sterowania pracg ogrzewania zaleca sie ukiad regulacji
pogodowej. Temperatura wody zasilajgcej instalacje jest dostosowywana do
temperatury zewnetrznej dzieki czujnikowi umieszczonemu na zewnatrz budynku.
Dzieki temu wraz z jej zmiang za pomoca krzywej grzewczej zmienia sie temperatura
wody krazace] w uktadzie. Ten system jest potgczony z uktadem sterowania za
pomocg sterownikéw termostatéw dobowych zainstalowanych w poszczegéinych
pomieszczeniach. Termostaty stosowane w pomieszczeniach powinny byé
wyposazone w automatyke, kiora decyduje o wczesniejszym uruchomieniu instalacji
grzewczej.

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym, dostepny dla oséb niepetnosprawnych
ze szczegoinym uwzglednieniem os6b poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich
poprzez eliminacje barier architektonicznych. Poziom posadowienia posadzki miesci sie
W granicach rozporzadzenia, préog nie przekroczy wiecej jak 2cm.W ramach parkingu
zewnetrznego od strony wejscia zlokalizowano miejsce postojowe dla o0s6b
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim.

Nawierzchnia ciggéw komunikacyjnych i pomieszczen wykonana bedzie z materiatow
nie powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu. Szeroko$¢ drzwi wejSciowych i
ewakuacyjnych zapewnia¢ bedg niepetnosprawnym swobodne korzystanie z budynku.
Obiekt zaprojektowano zapewniajgc odpowiednie os$wietlenie i nastonecznienie. W
budynku spetniono wymogi dotyczgce oswietlenia dziennego pomieszczen zgodne z
zapisami § 57 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Stosunek powierzchni przeszklenia do powierzchni podiogi (okna doswietlajgce strefe
stanowisk kasowych i stanowisk pracy) przyjeto co najmniej 1:8. Wejscie z zewnatrz do
budynku chronione jest przed nadmiernym doptywem chiodnego powietrza kurtyng
powietrzng. Umieszczanie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych
urzadzen wystajacych ponad poziom plaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi
wejsciowych do pomieszczen jest zabronione. Przed wejsciami do budynku zapewnione
bedzie elektryczne o$wietlenie zewnetrzne. Sciany pomieszczen higieniczno-
sanitarnych pokryte bedg do wymaganej wysokosci glazurg lub innymi materiatami
zmywalnymi, gtadkim, nienasigkliwym i odpornym na dziatanie wilgoci.

W pomieszczeniach budynku zapewnione beda odpowiednie temperatury obliczeniowe
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Zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, Projektant dokonuje
kwalifikacji zamierzonego odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe, a w przypadku uznania, ze jest ono nieistotne,
obowigzany jest zamiesci¢ w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i
opis) dotyczace odstgpienia. Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe.
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ELEWACJA POLUDNIOWA

UWAGI

ELEWACJA POLNOCNA

1. Tynk strukturalny w kolorze z6ttym

2. Pokrycie dachowe z papy bitumicznej

3. Lekka konstrukcja metalowa- do likwidacji
4. Stolarka okienna PVC w kolorze biatym

5. Rynny i rury spustowe metalowe w kolorze brgzowym

ELEWACJA ZACHODNIA

u JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Damian tabarczuk
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice

mINWESTOR | 3
‘ ‘ GMINA MILICZ
\ ; "'ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

m OBIEKT

Budynek ustugowy- opieki spotecznej

= ADRES

dz. nr 167, AM 6, obreb Milicz, gmina Milicz

ELEWACJA WSCHODNIA

EBRANZA = STADIUM
Inwentaryzacja Projekt arch.- budowlany
HOPRACOWAL = NR UPRAWANIEN =PODPIS

mgr inz. Damian tabarczuk

EDATA uSKALA
26.10.2023 1:100

B TYTUL RYSUNKU
ELEWACJE- inwentaryzacja

=NRRYS
IN-1

Wszelkie prawa zastrzezone Reproduction without permission is prohibited




2745

L 2633
4 A
|9 <@ ol (=3[} ol ol ol h
2L Q= 2/ e 23 23 e
Z| = = i) 4 T~ 4 i) 4 i~ 4 = — = AF SIR HA
I I | I I | 1 ——— oly
171 hp=122cm hp=122cm hp=122cm
/B e |5 .
S 2
K] é)‘\\ 7,30m K 05
0/15 J =
17.24m?2 @é M\ g 0/19 0/21 , %
186 il ) o 305 ™| 548m’ 9,39m™ ™
150 & 216 l
,\\/&-
X, 0/20
S B @ 68,95m’
e == S e N B
g N o | | 0 L [ = .
3 216 27,82m
86 2 % <
— 3,80m 491 >~
CZOO 0114 017 o [T 484m* ™ 5
e 3,69m” 525m> X a3
d i 3
124 T 0/12 o |_ L
150 7,04m’ L 023 <
D 011 - \ 385 agart ™ =i
D 2 a
T 3,54m hp=122cm hp=122cm hp=122cm 2/8
= | 8 — — S— il
389 A = A | | = VAV = AVAVAV- AV A =
I 0/10 N N\ 5|12 5|12 S|12
7’40m2 OD\ 395 L K <= ! —I= -l —I=
86 $-1,29 Z i |
205 T I} 197 | 1/29
L o 08 162 ‘ !
™1 13,23m :
90* g !
il 200 1
T 389 Lo :
58 | |
N |
e 8 oo il :
s O 14,82m’ !
9 267 1
162 1
0/8 1
X 16,00m” |
T K 130 1
197 c /O L ‘
149 8 I 5 I . 1
=) 8| !
L 395 ;
N - 1
90* !
200 ‘
e S LB o
_ ™ 13,23m’ 1,56m VN
© e
o6 :
35,92m’ / zav=1l NN 1
197 ) . o @
149 g S I SIS I 8=
o
o
L Y
< 389 395
4 0 0i3 )
T z 16,43m
267
162
197
149 § —
o
o =
L 8 I
N = 205 1 K
x |©
i f 5g 1
| 5l 395
(] 385 b
75
19 (]| | /5 4 o T 137
N o 9,72m’, 12,95m i 162
Ip)
D e
~— e~ = ~—) L
o0 oo
»(© o[
904

e

806

Lp. i Powierzzchnia
[m]
0/1 Wiatrotap 1,56
0/2 Hol 13,23
0/3 Biuro 16,43
0/4 Biuro 12,95
0/5 tazienka 9,72
0/6 Pom. rekreacji 35,92
o/7 Magazyn 14,82
0/8 Biuro 16,00
0/9 Biuro 13,23
0/10 |Kotlownia 7,40
0/11  |Schowek porzadkowy 3,54
0/12  |Pokgj 7,04
0/13 |Korytarz 3,80
0/14 [Lazienka 3,69
0/15 |Pokdj 17,24
0/16 |Lazienka 7,30
0/17 [tazienka 5,25
0/18 |Hol 27,82
0/19 [Pom. socjalne 5,48
0/20 [Pom. rekreac;i 68,95
0/21 |Magazyn 9,39
0/22  [Magazyn 4,40
0/23 [Magazyn 4,40
RAZEM 309,56

u JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Damian tabarczuk
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice

= INWESTOR

" ‘ GMINA MILICZ
\ Y/ ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

m OBIEKT

Budynek ustugowy- opieki spotecznej

= ADRES

dz. nr 167, AM 6, obreb Milicz, gmina Milicz

mBRANZA u STADIUM
Inwentaryzacja Projekt arch.- budowlany
= OPRACOWAL. ENR UPRAWANIEN | mPODPIS
mgr inz. Damian tabarczuk
EDATA mSKALA = TYTUL RYSUNKU ENRRYS
26.10.2023 1:100 RZUT PRZYZIEMIA- inwentaryzacja IN-2

Wszelkie prawa zastrzezone Reproduction without permission is prohibited




2

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Damian tabarczuk
Budynek ustugowy- opieki spotecznej

ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice

u JEDNOSTKA PROJEKTOWA

=NRRYS
IN-3

mPODPIS

Projekt arch.- budowlany
ENR UPRAWANIEN

m STADIUM

RZUT DACHU- inwentaryzacja

B TYTUL RYSUNKU

GMINA MILICZ
ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

uSKALA
1:100

Wszelkie prawa zastrzezone Reproduction without permission is prohibited

dz. nr 167, AM 6, obreb Milicz, gmina Milicz

Inwentaryzacja
mgr inz. Damian tabarczuk

= INWESTOR
u OBIEKT
= ADRES
=BRANZA
= OPRACOWAL
EDATA
26.10.2023

©
X
4]
&2
©

8 z

® =

] g

g £

5 E

,.m S

>

(@] a

©

o

N

o

= e . :

N o l 2

5]

©

°

Qo

o

ra

x

[

o

T T ”
I I
| L
I
LB T %G o %GH0 — N
| [qU} 1
| L
I
I I
I
I I

Rynna metalowa

8l 51574

Pokrycie dachowe z papy bitumicznej

~ %G 0 %G MO —

Pokrycie dachowe z papy bitumicznej

T
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
\
|
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
|
I
I
! |
, , o)
I \ =
| \ 3
! | ®
I \ M
I ®© .
I Sl
[
I I W NE
, I I 5|8
! | 9} NS
! | M .nmuum
! | c oL
| \ c N3
| EAR=
| ” wm
| | Zm
"o I
(! I
!
o !
I
I , /%01
|
I ! ~
| Ip)]
! | r-—-—-—---- oura
! | e T
! | [ R
| , b oy
| , o oy
ey Y - e L,, ,,r \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
4 4L - T T
L L L L L L L L L Ll e L L L . ___o_o__o_o______
I
I
|
, EEIlEE * 6€61 ,
| |
I
|
| |
| M~ |
\D |
! <
| |
: N X !
| [Te] Yo} !
x 0~ I
: o n [s} |
I <+ !
| o |
| + I
| |
: %GO — ,
| o I
i \
| ) ) |
, 81y 0681 k4 |
| N X ,
o) 0 |
! x x ,
| o o
| ~ |
| No) !
| ~ |
| |
| |
I
|
| |
| |

EMO[E}oW BUUAY

SYNAS

934

nna metalowa




-10,02
|

>

VO e s s
a » ¢ -

Istniejacy stropodach

[stniejacy stropodach

294

Y265

| H

0,00

314

o8

266

%;

\\\/\

u JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Projektowanie i Obstuga Inwestycji Damian tabarczuk
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice

= INWESTOR

‘ ‘ GMINA MILICZ
\ Y/ ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
m OBIEKT

Budynek ustugowy- opieki spotecznej

= ADRES

dz. nr 167, AM 6, obreb Milicz, gmina Milicz

=BRANZA u STADIUM
Inwentaryzacja Projekt arch.- budowlany
= OPRACOWAL ENR UPRAWANIEN | mPODPIS
mgr inz. Damian tabarczuk
=DATA uSKALA = TYTUL RYSUNKU ENRRYS
26.10.2023|| 1:50 PRZEKROJ- inwentaryzacja IN-4

Wszelkie prawa zastrzezone Reproduction without permission is prohibited




Wszelkie prawa zastrzezone Reproduction without permission is prohibited

4
M\ lEs
©
/ z <
L}

@ (]

W o
uun ©
= o
Q W n n
= °

8 3llz.~=.8

© L LES LEQ

N cllzeqzed

< N N||_ 5 |§5g e

© o Llls ® Xl ZOW0

£ = S5 g| &g &=

5] = - = 1128|568 56

[a) o [0) © E O|llegas gam

o c c sP NSZNSH
= 2] N = [ ] M M 5
28 © 3 E g w
Q 0] o @ z
= Y2} - ~ c Elr]
O D - W. N 2 » O
2 O NO @ 9 ; z <
[<lv4 [GINY] — = © W
= = x = x a
= [ 5 W
© O =9 [0] 2 N gy
od|| S¢c i o) sl 2llEgd

S ™ o o [od N 2
Boll L8 IS 3 2"

sw| 2k 2| © & €

<O 45l == W %) ®© [

-8 o3 o 5| +
O o N s 2 a g
Sc o w3 < ® s 2 =
ug 2 [} Y O 2 M1
5 | S - 5 D T |6
o0 I ~ = () o o

ot < © X ||lu = -

[ 7 9] ~ o (|g - <

X 8 c o 2|2 £|u0
Me I > c el o0 O|lF5 = e}
Eg®P||S © - Cl|lE SN ® «Q

0w O LR - S N < O x ®© .
o =l o £ 0 N £ w3 N I
z0 S| @ & o y o° m m.mmn < S
o H & & £l = o
g 4 o < [ mmvs_nls 3=
[ ] [] [ ] [ ] [] lmlm l%

. |

P

N S

N S

N S

N S

N S

N S

N S

N S

N S

N SRR

NN N T RN

NN N T RN

NN N T RN

NN N T RN

NN N T RN

[NEENEN IR

NN

NN N T RN

Sy s s s s s o

J:
N
N
Sy sy s v s a N
DEEEEREEREEE
N
N
<

A | ]

i 4 4 4 s

ELEWACJA ZACHODNIA (C)

;;;;;;;

ELEWACJA POLNOCNA (A)

ELEWACJA WSCHODNIA (D)

do czarnym
10. Oktadzina komina z blachy na rgbek w kolorze czarnym

4. Oktadzina cokotu z plytek cokotowych w kolorze szarym lub czarnym (format cegty)

5. Pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej w kolorze ceglstym- karpiéwki

6. Oktadzina $cian z blachy na rgbek w kolorze czarnym
7. Stolarka okienna i drzwiowa PVC oraz aluminiowa w kolorze biatym

1. Tynk strukturalny silikatowy w kolorze ztamanej bieli

2. Tynk strukturalny silikatowy w kolorze ztamanej szarym

3. Okfadzina $cian z cegty elewacyjnej w kolorze ceglstym

8. Parapety granitowe w kolorze ciemnym (odcienie czerni)
9. Rynny i rury spustowe metalowe w kolorze dostosowanym
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4. Oktadzina cokotu z ptytek cokotowych w kolorze szarym lub czarnym (format cegty)

5. Pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej w kolorze ceglstym- karpiowki

6. Oktadzina $cian z blachy na rgbek w kolorze czarnym
7. Stolarka okienna i drzwiowa PVC oraz aluminiowa w kolorze biatym

1. Tynk strukturalny silikatowy w kolorze ztamanej bieli

2. Tynk strukturalny silikatowy w kolorze ztamanej szarym
3. Oktadzina $cian z cegly elewacyjnej w kolorze ceglstym
8. Parapety granitowe w kolorze ciemnym (odcienie czerni)
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9. Rynny i rury spustowe metalowe w kolorze dostosowanym

do czarnym
10. Oktadzina komina z blachy na rabek w kolorze czarnym
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Ptytki ceramiczne

Posadzka cementowa gr. 7 cm

Plyty styropianowe gr. 15 cm

Folia izolacyjna przeciwwilgociowa
Podktad gr. 10 cm z betonu klasy C12/15
Podktad z piasku zageszczonego gr. 30 cm
Grunt rodzimy zageszczony

P2

Wetna mineralna gr. 18cm

Folia paroizolacyjna

Konstrukcja dachowa prefabrykowana drewniana
Sufit podwieszany z ptyt 2xGKF EI30

'S4

Folia kubetkowa

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15cm
Hydroizolacja np. Izohan Izobud

Bloczki betonowe gr. 24 cm

Hydroizolacja np. Izohan |zobub

s1

Tynk strukturalny silikatowy/ oktadzina

zgodnie z rys. elewagciji

Siatka z klejem do styropianu

Ptyty styropianowe NRO gr. 20 cm

Sciana no$na z betonu komérkowego gr. 24cm
Tynk cementowo - wapienny

Gtadz gipsowa

D1

Dachowka ceramiczna

tata 60 x 40 mm

Kontrtata 50x20 mm

Folia dachowa paroprzepuszczalna
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P3)

Weina mineralna gr. 18cm

Folia paroizolacyjna

Istniejgcy stropodach

Istniejgce ocieplenie sufitu od wewn.
Sufit podwieszany z ptyt GK

3

Folia kubetkowa

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15cm
Hydroizolacja np. Izohan Izobud

Istn. $ciana fund.

2

Tynk strukturalny silikatowy/ oktadzina
zgodnie z rys. elewacji

Siatka z klejem do styropianu

Ptyty styropianowe gr. 5 cm

Istniejgcej ptyty styropianowe gr. 15cm
Istniejgca $ciana nosna

Tynk cementowo - wapienny

Gtadz gipsowa

b1

Dachéwka ceramiczna

tata 60 x 40 mm

Kontrtata 50x20 mm

Folia dachowa paroprzepuszczalna
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Ptytki ceramiczne

Posadzka cementowa gr. 7 cm

Plyty styropianowe gr. 15 cm

Folia izolacyjna przeciwwilgociowa
Podktad gr. 10 cm z betonu klasy C12/15
Podktad z piasku zageszczonego gr. 30 cm

+ 6,52 Grunt rodzimy zageszczony
P2
Wetna mineralna gr. 18cm
& olo S5 Foli izol .
Ne) oA\ J& \B\ \\)0 olia paro!zo acyjna -
> % Konstrukcja dachowa prefabrykowana drewniana
Sufit podwieszany z ptyt 2xGKF EI30
Kratownica drewniana
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Folia kubetkowa
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Tynk strukturalny silikatowy/ oktadzina
zgodnie z rys. elewacji
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2 Istniejgcej ptyty styropianowe gr. 15cm
n| X Istniejgca $ciana nosna
O .
o Tynk cementowo - wapienny
Gtadz gipsowa
D1
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P1 +0.00 Dachowka ceramiczna
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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU KULTURY WRAZ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK
UStUGOWY — OPIEKI SPOLECZNEJ ORAZ URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI

LOKALZACJA, ADRES
INWESTYCJL:

UL. ALEJA LIPOWA 1A, 56-300 MILICZ

NR DZIALKI:

DZ. NR 167, AM 6

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

021303_4 MILICZ MIASTO

OBREB EWIDENCYJNY:

021303_4, 0001 MILICZ

INWESTOR:

GMINA MILICZ

ADRES INWESTORA:

UL. TRZEBNICKA 2, 56-300 MILICZ

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia

2. Ekspertyza techniczna
3. Decyzja archeologiczna

&




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZNSTWA

Nazwa inwestyciji:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Projektant:

| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa i rozbudowa budynku kultury wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy —
opieki spotecznej oraz urzgdzeniami budowlanymi

dz. nr 167, AM 6, obreb Milicz, gmina Milicz

Gmina Milicz
Ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

mgr inz. Magdalena Pruszyriska- Kuna

mgr inz. arch. Magdalena Pruszyriska-Kuna

Uprawnienia budowlanea jalnosci architektonicznej do
projekton{fa raniczen
nr. ewid. @ ¥/DSOKK/2017
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

Czes$¢ opisowa. ol

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji robot:

Zakres robét obejmuje:

° prace ziemne — usuniecie warstwy humusu i wykonanie wykopu pod tawy
fundamentowe,

o roboty betonowe - wykonanie szalunkéw i zbrojenia faw fundamentowych oraz

utozenie mieszanki betonowe;j,

wykonanie izolacji poziomych taw fundamentowych,

prace murarskie — wykonanie $cian fundamentowych budynku,

wykonanie izolacji pionowych na écianach fundamentowych,

wykonanie $cian no$nych przyziemia,

wykonanie podktadu z piasku zageszczonego pod warstwy posadzkowe

roboty betonowe i izolacyjne — wykonanie warstw posadzkowych

prace ciesielskie —-montaz wiezby dachowej,

prace pokrywcze - wykonanie pokrycia dachowego, montaz obrébek

blacharskich,

budowa wewnetrznych $cianek dziatowych,

montaz instalacji wewnetrznych i zewnetrznych,

montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,

prace elewacyjne — wykonanie ocieplenia $cian budynku, montaz plytek cokotu,

prace wykonczeniowe — malowanie itp.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Dziatka niezabudowana

o © ¢ ¢ ©0 © o0 O

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezg napowietrzne linie niskiego napiecia.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji

robét budowlanych.

Planowana inwestycja jest prosta w realizacji a zakres przewidywanych zagrozen
typowy jak dla tego rodzaju wykonywanych prac.

Lp. Rodzaj prac Rodzaj zagrozenia

1. Fundamenty obsunigcia skarp, zasypanie lub wpadniecie pracownika
Prace montazowe na . . N

2. wysokosci upadek z wysokosci, zagrozenia porazenia prgdem

upadek z wysokosci, uszkodzenie ciata wynikajace z
. Prace ogolnobudowlane kolizji z elementami konstrukcji lub z nieprawidtowej
obstugi narzedzi i sprzetu zmechanizowanego

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCII
DAMIAN tABARCZUK NRSTRONY
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com 2,)7




WO PV YT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
Wy 5TYCH dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

o
1!

1o, 7 Wskazanie 'sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacii rob6t szczeadlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni byC przeszkoleni

przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku.

Przed kazdorazowym przystgpieniem do robét Kierownik budowy powinien

przeszkoli¢ podleglty mu personel i poinformowa¢ o ewentualnych zagrozeniach

z podkresleniem zasad postepowania podczas realizacji robot szczegdinie

niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwréciC uwage na

zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy o0séb trzecich,

a w szczegdlnosci na sposoéb i technologie wykonywania robét niebezpiecznych

zwigzanych z pracami na wysokosci powinien w poblizu napowietrznej linii niskiego

napiecia.

Instruktaz powinien obejmowac¢ w szczegdinosci:

- okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywiduainej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyinych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w_strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznag i sprawna komunikacie, umozliwiajgca szybka ewakuacie na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robét przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢ przed
wejsciem osob trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych.

Prace montazowe na wysokoséciach, w poblizu napowietrznej linii niskiego napigcia.
Prace prowadzone na wysokos$ci powyzej 2 m nalezy wykonywa¢ z rusztowan.
Wszystkich pracownikéw nalezy wyposazyé w odpowiedni sprzet ochronny. Nalezy
stosowaé rusztowania atestowane w peini sprawne. Strefy zagrozenia nalezy
wydzieli¢ barierami w odlegtosci réwnej 1/10 wysokosci, lecz nie mniej niz 6 m.
Wszystkie krawedzie powierzchni o réznych poziomach zabezpieczy¢ nalezy
barierami ochronnymi.

Wszystkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych, wykonywacé po ich
wylaczeniu spod napiecia. Wszystkie prace na urzadzeniach elektroenergetycznych
badz w ich poblizu, a w szczegolnosci prace urzadzen dzwigowych, ktérych
odlegtosé od linii napowietrznej przy max. wysiegu jest mniejsza niz 10m wykonywaé
po ich wytgczeniu spod napiecia.

Prace ogdlnobudowlane.

Pracownikom nalezy zapewni¢ dostep do telefonu alarmowego, wykazu
niezbednych numeréw telefonéw, a takze do punktu pierwszej pomocy medycznej
i urzadzen przeciwpozarowych.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne przeszkolenia w zakresie BHP oraz
odpowiednie zaswiadczenia do obstugi sprzetu budowlanego.
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Pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng wymagang
przepisami.

Nalezy bezwzglednie stosowaé przewidziane przy robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Urzadzenia i narzedzia uzywane na placu budowy
powinny by¢ sprawne i posiada¢ wymagang dokumentacije i atesty.

Prace powinny by¢ zorganizowane w sposob zapewniajacy sprawng komunikacje
i ewakuacje na wypadek awarii, pozaru lub innych zagrozen.

Podczas realizacji _inwestycji nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczeristwa

i higieny pracy, zawartych m.in. w rozporzadzeniach:

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogéinych przepiséw BHP ( Dz.U. nr 129/97 poz. 844 + Dz.U. nr 91/02 poz. 811 ),

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. nr 118
poz.1263 ),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.
U. nr 47/2003 poz. 401),

o Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.
02.11.1954 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu
metali ( Dz. U. nr 51/54 poz. 259 ),

o Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.
15.05.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli
Z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem ( Dz. U. nr
29/54 poz. 115).
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Nazwa inwestyc;ji: Przebudowa i rozbudowa budynku kultury wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy —
opieki spotecznej oraz urzagdzeniami budowlanymi

Adres inwestyciji: dz. nr 167, AM 6, obreb Milicz, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz
Ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

Projektant: mgr inz. Damian tabarczuk
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

Cel opracowania.

Celem niniejszej oceny technicznej jest stan konstrukcji i elementéw budynku w
aspekcie wykonania rob6t budowlanych w ramach przebudowy, rozbudowy i Zmiany
sposobu uzytkowania budynku.

Zakres opracowania.
Zakres opracowania ograniczono do elementéw konstrukcyjnych budynku.
Opis techniczny budynku i stanu jego zachowania
Ogélny opis budynku.
Budynek usytuowany jest na planie prostokata w ksztatcie litery L, jednokondygnacyjny.
Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej dachem o konstrukcji

betonowej (ptaskim) krytym papa bitumiczng

Fundamenty

W budynku zastosowano fundamenty proste w postaci faw betonowych. Stan
fundamentéw oceniono metoda posrednia, na podstawie oceny stanu technicznego
Scian przyziemia oraz poddasza. Stan fundamentéw oceniono jako dobry.

Sciany konstrukcyine

Sciany konstrukcyjne murowane na zaprawie. Na $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych nosnych rys i peknie¢ nie stwierdzono. Stan $cian konstrukcyjnych
okresla sie jako dobry.

Stropodach

W budynku zastosowano stropodach betonowy na ktérym utozono warstwe spadkowg
oraz pape bitumiczng. Stan stropu okresla sie jako dobry.

Whioski kornicowe

Stan techniczny budynku ocenia si¢ jako dobry, a uszkodzen o charakterze
konstrukcyjnym nie stwierdzono. Nie ma przeciwwskazan do wykonania prac
budowlanych.
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DECYZJA NR 215/2024
Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 .
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840), § 18 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 81) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2023 r. (data wplywu: 19.12.2023 r.), uzupelniono ostatecznie dnia
10.01.2024 r., zgloszonego przez Pana Andrzeja Wasilewskiego, Al. Gen. J. Hallera 11/1, 53-39 Wroclaw,
pelnomocnika Gminy Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych, w ramach inwestycji: przebudowa i rozbudowa budynku kultury wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek uslugowy, na dz. nr 167 AM-6, przy ul. Lipowej 1 w miejscowosci Milicz, gm. loco,
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego

udzielam pozwolenia
Gminie Milicz

na prowadzenie badan archeologicznych, na obszarze intensywnego osadnictwa pradziejowego,
sredniowiecznego i nowozytnego, na obszarze objetym strefa ,OW” ochrony konserwatorskiej zabytkow
archeologicznych oraz na ternie historycznego Przedmieécia Wroclawskiego, w zwiazku zinwestycja:
przebudowa 1 rozbudowa budynku kultury wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ushigowy,
na dz. nr 167 AM-6, przy ul. Lipowej 1 w miejscowosci Milicz, gm. loco; zgodnie z zakresem i w sposob
wskazany w programie prowadzenia badai archeologicznych, opracowanym przez Pana mgr. Andrzeja
Wasilewskiego, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
z oznaczonym miejscem prowadzenia badan archeologicznych stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2028 r.

Pozwolenie wydaje sie pod nastepujaevmi warunkami:
I. Projekt budowlany nalezy odrebnie uzgodnié 2z Dolnoélaskim Wojewé6dzkim

Konserwatorem Zabytkow,

IL

1. Obowiazku kierowania w/w badaniami przez osoby spelniajace wymagania, o ktérych mowa odpowiednio
w art. w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

2. Obowigzku przekazania Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pozniej niz
w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan na 14 dni przed
dokonaniem zmiany o0séb, o ktérej mowa w pkt 1.:

- imion, nazwisk i adresu oséb, o ktérych mowa w pkt 1

- dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez te osoby wymagan, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37¢
ust. 1 ww, ustawy

- o$wiadczeni 0s6b, o ktorych mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osoby obowiazku kierowania tymi badaniami
archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia DolnoSlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia
i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan
archeologicznych;

5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badan w sposab
umozliwiajaey jednoznaczna identyfikacje 1 dokladna lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnoéei oraz




" dokonanych odkryé i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojew6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie
‘okreslonym przez;_Dqlngéqqskiego Wojewdodzkiego Konserwatora Zabytkow nie dluzszym niz 6 miesiecy od

Cl. ‘dnia zakofiezénia tych badan;

6. Prowadzenia dorainej konserwacji pozyskanych zabytkow i ich dokumentacji i przekazania ich
Dolnoélaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonezenia
wskazanych w pozwoleniu badan;

7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej Dolnoélaskiemu
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia wskazanych
w pozwoleniu badan;

8. Sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania tego sprawozdania
Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 tygodni od dnia zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan;

9. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami
okreslonymi w zalaczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

10. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkrvé zabytkéw
archeologicznych sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw we Wroclawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu
Dziedzictwa z 2019 T.

11. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badafn i przekazania go wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoficzenia tych badar;

12. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

13. Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan
i przekazania tego opracowania Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3
miesiecy od dnia zakonczenia badan.

UZASADNIENIE

Wymoég podjecia badan archeologicznych wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji na obszarze
intensywnego osadnictwa pradziejowego, redniowiecznego i nowozytnego, na obszarze objetym strefg .OW”
ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznvch oraz na ternie historycznego Przedmiescia
Wroclawskiego. Przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujace sie na tym terenie relikty
archeologiczne stanowia zabytek w mysl art. 3 pkt 4 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabyvtkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840). Stwierdzona na tym terenie
zawartoéé reliktow archeologicznych, t.j. elementéw dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie
podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej
zachowanie izadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na posiadana wartosé
historyezna i naukows. W zwiazku z tym przy zmianie zagospodarowania wigzacego sie zingerencja
w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym ukladu nawarstwien oraz metodyczna
eksploracja i zadokumentowanie reliktow dawnego osadnictwa (m. in. warstw kulturowych, reliktow
architektonicznych i innych obiektéw, pozyskanie ruchomego materialu zabytkowego, szczatkow kostnych)
oraz ich konserwacja. W zwiazku tym zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wskazanych
uwarunkowan.

Pouczenie:

1.Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami
okreélonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500
000 7} (art.107 d. ust. 1, 2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

2. Informuje sie, ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostal wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec Dolnoélaskiego Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroclawiu, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we
Wroclawiu oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjinego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadezenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

Doinoélgski
/Wojewodzki Konserwator Zabytkow
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Dolnoélaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
we Wroctawiu
50-243 Wroctaw, ul, Lokietka 11

PROGRAM RATOWNICZYCH BADAN ARCHEOLOGICZNYCH REALIZOWANYCH W TRAKCIE
PROWADZENIA PRAC ZIEMNYCH ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU KULTURY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK

UStUGOWY — OPIEKI SPOLECZNEJ PRZY UL. LIPOWEJ 1 W MILICZU, NA DZ. NR 167 AM-6
OBREB MILICZ-MIASTO, GM. LOCO.

Realizowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie intensywnego osadnictwa
pradziejowego, $redniowiecznego i nowozytnego, na terenie historycznego Przedmiescia
Wroctawskiego w Miliczu oraz w zasiggu oddziatywania stanowiska archeologicznego nr 31/90/71-
31 AZP (przedmiescie miasta $redniowiecznego i nowozytnego).

CHARAKTERYSTYKA PRAC ZIEMNYCH

Wykonany zostanie wykop szerokoprzestrzenny w miejscu rozbudowy istniejgcego budynku
biurowego o powierzchni okoto 300 m2. Korytowanie pod nawierzchnie utwardzone na powierzchni
250 m2 oraz wykopy liniowe pod infrastrukture techniczng o tgcznej diugosci okofo 300 m.

CEL BADAN

Celem badan ratowniczych bedzie rejestracja znajdujgcych sie na obszarze prac ziemnych
wszelkich $ladow osadnictwa pradziejowego, Sredniowiecznego czy nowozytnego oraz
metodyczna eksploracja odkrytych reliktow osadniczych w postaci nawarstwier czy obiektéw o
charakterze zabytkowym. Prace badawcze pozwolg réwniez na rozpoznanie obszaru objetego
pracami ziemnymi pod kgtem wystgpowania nowych, nie znanych dotychczas stanowisk
archeologicznych w tym rejonie.

METODA BADAWCZA

W trakcie prowadzenia prac ziemnych wykonana zostanie kontrola odkrytych powierzchni i
profili wykopéw pod katem wystepowania materiatu zabytkowego. W przypadku stwierdzenia kolizji
z substancjg zabytkowg zostang przeprowadzone badania ratownicze. Wystepujace obiekty
nieruchome zostang catkowicie odstoniete i wyeksplorowane.

Wykonana zostanie petna dokumentacja terenowa i sprawozdawcza odkrytych reliktow
archeologicznych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003 r. (tj. Dz. U. 2018, poz. 1609) oraz wytycznymi Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

OPRACOWANIE

1. Pozyskane w toku prac badawczych zabytki zostang zakonserwowane i opracowane zgodnie z
wytycznymi konserwatorskimi.

2. Materiat zabytkowy wraz z opracowaniem wynikéw badan zostanie przekazany do Muzeum
Regionalnego w Srodzie Sigskiej.

TERMIN ZAKONCZENIA INWESTYCJI
grudzier 2026 r.

WYKONAWCA
HEKTCORIA Andrzej Wasilewski
Al. Gen. J. Hallera 11/1, 53-319 Wrociaw

Kierownik badan: mgr, Andrzei Wasilewskiony zasyTiOW

we WROCLAWIL Andrzej Wasilewski
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