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Milicz, 11.03.2024r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny inwestycji pn.

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU KULTURY WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ - OPIEKI SPOLECZNEJ ORAZ URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

do realizacji na dziatce nr 167, ob. Milicz, gm. Milicz zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

UAN7342-37/93

mgr inz. Kamil Rozwatka
Upr. nr. LUB/0361/PWBE/19

Mgr inz. Waldemar Niedbata
Upr. budowlane DOS/0180/PWBE/20;
DOS/0168/PWBS/16; 5/DOS/15
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 05 grudnia 2023 r.
OKK.7131-282/2023/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 551) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 15a ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2023r., poz. 682, z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Adam tabarczuk

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 21 wrzesnia 1988 r. w Miliczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0194/PBKb/23

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwraocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r.
poz. 775, z poZn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK
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56-320 Krosnice

2.0Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

Pan Damian Adam Labarczuk

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania

projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKR REGOWA
Wy | 7!r] YW I ’\.r‘,"_\

IZBA IN “
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1. prof dr abm.nz-, Antonl Szydio

2. mgrinz. Ja zytko- f

3. mgr inz. Anna Seczkowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TG6-2Y7-M1C *

Pan Damian Adam tabarczuk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0060/23

adres zamieszkania Dgbrowa 14b, 56-320 Kros$nice

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-23 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 10 grudnia 2019 .

LOIIB.OKK.7131/78/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(t.j.: Dz. U. 22019 r. poz. 1117 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 211 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 11 22 ustawy z dnia 7
lipca 19594 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdé#n. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil Andrzej ROZWALKA

magister inzynier
ur. dnia 4 wrzesnia 1991 r. w Janowie Lubelskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0361/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z poin. zm.), zwanej dalej ,.K. p. 2. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

QOd decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie.
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w  Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K. p. a:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysiuguje

prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Izby Inzynieréw Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Kamil Andrzej ROZWALKA

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na mocy art. 15a ust. 1 i 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacvjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
|

Czlonek . [ Czlonek

Pl |
mer inz. Grze&orz D%howski mgr inz. Maria Kosler

< Eddvard W’oz'niy



® POLSKA
I 1 B A

INZYMIEROW
BUDOWHNICTWA

a\7/

=

Zaswiadczenie
on ur:n-er:r weryfikacgjnym:
DOS-UAG-4PL-NT1 *

Pan Kamil Andrzej Rozwatka o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0213/20

adres zamieszkania ul. Pradzynskiego 55/6, 50-433 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowsj Izby Inizynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza dodenie odwiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektroniczmym.
§ 2. Dswiadczenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowadne 2 oswizdoeniem woli dodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego raswizsdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.pitboong.pl lub kontaktujgc sie z biurem whascwe] Okregowej kzby Inynierow

Budownictwa.
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DECYZJA O STIWIERDZENIU PRZYGOTOWANTA ZAWODOWERO
do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1 pkt 1, 85 ust.1 okt 1, §7

-

darki Terenowe]j i Ochron
W sprawie samodzieln
(Dz.U.Nr 8, poz.46 z

i $13 ust.1 pkt 4 lit.b rozporzadzenia Ministra Gospo-
y Srodowiska z dnia 20 lutego 1975rp.

ych funkeji technicznych w budownictwie
péiniejszymi zmiarami) stwierdza sie, ze:

Pan Wiodzimierz WA RZX OC Z
inZynier urzagdzefl sanitarnych

urodzony drnia 09 lutégeo 1952r:

wanie zawodowe upowazniaj
funkeji ;

w Poznaniu posiada przygoto-
gce do wykonywania samodzielnych

i

projektanta, kierownika budowy i robdt

w specjalnofci instalacyjno - inzynieryinej
w zakresie instalacji sanitarnych - cbejmujace

instalacje wodociggowe, kanalizac
1 klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Pan Witodzimierz

Jjest upowazniony do:

1/ sporzagdzania projektéw instalac

yjne, gazowe, cleplne

WARKQCZ

Ji wodociggowych,

kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyza-

cyjne-wentylacyjnych;

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji wedociggowych,

kanalizacyjnych, gazowych,

ventylacyjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DTS-Y76-37K *

Pan Wtodzimierz Warkocz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5411/01

adres zamieszkania ul. Ceglarska 40, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKK.7131-158/2013/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 1.

LAV

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt2  ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Jednolity tekst: Dz. U. z2013r., poz.1409,
z péZniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Waldemar Szymon Niedbata
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 9 grudnia 1983 r. w Miliczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 5/DOS/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNQSLA OKREGOWA

ot . IZBA INJYNIEROW BUDOWNICTWA
rzymuja;: 25 o

1.Pan Waldemar Szymon Niedbata b :E 9 umer S:zapl:nskl
Ul. Polna 11f gowe] is}i Kwalifikacyjnej

56-300 Sutow

2.0kregowa Rada Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

1. prof. drinz. Kazimierz Czaplinski

2. drinz. Zofia Zy\/e howska
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie

Pan Waldemar Szymon Niedbata

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajacy OKK

LASKA OKREGOWA
1ZBA | ZYNIER W B8UDOWNICTWA

:' Ifikacyjnej
1. prof. drinz. Kazimierz Gzaplinski
2. drinz. Zofi lerzch wska
3. mgrinz. Matgorz |ko{ajewska-Janiaczyk
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 czerwca 2016 r.
OKK.7131.7132-203/2016/16

V7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1946, z p6Zn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016., poz.290) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
€gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Waldemar Szymon Niedbata

magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 9 grudnia 1983 r. w Miliczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0168/PWBS/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy

DOLNOSLASKRA OKREG(

Otrzymuja: P BN 8 ™
1.Pan Waldemar Szymon Niedbata AR T PN
Ul. Polna 11f o/ R AN
56-300 Sutéw fozf Boatioal g VE O
2.0Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej | | 7/ «.0 [0 &) 9
Izby Inzynieréw Budownictwa \" e\ iy /e f 2. drinz. Zofia Z%efzchowska
3.Gtéwny Inspektor \ N 5 i
Nadzoru Budowlanego % A T / 3
4.ala ol 1

Dkrggowe| Komisji Xw kacyjne|

1. prof. drinz. Ka;imierz Czaplinski

. mgr inz. Matgorzata Mi o‘i’é}ewska—
Janiaczyk L]
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Waldemar Szymon Niedbata

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajacy

1. prof dr mi Kazumlerz Czaplln, ki
2. drinz. Zofia Zyv‘é}(zchowska\j

3. mgrinz. Matgorzata MlkdaJeWSka-Janlaczyk
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 05 pazdziernika 2020 r.
OKK.7131.7132-619/2019/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z2020r, poz.1333), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Waldemar Szymon Niedbata

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 grudnia 1983 r. w Miliczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0180/PWBE/20

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komis;ji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r.,
poz. 256) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotfania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajagcy OKK
DOLNOSLASKA C‘.‘/\REGOWA
ERDW ;j,{ DOWNICTWA

i prof. o’rh",:./ 12yAntoni Szydio
PrzewodniczacyOkredoufs lisj

Otrzymuja:
1.Pan Waldemar Szymon Niedbata
Ul. Polna 11f
56-300 Sutow
2.Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

€ lisji Kwa!iﬁkac-ﬂ’ﬁe‘;

1.-prof. d hapi"‘i',nz;ﬁ Antoni Szydto
2. mgrinz. Jacek % 37

ytko
)
3. mgrinz. Anna wska
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3, 4 i 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane,

Pan Waldemar Szymon Niedbata

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne;
wytwarzania tych elementdw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKBEGOWA
1ZBA INZYNIEROW SU/) WNICTWA

prof. dr haBur. Af#6ni Szydio

Przewodniczacy Okfegowej omisji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr hab. "inigntoni Szydio

2. mgrinz. Jéa'céi?'

4 szytko
/
3. mgrinz. Anna 84 ska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BIG-X3I-NE5 *

Pan Waldemar Szymon Niedbata o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0121/11

adres zamieszkania ul. Polna 11f, 56-300 Sutéw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



PROJEKT TECHNICZNY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

Lp. |Nazwa Nr rys. Skala Strona
STRONA TYTULOWA

. |DANE OGOLNE

Il. |PODSTAWA OPRACOWANIA

lll. |PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

IV. |PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANY

1. | Opis techniczny do projektu techniczno-budowlanego

2. |Warunki ochrony przeciwpozarowej

3. | Obliczenia statyczne

4. | Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

5. | Analiza racjonalnego wykorzystania nie konwencjonalnych zroédet energii

11 | Rzut fundamentéw K-1 1:100
12 |Rzut fundamentow K-2 1:100
13 | Rzut elementdéw konstrukcji K-3 1:100
14 | Rzut stropu K-4 1:100
15 | Rzut wiezby dachowe;j K-5 1:100
V. |PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. | Opis do projektu instalacji elektrycznych

2. |Instalacja oswietlenia E-1 1:100
3 Instalacja sity i tras kablowych E-2 1:100
4 Instalacja odgromowa E-3 1:100
5 |Schemat rozdzielnicy RR E-4 -
6 Schemat instalacji niskoprgdowych E-5 -
VI. |PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

1. | Opis do projektu instalacji sanitarnych

2. |Razut przyziemia- instal. wod.-kan. 1S-1 1:100
3. |Rzut poddasza- instal. C.O. 1S-2 1:100
4. | Rzut przyziemia- instal. went. IS-3 1:100
6. |Rzut dachu- instal. went. 1S-4 1:100

PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCIJI NR STRONY

DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com







PROJEKT TECHNICZNY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

I. DANE OGOLNE

1. Inwestycja: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
kultury wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek uzytecznosci publicznej —  opieki
spotecznej oraz urzgdzeniami budowlanymi

2. Adres: dz. nr 167, AM 6, obreb Milicz, gmina Milicz

3. Inwestor: Gmina Milicz
ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

4. Stadium: Projekt techniczny- branza instalacyjna

5. Jednostka projektowa: Projektowanie i Obstuga Inwestycji
Damian tabarczuk
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice
Nr tel. 609 880 639

6. Termin opracowania: 11.03.2024r

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

e Zalozenia programowe Inwestora

e Aktualna mapa do celow projektowych

e Wizja lokalna w terenie

o Wypis i wyrys z MPZP

e (Obowigzujgce przepisy i normy

e Uzgodnienia i opinie

¢ Projekt architektoniczno-budowlany

lll. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany inwestycji
polegajgcej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku kultury wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej — opieki
spotecznej oraz urzgdzeniami budowlanymi do realizacji na dziatce nr 167, AM 6, ob.
Milicz, gmina Milicz.

Projekt techniczny stanowi uzupetnienie projektu architektoniczno-
budowlanego i nalezy rozpatrywaé go tacznie.

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI
DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com

NR STRONY






PROJEKT TECHNICZNY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

IV. PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI
DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com

NR STRONY






PROJEKT TECHNICZNY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNO-BUDOWLANEGO

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Zatozenia programowe Inwestora.
Projekt architektoniczno-budowlany
Obowigzujgce przepisy i normy

1.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.
1.2.1. Forma architektoniczna.

Projektowany budynek usytuowany jest na planie prostokgta w ksztafcie litery
,U”. Obiekt wykonany zostanie w technologii tradycyjnej murowane;j,
niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny i dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
pofaci 35°, krytym dachdwka. Gtowne wejscie do budynku zlokalizowano od strony
potudniowej, wschodniej oraz zachodniej. Budynek ogrzewany bedzie za pomocag
pompy ciepfta.

W budynku przewidziano niezbedne pomieszczenia do funkcjonowania
obiektu Swiadczgcego ustugi w zakresie opieki spotecznej.

1.2.2. Funkcja obiektu budowlanego.

Budynek bedzie petnit funkcje ustugowg (uzytecznosci publicznej ) w zakresie
opieki spotecznej. Budynek nie stanowi domu opieki spoteczne;j.

1.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Fundamenty

Budynek zostanie posadowiony bezposrednio na gruncie rodzimym za
posrednictwem taw fundamentowych Zelbetowych prostych o szerokosci 60 cm i
wysokosci 50 cm, wykonanych jako proste z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego
pretami zebrowanymi 4#12 mm ze stali A-lll i strzemionami z pretéw gtadkich @6
mm, ze stali A-lI, w osiowym rozstawie 30 cm.

Naroza wewnetrzne i zewnetrzne taw fundamentowych nalezy dozbroi¢
pretami 4#12 mm ze stali A-lll. Poszerzenie tawy fundamentowej pod komin zbroi¢
siatkg z pretow #12 o oczku 100x100 mm z zachowaniem minimalnej otuliny dla
pretéw 50 mm.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych M-6 gr. 24 cm
murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany fundamentowe
usztywnione za pomocg trzpieni zelbetowych wykonanych z betonu klasy C20/25
(B25) zbrojonego stalg A-lll i A-l.

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI
DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com

NR STRONY



PROJEKT TECHNICZNY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

Sciany nos$ne

Sciany zewnetrzne przyziemia warstwowe, murowane z bloczkéw z betonu
komérkowego grubosci 24 cm na zaprawie klejowej i pokryte warstwg ocieplenia
z ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 20 cm.

Nadproza

Nadproza w $cianach dziatowych w postaci systemowych belek YTONG.
Nadproza w Scianach nosnych w postaci belek zelbetowych oraz systemowych
belek SBN. Dopuszcza sie zastosowanie innych niz projektowane pod warunkiem
zachowania parametrow wytrzymatosciowych.

Elementy zelbetowe

Trzpienie zelbetowe prostokatne w $cianach nosnych zaprojektowane do
wykonania na mokro na budowie w pozycji pionowej, jako monolityczne potgczone z
tawami fundamentowymi oraz z wiencami scian.

Wience scian nosnych zelbetowe monolityczne, wykonywane na budowie.
Wience zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego pretami ze stali A-
i A-l.

Nadproza i podciggi zelbetowe monolityczne, o przekroju prostokgtnym
zaprojektowano do wykonania na mokro na budowie z betonu klasy C20/25 (B25)
zbrojonego pretami ze stali A-Ill i A-l.

Konstrukcja dachu

Nad budynkiem zaprojektowano wiezbe dachowg drewniang prefabrykowang
o schemacie kratownicy. Drewno klasy C24.

Izolacje termiczne

Sciany fundamentowe izolowane ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12
cm do poziomu wierzchu faw fundamentowych. Sciany zewnetrzne ocieplone
styropianem gr. 20cm.

Do zaizolowania dachu przewidziano wetne mineralng gr. 20+10 cm.

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne.

Izolacje przeciwwilgociowg poziomg projektuje sie na tawach oraz na
Scianach fundamentowych z papy termozgrzewalnej podktadowej pojedynczo np.
IZOBIT SUPER i 1IZOBIT G 200 S 40 lub podwdjnie np. IZOBIT SUPER P-PYE 170
S 35 SBS.

Projektuje sie izolacje pionowg $cian fundamentowych budynku poprzez
pokrycie scian fundamentowych masg bitumiczng np. IZOHAN 1ZOBUD WM gr. 3
mm oraz zastosowanie oktadziny z folii kubetkowej.

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI
DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com

NR STRONY



PROJEKT TECHNICZNY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

Stolarka okienna

Projektuje sie slusarke okienng w technologii PVC oraz aluminiowej, w
kolorze antracyt.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe zewnetrzne drewniane Ilub PVC, systemowe. Drzwi
wewnetrzne drewniane, systemowe np. firmy Porta. Drzwi do weztow sanitarnych
zaopatrzy¢ w dolnej czesci skrzydta w nawiewy lub kratke nawiewna.

Pokrycie dachowe

Pokrycie projektowanego dachu z dachéwki karpiowki w kolorze ceglastym.

Obrébki blacharskie

Wszelkie elementy obrébek blacharskich (komindéw, pasy nadrynnowe itp.)
wykonac¢ z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,55 mm, ocynkowanej lub powlekanej w
kolorze dostosowanym do pokrycia.

Odwodnienie dachu

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych z potaci
dachu o nachyleniu 35° poprzez system rynien 150 mm i rur spustowych srednicy 80
mm. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej lub PVC wg systemu
producenta.

Tynki zewnetrzne, cokot

Tynk zewnetrzny strukturalny mineralny, o fakturze "kornikowej" lub "baranek"
i gruboséci ziarna 1,5 mm lub 2 mm np. firmy Ceresit, malowany farbg silikatowg lub
akrylowg w kolorze biatym. Oktadzina cokotu z ptytek elewacyjnych.

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne okienne granitowe Ilub metalowe w kolorze
dostosowanym do stolarki okienne;j.

Scianki dziatowe

Scianki dziatowe z bloczkéw ceramicznych grubosci 12 cm na zaprawie
klejowe;j.

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne systemowe z PCV Iub drewna, w kolorze
dostosowanym do stolarki okienne;j.
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Malowanie

Sciany i sufity winny byé gtadkie, malowane dwukrotnie farbg emulsyjna,
w jasnym Kkolorze. Narozniki Scian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

Przybory sanitarne w standardzie wyrobow np. firmy Koto lub Cersanit, do
konsultacji z Inwestorem.

Instalacja wentylacji

W budynku przewiduje sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej (cz.
istniejgca) oraz mechaniczna cz. projektowana.

2. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

2.1. Powierzchnia, wysokosg¢, liczba kondygnacji.

e Powierzchnia catkowita: 559,59 m?
e Wysokos¢ maksymalna: 7,17 m (budynek niski - N)
e Liczba kondygnaciji: 1

2.2. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych.

Zgodnie z §271 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r odl. odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi Scianami budynkow
niebedacych $Scianami oddzielenia p.poz wynosi 8,0m. Projektowany budynek
zlokalizowany jest w odl. 9,26m od najblizszej sgsiedniej zabudowy.

.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie bedg wystepowac substancje tatwo palne.

2.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegdélnych pomieszczeniach

Budynek zalicza sie do kategorii ZL IlI- uzytecznosci publicznej. Przewidziano
pomieszczenia do przebywania do 50 oséb.

2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku i na zewnatrz nie wystepujg strefy zagrozenia
wybuchem.
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2.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek jako niski w kategorii ZL Il posiada klase odpornosci pozarowej D.
Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako NRO i REIl 30 — doprowadzone
do tych parametréw poprzez obudowanie od wewnatrz konstrukcji dachu budynku
ptyta GKF o odpornosci ogniowej REI30.

2.7. Podziatl obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe;j dla budynku
jednokondygnacyjnego niskiego (do 12 m), zaliczonej do kategorii ZL I, ZL Ill, ZL 1V,
ZL V wynosi 10 000m2. Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

2.8. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe.

Dopuszczalna diugos¢ ,przejscia ewakuacyjnego” o diugosci nieprzekraczajgcej w
strefach pozarowych ZL — 40 m.

Przejscia ewakuacyjne w budynku na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej albo na zewnatrz budynku nie prowadzg tgcznie przez wiecej niz trzy
pomieszczenia. Wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej elementéw budynku nie
dotyczg Scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktorych
okresla sie tgcznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 120cm, drzwi dwuskrzydtowe o
szerokosci 90+30cm. W pomieszczeniu przeznaczonym do przebywania wiecej niz
50 os6b zaprojektowano dodatkowe wyjscie ewakuacyjne z sali 100+30cm.

2.9. Sposbéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowe;.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wiekszg niz 1kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementow
budowlanych powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. Filtry i ttumiki
powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czgstek. Awaryjne wylgczenie zasilania instalacji elektrycznej moze nastgpi¢ za
pomocg przeciwpozarowego wytacznika prgdu zlokalizowanego w budynku, przy
wejsciu gtdwnym (istniejgcy przycisk zlokalizowano od strony czesci frontowej,
dodatkowy w czesci rozbudowywane;.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, z wyjatkiem zrédta
zasilajgcego osSwietlenie awaryjne. Budynek nalezy chroni¢ przed skutkami
wytadowan atmosferycznych zgodnie z przepisami Polskiej Normy dotyczgce;j
ochrony odgromowej obiektow budowlanych. Instalacja odgromowa zaprojektowana
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zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Instalacja piorunochronna powinna by¢
wykonana zgodnie z Polskg Normg dotyczacg ochrony odgromowej obiektow
budowlanych.

2.10. Wyposazenie w gasnice

Budynek powinien by¢ zaopatrzony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice
proszkowe w ilosci wynikajgcej z zatozenia, ze jedna jednostka masy s$rodka
gasniczego 2kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m2
powierzchni strefy pozarowej w budynku

2.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym (stalych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych itp.)

Zgodnie z § 18 w/w Rozporzgdzenia dla budynku zaliczanego do ZL Il niskim
o powierzchni nie przekraczajacej 1000 m? nie ma potrzeby stosowania hydrantéw
wewnetrznych.

Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla budynku petni¢ bedzie
roztgcznik zabudowany w rozdzielni gtéwnej RG znajdujgcej sie w wydzielonym
pozarowo pomieszczeniu — pom. elektryczne.

Sterowanie wylgcznikiem pozarowym odbywa sie bedzie za pomocg przyciskéw
zlokalizowanych w poblizu wejs¢ gtéwnych. Przyciski bedg wyzwalaty rozigcznik i
wylgczaty obiekt spod napiecia.

2.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

W sgsiedztwie przedmiotowej nieruchomosci w odlegtosci nie wiekszej niz 75m od
budynku znajduje sie hydrant na sieci miejskiej.

2.13. Drogi pozarowe

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych dla przedmiotowego budynku niskiego zakwalifikowanego do
kategorii ZL Il o powierzchni nieprzekraczajgcej 1000 m? nie ma potrzeby
wydzielania drogi pozarowej. Dojazd do budynku jednostek strazy pozarnej jest
zapewniony przez droge gminng od strony pétnocnej oraz od potudniowej.
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3. OBLICZENIA STATYCZNE- PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Wymagania art.5 ust.1. Prawa budowlanego.

Elementy obiektu budowlanego zostaly zaprojektowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno— budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewniajgcy spetnienie
wymagan podstawowych dotyczgcych:
bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii,
warunkéw uzytkowych w zakresie o$wietlenia i tgcznosci,
zapewnienia ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

3.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Dla projektowanego budynku ustalono | kategorie geotechniczng (na
podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
25.04.2012r., poz. 463). Warunki posadowienia dostosowano do gruntu
jednorodnego o nosnosci 150 kPa. Nie przeprowadzono szczegétowych badan
warunkow gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na ewentualng mozliwos¢ wystepowania
w poziomie posadowienia uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykopy pod
projektowane fundamenty wykonywac z nalezytg ostroznoscia.

UWAGA.
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-
Montazowych, przed przystgpieniem do robét fundamentowych nalezy (niezaleznie
od danych zawartych w projekcie):
e dokona¢ komisyjnego rozeznania w wykopie fundamentowym rzeczywistego
uktadu warstw gruntowych oraz wtasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntow
i okresli¢ gtebokos¢ wystepowania warstw nosnych, liczagc od poziomu
posadowienia, a wyniki udokumentowac¢ wpisem do dziennika budowy;
e sprawdzi¢, czy obliczeniowy opér jednostkowy podtoza gruntowego w poziomie
posadowienia budynku jest co najmniej rowny warto$ci wykazanej w projekcie.
W wypadku stwierdzenia warunkéw gruntowo-wodnych w wykopie réznigcych
sie od zatozonych w opracowaniu nalezy zwrocic sie do projektanta celem adaptacji
przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

Rozpoczecie robdét przy wykonywaniu fundamentéw moze nastgpi¢ dopiero
po odbiorze podtoza.
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Zakres czesci konstrukcyjnej projektu techniczneqgo:

W projekcie technicznym opracowano nastepujgce elementy konstrukcyjne:
e fundamenty zelbetowe

e trzpienie i wience zelbetowe Scian;

e nadproza i podciggi scian nosnych,

e wiezba drewniana dachu

Obcigzenia przyjete w projekcie technicznym:
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy

= PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Obcigzenia budowli

=  PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Obcigzenie wiatrem

= PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 Obcigzenie $niegiem

= PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
=  PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu.

= PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

= PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Podstawowe materiaty budowlane zastosowane w projekcie technicznym:

e Beton klasy C20/25 (B25) — tawy, podciggi, wience i trzpienie zelbetowe;
e Stal zbrojeniowa A-lll i A-1 — zbrojenie elementéw zelbetowych;

e Stal konstrukcyjna — 34GS;

e Strop

e Drewno klasy C24 — elementy nosne konstrukcji drewnianej dachu.
UWAGI:

Sciany nosne z bloczkéw winny byé realizowane réwnolegle z wykonywanymi
trzpieniami zelbetowymi.

1. WIEZBA DACHOWA

Wiezba
Geometria uktadu
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Lista przekrojéw

Nr h [cm] b [cm] Liczba A [cm?] J, [cm?] Jy [cm?] Nr
przekroju elementow materiatu
1 18.0 7.0 1 126.0 3402 515 1
2 17.0 7.0 1 119.0 2866 486 1
3 14.0 7.0 1 98.0 1601 400 1
4 17.0 4.0 1 68.0 1638 91 1
5 20.0 4.0 2 160.0 5333 107 1
Lista pretéw
Nr Typ preta | Nr wezia Nr wezta Nr Potlaczenie | Potaczenie | Dtugos$¢ [m]
preta pocz. konc. przekroju (wezel (wezet
pocz.) konc.)
1 krokiew 1 2 1 sztywne sztywne 0.12
2 krokiew 2 3 1 sztywne sztywne 2.81
3 krokiew 3 4 2 sztywne przegub 2.81
4 krokiew 4 5 2 przegub sztywne 2.81
5 krokiew 5 6 2 sztywne sztywne 2.81
6 krokiew 6 7 1 sztywne sztywne 0.12
7 stup 3 9 3 przegub przegub 1.63
8 stup 4 8 3 przegub przegub 3.25
9 stup 5 10 4 przegub przegub 1.63
10 zastrzatl 3 8 3 przegub przegub 2.81
11 zastrzail 8 5 3 przegub przegub 2.81
12 pas dolny 2 9 5 przegub sztywne 2.29
13 pas dolny 9 8 5 sztywne sztywne 2.29
14 pas dolny 8 10 5 sztywne sztywne 2.29
15 pas dolny 10 6 5 sztywne przegub 2.29
Rozstaw krokwi Y 1.00]
Lista podpér
Nr podpory Nr wezia Typ ky, [kN/m] k, [kN/m]
1 2 stata 0.00 0.00
2 6 stata 0.00 0.00
Obciazenia stale
pl p2
011 2.29 l 2.29 1 2.29 l 2.29 nliP
TT T T T TT
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g = 1.47 kN/m qirr = 1.04 kN/m

o1 = 1.47 kN/m dorr = 1.04 kN/m

g = 3.00 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek (P) a [m] b [m]

obciazenia | preta | obciazenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny y -1.47 kN/m 0.00 0.12
2 2 rownomierne | lokalny y -1.47 kN/m 0.00 2.81
3 3 réwnomierne | lokalny y -1.47 kN/m 0.00 2.81
4 4 réwnomierne | lokalny y -1.47 kN/m 0.00 2.81
5 5 réwnomierne | lokalny y -1.47 kN/m 0.00 2.81
6 6 réwnomierne | lokalny y -1.47 kN/m 0.00 0.12
7 1 rownomierne | lokalny x -1.04 kN/m 0.00 0.12
8 2 réwnomierne | lokalny x -1.04 kN/m 0.00 2.81
9 3 réwnomierne | lokalny x -1.04 kN/m 0.00 2.81
10 4 rownomierne | lokalny x 1.04 kN/m 0.00 2.81
11 5 rownomierne | lokalny x 1.04 kN/m 0.00 2.81
12 6 réwnomierne | lokalny x 1.04 kN/m 0.00 0.12
13 12 réwnomierne | lokalny y -3.00 kN/m 0.00 2.29
14 13 rownomierne | lokalny y -3.00 kN/m 0.00 2.29
15 14 rownomierne | lokalny y -3.00 kN/m 0.00 2.29
16 15 rownomierne | lokalny y -3.00 kN/m 0.00 2.29
Obciazenie sSniegiem - lewa polacé
pl p2
olip 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 o1p
Tl T T TT

si. = 0.53 kN/m | sir = 0.38 kN/m

Nr Nr Typ Kierunek (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciazenia dziatania
1 1 rownomierne | lokalny y -0.53 kN/m 0.00 0.12
2 2 réwnomierne | lokalny y -0.53 kN/m 0.00 2.81
3 3 réwnomierne | lokalny y -0.53 kN/m 0.00 2.81
4 1 réwnomierne | lokalny x -0.38 kN/m 0.00 0.12
5 2 rownomierne | lokalny x -0.38 kN/m 0.00 2.81
6 3 réwnomierne | lokalny x -0.38 kN/m 0.00 2.81
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Obciazenie sSniegiem - prawa polacé

pi p2
01113 2.23 l 2.29 l 2.23 J 2.23 I:IllP
* t t t *t
Sy, = 0.53 kN/m Sorr = 0.38 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek q (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciazenia dziatania

1 4 rownomierne | lokalny y -0.53 kN/m 0.00 2.81
2 5 rownomierne | lokalny y -0.53 kN/m 0.00 2.81
3 6 réwnomierne | lokalny y -0.53 kN/m 0.00 0.12
4 4 réwnomierne | lokalny x 0.38 kN/m 0.00 2.81
5 5 réwnomierne | lokalny x 0.38 kN/m 0.00 2.81
6 6 réwnomierne | lokalny x 0.38 kN/m 0.00 0.12
Obciazenie wiatrem z lewej

PL p2

oj1 2.29 2.29 2.79 2.29 oj1

i | | | %

P111 = 0.60 kN/m Po11 = -0.60 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek a (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciazenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny y -0.60 kN/m 0.00 0.12
2 2 rownomierne | lokalny y -0.60 kN/m 0.00 2.81
3 3 réwnomierne | lokalny y -0.60 kN/m 0.00 2.81
4 4 réwnomierne | lokalny y 0.60 kN/m 0.00 2.81
5 5 réwnomierne | lokalny y 0.60 kN/m 0.00 2.81
6 6 réwnomierne | lokalny y 0.60 kN/m 0.00 0.12
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Obciazenie wiatrem z prawej

pil p2
DJLP 2.29 1 2.29 l 2.29 1 2.29 Dlll:l
TT T T b o
Pipr = -0.60 kN/m Pl = 0.60 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek a (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciazenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny y 0.60 kN/m 0.00 0.12
2 2 réwnomierne | lokalny y 0.60 kN/m 0.00 2.81
3 3 réwnomierne | lokalny y 0.60 kN/m 0.00 2.81
4 4 rownomierne | lokalny y -0.60 kN/m 0.00 2.81
5 5 réwnomierne | lokalny y -0.60 kN/m 0.00 2.81
6 6 réwnomierne | lokalny y -0.60 kN/m 0.00 0.12
Zbiorcze zestawienie wynikéw
Tabela wykorzystania nosnosci przekroju preta
Nr Typ Zgin. i| Zgin. | $cisk. | Scisk. |Rozciag.|Rozciag.| Scin. Ugin [cm] | Uwagi
preta statecz ze ze ze zgin.
. Scisk. zgin.
1 | krokiew | 0.00<1 - - - 0.00<1 - 0.01<1 | 0.07<0.12 -
2 | krokiew - - 0.61<1 - - - 0.20<1 | 0.53<1.40 -
3 | krokiew - - 0.61<1 - - - 0.21<1 | 0.76<1.40 -
4 | krokiew - - 0.61<1 - - - 0.21<1 | 0.75<1.40 -
5 | krokiew - - 0.68<1 - - - 0.21<1 | 0.59<1.40 -
6 | krokiew | 0.00<1 - - - 0.00<1 - 0.01<1 | 0.08<0.12 -
7 stup - - - - - 0.08<1 - 0.41<0.81 -
8 stup - - - - - 0.25<1 - 0.44<1.63 -
9 stup - - - - - 0.12<1 - 0.43<0.81 -
10 |zastrzat - - 0.51<1 | 0.67<1 - - 0.00<1 | 0.44<1.40 -
11 |zastrzat - - 0.51<1 | 0.67<1 - - 0.00<1 | 0.44<1.40 -
12 pas 0.17<1 - 0.0651 - 0.17<1 - 0.14<1 | 0.45<1.15 -
dolny
13 pas 0.16<1 - 0.17<1 - 0.17<1 - 0.12<1 | 0.55<1.14 -
dolny
14 pas 0.15<1 - 0.1651 - 0.1651 - 0.12<1 | 0.5651.15 -
dolny
15 pas 0.17<1 - 0.14<1 - 0.17<1 - 0.14<1 | 0.46<1.15 -
dolny
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Obwiednia reakcji dla podpory nr 1

Reakcja ekstremalna Ry [kN] R, [kN] M, [kNm] Grupy obciazen
Ry max 34.39 28.29 0.00 1235
Ry min 26.25 26.03 0.00 14
Ry max 30.40 29.78 0.00 12 34
Ry min 30.24 24.55 0.00 15
Obwiednia reakcji dla podpory nr 2
Reakcja ekstremalna Ry [kN] R, [kN] M, [kNm] Grupy obciazen
Ry max -26.25 26.01 0.00 15
Ry min -34.39 28.27 0.00 12 34
Ry max -30.40 29.75 0.00 1235
Ry min -30.24 24.52 0.00 14
2. PODCIAGI
Pl
Geometria uktadu
2&%35 2435 24%35
sy
3.400 3.400 3.400
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesita Dtugos$¢ [m] Typ
1 1 3.40 24x%35
2 2 3.40 24x%35
3 3 3.40 24%35
Lista typéw przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] Perer [m] berrp [m] heg [m] | he [m] | a; [m] | a; [m]
24%35 0.35 0.24 - - - 0.03 0.03
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obroét Sprezystos$é | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
3 3 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
4 4 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
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Lista obciazen Grupal

24x35 24x35 24x35
é% 3.400 %ﬁ 3.400 %ﬁ 3.400 %%
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 rébwnomierne 34.00 - 0.00 10.20
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.250
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.200
Lista obciazen Ciezar Wtasny
24x35 24x35 24x35 |
é% 3.400 %P 3.400 %ﬁ 3.400 %%
Nr Nr przesita Rodzaj P P, a [m] b [m]
6 rébwnomierne 2.10 - 0.00 3.40
7 rébwnomierne 2.10 - 3.40 6.80
8 réwnomierne 2.10 - 6.80 10.20
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.100
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stalil przyjetego zbrojenia podiuznego dla cate]j belki
wynosi (bez hakdéw i zakltadéw) G=57.30 kG.
ZBROJENIE GEZOWNE - DOZEM:
PRZES:0 NR 1
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone Ay | przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [kNmJ Msdmin [kNmJ
0.00 0.00 0.00 1.14 4.52 4 0
0.42 21.85 21.02 2.04 4.52 4 0
0.85 35.61 34.26 3.43 4.52 4 0
1.27 41.28 39.71 4.04 4.52 4 0
1.70 38.85 37.38 3.78 4.52 4 0
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2.13 28.33 27.25 2.68 4.52 4 0
2.55 9.71 9.34 1.14 4.52 4 0
2.97 -16.35 -17.00 1.14 4.52 4 0
3.40 -49.84 -51.80 1.14 4.52 4 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZES:0 NR 1
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone Ay | przyjete Ay, sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kNm] Msdmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 1.14 2.26 2 0
0.42 21.85 21.02 1.14 2.26 2 0
0.85 35.61 34.26 1.14 2.26 2 0
1.27 41.28 39.71 1.14 2.26 2 0
1.70 38.85 37.38 1.14 2.26 2 0
2.13 28.33 27.25 1.14 2.26 2 0
2.55 9.71 9.34 1.14 2.26 2 0
2.97 -16.35 -17.00 1.57 5.65 5 0
3.40 -49.84 -51.80 5.21 5.65 5 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZES:0 NR 1
Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ kNm] Mskmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.42 18.52 17.82 0.112 0.000
0.85 30.18 29.04 0.194 0.000
1.27 34.98 33.65 0.226 0.000
1.53 34.57 33.26 0.224 0.000
1.73 32.54 31.31 0.210 0.000
2.15 23.17 22.29 0.145 0.000
2.58 6.94 6.67 0.000 0.000
3.00 -15.54 -16.16 0.000 0.069
3.40 -42.23 -43.90 0.000 0.210
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stalil przyjetego zbrojenia podiuznego dla cate]j belki
wynosi (bez hakéw i zaktaddw) G=57.30 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOZEM:
PRZESZ0 NR 2
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone Ay | przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 3 12 3 12
Msdmax [ kNm] Msdmin [ kNm]
0.00 -49.84 -51.80 1.14 2.26 2 0
0.42 -22.58 -23.47 1.14 2.26 2 0
0.85 -3.11 -3.24 1.14 2.26 2 0
1.27 8.90 8.57 1.14 2.26 2 0
1.70 12.95 12.46 1.19 2.26 2 0
2.13 8.90 8.57 1.14 2.26 2 0
2.55 -3.11 -3.24 1.14 2.26 2 0
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2.97 -22.58 -23.47 1.14 2.26 2 0
3.40 -49.84 -51.80 1.14 2.26 2 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZESZ0 NR 2
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 3 12 g 12
Msdmax [ kNm] Msdmin [ kNm]
0.00 -49.84 -51.80 5.21 5.65 5 0
0.42 -22.58 -23.47 2.20 5.65 5 0
0.85 -3.11 -3.24 1.14 5.65 5 0
1.27 8.90 8.57 1.14 2.26 2 0
1.70 12.95 12.46 1.14 2.26 2 0
2.13 8.90 8.57 1.14 2.26 2 0
2.55 -3.11 -3.24 1.14 2.26 2 0
2.97 -22.58 -23.47 2.20 5.65 5 0
3.40 -49.84 -51.80 5.21 5.65 5 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESZ0 NR 2
Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Msxmax [ KNm] Msxmin [ KNm]
0.00 -42.23 -43.90 0.000 0.210
0.42 -19.14 -19.89 0.000 0.089
0.85 -2.64 -2.74 0.000 0.000
1.27 7.55 7.26 0.000 0.000
1.70 10.97 10.56 0.157 0.000
1.73 10.96 10.54 0.156 0.000
2.15 7.07 6.80 0.000 0.000
2.58 -3.53 -3.67 0.000 0.000
3.00 -20.47 -21.28 0.000 0.096
3.40 -42.23 -43.90 0.000 0.210
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla cate]j belki
wynosi (bez hakdéw i zakltadéw) G=57.30 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZES:0 NR 3
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone Ay | przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kNm] Msdmin [ kNm]
0.00 -49.84 -51.80 1.14 4.52 4 0
0.43 -16.35 -17.00 1.14 4.52 4 0
0.85 9.71 9.34 1.14 4.52 4 0
1.28 28.33 27.25 2.68 4.52 4 0
1.70 38.85 37.38 3.78 4.52 4 0
2.13 41.28 39.71 4.04 4.52 4 0
2.55 35.61 34.26 3.43 4.52 4 0
2.97 21.85 21.02 2.04 4.52 4 0
3.40 0.00 0.00 1.14 4.52 4 0
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ZBROJENIE GEOWNE - GORA:

PRZESZO NR 3

Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone Ay | przyjete Ay, sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 3 12 3 12
Msdmax [ KNm] Msamin [ KNm]
0.00 -49.84 -51.80 5.21 5.65 5 0
0.43 -16.35 -17.00 1.57 5.65 5 0
0.85 9.71 9.34 1.14 5.65 5 0
1.28 28.33 27.25 1.14 2.26 2 0
1.70 38.85 37.38 1.14 2.26 2 0
2.13 41.28 39.71 1.14 2.26 2 0
2.55 35.61 34.26 1.14 2.26 2 0
2.97 21.85 21.02 1.14 2.26 2 0
3.40 0.00 0.00 1.14 2.26 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESZ0 NR 3
Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ kNm] Mskmin [ kNm]
0.00 -42.23 -43.90 0.000 0.210
0.43 -13.86 -14.40 0.000 0.060
0.85 8.23 7.92 0.030 0.000
1.28 24.01 23.10 0.151 0.000
1.70 32.92 31.67 0.212 0.000
1.87 34.57 33.26 0.224 0.000
2.15 34.88 33.55 0.226 0.000
2.58 29.62 28.49 0.190 0.000
3.00 17.50 16.83 0.105 0.000
3.40 0.00 0.00 0.000 0.000
Wyniki dla $cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki -
strzemiona 1
prety odgiete (bez hakéw i1 zakltadow) Gg=17.67 kG.
PODPORA LEWA PRZESZA NR 1
Odcinek $cinania L.=0.425 m
Nos$nos¢ przekroju betonowego V. 4;=42.97 kN
Diugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie 1,=1.927 m;
strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm

Rozstaw Diugos¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢ Ilos¢ pretdow
strzemion & 6 Lg [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego Vg przekroju & 16

[kN] [kN]
6.7 0.42 60.94 197.72 0
PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1
Odcinek $cinania L.=1.048 m podziat na 2 czesci;
Nos$nos¢ przekroju betonowego V. 4;=44.73 kN
Diugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie 1y,=1.927 m;
strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=24.0 cm
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Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm

Rozstaw Diugos¢ odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Ilos¢ pretdow
strzemion @ 6 Ls [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego Vg przekroju & 16

[kN] [kN]
6.7 0.64 91.41 164.59 0
9.5 0.41 64.75 164.59 0

Wyniki dla s$cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki -
strzemiona 1
prety odgiete (bez hakdéw i zakltadow) Gg=17.67 kG.
PODPORA

Odcinek

LEWA PRZESZA NR 2

$cinania L.=0.708 m podziat na 2 czesci;

Noé$nosé
Dtugos¢

przekroju betonowego V,41=44.73 kN
odcinka konstrukcyjnego na $cinanie L,=1.983 m;

strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$noscé Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 Lg [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego Vg przekroju & 16

[kN] [kN]
8.0 0.64 76.18 164.59 0
12.7 0.07 48.25 164.59 0
PODPORA PRAWA PRZESEA NR 2
Odcinek $cinania L.=0.708 m podziat na 2 czesci;
Noénos$¢ przekroju betonowego V,.41=44.73 kN
Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie L,=1.983 m;
strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢é Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 Lg [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego Vg przekroju & 16

[kN] [kN]
8.0 0.64 76.18 164.59 0
12.4 0.07 49.52 164.59 0
Wyniki dla s$cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki -
strzemiona i

prety odgiete

PODPORA LEWA PRZESZA NR 3

Odcinek $cinania L.=1.048 m
Noénos$¢ przekroju betonowego V,.41=44.73 kN
Diugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie 1,=1.927 m;

(bez hakdédw 1 zakitaddow)

strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm

Gs=17.67 kG.

podziat na 2 czesci;
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Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$noscé Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 Lg [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego Vg przekroju & 16

[kN] [kN]
6.7 0.64 91.41 164.59 0
9.7 0.41 63.48 164.59 0

PODPORA PRAWA PRZESEZA NR 3
Odcinek $cinania L.=0.425 m

Noénos$¢ przekroju betonowego V,.41=42.97 kN
Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie L,=1.927 m;
strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢é Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 Lg [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego V.g przekroju & 16

[kN] [kN]
6.7 0.42 60.94 197.72 0
Ugiecie w stanie sprezystym
min= -0_008
o IZID‘ LB _______'J.D'ZI 0.00
Tabela ugieé sprezystych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegitosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.53 0.140
1 1
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.70 0.011
2 2
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.87 0.140
3 3
Podpora nr 0.000 - - -
4
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Ugiecie w stanie zarysowanym

maw= 0.72

Tabela ugieé rzeczywistych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegitosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]

Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.53 0.719
1 1

Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.70 0.078
2 2

Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.87 0.719
3 3

Podpora nr 0.000 - - -
4

P2
Geometria ukladu

24x35

¥
s
6.200

'

Lista przekrojéw

Nr.przekroju Nr.przesta Dtugos¢ [m] Typ

1 1 6.20 24x35

Lista typéw przekrojéw

Nazwa h [m] b [m] Pegrr [m] berer [m] hep [m] hey [m] a; [m] | a; [m]

24x35 0.35 0.24 - - - - 0.03 0.03

Lista podpér

Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obroét Sprezystos$é | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrdt)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
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PROJEKT TECHNICZNY

Lista obciazen Grupal

24w35

% 6.200

Nr Nr przesita Rodzaj P P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 9.00 - 0.00 6.20
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Lista obciazen Ciezar Witasny
24x35 |
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 2.10 - 0.00 6.20
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.100
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stalil przyjetego zbrojenia podiuznego dla cate]j belki
wynosi (bez hakéw i zaktaddw) G=38.50 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZES:0 NR 1
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone Ay | przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 3 12 3 12
Msdmax [kNmJ Msdmin [kNmJ
0.00 0.00 0.00 1.14 5.65 5 0
0.41 13.53 13.53 1.24 5.65 5 0
0.83 25.12 25.12 2.36 5.65 5 0
1.24 34.78 34.78 3.35 5.65 5 0
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1.65 42 .51 42 .51 4.17 5.65 5 0
2.07 48.31 48.31 4.81 5.65 5 0
2.48 52.17 52.17 5.25 5.65 5 0
2.89 54.10 54.10 5.48 5.65 5 0
3.31 54.10 54.10 5.48 5.65 5 0
3.72 52.17 52.17 5.25 5.65 5 0
4.13 48.31 48.31 4.81 5.65 5 0
4.55 42.51 42.51 4.17 5.65 5 0
4.96 34.78 34.78 3.35 5.65 5 0
5.37 25.12 25.12 2.36 5.65 5 0
5.79 13.53 13.53 1.24 5.65 5 0
6.20 0.00 0.00 1.14 5.65 5 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZES:0 NR 1
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone Ay | przyjete Ay, sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 3 12 3 12
Msamax [ KNm] Msdmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 1.14 2.26 2 0
0.41 13.53 13.53 1.14 2.26 2 0
0.83 25.12 25.12 1.14 2.26 2 0
1.24 34.78 34.78 1.14 2.26 2 0
1.65 42.51 42.51 1.14 2.26 2 0
2.07 48.31 48.31 1.14 2.26 2 0
2.48 52.17 52.17 1.14 2.26 2 0
2.89 54.10 54.10 1.14 2.26 2 0
3.31 54.10 54.10 1.14 2.26 2 0
3.72 52.17 52.17 1.14 2.26 2 0
4.13 48.31 48.31 1.14 2.26 2 0
4.55 42.51 42.51 1.14 2.26 2 0
4.96 34.78 34.78 1.14 2.26 2 0
5.37 25.12 25.12 1.14 2.26 2 0
5.79 13.53 13.53 1.14 2.26 2 0
6.20 0.00 0.00 1.14 2.26 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESZ0 NR 1
Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ kNm] Mskmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.41 11.46 11.46 0.043 0.000
0.83 21.29 21.29 0.096 0.000
1.24 29.48 29.48 0.138 0.000
1.65 36.03 36.03 0.171 0.000
2.07 40.94 40.94 0.195 0.000
2.48 44,21 44,21 0.211 0.000
2.89 45.85 45.85 0.219 0.000
3.10 46.05 46.05 0.220 0.000
3.36 45.73 45.73 0.219 0.000
3.77 43.89 43.89 0.210 0.000
4.19 40.41 40.41 0.193 0.000
4.60 35.30 35.30 0.167 0.000
5.01 28.54 28.54 0.133 0.000
5.43 20.15 20.15 0.090 0.000
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5.84 10.12 10.12 0.035 0.000
6.20 0.00 0.00 0.000 0.000
Wyniki dla s$cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki -
strzemiona 1

prety odgiete

PODPORA LEWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cinania L.=0.000 m
Nosnos$é¢ przekroju betonowego V. 4=44.73 kN
Diugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie 1,=6.200 m;
strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm

(bez hakdédw 1 zakiladow)

Gs=5.59 kG.

Rozstaw Diugos¢ odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Ilos¢ pretdow
strzemion & 6 Lg [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego Vg przekroju & 16

[kN] [kN]
24.0 0.00 35.06 205.73 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1
Odcinek $cinania L.=0.000 m
Nos$nos$¢ przekroju betonowego V. 4;=44.73 kN
Diugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie 1,=6.200 m;
strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 Lg [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego Vg przekroju & 16

[kN] [kN]
24.0 0.00 35.06 205.73 0

Ugiecie w stanie sprezystym

max= 0_BS

Tabela ugieé sprezystych belki

ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com
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Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegitosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 3.10 0.890
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2
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Ugiecie w stanie zarysowanym

max= 3.95

Tabela ugieé rzeczywistych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegtosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 3.10 3.951
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2
P4
Geometria uktadu
24x35 |
% 3.150 /Z/_F
Lista typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] Perer [m] berrp [m] heg [m] | he [m] | a; [m] | a; [m]
24x%35 0.35 0.24 - - - 0.03 0.03
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezystos$¢ | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
Lista obciazen Grupal
24x35
PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI NR STRONY
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PROJEKT TECHNICZNY

Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 4.00 - .00 3.15
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.250
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.200
Lista obciazen Ciezar Witasny
24x%35 |
Nr Nr przesita Rodzaj P P, a [m] b [m]
2 rébwnomierne 2.10 - .00 3.15
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.100
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla cate]j belki
wynosi (bez hakéw i zaktaddw) G=11.18 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOZEM:
PRZESZ0 NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone Ay | przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 3 12 g 12
Msdmax [ kNm] Msdmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 1.14 2.26 2 0
0.42 4.19 4.08 1.14 2.26 2 0
0.84 7.09 6.90 1.14 2.26 2 0
1.26 8.70 8.47 1.14 2.26 2 0
1.68 9.03 8.78 1.14 2.26 2 0
2.10 8.06 7.84 1.14 2.26 2 0
2.52 5.80 5.64 1.14 2.26 2 0
2.94 2.26 2.19 1.14 2.26 2 0
3.15 0.00 0.00 1.14 2.26 2 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZESZ0 NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] g 12 g 12
Msdmax [ kNm] Msdmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 1.14 2.26 2 0
0.42 4.19 4.08 1.14 2.26 2 0
0.84 7.09 6.90 1.14 2.26 2 0
1.26 8.70 8.47 1.14 2.26 2 0
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1.68 9.03 8.78 1.14 2.26 2 0

2.10 8.06 7.84 1.14 2.26 2 0

2.52 5.80 5.64 1.14 2.26 2 0

2.94 2.26 2.19 1.14 2.26 2 0

3.15 0.00 0.00 1.14 2.26 2 0

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZES:0 NR 1
Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy gobra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Msxmax [ KNm] Msxmin [ KNm]

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.42 3.55 3.45 0.000 0.000
0.84 6.01 5.85 0.000 0.000
1.26 7.38 7.17 0.000 0.000
1.58 7.68 7.47 0.000 0.000
1.71 7.63 7.42 0.000 0.000
2.13 6.74 6.56 0.000 0.000
2.55 4.76 4.63 0.000 0.000
2.97 1.69 1.64 0.000 0.000
3.15 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla $

cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki -

strzemiona i
prety odgiet

e

PODPORA LEWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cinania L.=0.000 m
Noénos$¢ przekroju betonowego V,.41=39.44 kN
Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie L,=3.150 m;

(bez hakdéw 1 zakltadow)

Gs=2.84 kG.

strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢é Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 Lg [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V. g przekroju & 16

[kN] [kN]
24.0 0.00 11.51 205.73 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1
Odcinek $cinania L.=0.000 m
Noénos$¢ przekroju betonowego V,.41=39.44 kN
Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie L,=3.150 m;

strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=32.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$noscé Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 Lg [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V. g przekroju & 16

[kN] [kN]
24.0 0.00 11.51 205.73 0
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Ugiecie w stanie sprezystym

Tabela ugieé sprezystych belki

Nr podpory

Przem. podpory
ymax [cm]

Nr przesta

Odlegios$¢ x
[m]

Ugiecie max
ymax [cm]

Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.58 0.032
1 1

Podpora nr 0.000 - - -
2

Ugiecie w stanie zarysowanym

Tabela ugieé rzeczywistych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegtosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.58 0.117
1
Podpora nr 0.000 - -
2
FUNDAMENTY
Fundamenty obliczono na maksymalny opdr graniczny RFN=204 kPa, tj. maksymalne

jednostkowe naciski na grunt nie moga przekroczy¢é grs= 165kPa.
Przyjeto tawy wysokos$ci 50cm i szerokos$ci 60cm zbrojenie podiuzne 4#12mm,

poprzeczne gb6bmm co 30 cm.

Obciazenie bliczeniowe kN/m
Sciana nosna 18,27
Dach 34,50
Sciana fundamentowa 5,98
Lawa 8,064
Grunt 2,97
RAZEM 70,36

q=70,36/0,6= 117,26 kPa < 165 kPa

PROJEKTOWANIE | OBSLtUGA INWESTYCJI
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4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2 2 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“«K] Wsp.U; [W/m~K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna parter Sz 1 0,18 0,20 Tak

2 2 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“«K] Wsp.U; [W/m*K] spetniony
1 Strop D1 0,15 0,15 Tak

2 2 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“«K] Wsp.U; [W/m“K] spelniony
1 Podtoga na gruncie P1 0,25 0,30 Nie

2 2 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] Wsp.U; [W/m~K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,94 Brak wymagan Nie dotyczy

2 2 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, W/m~eK] Wsp.U; [W/m~K] spelniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 1,70 Brak wymagan Nie dotyczy

2 2 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] Wsp.U; [W/m~K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak
PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCJI NR STRONY
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Parametry przegréd przezroczystych

VIIl. Okna zewnetrzne

Wsp. U Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [VV/mzK] Wsp. g [VV/mz-K] Wsp.g U g
2 | Okno zewnetrzne | 0Z1 1,10 0,82 1,10 0,35 Tak Nie
dotyczy

3.2 Efektywna wartos¢é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegroéd.

U /(m fRsi [\N/(m frei>fRsi,max
Nazwa przegrod Symbol ; Warunek
przegrody | Sy LK) “K) | WimPK)]
1 | Scianazewnetrzna | o 0,15 0,975 0,975> 0,720 | Spetniony
parter
2 | Podtoga na gruncie P1 0,22 0,963 0,963 > 0,844 Spetiony
3 Strop P2 0,15 0,975 0,975< 0,720 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 559,59 | m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 0,0 | W/m*
Stata czasowa budynku T 23,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 14| -
- an 2,5 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc I Il I Y \Y, \ VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 04| 07| 28| 73| 127| 17.3| 160| 17.8] 134| 89| 38| -1.1
zewnetrzna fe, C
Liczba godzin w miesigcu t, h 744 | 672 T744| T720| 744| T720| 744| T44| T720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,th=1O'3-Ht,~(ei- 2508 | 2299| 2115| 1511| 898| 321| 492| 270| 785| 1365| 1928 | 2594
0¢)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami i i i ) ) ) ) ) i ) i i
ogrzewanymi Qy ,,=10H,,*(0-
0iyz)*tm KWh/m-c
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Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu+Qu 2 - - - - - - - - - - - -
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 81| 109| 196| 261| 339| 338| 351| 324| 219| 140| 85| 77
nastonecznienia Qg, KWh/m-c
Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=qin* 10 *Aset,, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qbtn= Qoo+ Quy KWh/m-c 81| 109| 196| 261| 339| 338| 351| 324| 219| 140 85 77
YH=QH.an/QH.nt 0,04| 0,06| 0,12| 0,25| 0,84 -2,18| 0,00|-1,47| 0,71| 0,16| 0,06| 0,04
YHA 0,04| 0,05| 0,09 0,19| 0,54| 0,00 0,00| 0,00| 0,43| 0,11| 0,05| 0,04
YH.2 0,05 0,09| 0,19| 0,54| 0,84| 0,00 0,00| 0,00 0,71| 0,43| 0,11| 0,05
fim 1,00| 1,00| 1,00| 1,00/ 1,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1,00| 1,00 1,00| 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | 4 541 4 99| 100| 0,98| 078|-046| 1,00|-0,68| 0,83| 099| 1,00/ 1,00
zyskéw ciepta, nygn

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qn ng=2(Q# na.n), KWh/rok 21355,00

Zestawienie stref

Nazwa strefy A v 0, Zapotrzebowanie na ciepto
Numer QH nd
stref
y - m? m? °C kWh/rok
POMIESZCZENIA
1 PARTERU 559,59 1677,00 20,00 21355,00
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qy ,q [kWh/rok] 21355,00

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw ndg

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg+K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 559,59 m?*
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 1,40 dm®/(m?dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu ng 3800,00 kWh/rok
PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI NR STRONY

DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com




PROJEKT TECHNICZNY

dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédia Nazwa zrodta Qun Qk QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Piec na pellet 13 650,00 [9500,00 |21355,00

Przygotowanie cieptej wody

Nrzrodta | Nazwa zrodta Quw Quw Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Piec na pellet 2250,00 |1950,00 |3800,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qux+Quw) / As 28,45 KWh/(m?srok)

Zestawienie energii koricowej EK=(Qx 1+Qxw+Eeipom) / As 42,00 kWh/(m>erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw 25155,00 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 45.00 kWh/(mZ-rok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As ’

SUMARYCZNE ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTREBOWANIE NA ENERGIE PIERWTONA

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®erok)

EPprer KWh/(m “erok) Uwagi

45,00

< 45,00 Warunek spetiony

5. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W

ENERGIE | CIEPLO

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow

Dostepne nosniki energii

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych nosnikow energii:
- energia elektryczna
- energia z gazu (butla gazowa)

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek nie wystepuje sie¢ gazowa, do
ktérej mozna podigczy¢ budynek, nie ma sieci cieptowniczej. W zwigzku z tym proponowang
energig do elektrycznej jest gaz z butli.

Ostona budynku
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RZUT FUNDAMENTOW PRZEKROJ LAWY FUNDAMENTOWEJ
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RZUT FUNDAMENTOW
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1 - 1 z przekrojem 1. Podktad pod tawy fundamentowe o grubosci 10 cm wykonac¢ z betonu klasy C12/15 (B15)).
2. Pod zbrojenie nalezy zastosowa¢ podktadki dystansowe z betonu, zaprawy

_— — lub tworzyw sztucznych.
3. Podane rzedne okreslajg poziom posadowienia taw fundamentowych

Izohan Izobud WN gr. 3mm 4. Wszelkie odstepstwa i zmiany uzgodni¢ z autorem projektu.
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RZUT STROPU PRZEKROJE ELEMENTOW ZELBETOWYCH

Skala 1:50 Skala 1:20
W-2
WIENIEC
24
1 s @6 mm, L =860
190 7l50
‘ ‘ ‘ ‘ § 26 / 250mm § E
. 190
‘ ‘ ‘ ‘ 2#12

I | | | | Beton C25/30 (B30)
/@\ Stal: A-lll /#12 mm /
I =/ A-l /196 mm/
Otulina 50 mm
I ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH:
® 1. Wience zbroi¢ 4#12 mm ze stali A-lll oraz strzemionami @6 mm ze
I € e stali A-I, w osiowym rozstawie 250 mm.
S § 2. Naroza wewnetrzne i zewnetrzne wiency dozbroi¢ pretami 4#12 mm,
I b 3 A-Ill, L = 1800 mm.
g : | & 3. Pod zbrojenie zastosowa¢ podktadki dystansowe z betonu, zaprawy
% I I I 7 :zLYTA,{ Z,[EI:;?%TOZW Agr.15cm g N lub tworzyw sztucznych. Nie wolno stosowac¢ gruzu ceglanego,
I N 8 oW Py Sfm £ dachowek itp.
5 ¢ /// O/ // s /// s g 4. Wszystkie podane wymiary i parametry sprawdzi¢ w toku realizacji
$ A A // // s // 7 3 inwestycji. Niezgodnosci zgtosi¢ niezwtocznie do jednostki projektowe;.
l M v / S ~ Wszelkie odstepstwa i zmiany uzgodni¢ z autorem projektu.
o . /’// ////////// 7 ;I
I + 2 S - o
0 d {\D Maksymalne dopuszczalne obcigzenia stropu:
o — -
| State charakterystyczne:
- warstwy wykonczeniowe stropu = 0,6 kN/m2
Zmienne charakterystyczne: 2,84 kN/m2
I €4 odporno$¢ ogniowa - REI 60
/'E\)/ — /\. -~
VA ‘
! u JEDNOSTKA PROJEKTOWA
I == Projektowanie i Obstuga Inwestycji Damian tabarczuk
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice
= INWESTOR
| ‘GMINA MiLICZ
ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
h -_— -_— —-— ] m OBIEKT

Budynek ustugowy- opieki spotecznej

= ADRES
dz. nr 167, AM 6, obreb Milicz, gmina Milicz

EBRANZA = STADIUM
Konstrukcja Projekt techniczny
uPROJEKTOWAL =NR UPRAWANIEN | mPODPIS
.. . spec. konstr.
mgr inz. Damian tabarczuk DOS/0194/PBKb/23
u SPRAWDZIL =NR UPRAWANIEN | mPODPIS
.o . spec. konstr.
mgr inz. Waldemar Niedbata g,Dos“s
EDATA uSKALA B TYTUL RYSUNKU ENRRYS
04.03.2024 1:50 RZUT STROPU K-4

Wszelkie prawa zastrzezone Reproduction without permission is prohibited




RZUT WIEZBY DACHOWEJ

> > > > > > == == == == > > > > > > == == == == > > > >
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ‘3 3 3 3 ‘3 3 3 ‘ 3 3 g
[e] o o o o o o [e] o o o o o o o o o [e] o o o o ] o
< < ey ey < ey < < Ny Ny Ny < ey ey < ey < < Ny Ny Ny < ey ey
[S] [S] [S] [S] [S] [S] [$] [&} [$) [$] [$] [S] [S] [S] [S] [$] [$] [&} [$) [$] [$] [S] ‘ [S] [S]
5% 8§ % 3 8 § § % % 8% 8§ 8 8§ 8 8 3 3z § & § %3 I8 % %
G 3 I I ® & 8 G s I I I I I & ‘E 8 G s ‘E I I 5 I “ﬁ
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
8 & & ky ky Ky Ky Ky by ky ky & & ky ky @ Ky Ky by iy ky & & ky Ky
2 =2 < 3 3 3 3 E = = < < < 3 3 3 3 E = = < < ‘_E 3 2
Wigzar dachowy ¢ i i I e i D | S | i S| D | S I | f*f*f*f*Tfffffffff\f -1 -t - e
| | .
| ‘ pp— E——  p— — —9F—FF—mHr————— H\\D/‘
I \ ‘ I
Wigzar dachowy | 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100‘ 100 100 100 100 100 100 10? 100 ‘ }100
| |
| i ‘ [
Wigzar dachowy ! | | : @©
f ‘ <
I | I
|
Wigzar dachowy , | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | | [ ] I
\ !
Wigzar dachowy | R | I | R AN | | AN | | I ( A | N ‘7777 77777777l 77777777‘7 777777‘7\ 0
1 | | | i
Wigzar dachowy | } } } } } } } ‘ } ‘ } ‘ } ‘ } :
. | ! .
Wigzar dachowy \ | | | | | | ‘ | | || ‘ |
| . |
[ ‘ ‘ | ©
Wigzar dachowy | | | | | | | | | | ‘ | ‘ | | <
| |
| \ | | | | | | | : \ \ |
| | |
Wigzar dachowy | ‘ ‘ :
|
| | e E E— p— |  — i1 N S e
Wigzar dachowy | D | | | | | P | E— p— — B e mpn 1] . 777777177‘7177777%7 i 4
T ‘ ‘ |
[ S [ | ‘ ‘
Wigzar dachowy | | | ‘ ‘ ‘
| ] ! | .
| S K ! | | |
Wigzar dachowy ! ‘ ! ‘
T I |
‘ S ‘ ‘ | | >‘ Wigzar dachowy ()
Wigzardachowy | | | - ‘ | e —
| o | | ‘ e //;_/_/‘r'// ! W
| S | | ﬂk,//;_"/////j'/ || \igzar dacho
Wigzar dachowy | | \ = ee—— — g‘\ \ :
! ! I — e - _
HE | ‘ &~ Al _ \ 1 warsacon
Wigzar dachowy ! ‘ ! - | =) _
e —— wﬁ;*** \ \ O\ I
\
: g : : N | Wigzar dachow
Wigzar dachowy | _ . =4 -
1Nia | | < \ |
| § [ | ! il wigzal dachoW
Wigzar dachowy | | | __ L | /\é‘\ ;
\
| | |
| 3 | | . I\ Wigzar ¢achow
Wiagzar dachowy ! ! [ ,\5\
f T | <
| 3 | | \~
Wigzar dachowy ‘ ~ ‘ ‘ \é\ ___
[ o I | |
I S I | N V'
Wigzar dachowy | | _ I R | - 8\
| o | | [
| 8 | | \
Wigzar dachowy ! ‘ ! \é \
T I |
| = \$ | I \\
Wigzar dachowy | B ‘ ! — \(83\
| o w | \~
| o | | = =
Wigzar dachowy | | \ 2,
| = | |
| 8 | | _ o
Wigzar dachowy ! | _ __ | 2,
f T | \ —
‘ ] ‘ ‘ \ \ ‘\
Wigzar dachowy | B ‘ ‘ e — cl
! y __ — — \ =y
[ o [ I \ \ T
] | S | | VU =
Wigzar dachowy | | | _ | _ | 3,
| I | \ — | .
| q} § | | \ \ — _
Wigzar dachowy ' | | _ __ | 2, = T
T T | | I \
‘ S ‘ ! | Il wiazar dachoW
Wigzar dachowy | | B __ 77#7777 ‘ ! /'/”'/\' ‘
| o \ | AN
| S I |
~_Wigzar dachowy | | o
| ‘ o | ‘ |
| o | Sl
Wigzar dachowy ! ‘ ! K N
il ‘ | — &)
‘ ‘ S ! ‘ \
Wigzar dachowy || B ‘ ||
| ‘ o | ‘ |
I S I o
Wigzar dachowy | |1 | L . o
e | T ‘/A —
o NI
n < | | P
R e —&

Wiezba prefabrykowana. Przed zaméwieniem
projekt wiazara nalezy przedstawi¢ do wgladu
Kierownikowi Budowy oraz Inspektorowi
nadzoru Inwestorskiego

Drewno klasy C24

UWAGI

1. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami

impregnujgcymi np. Fobos2, Ogniochron.

2. Belki mocowac do wiency i zastrzatow za pomocag
systemowych stalowych ztgczy ciesielskich (okuc).
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PROJEKT TECHNICZNY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI
DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com

NR STRONY






PROJEKT TECHNICZNY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

1. OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej i
teletechnicznej.

1.1. Celi podstawa opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej i
teletechniczne;.

Podstawg opracowania sa:

e Zlecenie Inwestora- umowa pomiedzy Inwestorem a Biurem Projektowym

e Dokumentacja geologiczno-inzynierska z badan podtoza gruntowego

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunki technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U. 2019 poz. 1065)

e Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 )

e Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2019
poz. 67)

¢ Obowigzujgce normy branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
e Zasilanie czesci rozbudowy,
Rozdzielnica rozbudowy,
Instalacja sity i tras kablowych,
Oswietlenie podstawowe i awaryjne,
Instalacja uziemien i potgczeh wyréwnawczych,
Instalacja odgromowa,
Instalacja strukturalna LAN,
Instalacja CCTV.

3. ZASILANIE ROZBUDOWY

Projektowana rozbudowa zasilona bedzie z istniejgcej tablicy z zabezpieczeniami
kablem YKXSzo 5x16mm?® Istniejgcg tablice nalezy rozbudowaé o podstawe
bezpiecznikowg z wktadkg gG40A.

4. UKLAD POMIAROWY

Obiekt obecnie posiada moc przytgczeniowg o wartosci 15kW. Nalezy zwiekszy¢
moc przytgczeniowg budynku o moc czesci rozbudowy do mocy 40kW. Nalezy dostosowac
wewnetrzng linie zasilajgcg do nowych warunkéw pracy.

Dodatkowo przewidziano dwa liczniki dla pomiaréw wewnetrznych — licznik na rozdzielnice
RR oraz licznik na pompe ciepta istniejgcej czesci.
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5. ROZDZIAL ENERGII

5.1. Rozdzielnica giéwna

W obszarze rozbudowy zostanie wykonana rozdzielnica RR. Rozdzielnica wykonana
bedzie jako wolnostojgca o | klasie izolacji, min. IP30 wyposazona w drzwi zamykane na
zamek. Z rozdzielnicy zasilone bedg wszystkie urzgadzenia zlokalizowane w czeSci
rozbudowy budynku.

W rozdzielnicy nalezy zostawi¢ 30% zapasu miejsca na przysztg rozbudowe.

5.2. Trasy kabli i przewodéw

Gtowne trasy kablowe rozprowadzi¢ w korytach kablowych perforowanych nad
sufitami podwieszanymi mocowanych do stropu i $cian murowanych za pomocag
systemowych zawiesi. Dla instalacji silno- i niskoprgdowych zaprojektowano niezalezne
trasy kablowe. Przejscia tras kablowych przez strefy pozarowe uszczelni¢ ogniowo. Montaz
tras kablowych skoordynowaé¢ z instalacjami sanitarnymi na budowie. Kable pozarowe
prowadzi¢ na specjalnych uchwytach przeznaczonych do mocowania kabli pozarowych.
Przy prowadzeniu tras kablowych i przewodéw nalezy uwzgledni¢ wymagania normy nr N
SEP-E-004:2014. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

5.3. Instalacje

Instalacje w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ i pyty wykona¢ o stopniu
ochrony min. IP44, a w pozostatych o stopniu IP20, stosowac¢ przewody o izolacji 750V i
kable o izolacji 1000V. W obiekcie nalezy stosowa¢ kable i przewody spetniajgce
wymagania dyrektywy CPR, klasyfikacje ogniowg Eca w wg normy EN 13501-6 oraz
przeprowadzone testy wg normy EN 60332-1-2.

Instalacje wykonac jako podtynkowa.

6. INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5 mm2. W
pomieszczeniach biurowych zaprojektowano zestawy gniazdowe bedgce konfiguracjag
gniazd elektrycznych oraz gniazd logicznych IT.

7. ZASILANIE INSTALACJI BRANZY SANITARNEJ

W obiekcie zaprojektowano zasilanie urzadzen tj. pompy ciepta, jednostki zewnetrze
klimatyzacji oraz centrale wentylacyjne. Zasilanie urzgdzen wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Na etapie wykonawstwa zweryfikowaé dobér zabezpieczen pod urzadzenia
i kable/przewody zasilajgce zgodnie z wytycznymi producenta. Urzgdzenia dostarczone
bedzie z wtasng automatyka.

Jedna pompa ciepta obstugiwac¢ bedzie cze$¢ istniejgcg. Pompe tg nalezy zasili¢ z
istniejgcej tablicy zabezpieczeniowej.
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8. OSWIETLENIE

8.1. Oswietlenie podstawowe

Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczenh sg dostosowane do
wymagan PN-84\E -02033, PN-EN 12464-1 oraz uzgodnien z inwestorem i wynoszg :
— Pomieszczenia biurowe, sale spotkan, kuchnia 500lIx,

— Toalety, pom. socjalne, zmywalnia 200Ix,
— Magazyny 150Ix,
— Ciggi komunikacyjne 100Ix,

Wszystkie oprawy wyposazone bedg w zrodta sSwiatta LED. Zatgczenie opraw
oswietleniowych za pomocg lokalnych tgcznikéw i czujek ruchu.

8.2. Oswietlenie awaryjne

W obiekcie wykonane bedzie oswietlenie awaryjne, oswietlenie te tworzg wydzielone
oprawy oswietlenia ze zrodlami LED. Awaryjny czas podtrzymania oswietlenia wynosi
minimum 1 godz. Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ drogi ewakuacyjne oraz
obszary otwarte w razie zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia nie powinno by¢é mniejsze od
11X na powierzchni drog ewakuacyjnych oraz minimum 0,5 Ix w strefach otwartych.
Zatgczanie opraw nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia.

W miejscach lokalizacji urzgdzeh i sprzetu ppoz. oraz pierwszej pomocy natezenie
oswietlenia awaryjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 5Ix. Do wskazania kierunku ewakuacji
nalezy zastosowac wydzielone oprawy awaryjne z piktogramami.

Wszystkie oprawy zastosowane w obiekcie muszg posiadaC aktualne Swiadectwo
dopuszczenia do uzytkowania CNBOP.

Powyzsze urzadzenie przeciwpozarowe w obiekcie powinno byé uzgodnione przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Warunkiem dopuszczenia do
jego uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidiowosé¢ ich dziatania. Urzgdzenia przeciwpozarowe, powinny byc¢
poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i
w sposob okreslony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w
dokumentaciji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich
producentow. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny byc¢
przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w
roku.

9. INSTALACJA UZIEMIEN | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacje uziemiajgcg wykonaé¢ jako fundamentowa. Tasme FeZn 30x4 mm
przyspawac do zbrojenia taw fundamentowych. Z uziomu budynku wykona¢ wypusty tasma
ze stali nierdzewnej V4A do potgczenia z instalacjg odgromowag budynku oraz do potgczenia
z siatkg potaczen wyréwnawczych. Wykonaé wypust do gtéwnej szyny uziemiajgcej przy
rozdzielnicy RR. Tasma FeZn musi zosta¢ zalana warstwg betonu z kazdej strony o
grubosci min. 5 cm. Wszystkie potgczenia w betonie wykonywac jako spawane. Miejsca
spawow zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przejscia przez izolacje przeciwwilgociowg uszczelnic¢
przy pomocy systemowych rozwigzan. Tasma stalowa przechodzgca ze Srodowiska betonu
do ziemi powinna zosta¢ wykonana z taSmy nierdzewne;.

Siatke wyréwnawczg budynku wykonaé¢ tasmg FeZn 30x4 mm uktadang w warstwie ptyty
posadzkowej. Do szyn wyrdwnawczych nalezy tgczyé koryta kablowe, metalowe porecze,
metalowe elementy instalacji sanitarnych itp.
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10. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje zaprojektowano w IV poziomie ochrony odgromowej. Zwody poziome
stanowig przewody FeZn @8 mocowane poprzez typowe uchwyty do dachu. Ze zwodami
poziomymi potgczy¢ wszystkie metalowe elementy na dachu oraz zwody pionowe chronigce
urzgdzenia. Przewody odprowadzajgce stanowig druty FeZn @8 ukfadane w rurce
ochronnej pod elewacja.

Instalacje odgromowg potgczy¢ z wuziomem budynku za pomocg przewodow
odprowadzajgcych. Ztgcza kontrolne montowane w elewaciji lub skrzynce dogruntowe;.

11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W projektowanej rozdzielnicy zaprojektowano ogranicznik o I+Il stopniu ochrony
przeciwprzepieciowej. Ograniczniki te majg za zadanie chroni¢ urzadzenia przed
przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami
tgczeniowymi i zwarciowymi w sieci elektroenergetyczne.

12. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ odbiorcza nn. bedzie pracowata w systemie TNS.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien IP
(min. IP2x).
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami nadprgdowymi oraz wktadkami
bezpiecznikowymi w czasie 5s dla pradu powyzej 32A oraz 0,2s dla prgdéw ponizej 32A.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wyfgczenia nalezy:
— Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przylgczyé do uziemionego
przewodu ochronnego PE,
— Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
— Przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowac jako izolowany tak jak przewody
fazowe.
Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej zastosowano wylgczniki réznicowo-prgdowe
wysokoczute o prgdzie réznicowym IAn = 30mA i charakterystyce AC dla odbioréw ogdlnych
i A dla informatycznych.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

13.1.  Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Dla budynku zastosowano certyfikowany przeciwpozarowy wytacznik pradu firmy
Cerbex. Projektowane zlgcze kablowe PWP-Cerbex wyposazone jest w ukiad
przeciwpozarowego wytgcznika pradu realizujgce po uruchomieniu pozbawienie budynku
napiecia poprzez zastosowanie roztgcznika z wyzwalaczem wzrostowym. Ztgcze ZK-PWP
Cerbex zlokalizowa¢ w poblizu istniejgcej tablicy licznikowej budynku.

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowa¢ w poblizu wejsciu do
budynku. Uzycie z przycisku (PWP) spowoduje podane napiecia na cewke wybijakowg
roztgcznika i jej wyzwolenie. Napiecie pozostaje na zaciskach prgdowych w ztgczach od
strony zasilania.

Przycisk PWP musi posiada¢ sygnalizacje swieting zadziatania, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych oraz certyfikacje przez CNBOP. Nad przyciskiem umiesci¢ tabliczke z napisem
,Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu”.
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W przypadku zastosowania w obiekcie zasilaczy UPS uzycie PWP musi powodowac
blokade ich pracy i brak podawania napiecia na inne odbiorniki. Z przycisku PWP
wyprowadzi¢ przewdd bezpotencjatowy na wytgcznik EPO w UPS.

Ukfadanie kabli

Do przyciskéw pozarowych nalezy poprowadzi¢ kable ognioodporne typu NHXH E9O0.
Kable prowadzi¢ po elewacji w rurach ostonowych zabezpieczonych przed czynnikami
zewnetrznymi tj. wnikanie wody czy promieniowanie ultrafioletowe. W budynkach kable
montowaé do konstrukcji przy uzyciu atestowanych, systemowych uchwytéw pozarowych
E90. Rozgatezienia kabli wykonywaé w puszkach pozarowych E90.

Przeqglady okresowe

Uktad przeciwpozarowego wylgcznika prgdu zaliczany jest do urzadzeh
przeciwpozarowych. Przeglagdu powyzszych instalacji nalezy dokonywac¢ nie rzadziej niz raz
w roku.
Przeglad okresowy przeciwpozarowego wytgcznika pragdu powinien polegaé na sprawdzeniu
jego poprawnosci zadziatania. Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wszystkich urzgdzeh
sktadowych przeciwpozarowego wytgcznika pradu, przeprowadzi¢ kontrole oznakowania
oraz jesli sg ku temu podstawy wykonac¢ konserwacje lub wymiane urzadzen.
Przeglady i kontrole powinny by¢é prowadzone przez osoby posiadajgce uprawnienia do
wykonywania ww. czynnoséci. Z przeprowadzonych kontroli nalezy sporzadzi¢ odpowiednie
protokoty sprawozdawcze.

Uruchomienia

Po przeprowadzonym montazu uktadu PWP nalezy przeprowadzi¢ proby
funkcjonalne. Sprawdzi¢ dziatanie aparatéw wykonawczych oraz $wiecenie lampek stanu
zatgczenia PWP. Lampka czerwona (dozor) powinna $wieci¢ przy podanym zasilaniu na
obiekt. Lampka zielona (uruchomienie) sygnalizuje zdjecie napiecia z obiektu — zadziatanie
PWP. Jednoczesnie przy kontroli Swiecenia lampek sygnalizacyjnych sprawdzi¢ faktyczne
potozenie torow pradowych roztgcznikdéw. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
nalezy usung¢ wady niezwlocznie. Przeprowadzi¢ réwniez prébe recznego wytgczenia
zasilania.
Sprawdzi¢ zadziatanie ukfadu w przypadku braku napiecia w sieci, tzn. w stanie
beznapieciowym wcisng¢ przycisk PWP a nastepnie zalgczyé zasilanie. Po
przeprowadzeniu préb dokonac sprawdzenia czy w budynku zostato zdjete napiecie ze
wszystkich urzgdzen ktorych praca nie jest wymagana w czasie pozaru.
Z przegladu oraz uruchomienia sporzgdzi¢ protokot koncowy opisujgcy poszczegdline
sprawdzenia
i stany.

Odbiory pozarowe
Instalacje i urzgdzenia ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru nalezy
zasili¢ z sekcji pozarowej zasilanej sprzed gtownego wytgcznika pradu.

13.2. Prowadzenie instalacji

Przejscia tras kablowych przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢é ogniowo.
Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob
uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach, pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub
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REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.

14. INSTALACJE NISKOPRADOWE

14.1. Instalacja strukturalna

Czes¢ rozbudowy wyposazona zostanie w instalacje okablowania strukturalnego.
Instalacja skfada¢ sie bedzie z szafy rack zlokalizowanej w magazynie. Okablowanie od
szafy dystrybucyjnej do punktéw logicznych ,PL” wykonane zostanie kablem skretkowym
miedzianym. Okablowanie strukturalne przewidziane bedzie pod potrzeby biur oraz
urzadzen technicznych wykorzystujgcych technologie sieci IP. Do szafy PD doprowadzone
zostanie m.in. swiattowodowe (poza zakresem opracowania).

Podstawowe zatozenia dla projektowanego systemu IT:
o Instalacja okablowania strukturalnego bedzie wykonana w obrebie pomieszczen
biurowych oraz pomieszczen obstugujacych urzgdzenia sieciowe IP;

Okablowanie bedzie zbudowane w topologii gwiazdy;

o Okablowanie poziome - skretka 4 parowa kat. 6a;
Po odpowiedniej konfiguracji kazdy punkt logiczny bedzie mégt pracowac jako punkt
sieci komputerowej lub sieci telefonicznej;

¢ Instalacja okablowania IT posiada¢ bedzie mozliwos¢ dalszej rozbudowy w
przysziosci;

e Instalacja prowadzona bedzie w gtéwnych ciggach komunikacji.

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscig z
zachowaniem wytycznych znajdujgcych sie w normach okablowania strukturalnego oraz
wytycznych producenta okablowania. Szczegdlnie nalezy zastosowac sie do nastepujgcych
wytycznych:

- Instalator musi zwroci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas
montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i
sSwiattowodowych, sit naciggu, sit zgniatajgcych oraz przestrzegac zakresu temperatur w
czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrow mozna znalez¢ w
specyfikacjach technicznych produktow.

- Kable skretkowe nalezy montowa¢ w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par
wprowadzanych do ztgcza.

- Diugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

- Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedlug schematu T568A i
T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

- Wszystkie metalowe czesci szafy i stelazy dystrybucyjnych muszg zostac¢ uziemione.

- W celu ochrony przed niepowotanym dostepem szafa dystrybucyjna powinny zostac
wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

- Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywaé bezpieczne odlegtosci od kabli
zasilajgcych tj. 20cm. poza koncowym odcinkiem przewodu (max.15m).

Okablowanie strukturalne nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych dedykowanych dla tej
sieci (teletechnicznych). W pomieszczeniach biurowych i socjalnych okablowanie prowadzi¢
w korytach kablowych teletechnicznych natomiast zejscia okablowania do gniazd prowadzi¢
podtynkowo, w rurach ostonowych.
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Przy stanowiskach pracy w czesciach biurowych okablowanie zakoncza¢ w gniazdach
podtynkowych, natynkowych Ilub w puszkach podtogowych wspédlnie z gniazdami
elektrycznymi. Przewody zakancza¢é w modutach RJ45, montowanych za pomoca
adapterow w gniazdach montazowych o odpowiedniej ochronie IP.

W szafach dystrybucyjnych pozostawi¢ min. 1,5m zapasu kabli strukturalnych.

Okablowanie strukturalne do koryt oraz drabinek kablowych montowaé za pomoca
materiatowych opasek z rzepami (nie stosowaé¢ opasek z tworzywa sztucznego).

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowa 19" wraz z osprzetem oraz
urzgdzeniami aktywnymi sieci teleinformatycznej nalezy uziemic, by zapobiec powstawaniu
zaktécen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie kable nalezy oznaczy¢ numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i
od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na
gniazdach LAN w obszarach roboczych oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢é dokumentacje instalacji okablowania uwzgledniajgc
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw
torow sygnatowych. Wszelkie dodatkowe wytyczne, ktore nalezy zachowaé przy planie
zachowania jakosci i tworzeniu dokumentacji powykonawczej zawarte sg w normach.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzic
odpowiednie pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich tgczy miedzianych
skretkowych i swiattowodowych, potwierdzajgce, iz wykonane okablowanie strukturalne
spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wartosciami granicznymi
zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiaréw muszg by¢
pozytywne. Pomiary nalezy wykonac przyrzgdem w petni sprawnym, posiadajgcym wazny
certyfikat potwierdzajgcy przejscie procesu Kkalibracji u producenta, co bedzie
potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy
dotgczy¢ wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich tgczy
okablowania skretkowego i swiattowodowego.

Pomiary okablowania miedzianego

Wszystkie tgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod kagtem spetniania wymogéw

klasy EA / kategorii 6A, oraz klasy E/ kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:

o Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Permanent Link” (bez
kabli krosowych).

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level V.
Zalecane typy miernikéw: DSX-8000; DSX-5000, DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke
Networks.

o Nalezy wykonac¢ pomiary certyfikacyjne, w ktoérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci
parametrow tgcza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi wartosciami
definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik poréwnania.

o Wyniki pomiardw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza by¢ prawidtowe.

o Pomiary nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.
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o Wymagany zakres mierzonych parametrow dla kazdej z par (kombinacji par):

- Mapa potgczen - poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potgczen

- Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

- Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)

- Straty przestuchow zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

- Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

- Wspodiczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang.
ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

- Sumaryczny wspotczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

- Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang.
ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

- Sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

- Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

- Opodznienie propagacji (ang. Propagation delay)

- Rodznica opdznien propagacji (ang. Delay skew)

Na potrzeby przylgcza operatora telekomunikacyjnego projektuje sie zespét tras
kablowych (koryta kablowe, kanalizacja teletechniczna, przepusty kablowe) pozwalajgcy na
utozenie okablowania przez ustugodawce z ktérym inwestor podpisze umowe. Przylgcze
operatora jest poza zakresem tego opracowania.

Urzadzenia aktywne znajdujg sie poza zakresem tego opracowania, w gestii
Inwestora.

14.2. Instalacja CCTV

W obiekcie zaprojektowano system CCTV. Kamerami nalezy objg¢ obszar na

zewnatrz budynku.

Zastosowano kamery z parametrami:

Kamera IP w obudowie, typu bullet, 2 MPX (1080p); obiektyw: f=2.8, mechaniczny filtr
podczerwieni; zasieg IR do 30m; obudowa: IP66; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -
200/C ~500/C. Montaz na elewacji zewnetrzne,j.

Sie¢ LAN, na potrzeby systemu CCTV, nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatozeniami i
wymaganiami opisanymi dla sieci strukturalnej. Przy kamerach kable sieciowe zakonczy¢
wtykami ekranowanymi RJ45.

Kamery montowa¢ we wskazanych na rzutach lokalizacjach. Montaz kamer za pomocg
dedykowanych uchwytow do konstrukcji budynku.
Kamery zasila¢ w technologii POE bezposrednio z przetgcznikéw sieciowych w szafach LAN.

Stosowaé ograniczniki przepie¢ na kablach sygnatowych, montowane w poblizu
kamery w dedykowanej puszce montazowej. Ograniczniki podtgczy¢ do najblizszej LSU.
Przejscie okablowania sygnatowego przez sciany budynku uszczelni¢ przed wnikaniem
wilgoci.

Po wykonaniu instalacji i uruchomieniu systemu dokona¢ regulacji kamer (zakresu pola
widzenia) przy udziale przedstawiciela administratora.
Dostarczy¢ wszystkie niezbedne licencje dla funkcjonowania systemu CCTV.
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15.BILANS MOCY

BILANS MOCY PRZYLACZA

Pi (kW) Kj Pz (kW)
L.p Nazwa odbioru moc wspotczynnik moc

zainstalowana | jednoczesnosci | zapotrzebowana

1| Istniejgca cze$é 15,0 0,85 12,8

2 | Rozdzielnica RR 71,6 0,3 20,6

3 | Pompa ciepta 5,1 0,70 3,6

Pompa ciepta -

4 | grzafki 9,0 0,30 2,7
RAZEM 100,7 0,39 39,6

BILANS MOCY ROZDZIELNICY RR

Pi (kW) Kj Pz (kW)
L.p Nazwa odbioru moc wspotczynnik moc

zainstalowana | jednoczesnosci | zapotrzebowana

1| Oswietlenie 2,0 0,90 1,8
2| Gniazda wtykowe 34,0 0,20 6,8
3 | Gniazdo kuchenka 8,0 0,50 4,0
4| Szafa rack 1,0 0,30 0,3
5| Pompa ciepta 5,1 0,70 3,6

Pompa ciepta -

6 | grzafki 9,0 0,30 2,7
7 | Klimatyzacja 10,5 0,00 0,0
8| Wentylacja 2,0 0,70 1,4
RAZEM 71,6 0,29 20,6

16.UWAGI KONCOWE

e Caltos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, oraz wiedzg
techniczna.

e Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy opracowac
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz.

o CPR: Stosowa¢ przewody o odpowiedniej klasie reakcji na ogien. Klasyfikaciji
ogniowej zgodnie z EN 13501-6.

Opracowat:

mgr inz. Kamil Rozwatka

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych nr LUB/0361/PWBE/19
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LEGENDA:

o Oprawa oswietlenia awaryjnego AWEX AXPU_E_1W

¢ Oprawa o$wietlenia awaryjnego AWEX LVPC_E_1W

A% Oprawa oswietlenia awaryjnego AWEX LVPU_E_1W

AWzc Oprawa o$wietlenia awaryjnego zewnetrzna Safe LED
L] (+grzatka)

EW1  Oprawa ewakuacyjna Safe LED | 1W z modutem
[ 4] awaryjnym 1h jednostronna

EW2  Oprawa ewakuacyjna Safe LED | 1W z modutem
=] awaryjnym 1h dwustronna

4  PXF Lighting EU003.1111.840.XXXX
O BARI_Q_LED_225 OPAL_17W_840

E' PXF Lighting PF5020101 PRATO Q LED 600x600 26W
4000K

E' PXF Lighting PF5020115 PRATO Q LED 600x600 36W
4000K

Ijl PXF Lighting PX2065508 SUN LED 596X596 4000K

PXF Lighting PX3715408 ROMA CLEAN IP65 LED
600x600 43W OPAL 4000K

d\ tacznik pojedynczy 230V, 10A, IP20

@f tacznik pojedynczy 230V, 10A, IP44

o~ tacznik podwsjny 230V, 10A, IP20

\/O/\ tacznik schodowy pojedynczy 230V, 10A, IP20

f tacznik schodowy podwaojny 230V, 10A, IP20

f‘{ tacznik schodowy pojedynczy 230V, 10A, IP44

3;{ tacznik krzyzowy 230V, 10A, IP20

%if Czujka ruchu 230V, 10A, IP20/IP44

(] Czujka obecnosci 230V, 10A, IP20

Uwagi dla czesci istniejgcej budynku:

1. Lokalizacje opraw o$wietleniowych skoordynowac z istniejgcymi
urzadzeniami sufitowymi na etapie budowy.

2. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad osig
drogi ewakuacyjnej.

3. Oprawy os$wietleniowe zasili¢ z obwodéw oswietlenia podstawowego
sgsiednich opraw doprowadzajac statg faze sprzed tacznika, czujnika
ruchu lub innego uktadu sterowania o$wietleniem podstawowym.

4. Do zasilania opraw stosowac takie same przekroje kabli jak
realizowane jest obecnie zasilanie opraw o$wietlenia podstawowego w
danym obwodzie.
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LEGENDA:

Zwody poziome i przewody odprowadzajgce:
drut Fe/Zn @ 8mm

Zwdéd poziomy drut Fe/Zn @ 8mm w rurce
ostonowej wysokonapieciowej

Przewod odprowadzajgcy drut Fe/Zn & 8mm
ukfadany w rurce ochronnej pod elewacjg

) Potgczenie metaliczne skrecane

Maszt odgromowy

®

Wypust zasilajacy

UWAGL:

1. Instalacje zaprojektowano w IV poziomie ochrony
odgromowe;.

2. Zwody poziome stanowig przewody FeZn @8
ukfadane na dachu, mocowane poprzez typowe uchwyty.
3. Ze zwodami poziomymi potaczy¢ wszystkie

metalowe elementy na dachu tj.drabiny oraz zwody pionowe
chronigce urzgdzenia.

4. Do ochrony urzadzen elektrycznych zastosowac

zwody pionowe.

5. Przy uktadaniu zwodéw zachowa¢ wymagane

odstepy izolacyjne. W przypadku, gdy nie jest mozliwe
zachowanie wymaganego odstepu izolacyjnego nalezy
stosowaé zwody izolowane lub rury ostonowe
wysokonapieciowe.

6. Instalacje odgromowg potgczy¢ z uziomem budynku za
pomocg przewodow odprowadzajgcych. Ztgcza kontrolne w
skrzynce w elewacji lub w skrzynce dogruntowej
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Legenda

Kamera systemu CCTV
Kamera IP 2Mpix + Puszka montazowa

Ogranicznik przepie¢ RJ45-RJ45 w puszce instalacyjnej, montowany
przy kamerze. Potgczy¢ z najblizszym LSU.

Zestaw gniazd PEL1:
- 3x230V 16A IP20;
- 2xRJ45;

Puszka podtogowa P1:
-4x230V 16A IP20;
-2xRJ45;

Acces point - gniazdo 1xRJ45, kat.6a montowane nad sufitem

Uwagi

Do szafy rack doprowadzi¢ okablowanie oraz zabudowa¢ projektowany
rejestrator. Okres przechowywania min. 30dni przy 10kl/s.

. Kamery IP zasili¢ po skretce ze switchy z funkcjg PoE.

. Urzadzenia systemu montowa¢ zgodnie z DTR producenta.

. Rejestrator CCTV zasili¢ z szafy rack.

WIDOK SZAFY RACK

przytacze $wiattowodowe PD
(poza zakresem)

Szafa wiszaca 9U 600x600mm

t W7 H Panel wentylacyjny 2-went. (z termostatem)
L e e T e T Panel 19" 1U z gniazdami 24xLCxPC dx, 48 pigtail
U U U U |

N 0 n N

| S| | | S | s | S | S | s | S |

I\ U
N N I

v v B = |

x2 Pp1x1 P1 x1
ISen2Ly
1 6xU/FTP kat.6a

5
|

Panel porzadkujacy 19"x1U

Panel 24xRJ45 1U Kat 6A STP

Panel porzadkujacy 19"x1U

8xU/FTP kat.6a

x8

Rejestrator CCTV z wbudowanym switchem

e foof N fo fod [ el M ]

Listwa zasilajaca 19" 9x230V

[OOOCOOOOO |

Szafe doposazy¢ w:

- elementy uziemiajace tacznie z linkami

- przepusty szczotkowe

- komplet patchcordéw miedzianych i $wiattowodowych

u JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Projektowanie i Obstuga Inwestycji Damian tabarczuk
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice

mINWESTOR| 3
GMINA MILICZ
S J/| ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

m OBIEKT
Budynek ustugowy- opieki spoteczne;j

m ADRES
dz. nr 167, AM 6, obreb Milicz, gmina Milicz

mBRANZA = STADIUM
Instalacje elektryczne Projekt techniczny

EPROJEKTOWAL =NR UPRAWANIEN mPODPIS | a
. . spec. budowl. Iy
mgr inz. Kamil Rozwatka LUB/0361/PWBE/19 \ }j

u SPRAWDZIL ENR UPRAl\NﬁNIEN =PODPIS_ L}
. . Spec. elekir. fl
mgr inz. Waldemar Niedbata DOSF/)0180/PWBE/20 /i/

EDATA mSKALA B TYTUL RYSUNKU ENRRYS
19.03.2024 -i-- Schemat instalacji niskopragdowych E-5

Wszelkie prawa zastrzezone Reproduction without permission is prohibited




PROJEKT TECHNICZNY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

V. INSTALACJE SANITARNE
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PROJEKT TECHNICZNY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

1. OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1. 1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt: wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania, wewnetrznej instalacji wody, wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

2.0pis przyjetych rozwigzan

2.1.Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie dwie pompy ciepta rozdzielone na zasilanie czesci objetej rozbudowa
oraz dla czesci istniejgcej. Centralne zewnetrzne typu monoblok zlokalizowano na
zewnatrz budynku na tawie fundamentowe;.

2.2. Instalacja wewnetrzna wody

Instalacja wody wewnatrz budynku

Projektowang instalacje wody do celéw uzytkowych (socjalno-bytowych) wykonac z
rur tworzywowych (dla srednic w zakresie od 16 do 26 - zastosowacC rury
wielowarstwowe z wktadkg aluminiowa, tgczonych za pomocg ksztattek zaciskanych,
lub rownowaznych, a dla wiekszych Srednic zastosowac rury tworzywowe tgczonych
za pomocg ksztattek zaciskanych lub rownowaznych).

Przygotowywanie cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
zasilanym z pompy ciepta zlokalizowanym w pomieszczeniu nr 0/31,
pojemnosciowym o pojemnosci 80dm3. Projektuje sie dwa bufory dla dwoéch pomp
ciepta. ZamontowaC petng grupe bezpieczenstwa z naczyniem wzbiorczym i
zaworem bezpieczenstwa.

Rozmieszczenie przyboréw (odbiornikéw wody), do ktérych bedzie doprowadzona
instalacja wody wedtug czesci graficznej opracowania.

Podtaczenia baterii czerpalnych do przewodoéw instalacji wody zimnej wykonaé z
prawej strony zaworu czerpalnego za pomocg wezy elastycznych z miedzi lub ze
zbrojonych tworzyw sztucznych. Przewody cieptej wody podtgczy¢ do baterii z lewej
strony. Przewody wody uzytkowej w pomieszczeniach sanitarnych prowadzi¢ w
obrebie Scianek instalacyjnych lub w obudowie z plyt G-K (zgodnie z opisami w
czesdci graficznej opracowania). Przed kazdym punktem czerpalnym wody nalezy
zamontowac zawory odcinajgce kulowe gwintowane z mosigdzu lub brazu.
Mocowanie przewodow instalacji wody cieptej i zimnej uzytkowej wykonaC przy
pomocy uchwytow stalowych z gumowg wktadkg ochronng oraz uchwytéw z tworzyw
sztucznych do $cian, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.
Przewody nalezy uktada¢ wedtug wytycznych producenta rur zwracajgc szczegdélng
uwage na konieczno$¢ wykonywania kompensacji. Nie dopuszcza sie pracy
instalacji bez kompensacji przewodow. W miejscach, gdzie przewiduje sie montaz
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umywalek na stelazach instalacyjnych przy umywalkach zastosowacC baterie
umywalkowe jednouchwytowe, sztorcowe.

Po wykonaniu montazu, przed zaizolowaniem przewodow i przed zakryciem bruzd
lub wykonaniem obuddéw przewodéw, instalacje wody zimnej uzytkowej i cieptej
nalezy poddac prébie cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”. Przewody wody cieptej do poszczegdlnych
przyboréw prowadzi¢ nad przewodami wody zimne;.

Po wykonaniu montazu, poddaniu instalacji wymaganym probom cisnieniowym,
przewody zaizolowac, wypetni¢ ubytki w bruzdach, przewody przeznaczone do
obudowy - obudowac ptytami GK. Przewody wody zimnej, cieptej nalezy zaizolowac
termicznie za pomocg otulin izolacyjnych o odpowiedniej grubosci =z
zabezpieczeniem przeciwwilgociowym z zewnatrz powiokg z folii polietylenowe;.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowac¢ izolacjg przeznaczong do
stosowania podtynkowego w koszulce.

Przejscia przewoddw instalacji wody uzytkowej przez sciany wykonac¢ w stalowych
rurach ochronnych. Miedzy rurg ostonowg i rurg wtasciwg wykona¢ warstwe izolacji
cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Instalacja wody prowadzona na zewnatrz budynku

Projektuje sie dwa odrebne zestawy wodomierzowe- osobno dla czesci istniejgcej
oraz osobno dla czesci projektowanej zgodnie z zatgcznikiem grficznym. Przewiduje
wykonanie nowego przewodu zasilajgcego budynek w zimng wode z sieci
wodociggowej, zgodnie z PZT. Do zasilania przedmiotowego budynku w wode nie
przewiduje sie poboru wody z uje¢ wiasnych.

Na odcinku, gdzie przykrycie przewodu wodociggowego jest mniejsze niz 1,2m,
nalezy bezwzglednie przewdd zaizolowaé termicznie.

Roboty montazowe

Potgczenie rur wykonac przy pomocy ksztattek elektrooporowych. Montaz przewodu
wodociggowego nalezy wykonac z jednego odcinka rur, ewentualnie tgczonego przy
pomocy elektroztgczek.

Przy zmianie kierunku trasy nalezy stosowaC przede wszystkim tuki giete
wykorzystujgc elastyczno$¢ rur wzglednie gotowe ksztattki.

Zabudowywane rury i armatura muszg mie¢ oznaczenia identyfikacyjne.

Przy uktadaniu przewodow nalezy zwraca¢ uwage na montaz umozliwiajgcy tatwe
odczytywanie oznaczen identyfikacyjnych (linia napisu powinna znalez¢é sie na
gornej zewnetrznej czesci uktadanej rury).

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody PE-HD wykonywac recznie z uwagi na istniejgce uzbrojenie
terenu, zgodnie z PN-B-10736:1999 w powigzaniu z PN-92/B-01706.
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Rury uktada¢ nalezy na gtebokosci wg PN-B-10725:1997, ponizej strefy
przemarzania gruntu na ubitej podsypce z piasku o grubosci 0,10m wolnej od
kamieni i gruzu.

Wykop nalezy oszalowa¢ oraz oznaczy¢ i zabezpieczy¢ barierkg. Znaki
ostrzegawcze i zabezpieczajgce winny by¢ pokryte materiatem odblaskowym.

Po utozeniu rurociggu obsypke i pierwszg warstwe ok.30cm przykrywajgcg rurocigg
nalezy usypa¢ materiatem z podfoza wolnym od kamieni i gruzu lub piaskiem.
Nastepnie nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-wykrywczg (koloru niebieskiego) o
szerokosci 22,5cm, z zatopiong wkiadkg metalowag, umieszczong 20cm nad
wierzchem rury z odpowiednim wprowadzeniem do skrzynki zasuwy.

Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0MPa zgodnie
z PN-81/B-10725. Przed zasypaniem przewodu wody nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego geodete.

Roboty zasypowe wykonac recznie. Po zasypaniu wykona¢ oznakowanie nadziemne
zabudowanej armatury oraz przewodow tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-
86/B-0970. Po zakonczeniu prac nalezy odbudowaé zniszczone w trakcie roboét
nawierzchnie.

Préby i ptukania rurociggu wodociggowego

Po wykonaniu rurociggu wodociggowego wykonac probe szczelnosci zgodnie z PN-
81/B-10715 na cisnienie 10 atm. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spoteczne;.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku

Scieki sanitarne odprowadzane zostang do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.
Nowe miski ustepowe i umywalki w sanitariatach montowa¢ na stelazach
instalacyjnych na wysokosciach zgodnych z PN oraz zasadami ergonomii —
zestawienie, rodzaj, wymiary urzadzen sanitarnych zgodnie z projektem PW-
cz.architektura.

Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku nalezy
wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych np. z PCV w zakresie srednic 0,05+0,16m.
Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej nalezy wykona¢ z rur i
ksztattek kanalizacyjnych z PCV-U, SN8 ze Sciankg litg a ew. odcinek pomiedzy
budynkiem a studzienkg z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PCV-U, SN16 ze $ciankg
lita. Miejsce potgczenia poszczegdlnych elementéw ceramiki sanitarnej z
przewodami kanalizacyjnymi  zabezpieczy¢ srodkiem przeciwko grzybom
plesniowym. W obiekcie przewidziano zainstalowanie przyborow sanitarnych o
lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej projektu. Wentylacje instalaciji
kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707. Na pionach
kanalizacyjnych nalezy zabudowaé rewizje. W miejscach wskazanych w czesci
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graficznej opracowania zamontowa¢ automatyczne zawory zwrotne z pompg w celu
zabezpieczenia instalacji wewnetrznej przez przeptywami zwrotnymi.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegolnych przyborow sanitarnych prowadzi¢ ze
spadkiem minimum 2%. Srednice podej$é wykona¢ wg PN-92/B-01707.

Mocowanie przewoddéw instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ przy pomocy
uchwytow stalowych z gumowg wkfadkg ochronng oraz uchwytow z tworzyw
sztucznych do $cian, stropow i innych elementow konstrukcyjnych budynku.

Po wykonaniu instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddac¢ probie szczelno$ci.
instalacji kanalizacyjnej i Srednice przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku

Przewiduje sie, ze projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacyjna zostanie
podtagczona do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej wskazanej na rysunku PZT.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ rzedne prowadzenia istniejgcego
przewodu kanalizacyjnego odptywowego z budynku. Scieki sanitarne z pomieszczen
socjalno-bytowych nalezy odprowadzi¢ z budynku przewodem z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z PCV-U, SN16 ze $cianka lita.

Roboty ziemne

Przy montazu przewodow kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ minimalne odlegtosci od
innego uzbrojenia (w przypadku réwnolegtego prowadzenia):

- 1,5m od wodociggu,

- 0,8m od kabli energetycznych,

- 0,5m od kabli telefonicznych,

- 1,5m od przewoddéw gazowych.

Trasowanie i niwelacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999. Trasy
projektowanych przewodoéw kanalizacyjnych powinny by¢ wytyczone przez
uprawnionego geodete.

Po wykonaniu prac ziemnych i montazowych nalezy odbudowa¢ osnowe geodezyjng
terenu. W czasie montazu rurociggdbw w wykopach, sciany wykopow powinny byc¢
umochnione zgodnie z PN-B-10736:1999.

Sciany wykopéw nalezy zabezpieczyé przed mozliwo$cig obsuniecia sie ziemi, przez
wykonanie np. mocnej i szczelnej scianki szalunkowej gwarantujgcej zachowanie
struktury gruntu poza jej obrysem. Umocnienie wykopow nalezy dostosowac do
aktualnych na czas realizacji robét miejscowych warunkéw wodno-glebowych.
Rozparcie wykopow wykonac wedtug rozwigzan typowych.

Miejsca prowadzenia robot winny by¢ oznakowane w sposob widoczny catg dobe.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob postronnych.
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Wykopy majg by¢ wykonywane zgodnie z PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow, w trakcie prowadzenia roboét
montazowych - rodzaj i sposob odwodnienie wykopow ustali¢ w trakcie wykonywania
robot.

Roboty montazowe

Utozenie rur kanatowych musi by¢ wykonane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Pozwala to na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz a takze utrzymanie
odpowiednich spadkéw przewidzianych projektem. Przed utozeniem rurociggéw dna
wykopow nalezy wyréwnac, ewentualne kamienie i gruz nalezy usungé. Na dnie
wykopow wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci 20cm.

Zasyp rurociggu wykonuje sie w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach
(obsybka piaskiem — 30cm ponad wierzch rury),

- po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscu potgczen,

- zasyp wykopu warstwg wypetniajgcg do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej
gruntem rodzimym, wykonywany warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpér scian wykopu.

Warstwe ochronng rury kanatowej wykonac¢ z piasku sypkiego, drobno, srednio lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno byc¢
przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢
materiatu rur.

Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekraczaC 1/3 srednicy rury. Najwazniejsze jest zageszczenie gruntu, w tym
podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. Podbijanie w pachach przewodu nalezy
wykonywa¢ podbijakami z drewna twardego. Ubijanie mechaniczne na catej
szerokosci strefy kanatowej moze byC przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.

Rozdeskowanie scian wykopdw powinno nastepowaé z zachowaniem ostroznos$ci —
réwnolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie Scian wykopow.
Warunki pracy rur kanatowych wymagajg duzej doktadnosci w zakresie doboru i
wykonania podsypki, obsypki ochronnej przewodow, zasypki wykopu oraz stopnia
zageszczenia poszczegolnych warstw.

Po zakonczeniu prac nalezy odbudowac zniszczone w trakcie robot nawierzchnie
zgodnie z PW-cz.architektura..

Uwagi dla wykonawcy:

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI
DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com

NR STRONY



PROJEKT TECHNICZNY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy sprawdzi¢ wszystkie rzedne w
terenie tak aby zapewni¢ spadek przewodu min. 1,5% oraz minimalne przykrycie
1,0m.

Realizacje wszystkich prac ziemnych nalezy rozpoczg¢ od doktadnego wytyczenia
tras w terenie (zachowujac co najmniej minimalng wymagang przepisami odlegtos¢
od istniejgcych przeszkod, budynkow, obiektow i istniejgcego uzbrojenia).

Przy recznym wykonywaniu wykopow nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na:

- istniejgce uzbrojenie terenu,

- istniejgce obiekty w terenie,

- zabezpieczenie $cian wykopow przed mozliwoscig obsuniecia sie ziemi, przez
wykonanie mocnej i szczelnej $cianki szalunkowej gwarantujgcej zachowanie
struktury gruntu poza jej obrysem.

Rozparcie wykopow wykonac wedtug rozwigzan typowych.

Nalezy przeszkoli¢ zatoge w zakresie BHP przy robotach ziemnych.

Przez zasypaniem rurociggu nalezy dokonac¢ odbioru geodezyjnego.

Odbiér techniczny rurociggdbw nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-B-
10725:1997, PN-92/B-10735, PN-92/B-01706/Az1:1999, PN-86/B-02480, PN-B-
10736:1999.

Wykopy do wysokosci 0,5m nad wierzch przewoddéw nalezy zasypywac recznie,
warstwami 0,15m z recznym zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach.
Pozostatg warstwe zasypu zageszczaC mechanicznie. GrubosS¢ warstwy
zageszczonej nie powinna by¢ wieksza od 0,3m.

Przy zageszczaniu dwoch pierwszych warstw uzywaé sprzetu mechanicznego
Izejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne ok.200kg. Powyzej mogg byé uzyte
walce zwykte lub wibracyjne.

Wspotczynniki zageszczenia winny wynosic:

- dla warstwy o grubosci 1,0m od korony zasypu — 0,97;

- ponizej w/w warstwy — 0,95.

Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowac jako minimalne.

Roboty powinna wykonywac firma majgca uprawnienia do wykonywania tego typu
robét oraz znajgca zastosowane technologie. W miejscach prowadzenia robot
wykona¢ oznakowanie terenu. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej oraz
zabudowane urzadzenia sanitarne po odbiorach geodezyjnych muszg by¢ trwale
oznakowane tgcznie z ich uzbrojeniem. Wszystkie zastosowane materialy muszag
posiadac¢ atest dopuszczenia do stosowania. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem o0so6b niepowotanych oraz oznakowane. Na terenie budowy powinna
znajdowac sie podreczna apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie
pierwszej pomocy w razie wypadku.

Roboty ziemne prowadzi¢ ostroznie tak, aby nie uszkodzi¢ innych przewoddéw oraz
istniejgcego uzbrojenia terenu. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni byc¢
przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach ziemnych. Przed zasypaniem
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poszczegodlnych przewodoéw po ich prébach hydraulicznych oraz odbiorach wykonaé
inwentaryzacje.

2.4. Instalacja wentylacji
Instalacja wentylacji mechanicznej

Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacyjna mechaniczna nawiewno-
wywiewna stuzgca do wentylacji pomieszczen. W przedmiotowym obiekcie
przewidziano dwa ukltady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne] z
odzyskiem ciepta N1W1, N2W2 oraz uktady wentylacji wyciggowej z kuchni (W3)
oraz pomieszczen higieniczno-sanitarnych (W4).

Strumienie powietrza wentylujgcego:

llos¢ os6b w poszczegdlinych pomieszczeniach przyjeto na podstawie informaciji i
wytycznych z projektu architektoniczno-konstrukcyjnego. Zaktada sie, ze w catym
obiekcie obowigzuje zakaz palenia tytoniu oraz w pomieszczeniach jest mozliwos¢
otwierania okien.

TABELA ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Pomieszczenie Kubatura | Krotnosé llo$¢é powietrza Uwagi
[m3] [1/h] [m3/h]

Nr Nazwa N W
0/13 | Sala spotkan 317,5 3,5 1125 1125 n=45 oso6b
0/11 | Magazyn podreczny 13 1,5 20 20

0/1 |Hol 75,7 1,5 120 120

0/8 | Pom gospod./schowek 15,5 1 20 20

0/9 |Kuchnia 69 12 750 840
0/10 | Zmywalnia 11,7 2 25 25

0/7 |tazienka dla niepetnosp./damska 22 2,5 60 60

0/6 |tazienka meska 22,5 2,5 60 60

0/2 | Komunikacja 76,7 1,5 120 120

0/5 |Biuro 35,3 1 40 40

0/4 | Magazyn 82,6 1 84 84

0/3 | Sala spotkan 2254 7 1625 1625 n=65 osbéb

Opis ukiadow instalacji wentylacji mechanicznej;

Uktad N1W1, W3

Zaprojektowano uktad nawiewno - wywiewny N1W1 z odzyskiem ciepta w postaci
wymiennika, z catorocznym normowaniem temperatury powietrza nawiewanego
(grzanie). Uktad wentylacyjny N1W1 obstuguje pomieszczenia 0/1, 0/8, 0/9,0/10,
0/11, 0/13 zgodnie czescig rysunkowg projektu. Instalacja wentylacji realizowana za
pomocg centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w przestrzeni poddasza. Centrala
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nawiewno-wywiewna (w wykonaniu do montazu w przestrzeni nieogrzewanej
budynku) zamontowana bedzie na konstrukcji wsporczej. llos¢ powietrza Vn=
2055m3/h, Vw=1280m3/h. Moc elektryczna centrali 1,60 kW / 400V zasilanie
3x400V. Centrala nawiewno-wywiewna N1/W1, wyposazona jest w nagrzewnice
elektryczng (7,5 kW / 3x400 V AC), filtry oraz w system automatycznej regulaciji.
Wentylatory w centrali przystosowane do ptynnej regulacji wydajnosci strumieni
powietrza. Powietrze zewnetrzne do centrali N1/W1 zasysane bedzie czerpnig typu
sciennego zamontowang na wysokosci min. h=2,5m ponad poziomem terenu, na
kanale wentylacyjnym. Wyrzut zuzytego powietrza za pomocg wyrzutni Sciennej
(W1) zamontowanej w $cianie szczytowej budynku na kanale wentylacyjnym
zachowujac wymagang odlegtos¢ od okien. Dystrybucja powietrza poprzez
izolowane kanaty wentylacyjne typu SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej
zakonczone: zaworami wentylacyjnymi nawiewnymi i wywiewnymi wyposazonymi w
Srube regulacyjng. Przewody prowadzone wewnatrz izolacji cieplnej budynku
izolowane matami z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej dla A =0,035
W/m2K gr. 40 mm natomiast przewody prowadzone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku izolowane matami z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej dla A
=0,035 W/m2K gr. 80 mm.

Do ograniczenia przenoszenia hatasu emitowanego przez wentylatory z centrali
przewidziano kanatowe ttumiki akustyczne z kulisami na nawiewie i wywiewie. Do
regulacji strumieni powietrza nalezy zastosowaC przepustnice jedno- i
wieloptaszczyznowe.

Z pomieszczenia kuchni i zmywalni powietrze usuwane na zewngtrz poprzez
oddzielny uktad zaworow wywiewnych, kanatow, wentylatora wyciggowego
przystosowanego do wyciggu powietrza z kuchni (wentylator kanatowy, odporny na
wysokg temperature min.120 o C) , fatwy do czyszczenia) oraz Sciennej wyrzutni
powietrza znajdujgcej sie w Scianie szczytowej budynku (zachowujgc wymagang
odlegtos¢ od okien) - uktad W3. Dodatkowo nad urzadzeniem do przygotowania
potraw nalezy zastosowaé pochfaniacz powietrza z filtrem weglowym.

Uktad N2W2, W4

Zaprojektowano uktad nawiewno - wywiewny N2W2 z odzyskiem ciepta w postaci
wymiennika, z catorocznym normowaniem temperatury powietrza nawiewanego
(grzanie). Uktad wentylacyjny N2W2 obstuguje pomieszczenia 0/7, 0/6, 0/2, 0/5, 0/4,
0/3 zgodnie czescig rysunkowg projektu. Instalacja wentylacji realizowana za
pomocg centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w przestrzeni poddasza. Centrala
nawiewno-wywiewna (w wykonaniu do montazu w przestrzeni nieogrzewanej
budynku) zamontowana bedzie na konstrukcji wsporczej. llos¢ powietrza Vn= 1984
m3/h, Vw=1744m3/h. Moc elektryczna centrali 1,60 kW / 400V zasilanie 3x400V.
Centrala nawiewno-wywiewna N2/W2, wyposazona jest w nagrzewnice elektryczng
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(7,5 kW / 3x400 V AC), filtry oraz w system automatycznej regulacji. Wentylatory w
centrali przystosowane do ptynnej regulacji wydajnosci strumieni powietrza.
Powietrze zewnetrzne do centrali N2/W2 zasysane bedzie czerpnig typu Sciennego
zamontowang w Scianie szczytowej budynku na kanale wentylacyjnym. Wyrzut
zuzytego powietrza za pomocag wyrzutni $ciennej (W2) zamontowanej w Scianie
szczytowej budynku na kanale wentylacyjnym zachowujgc wymagang WT odlegtos¢
od czerpni. Dystrybucja powietrza poprzez izolowane kanaty wentylacyjne z blachy
stalowej ocynkowanej typu SPIRO zakonczone: zaworami wentylacyjnymi
nawiewnymi i wywiewnymi wyposazonymi w S$rube regulacyjng. Przewody
prowadzone wewnatrz izolacji cieplnej budynku izolowane matami z wetny
mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej dla A =0,035 W/m2K gr. 40 mm natomiast
przewody prowadzone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku izolowane matami z
wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej dla A =0,035 W/m2K gr. 80 mm

Do ograniczenia przenoszenia hatasu emitowanego przez wentylatory z centrali
przewidziano kanatowe ttumiki akustyczne z kulisami na nawiewie i wywiewie. Do
regulacji strumieni powietrza nalezy zastosowaC przepustnice jedno- i
wieloptaszczyznowe.

Nawiew powietrza do pomieszczenia 0/2 przed toaletami przewidziano za pomocag
zaworow nawiewnych umieszczonych w stropie podwieszonym tego pomieszczenia.
Wywiew zas odbywaé sie bedzie poprzez pomieszczenia: 0/6, 0/7 oddzielnym
uktadem zaworéw wywiewnych, kanatdéw oraz wentylatora dachowego( ukfad W4).
Naptyw powietrza do pomieszczen 0/6 i 0/7, bedzie sie odbywaé przez otwory w
dolnej czesci drzwi o powierzchni min.0,04m?.

Instalacja chiodnicza

Dodatkowo w pomieszczeniu 0/13 oraz 0/3 przewiduje sie zastosowanie chtodzenia
powietrza obiegowego w klimatyzatorach kasetonowych.

W pomieszczeniu 0/13 przewiduje sie zastosowanie uktadu typu maxisplit
pracujgcego na freonie R32 — do 1szt. jednostki zewnetrznej o wydajnosci 16kW
przewidziano podtgczenie 3szt. jednostek wewnetrznych kasetonowych o mocy
chtodniczej 5kW kazda.

W pomieszczeniu 0/8 przewiduje sie zastosowanie dwdch ukfadéw typu maxisplit
pracujagcych na feronie R32 do 1szt. jednostki zewnetrznej o wydajnosci 10kW
przewidziano podtgczenie 2szt. jednostek wewnetrznych kasetonowych o mocy
chtodniczej 5kW kazda.
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Jednostki zewnetrzne nalezy zamontowa¢ na konstrukcji wsporczej na poziomie
terenu a jednostki wewnetrzne zamontowaé na konstrukcjach wsporczych w stropie
podwieszonym sali.

Instalacje chtodnicze pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a zewnetrznymi uktadu
maxisplit nalezy wykonac¢ z rur miedzianych. Instalacje freonowe nalezy zaizolowaé
spienionym kauczukiem syntetycznym przeznaczonym do instalacji chtodniczych o
grubosci min.19mm (przewodnos¢ cieplna materiatu 0,033W/mK). Uktady wykonac¢
zgodnie z wytycznymi producentdw poszczegodlnych urzadzen.

Instalacja skroplin

Instalacje skroplin przewidziano dla central wentylacyjnych, jednostek wewnetrznych
uktadow maxisplit. _Instalacje skroplin wykonac z rur tworzywowych i wigczy¢ je do
najblizszych przewodow kanalizacji sanitarnej przez zasyfonowanie.

Wytyczne branzowe i p.poz.:

Branza architektoniczno — budowlana i p.poz.

e wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany wydzielenia pozarowego wykonac z
odpowiednim zabezpieczeniem p.poz. np. firmy Hilti, posiadajgce aktualne atesty.,

e obiekt oznakowac znakami przeciwpozarowymi zgodnie z PN,

e wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne agregaty chtodnicze,
wentylatory, thumiki, zawiesia pod kanaty wentylacyjne,

e po zmontowaniu instalacji wentylacyjnych przejscia przez przegrody budowlane
uszczelni¢ materiatem elastycznym,

e wykonac elementy mocujgce kanaty wentylacyjne,

e w przegrodach budowlanych (dachu, stropach, $cianach) wykonaé przejscia na
prowadzenie kanatow wentylacyjnych,

e kanaty wentylacyjne obudowac ptytami gipso-kartonowymi lub zakry¢ stropem
podwieszonym — wg PB-czesc¢ architektoniczno-konstrukcyjna,

e w kasetonach stropow podwieszonych wykona¢ otwory pod klimatyzatory,
anemostaty, kratki, zawory wentylacyjne,

e zapewni¢ dostep do elementéow regulacyjnych i urzgdzen umozliwiajgc ich
serwisowanie,

e W pomieszczeniach, w ktorych nie przewidziano wentylacji mechanicznej wykonaé
wentylacje grawitacyjng

e w drzwiach pomieszczen, z ktorych jest tylko wywiew mechaniczny przewidzie¢
otwory kompensacyjne o tgcznej powierzchni 0,04m? (dla jednego
pomieszczenia).
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Branza elektryczna

e Zasilanie elektryczne nalezy doprowadzic¢ do:

central wentylacyjnych i przepustnic elektrycznych

szafek sterowniczych dla central

wentylatorow wyciggowych dla uktadéw wentylacji mechanicznej

klimatyzatorow

pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a jednostkg zewnetrzng wykonac

przewody sterujgce

e doprowadzi¢ gtébwne kable zasilajgce do wentylacyjnych szaf sterowniczych, z
szaf poprowadzi¢ kable zasilajgce poszczegdlne wentylatory sprzezone ze sobg

e po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonac wszystkie niezbedne pomiary

Urzadzenia i instalacje wentylacyjne nalezy uziemic.

YV VY VYV

Branza instalacyjna

e Do kaset klimatyzacyjnych podtgczyé czynnik chtodniczy.

e Skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow odprowadzi¢ do kanalizaciji
przez zasyfonowanie.

e Na przejsciach przewoddéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zastosowa¢  odpowiednie zabezpieczenia p.poz. o0 odpornosci ogniowej,
odpowiadajgcej wymaganiom El dla przegrdd tych pomieszczen.

2.5. Ogrzewanie podtogowe

Instalacje ogrzewania podtogowego (petle wyprowadzone od rozdzielaczy) wykonac
z rur typu PE-RT/AL./PE-RT firmy KAN-therm Iub innych réwnowaznych.
Rurociggi petli ogrzewania podtogowego mocowane bedg na matach TRACKER
EPS 100 038 gr. 30mm z folig metalizowang firmy KAN-therm i mocowane do maty
za pomocg spinek montazowych. Rury zala¢ 6,5cm warstwg betonu z dodatkiem
uplastyczniajgcym Betokan. W przejSciach przez Sciany i stropy przewody
montowa¢ w tulejach ochronnych. Przy wykonywaniu instalacji zastosowac
kompensacje naturalng na zatamaniach oraz odsadzki.

2.6 Pompa ciepta

Przyjeto prace uktadu pompy ciepta w priorytecie cieptej wody. Oznacza to ze w
przypadku zapotrzebowania na c.w.u. ukfad zasilania pompy ciepta przetgczy sie
chwilowo na podgrzew zasobnika.

Po uzyskaniu wymaganej temperatury wody w zasobniku uktad ponownie przetgczy
sie na zasilanie ogrzewania ptaszczyznowego.

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI
DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com

NR STRONY



PROJEKT TECHNICZNY
dz. nr 167, AM 6, ob. Milicz, gm. Milicz

Na pokrycie powyzszego zapotrzebowania przyjeto dwie pompy ciepta typu
powietrze-woda o mocy grzewczej 13,0 kW i 15,0 kW typu monoblok. Pompa ciepta
pobiera energie z powietrza atmosferycznego. Pompe zlokalizowano na zewnatrz
budynku.

Podstawowe dane techniczne:

- Klasa energetyczna A+++ dla ErP 35°C i A++ dla ErP 55°C
- Poziom mocy akustycznej: 66 [dB(A)]
- Moc wbudowanej grzatki elektrycznej: 9[kW]

3.Uwaqi koncowe.

. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy sprawdzi¢ wszystkie
odlegtosci, rzedne wysokosciowe i mozliwosci wpiecia instalacji do odpowiednich
istniejgcych przewodow, studzienek oraz zweryfikowacC przyjete zatozenia - w
przypadku innych =zatozen, rzednych odlegtosci niz zawarte w niniejszym
opracowaniu przed realizacjg inwestycji nalezy dokona¢ odpowiednich korekt w
obliczeniach oraz doborach materiatéw i urzgdzen i skontaktowac sie z projektantem
w celu uzgodnienia rozwigzan zamiennych.

. Opis techniczny stanowi integralng czes¢ razem z rysunkami i nie mogg one
by¢ rozpatrywane oddzielnie.
. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci

badz zmiany budowlane nalezy NIEZWLOCZNIE ZGLOSIC do biura projektowego
bedgcego autorem niniejszego opracowania w celu ustalenia rozwigzan
zamiennych.

. Wszelkie zauwazone ewentualne niezgodnosci na rysunkach i opisach nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ do biura projektowego w celu wyjasnienia

. Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy wykonac¢ projekt wykonawczy
oraz sprawdzi¢ wszystkie rzedne wysokosciowe i odlegtosci, w przypadku innych
rzeczywistych rzednych niz przedstawione na rysunkach

. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z wiedzg i sztukg fachowa, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 2. Instalacje
sanitarne i przemystowe”, z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury - w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75 z 2002r. P0oz.690, z pdzniejszymi zmianami), z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

. Montaz przewodéw odptywowych instalacji kanalizacyjnej w budynku
prowadzi¢ w taki sposob, aby byta mozliwos¢ wiaczenia sie do istniejgcego wyjscia
gtdbwnego przewodu odptywowego z budynku (pomieszczenie nr0.2), w przypadku
braku takiej mozliwosci projektowany przewdd odptywowy kanalizacji sanitarnej z
budynku wigczy¢ do istniejgcej studzienki Ks1, wymieniajgc istniejacy przewdd
odptywowy.
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. Montaz poszczegdlnych instalacji mogg wykona¢ monterzy posiadajgcy
stosowne uprawnienia z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz.
. Urzadzenia montowac i eksploatowa¢ zgodnie z wytycznymi, schematami

montazowymi producentow i zgodnie z dokumentacjg DTR - urzgdzenia powinny by¢
okresowo przeglgdane i konserwowane przez uprawniony serwis.

. Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach muszg posiada¢ odpowiednie
atesty, by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia, oraz
wykonane zgodnie z wytycznymi i wymaganiami producenta izolacji

. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na
znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng).

. Przewody wewnetrznej instalacji: ogrzewczej, wody i kanalizacji nalezy
uktada¢ wedtug wytycznych poszczegodlnych producentow zwracajgc szczegodlng
uwage na koniecznos¢ wykonywania kompensacji i izolacji termiczne;j.

. Wszystkie urzgdzenia montowaé i eksploatowa¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw poszczegdlnych urzadzen i DTR urzgdzen.
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UWAGI:

1. Ninjejsze rysunki stanowiq integralng czes¢ razem z opisem technicznym | nie mogq byc rozpatrywane oddzielnie.
2. Wszelkie zauwazone ewentualne niezgodnosci na rysunkach i opisach nalezy niezwfocznie zgfosic projektantowi w celu wyjasnienia

J. Cafosc robdt nalezy wykonywac zqodnie z zasadomi prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjomi producentow ma

wszystkie wymiary, w razie roznic nalezy zgtosic do biura projektowego celem dodonania stosownych korekt.

4. Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzic na budowie
5. Dla przewodow zapewnic przykrycie przewodow werstwg wylewki min.6cm..
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UWAGI | ZALECENIA:

1. ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU, WSZYSTKIE
WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIAKE
NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANYM |
POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI A STANEM ISTNIEJACYM, NALEZY
WYJASNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI.

2. DOKUMENTACJE, WYKONAWCZA NALEZY ROZPATRYWC tACZNIE Z
PROJEKTEM BUDOWLANYM.
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