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1. Podstawa opracowania.

Umowa z Nadlesnictwem Daleszyce

Mapa Przegladowa Lasow Panstwowych

Wizji i pomiary w terenie

Opis techniczny

Poradnika technicznego ,,Drogi Le$ne” Warszawa-Bedon 2006r

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na prace zwigzane z
remontem drogi lesnej nr 220/144 dojazdu pozarowego nr 1. Remont drogi przeprowadzony begdzie w
oddziatach lesnych nr: 1, 10, 2, 11, 12, 13, 14, 29, 30, 46, 47, 31, 32, 33, 34, 48, 49, 50, 51 le$nictwa
Wiochy .

Na dziatkach ewidencyjnych o identyfikatorze:

260405_5.0003.499
260405_5.0003.500
260405_5.0003.509
260405_5.0003.519
260405_5.0003.472
260405_5.0003.522

260405_5.0003.507
260405_5.0003.501
260405_5.0003.510
260405_5.0003.469
260405_5.0003.520
260405_5.0003.529

260405_5.0003.508
260405_5.0003.509
260405_5.0003.518
260405_5.0003.470
260405_5.0003.521
260405_5.0003.526

260405_5.0003.531
Obrebu Cisow jednostki ewidencyjnej Daleszyce

3. Opis stanu istniejgcego

Droga o nawierzchni ttuczniowej. Na nawierzchni wystepuja doty i zagtebienia
nawierzchni w ktorych po opadach deszczu stagnuje woda. Na skutek istniejacych uszkodzen
ruch pojazdow po odcinku drogi przeznaczonym do remontu jest utrudniony. Samochody
omijajac wystepujace w nawierzchni doty najezdzaja na pobocze powodujac rozjezdzanie
pobocza i uszkadzanie korpusu drogowego. Ruch samochodowy szczegdlnie po deszczach
powoduje poglebianie si¢ uszkodzen (degradacje istniejacej nawierzchni)

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia prac
remontowych niniejszej drogi (remontowanego odcinka), ktory przyczyni si¢ do przywrocenia
jej pierwotnego stanu technicznego, jednoczesnie zapobiegajac przez dalszym niszczeniem
nawierzchni

5. Parametry techniczne drogi:

o Droga wewnetrzna lesna
. kategoria obcigzenia KR1
. predkos¢ projektowa 30km/h



. szerokos$¢ drogi 3,5m

o spadek poprzeczny nawierzchni przekrdj daszkowy pochylenie 3% na tukach
jednostronny skierowany do wewnetrznej strony tuku

o szeroko$¢ poboczy od 0,5 do 1m

6. Opis stanu projektowanego

UWAGA.

Do wykonania prac remontowych nalezy uzy¢ kruszyw dolomitowo wapiennych lub
dolomitow dewonskich.

Nie dopuszcza si¢ do wbudowania wapieni jurajskich.

Prace nalezy wykona¢ od granicy dziatki pasa drogowego nie wchodzac z pracami na
dziatke drogowa.

Prace remontowe nawierzchni drogi nalezy wykona¢ wedtug ponizej przedstawione;j
technologii wykonania

Technologia naprawy pojedynczych dolow
Opis robot
e Przed oskardowaniem nawierzchni zarys miejsca naprawianego nalezy oczysci¢ z blota

1 innych zanieczyszczen

e  Ostrzem oskardu obrysowa¢ obwdd naprawianego miejsca. W miar¢ mozliwosci
miejsca naprawiane powinny mie¢ ksztalt prostokata lub kwadratu.

e Po zoskardowaniu wyboju do glebokosci dna (minimalna glebokos$¢ Scm) nalezy
wybra¢ rumowisko 1 oczysci¢ dno 1 $cianki szczotkami 1 miotlami.

e  Kruszywo przeznaczone do naprawy 0-31,5mm nalezy rozsciela¢ tak aby po
zageszczeniu laty powierzchnia jej byta rowna z powierzchnig przylegajacej jezdni.
Stary tluczen moze by¢ uzyty ponownie przy czym musi by¢ on doktadnie
przemieszany z nowym (poza naprawianym miejscem 1 jego ilo$¢ nie moze by¢ wigksza
niz 50%)

e Przed zaggszczeniem kruszywo nalezy zwilzy¢ woda

e Kazde naprawiane miejsce przez zasypaniem kruszywem powinno by¢ zwilzone woda

e Kruszywo nalezy zageszczac az do catkowitego zaklinowania si¢ kruszywa

e Na naprawianej powierzchni rozsypac miat, pola¢ woda 1 zagesci¢ az do osiagnigcia
zamulenia nawierzchni

Warunki techniczne odbioru robot.

Remont drogi uznaje si¢ za wykonany prawidlowo gdy:

o Nawierzchnia po remoncie nie moze si¢ r6zni¢ od jej pozostalej czesci

. Wyremontowane miejsca nie powinny znieksztatca¢ profilu podtuznego 1
poprzecznego jezdni

. Nawierzchnia naprawiana powinna by¢ taka aby po wej$ciu na naprawiany wyboj,

thuczen pod nogami nie ruszat si¢, a poszczegolne ziarna nie dawatly si¢ wyjac recznie z
naprawianego miejsca.



Zestawienie iloSciowe robot

powierzch- % nowego objetosé
1lo$¢ dotéw nia glebokos¢ kruszywa Kruszywo
~200 202 7-15cm 50% 101 m?
52
suma: 202 m? 101 m?

7. Wymagania dla materiatow:

Uziarnienie nawierzchni powinno si¢ mie$ci¢ pomiedzy krzywymi dobrego uziarnienia krzywe
uziarnienia dla nawierzchni
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Ponadto kruszywo musi spetnia¢ ponizsze wymagania
Maksymalna zawarto$¢ pytow: Kat. UFis (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito
Kat.UF 0,063 mm powinna by¢ < 15%)
Minimalna zawarto$¢ pytow: Kat. LFs (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063
Kat. LF mm powinna by¢ > 8%)

8. Termin prowadzenia prac remontowych

Prace remontowe mozna prowadzi¢ przez caty rok z wyjatkiem okreséw kiedy grunt jest zamarznigty lub
plastyczny ( do dlugotrwatych opadach)

Opracowatl:
mgr inZ. Andrzej Rybak



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
Informacje ogdlne
1) Remont,

Na remont drogi leSnej nr inw. 220/144 na terenie lesnictwa Wlochy

Oddziaty lesne nr 280, 276 na dziatkach ewidencyjnych nr 498/4 1 497 obrgbu Niestachow gmina Daleszyce
(Adres inwestycji)

2) Nadlesnictwo Daleszyce

3)

(Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacjg )
Cze$¢ opisowa
1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
- wytyczenie trasy w terenie
Roboty zasadnicze
- wykonanie naprawy nawierzchni drogi

(Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych)
3) Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wspolpraca pracownikéw z ciezkim sprzgtem drogowym jak rowniarki, koparki, walce drogowe i srodki
transportu
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1.. Roboty zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzetu:
- Najechanie przez samochdd lub sprzet tadujacy, zageszczarki (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgnigcie si¢
4.2. Nieodpowiednie wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny:

- Nieuwaga w zachowaniu pracownikow
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych, stosownie do

rodzaju zagrozenia.

Calo$¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie.. Miejsca, w
ktorych moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy
ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51).

6) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce robot instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z 1997r z pdzn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:
- zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu i inwestycji i rodzaju robot
- zapoznanie pracownikow z technologiag wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi
- podanie do wiadomo$ci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu
- podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania si¢ podczas wystapienia
zagrozenia
- poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiadaé



- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP

7) Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn przy uwziglednieniu towarzyszgcemu temu zadaniu
transportowi.

Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ stref¢ niebezpieczng i ustawic tablice ostrzegawcze, kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé . Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a
maszyn¢ wyposazy¢ w $wiatla ostrzegawcze. Czgsci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie
ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych
w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyna etylizowana. Maszyny i urzadzenia o napegdzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obshugi pradem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz
przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wytacznie po odtaczeniu zrodla zasilania. Zabrania
si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochylym terenie
nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang polozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu robot w okresie zimowym nalezy wyposazyé pracownikow w ciepta odziez i obuwie oraz
kominiarki. Nalezy zapewni¢ cieply positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciagi piesze
zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzegdzia i sprz¢t musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczegodlno$ci musza by¢ wyposazone we wszelkie
ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak
bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a pozostale musza posiada¢ Deklaracj¢ Zgodnosci z Polskimi Normami.
Maszyny i sprzgt poddawane sa wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzgt, ktore podlegaja
dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nosnosc,
ci$nienie i temperature, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed
rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostgpem 0sob nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢
eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta.

8) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, niezbednych
odbiordw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego
znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomoc.

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych w odlegtosci nie wickszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy znajdujgcego sie na terenie budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie bedg mogly zapewni¢ szybkiego przewozu
poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu $rodki lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji

Podpis
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