Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. [ Razem
OBMIAR:
1 CPV 45.23.31.42-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG
1.1] KNNR 6 | Wykonanie koryta o gteboko$ci okoto 5 cm w gruncie kat.| m2
0101-01 | lI-VI wraz z wywozem i utylizacjg nadmiaru urobku
2500 * 3,5 m2 8 750,00
500 m2 500,00
RAZEM| 9 250,00
1.2 Dowéz kruszywa C_50/30 o uziarnieniu 0/31,5 m3
kalk.
wtasna
1700 m3 1 700,00
RAZEM| 1 700,00
1.3| KNNR 6 | Wyréwnanie i uzupetnienie nieréwnosci istniejgcej m3
1301-03 | nawierzchni z dowiezionego kruszywa o $redniej
analogia | grubosci okoto 15 cm po zageszczeniu
1700 m3 1 700,00
RAZEM| 1 700,00
1.4 KNNR 6 | Profilowanie nawierzchni droég zwirowych m2
1301-01
2500 * 3,5 m2 8 750,00
500 m2 500,00
RAZEM| 9 250,00
1.5 KNNR 6 | Zageszczanie nawierzchni drég zwirowych m2
1301-02
9250 m2 9 250,00
RAZEM| 9 250,00

-5-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 5226 Uzytkownik: BPiUB Mirostaw Iwaniuk
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