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3. Wstęp 

3.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja szczegółowa obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót elektrycznych 
projektu:  
                        

„BUDOWA ALTANY WRAZ Z PODESTEM I OBIEKTAMI   
  MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ NIEZBĘDNĄ  
  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” W RAMACH ZADANIA  
  PN.  „MODERNIZACJA PARKU SOKOŁA W DĘBICY” –                    
  INSTALACJA SIŁOWA I OŚWIETLENIOWA WIATY  
 
 Zakres robót: 

• wykonanie instalacji siłowej i oświetleniowej wiaty  

• pomiary i badania 

 

 

3.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

 

 

4. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 

są: 

Kable i przewody  

Przy budowie linii kablowych należy stosować kable i przewody : 

• YKY o napięciu znamionowym do 0,6/1kV. 

• YDY  o napięciu znamionowym do 0,6/1kV 

Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i 

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz powinien 

spełniać wymagania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wg normy. 

Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na 

utwardzonym podłożu. 

Oprawy oświetleniowe 

Oprawy oświetleniowe według PN-IEC 60598. Oprawy oświetleniowe powinny 

zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny 

zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Oprawy wykonane 

w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu 

sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 0 klasie 

bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny 

być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 

 

 

 

Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną 

zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie 

przed przedostaniem się ciał stałych, pyłu, wilgoci, zapaleniem, uderzeniem. 



 

 

Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła. Oprawy 

należy wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru 

wykonywanych czynności. 

 

 

 

5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i 

wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Ma być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

Lp. Nazwa sprzętu 

1. Wiertarka 

2. Młot udarowy 

3. Szlifierka 

4. Megaomomierz 

5. Miernik skuteczności zerowania 

 

6. Wymagania dotyczące środków transportu 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do 

wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej  

należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności transportowane urządzenia 

zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami. 

Aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 

uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Lp. Nazwa sprzętu 

1. Żuraw samochodowy 

2. Ciągnik kołowy 

3. Samochód dostawczy 0.9 t 



 

 

4. Samochód skrzyniowy do 5 t 

5. Samochód samowyładowczy 5 t 

6. Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t 

 

7. Wymagania dotyczące wykonywania robót elektrycznych 

7.1. Zakres robót 

Zakres prac wykonać zgodnie z projektem. 
 

 

7.2. Zasady wykonania robót instalacyjno-montażowych 

Montaż materiałów należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z 

urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. 

 

Układanie kabli 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 

zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane 

środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się 

na trasie budowanej linii. 

Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4kg/rn. 

Rolki powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich 

kabel nie dotykał podłoża. 

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć 

przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 

•  szczelne zalutowanie powłoki 

•  nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 

• 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej 

• 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione powyżej temperatura otoczenia i 

temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. 

Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii 

kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien 

przekraczać 5°C. 

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 

promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 

• 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych 

• 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o 

izolacji papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o 

powłoce polwinitowej oraz kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce 

aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4 

• 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o 

izolacji papierowej i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli  wielożyłowych 

skręcanych z kabli jednożyłowych o liczbie żył nie przekraczających 4. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oznaczenia kablowe 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach 

charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. 

Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach 

oraz w takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało 

trudności. 

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

• symbol i numer ewidencyjny linii lub trasa kabla 

• typ kabla 

• znak użytkownika kabla 

• rok ułożenia kabla. 

Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od 

charakterystycznych stałych punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi 

oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający 

komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu 

kabla „K". Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach około 

100m, ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach 

skrzyżowań lub zbliżeń. 

Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, 

aby nie utrudniały prac rolnych i stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i 

jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla. 

 

 

 

 

 

8. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót elektrycznych 

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac 

będą kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. Z każdej kontroli sporządzony 

będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych  robót będą usuwane na koszt 

Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: 

• kontrolne pomiary sprawdzające: 

− szaf zasilających 

− rezystancji izolacji linii kablowych 

− skuteczności ochrony dla gniazd wtykowych 

− rezystancji uziemienia instalacji uziemiającej 

• niezbędne uruchomienia i rozruchy: 

− instalacji oświetleniowej. 

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. W momencie, gdy 

Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie 

uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten 

w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy 

czynnościach odbiorczych instalacji. Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy 

przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują 

Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. Wówczas, gdy ww. sprawdzian, 



 

 

powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, Wykonawca zawiadamia pisemnie 

Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru końcowego.  

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 

• instrukcje pracy i obsługi urządzeń 

• dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem) 

• szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę 

zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów 

• atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i 

kabli. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i 

przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla 

prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

 

 

9. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w 

specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym 

odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 

robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku są: 

• kpl. – dla szaf, słupów  

• szt. - dla opraw oświetleniowych 

• m - dla kabli, przewodów, rur. 

 

 

10. Odbiór robót 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne 

dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 

powykonawczą robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania 

kontrolne dały wyniki pozytywne. Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala 



 

 

komisję odbioru z udziałem  Inwestora, Wykonawcy, odpowiednich służb technicznych, 

ppoż i bhp. 

Komisja odbioru powinna: 

• zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i 

zaakceptować ją 

• dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu 

sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami 

• sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary 

zgodności danych z przedstawionymi dokumentami 

• ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji 

• sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i 

wniosków. 

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. Z chwilą 

przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca 

wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do 

obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w 

zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, 

bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaże także wszelkie 

potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi 

codziennej instalacji. 

 

11. Dokumenty odniesienia 

Dokumentacją odniesienia jest: 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia 

• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót zatwierdzona przez Zamawiającego 

• Projekt Budowlany 

• Polskie Normy 

• Aprobaty techniczne 

• Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Inne: 

• Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 

• Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom V – 

Instalacje elektryczne. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


