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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla remontu
odcinka ul. Moniuszki w Lubsku. Opracowanie zostalo wykonane przez jednostke projektowg M-
Trakt z siedziba przy ul. Sulechowskiej 8 w Zielonej Gorze na zlecenie Inwestora, tj. Gmina Lubsko
z siedzibg przy placu Wolnosci 1, 68-300 Lubsko.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

o Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2015 1. poz. 1314);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181)




wraz z zatacznikami;
o Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot projektowy we wlasnym zakresie;
o Dokumentacja fotograficzna.

3.  LOKALIZACJA INWESTYCJI

Niniejsza inwestycja jest zlokalizowana na terenie powiatu zarskiego w gminie Lubsko.
Zlokalizowana jest na dziatkach 1, 5/1 obrgb 0001 Lubsko; 101 obrgb 0002 Lubsko. Przedsiewzigcie
zostanie zlokalizowane na terenie nalezgcym do inwestora w pasie drogowym ul. Moniuszki.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE
4.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejgca ulica Moniuszki posiada nawierzchnie bitumiczng (przy szkole) szerokosci 5,0 do
5,5 m oraz z kostki granitowe]j szerokosci 4,0 m (na odcinku jednokierunkowym w kierunku
ul. Gdanskiej). Wzdtuz jedni poéinocnej zlokalizowany jest chodnik jednostronny z kostki betonowe;
o szerokos$ci ok. 2,0 m, natomiast wzdhuz drogi jednokierunkowej chodnik posiada nawierzchnie z
ptytek chodnikowych 35x35x5 cm.

W pasie drogowym ulicy zlokalizowane sg nast¢pujace sieci:
o sie¢ telekomunikacyjna,

o sie¢ energetyczna,

o sie¢ gazowa,

o sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

Inwestycja nie koliduje z Zzadng z ww. sieci.
W pasie drogowym brak jest kolidujgcej zieleni do wycinki. Droga odwodniona jest
grawitacyjnie w przylegte tereny zielone oraz do wpustu deszczowego na ul. Gdanskiej

4.2. Istniejace oznakowanie
W obszarze projektowanej inwestycji ul. Moniuszki nie posiada oznakowanie poziomego.
Istniejace oznakowanie pionowe przedstawiono na rysunku planszy sytuacyjnej.

Tabelaryczne zestawienie istniejacego oznakowania pionowego:

Oznakowanie pionowe

|| Nazw | Blo Stan Warst |Wielko |Wymi | Kilometra | Tras | Opi Szt

D| a k wa s¢ ar z a S :
A-7 Istniejgce 1
A-11 Do likwidacji 2
A-17 Istniejgce 1
B-1 Istniejgce 1
B-18 Istniejace 1
B-33 Istniejgce 2
B-36 Istniejgce/do przeniesienia 2
B-36 Istniejace 7
D-6 Istniejgce 2




Oznakowanie pionowe

1| Nazw | Blo Warst |Wielko |Wymi | Kilometra | Tras | Opi

Dl a k SN wa $¢ ar z a s gl
D-46 Istniejgce 1
D-47 Istniejgce
T-0 Do likwidaciji
T-0 Istniejgce 13
T-1 Istniejgce 1
T-25a Istniejgce 3
T-25a Istniejgce/do przeniesienia 1
T-25b Istniejgce 3
T-25b Istniejace/do przeniesienia 1

Razem szt. =| 47

Urzadzenia bezpieczenstwa

ID Nazwa Stan | Warstwa | Kilometraz T':s Dt. |Szt.
Bariera U-12a Do 14.0
Ikw.
Razem =|14.0

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1.  Projektowane zagospodarowanie terenu

o Remont konstrukcji drogi ul. Moniuszki — ok. 844,3 m,
o Utwardzenie terenu — 370 m?,

o Nawierzchni zjazdow do posesji — 94,6 m?,

o Nawierzchnia chodnikow — 349,5 m?,

o Kategoria ruchu — KR3,

o Predkos¢ projektowa — V, =30 km/h,

o Szerokos¢ pobocza — 0,75 m,

o Skosy na zjazdach — 1:1.5,

o Spadek poprzeczny jezdni — jednostronny 3%,

o Dlugos¢ odcinka ul. Moniuszki — 210,92 mb.

5.2. Projektowane oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome dla przedmiotowego odcinka nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
znakow 1 sygnatow drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393,
z uwzglednieniem zatgcznikéw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku, w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz




urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, Dziennik
Ustaw - zalacznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku, na podstawie zalaczonych
rysunkow.

Oznakowanie nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe oraz powinno by¢ wykonane
w warunkach atmosferycznych zapewniajacych jego trwato$¢. Material uzyty do oznakowania
powinien zapewniac:

o dobra przyczepnos¢ do podtoza,

o duza odporno$¢ na $cieranie,

o intensywnie biatg barwa,

° wlasciwosci odblaskowe,

. odpornos¢ na zabrudzenie,

° szorstko$¢ zblizona do szorstko$ci nawierzchni,

o rowne krawedzie wyraznie odrozniajgce si¢ od tla.

Usunigcie planowanych do likwidacji fragmentow istniejacych znakow poziomych, tylko
poprzez trwate ich usunigcie bez uszkodzenia nawierzchni drogi bedzie odbywac si¢ za pomoca
lancy wodne;j.

Tabelaryczne zestawienie projektowanego oznakowania poziomego:

Lp. | Rodzaj linii | D{./Pow/Szt. R[&:rzl flm
P-10 5 10.0
2 P-14 3 3
Suma = 13.00
5.3. Projektowane oznakowanie pionowe
Oznakowanie pionowe dla przedmiotowego odcinka nalezy wykona¢ zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
znakow 1 sygnatow drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393,
z uwzglednieniem zatgcznikéw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku, w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, Dziennik
Ustaw - zalgcznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku, na podstawie zalgczonego
projektu statej organizacji ruchu.

Projektowane oznakowanie nalezy wykona¢ jako oznakowanie mate — zgodnie
z wytycznymi stosowania znakow pionowych. Wszystkie znaki nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej
II generacji, z blachy ocynkowanej o krawedziach podwojnie gigtych. Kolorystyka wszystkich
projektowanych znakéw musi by¢ zgodna z rzeczywistoScig. Znaki pionowe nalezy ustawiaé
zgodnie z warunkami technicznymi
w kwestiach nieokreslonych nalezy stosowac powyzsze przepisy.

Przy pracach zwiazanych z usytuowaniem wszystkich znakéw pionowych nalezy
zachowaé szczegdélng ostrozno$¢ i w miare mozliwosci prace wykonywaé recznie,

umieszczania znakdéw zawartymi w opracowaniu,




z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia istniejacego, projektowanego lub nie zewidencjonowanego
uzbrojenia podziemnego.

Tabelaryczne zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:

Oznakowanie pionowe

ID Nazwa Blok Stan V:Iars Wie!kos’ Wymiar KiIon_1etra RS Opis Szt.
wa ¢ z a
B-2 Projektowane 1
B-21 Projektowane 1
B-22 Projektowane 1
D-3 Projektowane 1
D-15 Projektowane 1
T-0 Projektowane 1
T-27 Projektowane
Razem szt. =
Urzadzenia bezpieczenstwa

ID Nazwa Stan | Warstw|"OTeta | TraS |y | gpt

Bariera U-12a Projektowane 36.0
Razem =| 36.0

6. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW

6.1.

6.2.

Zasady ogolne

po prawej stronie jezdni lub nad nia, jezeli obowigzuja jadacych kazdym pasem ruchu,

nad poszczegolnym pasem ruchu, jezeli dotycza jadacych wylacznie tym pasem ruchu,

po lewej stronie jezdni samodzielnie jezeli dopuszczaja to przepisy lub jako powtoOrzenie
znakow umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, gdy posiadajg one
wiecej niz jeden pas ruchu oraz na drogach jednokierunkowych,

na jezdni jezeli droga jest zamknigta lub ruch na niej jest ograniczony,

na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy
w okreslonym kierunku,

stosowa¢ znaki z grupy znakow mate wykonanych z folii odblaskowej typu 2,

Sposob umieszczania znakow

Znaki mocuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, takich jak stupki, ramy wysiggniki,

konstrukcje bramowe wykonane z materiatdow trwatych, z wylgczeniem betonu. Dopuszcza si¢

rowniez mozliwos¢ umieszczania znakow z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury, np. latarn
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stupow telekomunikacyjnych, Scian budynkéw itp. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mieé
ksztaltt kotowy lub eliptyczny.

Odlegtos¢ pomigdzy nastepujacymi po sobie znakami powinna wynosic:
o 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,
o 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,
o 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli istnieje konieczno$¢ zastosowania dwoch lub trzech znakow na jednej konstrukcji
wsporczej, mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym.

2RI SRR
28008 0@d

Rys. 1. Sposoby umieszczania dwoch znakow w uktadzie pionowym

OO+ Ol @18 O

Rys. 2. Sposoby umieszczania dwoch znakow w uktadzie poziomym
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Rys. 3. Sposoby umieszczania trzech znakow w uktadzie pionowym
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Rys. 4. Sposoby umieszczania trzech znakow w uktadzie poziomym
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Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone o 5° wzgledem linii prostopadlej do osi jezdni.
Natomiast na tukach poziomych odchylenie to nalezy skorygowaé w zalezno$ci od wielkos$ci
promienia tuku oraz jego kierunku.

7 —_— 5 5-10"

Vi

Rys. 5. Usytuowanie tarczy znaku wzglgdem osi jezdni

6.3. Odleglosé¢ znakéw od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby ich odlegto$¢ od krawedzi drogi
wynosita minimum 0,5 m. Jesli warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong
drogi nalezy:

o Na drogach z poboczami gruntowymi umiesci¢ znak na poboczu zachowujac odlegtosc
minimalng 0,5 m od krawedzi jezdni,

o Na drogach z poboczami o nawierzchni twardej umiesci¢ znak w odleglosci minimalnej 0,5 m
od krawedzi pobocza bitumicznego.

Znaki umieszcza si¢:

o W przypadku szerokiego nasypu w koronie drogi w odlegtosci nie przekraczajacej 5,0 m od
krawedzi jezdni,

. W pasie dzielacym jezdnie w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od zewngtrznej granicy
opaski,

o Na ulicach w odlegtosci 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni.

VAN

0,50,
T e 0.50 +2.00

T _kraweinik
/

[ N s e chodnik

-

Jezania
e

a) na drodze cl na ulicy

min. 1,95

T

0 skrajnego fory

t t |

opaska)
o
pas dzielgcy |ezdnia

P —

torowisko tramwajowe |
- -

b) w pasie dzielacym jezdnie drogi dwujezdniowej d) na drodze, wzdluz kiérej biegnie linia tramwajowa

Rys. 6. Odlegto$¢ znakow od krawedzi jezdni
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2)

3)
4
5)
6)

7.

Kategorie znakéw

Wysoko$¢ umieszczania znakow [m]

Poza obszarami

Na obszarach

D - informacyjne
F — uzupekiajace
G — dodatkowe ¥

(min. 1,50) ©

zabudowanymi zabudowanych
A — ostrzegawcze
B — zakazu ?
C — nakazu min. 2,00

min. 2,00 (2,20) "

min. 2,00 (2,20) 7

bezpieczenstwa ruchu

E —tablice E1, E2, E14 in. 1,00 .
ablice E1, E2, min. 1, (min. 1,00) 9
E — znaki E-15, E-16 . 7
’ )
E — tablice E-13, E17a, E18a min. 2,00 min. 2,00 (2,20)
max. 2,50
E — drogowskazy
E - drogO\'Nskazy w ksztalcie min. 0,70 min. 0,70
strzaty duze
Znaki nad jezdnia min. 5,0 min. 5,0
Znaki na lub za urzadz. 0.90 - 1.20 0.90 - 1.20

Z wyjatkiem znakow F-11 (5,0 m) i F-14a,b,c (0,5 m)

Z wyjatkiem znakoéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich

0 obnizonej skrajni

Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wyst¢puja na autostradach i drogach ekspresowych
Z wyjatkiem znakoéw G-1 (1,00 m — na ulicach, 0,50 m — na pozostatych drogach)
Dla znakéw umieszczanych na jednej konstrukceji wsporczej przy braku ruchu pieszego

W przypadku umieszczania znaku na chodniku

BEZPIECZENSTWO RUCHU

Podczas opracowywania niniejszego projektu poddano wszechstronnej analizie wplyw
kazdego projektowanego elementu na bezpieczenstwo ruchu drogowego zaréwno z punktu widzenia
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kierowcow jak 1 pozostalych uczestnikow ruchu. Projektowany remont spelnia wymagania pola
widocznosci.

8. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Konieczno$¢ wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu zwigzana jest z remontem
projektowanej ul. Moniuszki.

9. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu: grudzien 2022 r.

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Mokwinski
LBS/0012/POOD/10
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CZESC RYSUNKOWA
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