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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor

Gmina Lubsko
Pl. Wolnosci 1
68-300 Lubsko

2. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta pomiedzy Gminag Lubsko a firma M-TRAKT Pracowania
Projektowa w Zielonej Gorze ul. Sulechowska 8.

2. Aktualne matryce planoéw sytuacyjno - wysokosciowych terenu projektowanej
inwestycji w skali 1 : 500

3. Wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z wlasciwymi instytucjami i
wlascicielami gruntow.

4. Literatura fachowa.

3. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia odcinka drogi
ul. Moniuszki w miejscowosci Lubsko poprzez system kanalizacji deszczowej z
doprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ulicy Gdanskie;.

Przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono graficznie, na
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1: 500 — rys. nr 1.1-1.2.

4. Zakres rzeczowy inwestycji
Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej:

e laczna dlugosc kanalow deszczowych & 315 - 1=38,00 m
e laczna dlugosc przykanalikow deszczowych & 200 PVC - 1=9,50 m
e ilos¢ wpustow ulicznych & 500 - 3 szt.

e ilosc studni betonowych & 1000 - 4 szt.

5. Rozwigzania techniczne

5.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa - tradycyjna, zbierajaca wody opadowe i roztopowe
pochodzace z odwodnienia projektowanej drogi, projektuje si¢ w systemie rur
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PVC o Srednicy ©@315mm. Przykanaliki deszczowe o Srednicy d=200 mm
zaprojektowano klasy S, taczone na uszczelki gumowe z rur PVC bez rdzenia

Kanaly wyposazone w studnie kanalizacyjne betonowe d= 1000mm
wykonanych z betonu C35/45, ze szczelnym dnem. Polaczenie elementow
studzienki poprzez uszczelke gumowa. Przejscia kanalow przez Sciany
studzienki wykona¢ w tulejach jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

Do przykrycia studzienek podlegajacym obciazeniom komunikacyjnym
projektuje sie na studniach betonowych zwezki redukcyjne betonowe z otworem
wlazowym. Zwezki redukcyjne laczone sa z kregami za pomoca uszczelek
gumowych. Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu zeliwnego shuza pierscienie
dystansowe @600 typu ECO pod wlazem. Laczna wysokos¢ regulacji pod
wlazem nie moze przekracza¢ 25cm, w przeciwnym razie nalezy wstawic
dodatkowy krag pod plyte.

Stosowac¢ wilazy kanatowe (typ ciezki) producentow, ktorzy uzyskali certyfikat
zgodnosci z norma PN-B-10729 oraz PN-EN 124.
W studni D1 zastosowac zamiast wlazu zeliwnego klasy D400 kratke Sciekowaq.

Studnie betonowe osadzi¢ na podlozu, w sklad ktéorego wchodzi warstwa betonu
klasy C12/15 grub. 10 cm oraz 10 cm warstwa podsypki z piasku. Studzienki
rewizyjne oraz kaskadowe nalezy wykonac¢ zgodnie z norma KB-4.12.1./6/. W
przypadku wystepowania wod gruntowych S50 cm powyzej poziomu
posadowienia studni, nalezy zastosowac pierscien balastowy.

Zaprojektowano 3 szt. betonowych studzienek Sciekowych o Srednicy & 500 z
osadnikiem gtebokosci 0,80m, z wpustem ulicznym zeliwnym typu ciezkiego,
jako uliczne. Krata zamykana na zawias. Studzienki Sciekowe nalezy wyposazy¢
w diugi kosz. Kraty Sciekowe montowac na plytach odciazajacych.

Istniejacy przykanalik deszczowy wraz wpustem ulicznym nalezy oczyscic z
namutu, zdemontowac i wywiez na miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2. Wylot do istniejacej kanalizacji deszczowej

Odbiornikiem wod deszczowych bedzie istniejaca kanalizacja deszczowa kd350
zlokalizowana w ulicy Gdanskie;j.

Ilo§¢é odprowadzanvych wod:

Zalozenia do obliczen:_

wspolczynnik sptywu W = 0,90,
czestotliwos¢ wystepowania deszczu ¢ = 2,
czas deszczu nawalnego t =10 minut,
wspotczynnik opoznienia ¢ = 1,0
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Wspoélczynnik deszczu miarodajnego:
q=A/1t0-667 = 592 /100667 = 127,31 dm3/sha

Srednia roczna objetosé opadéw odprowadzanych do odbiornika obliczono ze
wzoru:

e Vs =H x Fir x 104, gdzie H — wysokos¢ opadu rocznego = 600mm

Srednia dwutygodniowa objetos¢ opadéw odprowadzanych do odbiornika
obliczono ze wzoru:

e Vs=H/26 x F;r x 104, gdzie H — wysokos¢ opadu rocznego = 600mm

[los¢ obliczeniowa wod opadowych 1 roztopowych odprowadzanych do
kanalizacji deszczowej

Powierz. | Powierz. Sr. &r
zred. Fzr | zred. Fur Qmax Qobt Qob1 roczna )
Qmax 3 3 . dwutygodn.
[ha] [ha [/s] [m3/h] [1/s] [m3/h] Obj: obj. opadéw
opadow Via [mI]
Vsr [m3] &d
0,12 0,11 14,00 50,41 1,65 5,94 660,00 25,38

Charakterystyka odprowadzanych wod

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1311)
w wodach deszczowych odprowadzanych do ciekéw powierzchniowych nie moga
by¢ przekroczone nastepujace stezenia:

Substancja Dopuszczalne stezenie
Zawiesina ogoblna 100 mg/dm3
Substancje ropopochodne 15 mg/dm3

Na podstawie obliczen stezen zanieczyszczen w wodach opadowych stwierdza
sie, ze dopuszczalne stezenie zawiesiny ogolnej w wodach opadowych
odprowadzanych z terenu drogi ul. Moniuszki do istniejacej kanalizacji
deszczowej nie bedzie przekroczone, w zwiazku z tym nie ma potrzeby
stosowania separatorow substancji ropopochodnych na projektowanej
kanalizacji deszczowej. Na wszystkich wpustach deszczowych zastosowano
osadniki gt. 0,80m.

6. Wykopy oraz sposoéb utozenia kanatéw i rurociagéw

Kanaly rur PVC nalezy wukladac w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych. Wykopy mechaniczne z urobkiem na odktad lub na wywoz, w
miejscach zblizen do istniejacych sieci podziemnych prace wykonywac reczne,
ze szczegOlna ostroznoscia.
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Rury nalezy ukladac¢ na 10 cm podsypce piaskowej zageszczonej w taki sposob,
aby uzyskac¢ wskazniki zageszczenia Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza
drogami).

Obsypka kanatléow w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

e warstwy ochronnej kanatow o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,

e warstwy do powierzchni terenu.
Obsypke nalezy wykonac przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.
W momencie zasypywania kanalow nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia
Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza drogami). Warstwe ochronna rury
wykonuje sie z piasku sypkiego Srednioziarnistego bez grod i kamieni, ktora
musi by¢ starannie ubita po obu stronach kanalow. Zasyp i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania. Grubosc¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac
1/3 Srednicy sieci. Po zakonczeniu robét nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

7. Skrzyzowania projektowanych kanaléw i rurociaggéw z
istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanych kanalow z innymi przewodami nalezy wykonac w
oparciu o nastepujace zalecenia:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow sieci, z ktorymi bedzie sie krzyzowala lub zblizata
kanalizacja deszczowa.

2. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejaca infrastruktura techniczng
nalezy:

e w przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z
istniejacym  wodociagiem, przy  odlegtosciach  pionowych
mniejszych, niz 0,6 m, zaprojektowano rury ochronne na
przewodzie wodociagowym zgodnie z PN-92/B-01706.

8. Uwagi koincowe

Scisle przestrzega¢ przepiséw BHP obowigzujacych w chwili realizacji inwestycji
ze szczegblnym uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzeniu robot
ziemnych.

Prace budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
wymaganymi dla odpowiednich elementow robot, jak rowniez zgodnie z
rysunkami technicznymi niniejszego projektu.

Kanaty PVC i rurociagi PE ukladac¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w
opisie technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.
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4 Nalezy rowniez przestrzega¢c warunkow technicznych podanych w
uzgodnieniach wydanych przez poszczegolnych wtascicieli, dotaczonych do
dokumentacji.

S5 Ewentualne zmiany materialowe i konstrukcyjne winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu. W razie wystapienia nieprzewidzianych problemow 2z
posadowieniem obiektu nalezy wprowadzi¢ niezbedne zmiany majace na celu
poprawe warunkoéw posadowienia.

6 Grunt pod projektowane obiekty nalezy odpowiednio przygotowac i zagescic
zgodnie ze sztukg wykonania tych roboét.

7 W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak
kable, drenaz itp. nalezy je zabezpieczycC i po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

8 W razie wystapienia roboét i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy
powiadomic¢ Inwestora i autorow projektu.

9 W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i
montazowe nalezy prowadziC ze szczegdlng ostroznoscia i w porozumieniu z
wlascicielami lub uzytkownikami tych sieci. Zaleca si¢ wykonanie robot w
oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

10Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

11 Scisle przestrzegaé¢ wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

Opracowala:

mgr inz. Marta Sawczynska




