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1. Wstep

Projekt robdt geologicznych zostat opracowany w Panstwowym Instytucie
Geologicznym — Panstwowym Instytucie Badawczym z siedzibg przy ul. Rakowieckiej 4,
00-975 Warszawa.

W projekcie przedstawiono niezbedny zakres robodt, prac i badan geologicznych w celu
wstepnego rozpoznania obszardw prognostycznych dla wystepowania kruszyw piaskowo-
zwirowych na obszarze zachodniej czesci wojewddztwa matopolskiego. Zaprojektowano
wykonanie 9 otwordéw badawczych o gtebokosci od 14 do 16 m, tgcznie 138 m wiercenia.

Projektowane roboty geologiczne zostang wykonane w granicach powiatéw:
oswiecimskiego (gmina Oswiecim) i chrzanowskiego (gminy: Babice i Libigz), (zat. nr 1).

Podczas opracowywania Mapy geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 w latach
2008-2015 na poszczegdlnych arkuszach wskazano obszary perspektywiczne i prognostyczne
dla wystepowania piaskéw, piaskéw i zwiréw oraz zwiréw. Granice tych obszaréw zostaty
wyznaczone w oparciu o wyniki archiwalnych badan geologicznych oraz dane przedstawione
na Szczegdtowej mapie geologicznej Polski w skali 1:50 000. W ramach kontynuacji prac
przeprowadzonych dla Mapy geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 przeprowadzono
weryfikacje obszarow perspektywicznych i prognostycznych wystepowania kruszyw
piaskowo-zwirowych. Podczas prac brane byty pod uwage zaréwno spodziewane parametry
jakosciowe kopaliny, jej migzszos¢ i zasoby, jak i fakt, by tereny te byty zlokalizowane poza
obszarami, w ktérych podjecie eksploatacji moze by¢ utrudnione z uwagi na np.: ochrone
przyrody, wéd, czy zagospodarowanie terenu. Celem weryfikacji byto wskazanie obszaréw
prognostycznych dla  wystepowania  kruszywa naturalnego piaskowo-zwirowego,
przeznaczonych do dalszych prac  poszukiwawczo-rozpoznawczych. W  wyniku
przeprowadzonych analiz wskazano 3 obszary prognostyczne przeznaczone do dalszych prac
na obszarze zachodniej cze$ci woj. matopolskiego. Granice obszaréw prognostycznych oraz
ich charakterystyke przedstawiono w opracowaniu: Analiza i charakterystyka uwarunkowarn
geologiczno-gospodarczych, przestrzennych i srodowiskowych w celu wskazania obszarow
prognostycznych dla wystepowania kruszyw piaskowo-Zwirowych na obszarze potudniowej
i wschodniej czesci woj. slgskiego oraz zachodniej czesci woj. matopolskiego — Rejon 6 (Wilk,
Bedkowski, Formowicz, 2022). W niniejszym projekcie zachowano numeracje obszaréw
prognostycznych przyjetg w ww. opracowaniu.

Rozpoznanie obszardw prognostycznych kruszyw piaskowo-zwirowych jest wazine
z punktu widzenia nieustajgcego duzego popytu na ten surowiec oraz niewielkich zasobow
bilansowych, wystarczajgcych na pokrycie zapotrzebowania jedynie na najblizsze lata.
Prowadzone prace wazne sg takze z uwagi na ochrone obszaréw prognostycznych przed
niewtasciwym ich zagospodarowaniem, ktére mogtoby uniemozliwi¢ wydobycie surowca
w przysztosci. Odbiorcami wynikéw korncowych bedg jednostki administracji samorzgdowej
oraz podmioty gospodarcze prowadzgce dziatalno$¢ inwestycyjng (budowlang i drogowa)
oraz wydobywcza.



Podstawe prawng dla sporzgdzenia niniejszego projektu stanowig:

1). Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633),

2). Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2023 r. poz. 155),

3). Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2449),

4). Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2075).

2. Lokalizacja obszaréw projektowanych roboét

Obszary prognostyczne kruszyw piaskowo-zwirowych, w granicach ktdrych zostang
wykonane projektowane roboty geologiczne obejmujgce wiercenie otworéw badawczych
zlokalizowane sg w wojewddztwie matopolskim (zat. nr 1).

Tabela 1: Lokalizacja projektowanych otworéw badawczych w ramach tréjstopniowego podziatu
terytorialnego panstwa

Numer obszaru | Numer otworu ., . . . 4
Wojewddztwo Powiat Gmina Miejscowosc
prognostycznego | badawczego
1 2 3 1 2 3
06/05/1 matopolskie os$wiecimski Oswiecim Babice
06/05 06/05/2 matopolskie os$wiecimski Oswiecim Babice
06/05/3 matopolskie os$wiecimski Oswiecim Brzezinka
06/06 06/06/1 matopolskie chrzanowski Libigz ?arki
06/06/2 matopolskie chrzanowski Libigz Zarki
06/07/1 matopolskie chrzanowski Babice Metkdéw
06/07 06/07/2 matopolskie chrzanowski Babice Metkow
06/07/3 matopolskie chrzanowski Babice Metkdéw
06/07/4 matopolskie chrzanowski Babice Metkow

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski (Richling i in. (red.), 2021) obszar,
na ktérym zlokalizowane sg projektowane prace zlokalizowany jest w prowincji Karpaty
Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym, w podprowincji Podkarpacie Pétnocne,
w makroregionie Kotlina Oswiecimska i w mezoregionie Dolina Gérnej Wisty (512.22).

Projektowane obszaréw

roboty geologiczne zlokalizowane sg poza granicami

gorniczych ustanowionych dla eksploatowanych zt6z kopalin.



Tabela 2: Identyfikator dziatki oraz rzedna terenu w miejscach lokalizacji
projektowanych otworéw badawczych

Numer obszaru Numer otworu Identyfikator Rzedna terenu
prognostycznego badawczego dziatki [mn.p.m.]
1 2 3 4

06/05/1 121306_2.0001.1588/4 232.2

06/05 06/05/2 121306_2.0001.1076 231.4
06/05/3 121306_2.0003.143 232.1
06/06/1 120304_5.0002.3174 224.9

06/06
06/06/2 120304_5.0002.2913/1 224.7
06/07/1 120302_2.0003.386/1 223.3

06/07 06/07/2 120302_2.0003.500/22 223.8
06/07/3 120302_2.0003.1077 223.5
06/07/4 120302_2.0003.961 223.8

Obszar prognostyczny nr 06/05 (o powierzchni 44.75 ha) potozony jest w granicach
powiatu oswiecimskiego, w gminie Oswiecim. Obejmuje on dziatki zlokalizowane w
miejscowosciach Babice (pdtnocna czes¢ obszar) oraz Brzezinka (potudniowa czes¢ obszaru).

W granicach obszaru prognostycznego nr 06/05 projektowane jest wykonanie trzech
otwordéw badawczych o gtebokosci 14 m.

Otwor badawczy nr 06/05/1 zostanie wykonany w pétnocno-zachodniej czesci dziatki
nr 1588/4 potozonej na gruntach wsi Babice (lokalizacja zat. nr: 2.1, 3.1, 4.1i 5.1). W chwili
obecnej dziatka ta jest zagospodarowana jako pole uprawne. W jej granicach nie ma
obiektow ograniczajgcych wykonanie projektowanych robét geologicznych.

Wykonanie otworu nr 06/05/2 zaprojektowano na dziatce nr 1076 w miejscowosci
Babice, (lokalizacja zat. nr: 2.1, 3.1, 4.1 i 5.1). Dziatka zagospodarowana jest przez pola
uprawne.

W odlegtosci 80 m na poétnocny zachéd od projektowanej lokalizacji otworu
badawczego nr 06/05/2 przebiega linia energetyczna wysokiego napiecia. W bezposrednim
sgsiedztwie lokalizacji projektowanego otworu nie ma obiektdw ograniczajacych wykonanie
projektowanych robét geologicznych.

Otwoér badawczy nr 06/05/3 zostanie wykonany w miejscowosci Brzezinka na dziatce nr
143 (lokalizacja zat. nr: 2.1, 3.1, 4.1 i 5.1). Dziatka zagospodarowana jest przez pola uprawne.

Przez dziatke z potudniowego zachodu na podtnocny wschdd przebiega linia
energetyczna $redniego napiecia. Otwdr badawczy zostanie wykonany w odlegtosci 20.0 m
od linii energetyczne;j.

Tereny, na ktérych projektowane sg roboty geologiczne w granicach obszaru
prognostycznego nr 06/05 potozone sg poza granicami obszaréw chronionych.

Obszar prognostyczny nr 06/06 (o powierzchni 28.68 ha) lezy w granicach powiatu
chrzanowskiego, w gminie Libigz. Obszar potozony jest w potudniowe] czesci miejscowosci
Zarki.



W granicach obszaru prognostycznego nr 06/06 projektowane jest wykonanie dwdch
otworéw badawczych o gtebokosci 16.0 m w miejscowosci Zarki (lokalizacja zat. nr: 2.2, 3.2,
4.2i5.2).

Wykonanie otworu badawczego nr 06/06/1 projektowane jest na dziatce nr 3174.
Dziatka ta zagospodarowana jest jako tgka. W jej granicach nie ma obiektéw ograniczajgcych
wykonanie projektowanych robét geologicznych.

Otwér nr 06/06/2 zostanie wykonany na dziatce nr 2913/1. Zachodnia czes$¢ dziatki
zagospodarowana jest jako tgka. Centralng i wschodnig cze$¢ zajmujg nieuzytki porastajgce
drzewami i krzewami. W granicach dziatki nie ma obiektéw ograniczajacych wykonanie
projektowanych robét geologicznych.

Tereny w granicach obszaru prognostycznego nr 06/06, na ktérych projektowane sg
roboty geologiczne potozone sg poza granicami obszaréw chronionych.

Obszar prognostyczny nr 06/07 (o powierzchni 93.45 ha) lezy w granicach powiatu
chrzanowskiego, w gminie Babice. Obejmuje on dziatki zlokalizowane w miejscowosci
Metkdéw.

W granicach obszaru prognostycznego nr 06/07 projektowane jest wykonanie czterech
otwordéw badawczych o gtebokosci 16.0 m (lokalizacja zat. nr: 2.3, 3.3,4.3i 5.3).

Otwor badawczy nr 06/07/1 zostanie wykonany w centralnej czesci dziatki nr 386/1.
Dziatka ta zagospodarowana jest jako tgka. W jej granicach nie ma obiektéw ograniczajacych
wykonanie projektowanych robét geologicznych.

Wykonanie otworu nr 06/07/2 zaprojektowano w pétnocnej czesci dziatki nr 500/22.
Dziatka ta nie jest zagospodarowana, pokrywa ja trawa i pojedyncze drzewa. W jej granicach
nie ma obiektdw ograniczajgcych wykonanie projektowanych robét geologicznych.

Otwoér badawczy nr 06/07/3 zostanie wykonany w pétnocnej czesci dziatki nr 1077.
W chwili obecnej dziatka nie jest zagospodarowana, stanowi nieuzytki porastajgce drzewami
i krzewami. Na omawianym terenie nie ma obiektdw ograniczajacych wykonanie
projektowanych robét geologicznych.

Wykonanie otworu badawczego nr 06/07/4 projektowane jest na dziatce nr 961.
Dziatka ta zagospodarowana jest jako fgka. W granicach dziatki nie ma obiektéw
ograniczajacych wykonanie projektowanych robét geologicznych.

Miejsca projektowanych robdt geologicznych w obrebie obszaru prognostycznego
nr 06/07 lezg w granicach otuliny Tenczynskiego Parku Krajobrazowego.

3. Budowa geologiczna

Obszary prognostyczne, ktdre zostang objete projektowanymi robotami geologicznymi
zlokalizowane sg w zachodniej czesci wojewddztwa matopolskiego. Ponizej krétko
scharakteryzowano budowe geologiczng poszczegdlnych obszaréw prognostycznych na
podstawie Szczegétowej mapy geologicznej Polski oraz badan archiwalnych.



W podtozu obszaréw prognostycznych nr: 06/05, 06/06 i 06/07 wystepujg dwa pietra
strukturalne. Pietro waryscyjskie obejmuje osady zapadliska gérnoslaskiego. Wystepujg tutaj
osady dewonu, karbonu dolnego i gérnego. Dominujgce znaczenie majg: piaskowce,
zlepiernce, mutowce, itowce i tupki z poktadami wegla kamiennego przynalezne do karbonu
gornego. Utwory te zostaty pociete uskokami tworzac formy schodowe i zrebowe. Wyzej
wystepuje mitodoalpejskie pietro strukturalne zbudowane z osadéw neogenu. Omawiane
obszary lezg w zachodniej czesci zapadliska przedkarpackiego. Zapadlisko przedkarpackie
wypetnione jest osadami miocenu, ktére w omawianym rejonie lezg gtdwnie na osadach
karbonu. W podtozu omawianych obszaréw migzszos$¢ osadéw neogenu jest bardzo zmienna
i zalezy od uksztattowania powierzchni stropowej karbonu gérnego. Stropowa partia serii
utworéw miocenu wyksztatcona jest jako ity i itowce z wktadkami mutowcéw, piaskdw,
piaskowcow, margli wapieni i gipséw.

Osady neogenu przykryte sg utworami czwartorzedu. Na omawianym terenie
rozpoznano osady zwigzane z transgresja lgdolodéw zlodowacen potudniowo-
i $rodkowopolskich. Po deglacjacji omawianego obszaru rozwijaty sie cykle erozyjno-
sedymentacyjne podczas trwania wystepujagcych na poétnoc zlodowacen srodkowo-
i potnocnopolskich oraz w holocenie. Po deglacjacji terenu zajetego przez ladolody
zlodowacen potudniowopolskich uksztattowany zostat system dolin kopalnych. W trakcie
trwania zlodowacen $rodkowopolskich u czota Iadolodu powstaty rozlegte réwniny
sandrowe. Ze zlodowaceniami poétnocnopolskimi zwigzane sg tarasy nadzalewowe
w dolinach rzecznych.

Obszar prognostyczny nr 06/05 potozony jest w obrebie szerokiej doliny rzeki Wisty.
Dolina ta powstata w obrebie utworéw miocenu wypetniajacych zapadlisko przedkarpackie.
W najgtebszych partiach kopalnej doliny Wisty, bezposrednio na osadach miocenu, moga
zalegad piaski i zwiry rzeczne osadzone podczas trwania zlodowacen potudniowo-
i srodkowopolskich oraz towarzyszacych im interglacjatdw. Zasadnicze wypetnienie doliny
stanowig piaski i zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych, ktére powstaty w trakcie trwania
zlodowacen pétnocnopolskich. Migzszos¢ tych osadow w omawianym rejonie moze osiggngé
kilkanascie metréow. Na powierzchni terenu wystepujg piaski zwiry i mutki rzeczne tarasow
zalewowych osadzone podczas trwania holocenu (zat. nr 4.1). Grubos¢ pokrywy tych osadéw
zmienia sie od kilkunastu centymetréow do kilku metréw.

Obszary prognostyczne nr 06/06 i 06/07 lezg przy potnocnej krawedzi doliny Wisty.
Wypetnienie doliny stanowig piaski i zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych zlodowacen
potnocnopolskich. Na osadach tych wystepujg piaski, zwiry i mutki rzeczne tarasow
zalewowych holocenu (zat. nr 4.2 i 4.3). Lokalnie, bezposrednio pod powierzchnig terenu,
wystepujg piaski eoliczne w wydmach. Migzszo$é serii piaskow i zwirdw wypetniajgcych
doline Wisty w omawianych obszarach zmienia sie od ok 7 do 12 m. Za pétnocnymi granicami
omawianych obszaréw rozcigga sie wysoczyzna lodowcowa pokryta piaskami i zwirami
akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej zlodowacen srodkowopolskich.



4. Warunki hydrogeologiczne

Wedtug podziatu regionalnego zwyktych wdéd podziemnych w Polsce (Paczynski,
Sadurski, 2007) obszary prognostyczne nr: 06/05, 06/06 i 06/07 potozone sg w prowingji
nizowej, w regionie przedgdrskim (VI), w subregionie przedkarpackim (VI,).

Obszar prognostyczny nr 06/05 potozony jest w pétnocnej czesci jednolitej czesci wod
podziemnych (JCWPd) nr 157. Obszary prognostyczne nr: 06/06 i 06/07 lezg w potudniowe;j
czesci JCWPd nr 147.

Obszary prognostyczne nr: 06/05, 06/06 i 06/07 lezg poza granicami Gtéwnych
Zbiornikéw Wod Podziemnych (GZWP). Omawiane obszary potozone sg poza granicami stref
ochronnych ustanowionych dla uje¢ wéd podziemnych i powierzchniowych (zat. nr 5).

Zgodnie z danymi przedstawionymi na Mapie hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000
(arkusz Oswiecim) obszar prognostyczny nr 06/05 potozony jest w obrebie jednostki
hydrogeologicznej oznaczonej symbolem 6aQlV. Gtéwnym uzytkowym poziomem
wodonos$nym jest tutaj poziom wodonos$ny zwigzany z utworami czwartorzedu. Sg to
gtéwnie piaski i zwiry zwigzane ze zlodowaceniami pétnocnopolskimi. Poziom ten nie jest
izolowany od wptywu z powierzchni terenu. Zwierciadto wéd podziemnych ma charakter
swobodny. Zgodnie z danymi uzyskanymi z Bazy danych GIS-MHP Pierwszy poziom
wodonosny — Wystepowanie i hydrodynamika (arkusz Oswiecim) w centralnej i potudniowej
czesci obszaru prognostycznego poziom wodonosny wystepuje na gtebokosciach mniejszych
niz 2 m. W czesci pétnocnej gtebokosé do zwierciadta wod jest nieznacznie wieksza niz 2 m.
Pierwszy poziom wodonosny jest gidwnym uzytkowym poziomem wodonosnym. Zasilanie
warstwy wodonosnej odbywa sie drogg bezposredniej infiltracji opadéw atmosferycznych.
Wody podziemne omawianego poziomu sptywajg generalnie w kierunku pétnocnym do
koryta rzeki Wisty. W bezposrednim sgsiedztwie obszaru prognostycznego nr 06/05
czwartorzedowy poziom wodonosny nie zostat ujety studniami stuzgcymi zbiorowemu
zaopatrzeniu ludnosci w wode.

Obszar prognostyczny nr 06/06 lezy na pograniczu jednostek hydrogeologicznych
oznaczonych symbolami 13aQlll (czes¢ zachodnia ) i 14abQlll (czes¢ wschodnia) na Mapie
hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (arkusz Chrzanéw). Gtéwny uzytkowy poziom
wodonos$ny czwartorzedu zwigzany jest gidwnie z osadami rzecznymi (piaski i zwiry)
powstatymi podczas trwania zlodowacen pdétnocnopolskich. Jest on pozbawiony izolacji od
wptywdéw z powierzchni terenu lub izolacja ta jest staba. Zwierciadto wdéd podziemnych ma
charakter swobodny. Zgodnie z danymi uzyskanymi z Bazy danych GIS-MHP Pierwszy poziom
wodonosny — Wystepowanie i hydrodynamika (arkusz Chrzandéw) w granicach omawianego
obszaru prognostycznego zwierciadto wdéd podziemnych wystepuje na gtebokosci mniejszej
niz 1 m. Pierwszy poziom wodonosny jest gtdwnym uzytkowym poziomem wodonosnym.
Poziom wodonosny zasilany jest bezposredni z opaddéw atmosferycznych. Wody podziemne
sptywajg w kierunku zachodnim do koryta Wisty lub wschodnim, do niewielkiego cieku
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Chechto, ktdory ptynac na potudnie uchodzi do Wisty. W bezposrednim sgsiedztwie
omawianego obszaru nie wykonano studni ujmujgcych czwartorzedowy poziom wodonosny.

Obszar prognostyczny nr 06/07 potozony jest w zachodniej czesci jednostki
hydrogeologicznej oznaczonej symbolem 14abQlll na Mapie hydrogeologicznej Polski
w skali 1:50 000 (arkusz Chrzandéw). Na obszarze jednostki gtéwny uzytkowy poziom
wodonos$ny zwigzany jest z osadami czwartorzedu. Piaski i zwiry z ktédrymi zwigzany jest
czwartorzedowy poziom wodonos$ny pozbawione s3 izolacji od wptywdéw z powierzchni
terenu lub izolacja ta jest staba. Zgodnie z danymi uzyskanymi z Bazy danych GIS-MHP
Pierwszy poziom wodonosny — Wystepowanie i hydrodynamika (arkusz Chrzanéw)
w potudniowej czesci obszaru prognostycznego pierwszy od powierzchni poziom wodonos$ny
czwartorzedu wystepuje na gtebokosciach mniejszych niz 1 m. W czesci potnocnej gtebokosé
do zwierciadta wod jest nieznacznie wieksza niz 1 m. Zwierciadto wdéd podziemnych ma
charakter swobodny i zasilane jest bezposrednio z opadéw atmosferycznych. Wody
podziemne sptywajg na pofudnie do koryta rzeki Wisty. Pierwszy poziom wodonosny jest
gtéwnym uzytkowym poziomem wodono$nym. Przy pétnocnej granicy omawianego obszaru,
w miejscowosci Metkéw, zlokalizowane jest ujecie ujmujgce czwartorzedowy poziom
wodonos$ny. Studniami ujeto warstwe wodonos$ng zalegajgcg na gtebokosciach od 2.6 do
12.0 m. Podczas prébnych pompowan ze studni uzyskano wydajnosci 34.5 i 52.8 m®/h przy
obnizeniu zwierciadta wody o 5.7 m. Wspdtczynnik filtracji ujetej warstwy wodonosnej
zmienia sie od 16.2 do 26.0 m/24h. Woda ujmowana studniami ujecia charakteryzuje sie
dobrg jakoscig, wymaga prostego uzdatniania zwigzanego z podwyzszonymi stezeniami
zelaza i manganu.

5. Omowienie wynikow archiwalnych prac geologicznych

W trakcie weryfikacji obszaréw prognostycznych dla wystepowania kruszywa
naturalnego piaskowo-zwirowego, przeznaczonych do dalszych prac poszukiwawczo-
rozpoznawczych, dokonano analizy wynikdéw archiwalnych badan geologicznych wykonanych
w granicach obszaréow oraz ich najblizszym sgsiedztwie. Wykorzystano réwniez dane
przedstawione na Szczegdétowej mapie geologicznej Polski w skali 1:50 000. W granicach
obszaréw prognostycznych nie stwierdzono wyrobisk, w ktérych prowadzona jest obecnie
niekoncesjonowana eksploatacja kopalin.

Obszar prognostyczne nr: 06/05, 06,06 i 06/07 obejmujg cze$¢ terendw, ktore zostaty
zbadane podczas poszukiwania zt6z kruszywa naturalnego w dolinie Wisty (Smaluch, Turza,
1984).

W granicach obszaru prognostycznego nr 06/05 zlokalizowane sg dwa otwory
badawcze wykonane w 1981 r (zat. nr 3.1 i zat. A). W otworze badawczym nr B-5 pod
nadktadem o migzszosci 3.0 m nawiercono zwir z piaskiem gruboziarnistym. Warstwa zwiru
ma migzszos¢ 7.5 m i zalega do gtebokosci 10.5 m. W otworze badawczym nr B-6 zwir z
piaskiem réznoziarnistym nawiercono pod nadktadem o migzszosci 3.5 m. Warstwa zwiru ma
migzszos$¢ 8.3 m i zalega do gtebokosci 11.8 m. Czwartorzedowe zwiry lezg na itach miocenu.

11



Obszar prognostyczny nr 06/06 obejmuje teren, na ktéorym w 1981 r. zostaty
wykonane cztery otwory badawcze (zat. nr 3.2 i zat. A). Podczas badan stwierdzono, ze na
omawianym obszarze zwiry z domieszkg piaskdow rdzno-i $rednioziarnistych zalegajg pod
nadktadem o migzszosci od 4.0 do 5.0 m. W jednym z otwordéw (K-13) do nadktadu zaliczono
warstwe piaskdw drobnoziarnistych o migzszosci 3.0 m. Warstwa zwirdw ma migzszosé od
7.3 do 9.0 m. Zwiry zalegajg na itach.

W granicach obszaru prognostycznego nr 06/07 lub w jego bezposrednim sgsiedztwie
zlokalizowanych jest szes¢ otworéw badawczych wykonanych w 1981 r (zat. nr 3.3 i zat. A).
Bezposrednio pod warstwag gleby, na omawianym terenie zalegajg gliny, pyty lub torfy.
Warstwa utworéw nadktadu ma migzszo$¢ od 4.0 do 6.0 m. Ponizej stwierdzono warstwe
piaskdw drobnoziarnistych zalegajagcg na zwirach. Seria piaszczysto-zwirowa ma faczna
migzszos$¢ od 7.5 do 10.0 m i zalega na ifach.

6. Cel zamierzonych roboét oraz projektowany sposob jego
osiagniecia

Celem przedstawionych w projekcie robét geologicznych jest wstepne rozpoznanie
obszaréw prognostycznych dla wystepowania kruszyw piaskowo-zwirowych na obszarze
zachodniej czesci wojewddztwa matopolskiego.

Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez:

- wykonanie 9 otworéw badawczych o projektowanej gtebokosci od 14.0 do 16.0 m,

do catkowitego przewiercenia warstwy kruszywa piaskowo-zwirowego,

- pobranie prébek skat w czasie wykonywania otworéw badawczych,

- analize wynikéw wiercen i badan laboratoryjnych pobranych prébek skaf,

- opracowanie dokumentacji geologicznej.

7. Opis projektowanych prac

7.1. Roboty wiertnicze

W celu rozpoznania obszaréw prognostycznych dla wystepowania kruszyw piaskowo-
zwirowych projektuje sie wykonanie otworéw badawczych. Otwory zostang wykonane
urzgdzeniem mechanicznym systemem obrotowym. W trakcie wiercenia zostang
zastosowane Swidry rurowe i Slimakowe (spiralne) pod rury o srednicach: 178 mm (7”),
152 mm (6") i 127 mm (5”). Zaktada sie wiercenie bez zastosowania rur ostonowych,
jednakze w przypadku koniecznosci ich zastosowania (np. w przypadku trudnosci zwigzanych
z poborem proébek skat) w otworach zostang zabudowane rury Srednicy 178 mm (7")
i 152 mm (6"”). Nie przewiduje sie izolowania pozioméw wodonos$nych (zat. nr 6).

llos¢ otwordw badawczych w poszczegdlnych obszarach prognostycznych zostata
zaprojektowana w nawigzaniu do powierzchni obszaru i jego wczesniejszego rozpoznania
geologicznego. Projektowana gtebokos$¢ otworéw pozwoli na catkowite przewiercenie serii
utwordw piaszczysto-zwirowych.
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Przewidywane profile litologiczne w otworach badawczych:
Obszar prognostyczny nr 06/05
Otwory nr: 06/05/1, 06/05/2 i 06/05/3

0.0-0.3m gleba,
0.3-3.0m namut (glina piaszczysta),
3.0-13.0m piasek ze zwirem,

13.0-140m it

Obszar prognostyczny nr 06/06
Otwory nr: 06/06/1 i 06/06/2

0.0-0.3m gleba,
0.3-40m namut (glina piaszczysta), piasek,
40-15.0m piasek ze zwirem,

15.0-16.0m it

Obszar prognostyczny nr 06/07
Otwory nr: 06/07/1, 06/07/2, 06/07/3 i 06/07/4

0.0-0.3m gleba,

03-40m namut (glina piaszczysta), torf,
40-7.0m piasek drobnoziarnisty,
7.0-150m zwir z piaskiem,

15.0-16.0m it
Profil geologiczno-techniczny projektowanych otworéw badawczych —zat. nr 6.

W przypadku wystgpienia utrudnien uniemozliwiajgcych dalsze wiercenie (np. duze
gtazy), w celu catkowitego przewiercenia warstwy kruszywa piaskowo-zwirowego, zaktada
sie przesuniecie lokalizacji otworu badawczego (w granicach nieruchomosci, do ktdrych
przystuguje prawo).

Po wykonaniu profilu opisowego przewierconych utwordw, oprébowaniu i wykonaniu
obserwacji gtebokosci do zwierciadta wody, otwory zostang zlikwidowane przez zasypanie
uprzednio wydobytym urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

7.2. Badania i obserwacje geologiczne

W trakcie wykonywania poszczegdlnych otworéw badawczych bedg pobierane prébki
skat (gruntu) z kazdej makroskopowo wyrdzniajgcej sie warstwy. Na biezgco, w trakcie
wiercenia, wykonywany bedzie opis litologii przewiercanych utworéw na podstawie
obserwacji makroskopowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017r.
w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2075)
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wszystkie pobrane prébki kwalifikujg sie jako probki geologiczne czasowego
przechowywania. Bedg one przechowywane w siedzibie Oddziatu Gdrnoslaskiego
Panstwowego Instytutu Geologicznego — Paistwowego Instytutu Badawczego w Sosnowcu,
ul. Krélowej Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec, przez 30 dni od dnia przekazania dokumentacji
geologicznej wtasciwemu organowi administracji geologicznej.

Ponadto podczas wykonywania poszczegdlnych otwordw badawczych zostang pobrane
probki kruszywa piaskowo-zwirowego pozwalajgce na wykonanie badan laboratoryjnych.
Projektuje sie pobranie prébek kruszywa z kazdej makroskopowo wyrdzniajgcej sie warstwy.
W przypadku warstw o migzszosci wiekszej niz 5 m, pobrana zostanie jedna probka na kazde
5m przewiercanych utworéw. Po zakonczeniu robét geolog kierujgcy pracami wytypuje
probki, ktére zostang przekazane do badan laboratoryjnych.

W trakcie wiercenia prowadzone bedg obserwacje gtebokosci potozenia zwierciadfa
wod podziemnych.

Roboty wiertnicze prowadzone bedg pod statym dozorem uprawnionego geologa.
Obowigzkiem dozoru bedzie dopilnowanie prawidtowej realizacji projektu, a w szczegdélnosci:

- wyznaczenie lokalizacji otwordéw wiertniczych zgodnie z projektem,

- wykonanie na biezgco opisu litologicznego przewierconych utworéw,

- pobieranie probek archiwalnych czasowego przechowywania z przewierconych

utworow,

- pobieranie probek kruszywa do badan laboratoryjnych,

- dozér likwidacji otwordw,

- w przypadku nawiercenia wody, wykonanie pomiaru gtebokosci do jej zwierciadta.

7.3. Prace geodezyjne

Bezposrednio po zakoniczeniu wiercenia kazdego otworu badawczego zostanie on
zlokalizowany przy uzyciu standardowego odbiornika GSM (np. Garmin). Mozliwy btad
potozenia otworu rzedu kilku metréw jest w zupetnosci akceptowalny. Lokalizacja otwordow
zostanie okres$lona w uktadzie wspdirzednych PL-1992 oraz w uktadzie PL-2000
(z odpowiednim oznaczeniem potudnikowego pasa uktadu wspoétrzednych).

7.4. Badania laboratoryjne

W trakcie wiercenia otwordw badawczych beda pobierane prébki archiwalne
czasowego przechowywania dla dokumentowania litologii przewiercanych utworéw oraz
probki kruszywa naturalnego do badan laboratoryjnych. Zaktada sie pobranie prébek
czasowego przechowywania z kazdej makroskopowo rdznigcej sie warstwy geologicznej lub
w przypadku braku zréznicowania litologicznego — jednej prébki na kazde 5 m profilu
otworu. Do badan laboratoryjnych pobierane bedg prébki kruszywa naturalnego z kazdej
makroskopowo rdznigcej sie warstwy geologicznej o migzszosci wiekszej niz 2 m.
W przypadku jednolitych litologicznie warstw o migzszosci wiekszej niz 5 m, bedzie
pobierana jedna prébka na kazde 5 m profilu warstwy.
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Badania laboratoryjne obejma:

- analize granulometryczng, z okresleniem punktu piaskowego i zawartosci pytédw
mineralnych (norma PN-EN 933-1:2012),

- okreslenie zawartos¢ czesci organicznych (norma PN-EN 1744-1+A1:2013-05),

- okreslenie ciezaru nasypowego w stanie zageszczonym,
(norma PN-EN 1097-3:2000),

- okreslenie mrozoodpornos¢ dla kruszyw o punkcie piaskowym ponizej 80%,
(norma PN-EN 1367-1:2007).

7.5. Opracowanie dokumentacji geologicznej

W oparciu o wyniki projektowanych robdét zostanie opracowana dokumentacja
geologiczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2449).

8. Harmonogram projektowanych robot geologicznych

Projektuje sie nastepujacy czas trwania poszczegdlnych prac i robét geologicznych:

Czas realizacji prac w miesigcach

Lp. Rodzaj projektowanych prac 1 3 5 7 F E
Roboty wiertnicze i pobor
1 probek skat do badan
laboratoryjnych
Prace geodezyjne
2 (ustalenie wspétrzednych i

rzednej otworéw)
Badania laboratoryjne prébek
skat
Opracowanie dokumentacji
geologicznej

Projektowane roboty wiertnicze oraz prace geologiczne bedg trwaty tacznie ok. 6
miesiecy.

O dacie rozpoczecia robdt zostang powiadomieni pisemnie z dwutygodniowym
wyprzedzeniem burmistrzowie i wéjtowie miast i gmin, na terenie ktérych zostang one
wykonane oraz Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego.

Whioskuje sie o zatwierdzenie niniejszego projektu robdt geologicznych na czas
okreslony tj. do 31.12.2024 .

9. Wplyw planowanych robat geologicznych na obszary chronione

Otwory badawcze planowane w granicach obszaréw prognostycznych nr: 06/05 i
06/06 potozone sg poza granicami obszaréw chronionych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375).
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Obszar prognostyczny nr 06/07 lezy w granicach otuliny Tenczyrskiego Parku
Krajobrazowego (zat. nr 5.3). Roboty geologiczne zwigzane z wykonaniem czterech
projektowanych otworédw badawczych o gtebokosci 16.0 m nie bedg miaty negatywnego
wptywu na stan srodowiska w granicach otuliny Tenczyniskiego Parku Krajobrazowego. Nie
spowodujg one réwniez niekorzystnych zmian w stosunkach wodnych. Dla ww. Parku
Krajobrazowego obowigzuje plan ochrony, ktérego ustalenia nie obowigzujg na terenie
objetym planowanymi robotami geologicznymi. W Uchwale nr XLVII/664/21 Sejmiku
Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie Tenczyrskiego Parku
Krajobrazowego (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Matopolskiego z 2012 r. poz. 7242) nie
wprowadzono zakazéw na terenie otuliny Parku.

Projektowane roboty geologiczne nie beda miaty negatywnego wptywu na obszary
chronione w tym obszary Natura 2000, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375).

W granicach objetych badaniami obszaréw prognostycznych nie ma obiektow
zabytkowych.

10. OKreslenie formy dokumentacji geologicznej przedstawiajacej
wyniki projektowanych robot

Po wykonaniu projektowanych robdét i prac geologicznych zostanie opracowana
dokumentacja geologiczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2449).

Dokumentacja geologiczna zawiera¢ bedzie miedzy innymi:

- rzeczywisty profil litologicznych wykonanych otworéw,

- wyniki badan laboratoryjnych pobranych prébek skat,

- okreslenie szacunkowych danych o zasobach kruszyw piaskowo-zwirowych

w poszczegdlnych obszarach prognostycznych.

11. Bezpieczenstwo powszechne, bezpieczenstwo pracy i ochrona
srodowiska

Wiercenie projektowanych otworéw odbywaé sie bedzie w oparciu o zatwierdzony
projekt robot geologicznych na terenach otwartych, na gruntach stanowigcych obecnie pola
uprawne, taki lub nieuzytki.

Za prawidtowg organizacje i prowadzenie projektowanych robdt wiertniczych
(wiercenie obrotowe mechaniczne) odpowiedzialne bedy osoby dozoru geologicznego
posiadajgce uprawnienia wymagane przepisami prawa geologicznego i gorniczego. Osoby
dozoru sg obowigzane prowadzi¢ i organizowa¢ prace tak, aby zapewnione byto
bezpieczenstwo powszechne, bezpieczenstwo pracy i ochrona srodowiska.
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Podczas prowadzenia robdt wiertniczych zabrania sie uzywania narzedzi i sprzetu,
ktorego stan zagrazatby bezpieczenstwu zatrudnionych oséb lub otoczeniu. Osoby dozoru
geologicznego powinny byé przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy.

Podczas wiercenia nie bedg prowadzone zadne badania oraz wprowadzane substancje,
ktére naruszytyby stosunki wodne lub spowodowaty skazenie wéd gruntowych i gruntéw.
Urobek z wiercen gromadzony bedzie w poblizu wiertnicy, a nastepnie po zakonczeniu
wiercen zostanie wykorzystany do likwidacji otworow wiertniczych. Projektowane prace
wiertnicze nie naruszg interesu oséb trzecich.

Roboty wiertnicze polegajagce na wykonaniu 9 matosrednicowych otwordw
badawczych (bez uzycia ptuczki wiertniczej) o gtebokosci od 14 do 16 m nie beda miaty
negatywnego wptywu na stan srodowiska naturalnego.
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