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RozDzIAL I — CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji na tle planu miasta Gdariska

Lokalizacja inwestycji na tle dzielnic potudniowych miasta Gdanska
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1.2 Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia objete jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych z I etapem budowy ul. Nowej Swietokrzyskiej wraz z wykonaniem wszystkich
prac koniecznych do prawidiowego funkcjonowania uktadu drogowego zgodnie z
obowigzujqcymi przepisami prawa, tqcznie z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej, przygotowaniem projektu budowlanego i wykonawczego i
sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych oraz uzyskanie w

imieniu Zamawiajacego decyzji na uzytkowanie.

Nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Kontraktu/Inwestycji

zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.
Przetarg jest rozpisany w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiajacym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,

dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska.

Uznaje sie, iz pojecia, ktéorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” lub , powinny” lub
~Wymaga sie” lub ,bedy”, sgq tozsame i mogq by¢ uzywane zamiennie, a zwroty,

w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z art. 31 ust. 2

ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z pézn. zm.).

Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowa¢ w zakresie pozyskanej decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 02.08.2017 r. dla dokumentacji przygotowanej przez Mosty

Katowice z 2018 r. pn. ,Budowa ulicy Nowej Swietokrzyskiej Gdansku”.

Do PFU zataczono pozwolenie wodnoprawne, ktorg nalezy zmieni¢ z uwagi na

uwarunkowania zwigzane z budowg nowej linii kolejowej PKM Potudnie.

Zatgcznikiem do PFU jest dokumentacja Mostow Katowice pn. ,Budowa ulicy Nowej
Swietokrzyskiej Gdansku” (zwana dalej projektem pierwotnym) z 2018 roku, sktadajaca
sie z Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego. Pierwsza dokumentacja, tj.
Projekt Budowlany jest zataczony w celach informacyjnych. Drugi dokument jest wigzacy
w zakresie STWIORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych),
ktore stanowig WWiORB (Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych) dla niniejszej

inwestycji.
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Zgodnie zatozeniami Inwestora w etapie I ul. Nowa Swietokrzyska zostanie wykonana w
ukfadzie jednoprzestrzennym, gdzie jezdnia projektowana pozostanie w miejscu, gdzie
projekt pierwotny przewidywat jezdnie podtnocng, zas teren pod jezdnie potudniowq
zostanie zarezerwowany dla inwestycji kolejowej pn. ,Pomorska Kolej Metropolitalna Etap
II: Rozwdj infrastruktury transportowej w potudniowej czesci Obszaru Metropolitalnego
Gdansk - Gdynia - Sopot, w powigzaniu z regionalng sieciq kolejowa Wojewddztwa

Pomorskiego”, zwang dalej PKM Potudnie.

Z uwagi na przebieg PKM Potudnie na poziomie -1 w stosunku do projektowanej ul. Nowej
Swietokrzyskiej nalezy wzigé pod uwage mozliwo$é pozostawienia przestrzeni do

wybudowania w uktadzie docelowym drugiej potudniowej jezdni.

Szczegotowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

zwanego dalej PFU.

W zakresie geometrii drogowej oraz zakresu robdét drogowych wigzgca jest zataczona

uproszczona koncepcja [6] (zwana dalej UK), na ktérg sktada sie:

1. Uproszczony projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500), obrazujacy zmieniony
uktad drogowy w stosunku do pierwotnej dokumentacji Mostow Katowice z 2018
roku wraz z zaznaczonymi kolizjami z infrastrukturg istniejaca.

2. Uproszczony plan sytuacyjny branzy drogowej (skala 1:500)

Przekrdj podtuzny ulicy Nowej Swietokrzyskiej.

4. Przekroje typowe ulicy Nowej Swietokrzyskiej.

Niniejsze opracowanie obrazuje zmieniony uktad geometryczny rozwigzan, pozwalajacy na
wykonanie catego uktadu drogowego wraz z ul. Nowa Swietokrzyska w uktadzie
jednoprzestrzennym dwukierunkowym, przy jednoczesnym zapewnieniu rezerwy (skrajni)
pod PKM Potudnie (w $ladzie jezdni potudniowej z etapu projektu pierwotnego), od
skrzyzowania al. Havla - ul. Swietokrzyska - ul. Nowa Swietokrzyska - ,starg” ul.

Swietokrzyska do istniejacego przebiegu ul. Kampinoskiej.

Nalezy dazy¢ do minimalizacji robot budowlanych w zakresie przebudowywanego uktadu
drogowego przedstawionego w UK. Tyczy sie to skrzyzowania al. Havla - ul. Swietokrzyska
- ul. Nowa Swietokrzyska - ,stara” ul. Swietokrzyska. Odnosi sie tez do koniecznego

zakresu przebudowy al. Havla oraz ul. Swietokrzyskiej. Zakres przebudowy wyzej

opisanego uktadu drogowego musi odzwierciedlaé zaprezentowang geometrie, liczbe

pasow ruchu oraz pozwalaé na bezpieczne (zgodne z zasadami BRD) zapewnienie relacji

ruchowych (komunikaciji kotowej jak i pieszo-rowerowej), zaprezentowanych w UK na

uproszczonym projekcie zagospodarowania terenu oraz niezalezne potgczenie ul. Havla z

ul. Nowg Swietokrzyskg w postaci dwupasowej $luzy.
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Zakresy przebudow ul. Kampinoskiej Potudniowej oraz ul. Kampinoskiej Potnocnej, a takze

starej ul. Swietokrzyskiej i ul. todzkiej, zawarte w UK, nalezy uznaé za wigzace.

Jednoczesnie w zaleznosci od przyjetych rozwigzan wysokosciowo-sytuacyjnych na etapie
PB, nalezy przewidzie¢ modernizacje lub przebudowe przejazdéw drogowo-torowych w
ciagu linii tramwajowej w okolicach wezta przesiadkowego Swietokrzyska. Przy czym

nalezy dazy¢ do minimalizacji przebudowy istniejacego uktadu trakcyjnego.

1.3 Rozwigzania projektowe przyjazne osobom o ograniczeniach
mobilnosci i percepcji

W ramach kontraktu nalezy stosowad sie do zasad , projektowania uniwersalnego”, czyli
takiego ksztattowania przestrzeni, aby mogta ona by¢ uzytkowana w petni przez osoby
0 ograniczonej mobilnosci i percepcji. Alternatywa powszechnej dostepnosci moze byc¢
zagwarantowanie dostepu posredniego poprzez zapewnienie rozwigzan technicznych
wspomagajacych osoby niepetnosprawne, czyli tworzenie rozwigzan adaptacyjnych.
Podczas prac projektowych oraz wykonawczych nalezy uwzgledni¢ dokument , Szczego6towe
standardy dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku”, ktéry
to jest zbiorem informacji i podstawowych rozwigzan stuzacych projektowaniu
uniwersalnemu w celu ujednolicenia rozwigzan stosowanych na terenie miasta Gdanska.

Standardy dostepne sg na stronie https://bip.brg.gda.pl/attachments/article/951/Tekst-

atwy-do-czytania---cao.pdf. Niniejsze standardy weszty w zycie zarzadzeniem nr 1746/21

Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia
szczegotowych standardow dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w

miescie Gdansku - Poradnik projektowania uniwersalnego

1.4 Rozwigzania innowacyjne

Poprzez innowacyjne rozwigzania i materiaty nalezy rozumiec:

- zastosowanie rozwigzan i materiatow ujetych np. w Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych, stanowigcym zatacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r., dostepnym

na stronie https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne, ktdrych wtasciwosci

zostaty zmodyfikowane poprzez zastosowanie np. dodatkdw dotychczas
niestosowanych na drogach jak: widkna aramidowe, zbrojenie rozproszone, srodki

zwiekszajgce odpornosc na absorpcje kapilarng wody, itp.,


https://bip.brg.gda.pl/attachments/article/951/Tekst-atwy-do-czytania---cao.pdf
https://bip.brg.gda.pl/attachments/article/951/Tekst-atwy-do-czytania---cao.pdf
https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne
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- zastosowanie rozwigzan i materiatdow nieujetych w katalogach, warunkach czy
wytycznych (np. réznego rodzaju spoiw/lepiszczy stosowanych w gérnych warstwach
konstrukcyjnych), w przypadku ktérych brak jest wystarczajacej ilosci danych
potwierdzajacych ich trwatosé oraz zachowanie wymaganych cech funkcjonalnych i

parametrow przez caty okres projektowy.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty

eksploatacji danego elementu.

Rozwigzania innowacyjne beda wprowadzane za zgoda Zamawiajacego. Jednak wszelkie
konsekwencje wprowadzanych zmian sg ryzykiem Wykonawcy i nie bedg mogty miec
wptywu na termin realizacji inwestycji. Ponadto, bedzie sie uwazato, ze s uwzglednione w

Wartosci Umownej.



2.
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC

OBIEKTU

2.1 Uktad uliczny

2.1.1 Charakterystyczne parametry

ul. Nowa Swietokrzyska

klasa drogi - G 1x2 (gtéwna, jednojezdniowa, dwukierunkowa)
kategoria drogi - droga wojewddzka - DW221

predkos¢ do projektowania - Vp=60km/h (teren zabudowany)

szerokos$¢ pasa ruchu -3,5m

kategoria ruchu - KR5

obcigzenie na o$ - 115 kN

pochylenie poprzeczne — jednostronne i=2% (pod etapowanie)

szerokos$¢ chodnika - min. 2,0 m (wolne od przeszkdd)

szerokos$c¢ drogi rowerowej - min. 3,5 m (wolne od przeszkdd)

szeroko$¢ pasa bocznego - min. 1,5 m (separacja drogi od drogi rowerowej)

przekroj jednojezdniowy, dwukierunkowy - 1 jezdnia o szerokosci 7 m, dwa pasy
ruchu, po jednym w kazdg strone

przekréj uliczny

odwodnienie realizowane przez wpusty oraz kanalizacje deszczowg

pochylenie poprzeczne chodnika i $ciezki rowerowej jednostronne i=2%

pochylenie podtuzne chodnikéw, sciezek rowerowych $cisle dowigzane do pochylenia
projektowanej drogi

opaska separacyjna (pomiedzy chodnikiem a drogg rowerowg) — min. 0,5 m
nawierzchnia asfaltowa

Al. Havla

klasa drogi - G 2x2 (gtdowna, dwuprzestrzenna)
kategoria drogi - droga powiatowa

predkos¢ do projektowania - Vp = 60 km/h

szerokos$¢ pasa ruchu -3,5m

szerokos¢ chodnika -min. 2,0 m

szerokos$c¢ drogi rowerowej -3,5m

kategoria ruchu - KR5

obcigzenie na o$ - 115 kN

pochylenie poprzeczne - jednostronne i=2% (zgodne z istniejacym)

przekroj uliczny

odwodnienie realizowane przez wpusty oraz kanalizacje deszczowg

pochylenie poprzeczne chodnika i $ciezki rowerowej jednostronne i=2%

pochylenie podtuzne chodnikow, $ciezek rowerowych $cisle dowigzane do pochylenia
projektowanej drogi

opaska separacyjna (pomiedzy chodnikiem a drogg rowerowg) — min. 0,5 m
nawierzchnia asfaltowa
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ul. Swietokrzyska (ul. Matomiejska)

klasa drogi -G

kategoria drogi - droga wojewodzka - DW221
predkos¢ do projektowania - Vp = 60 km/h

szerokosc¢ pasa ruchu -3,5m

szerokosc¢ chodnika -min. 2,0 m

szerokos$c¢ drogi rowerowej -3,5m

kategoria ruchu - KR5

obcigzenie na o$ - 115 kN

przekréj jednojezdniowy dwukierunkowy

pochylenie poprzeczne - i=2% - przekréj jednostronny - odcinek
dwyprzestrzenny

przekrdj uliczny
odwodnienie realizowane przez wpusty oraz kanalizacje deszczowg
nawierzchnia asfaltowa

»stara” ul. Swietokrzyska

klasa -Z

kategoria - droga wojewodzka - DW221
predkos¢ do projektowania - Vp = 50 km/h

szerokos$¢ jezdni -6,5m

szerokos$c¢ pasa ruchu -3,25m

szerokos$c¢ chodnika - min. 2,00 m (bez kraweznika - netto)
kategoria ruchu - KR3

obcigzenie na o$ - 100 kN

przekroj jednojezdniowy, dwukierunkowy

pochylenie poprzeczne - i=2% - przekréj daszkowy

przekréj uliczny
odwodnienie realizowane przez wpusty oraz kanalizacje deszczowg
nawierzchnia asfaltowa

ul. Kampinoska Potudniowa

klasa -Z

kategoria - gminna

predkos¢ do projektowania - Vp = 50 km/h

szerokos$¢ jezdni -7 m

szerokos$¢ pasa ruchu -3,5m

szerokos$c¢ chodnika - min. 2,00 m (bez kraweznika - netto) — obustronny
kategoria ruchu - KR3

obcigzenie na o$ - 100 kN

przekroj jednojezdniowy, dwukierunkowy

pochylenie poprzeczne - i=2% - przekréj daszkowy

przekrdj uliczny
odwodnienie realizowane przez wpusty oraz kanalizacje deszczowg
nawierzchnia asfaltowa
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f) ul. Kampinoska Péinocna

— klasa -Z

— kategoria - gminna

- predkos¢ do projektowania - Vp = 50 km/h

— szeroko$¢ jezdni -6,5m

— szerokos¢ pasa ruchu -3,25m

— szerokos¢ chodnika - min. 2,00 m (bez kraweznika - netto)
— droga rowerowa -min. 2,50 m

— kategoria ruchu - KR3

- obcigzenie na o$ - 100 kN

— pochylenie poprzeczne - i=2% - przekrdéj daszkowy

—  przekréj uliczny
— odwodnienie realizowane przez wpusty oraz kanalizacje deszczowg
— nawierzchnia asfaltowa

g) remont istniejacego przebiegu ul. Kampinoskiej

klasa -Z

kategoria - gminna

predkos¢ do projektowania - Vp = 50 km/h

szerokos¢ jezdni -6,0m

szerokos$c¢ pasa ruchu - 3,00 m

kategoria ruchu - KR3

obcigzenie na 0$ - 100 kN

pochylenie poprzeczne - i=2% - przekréj daszkowy

nawierzchnia asfaltowa (podbudowa z przekruszonych ptyt betonowych)

h) ul. tédzka

- klasa -Z

- kategoria - gminna

— predkos¢ do projektowania - Vp = 50 km/h

— szerokos$c¢ jezdni -6,5m

- szeroko$c¢ pasa ruchu -3,25m

— szeroko$¢ chodnika - min. 2,00 m (bez kraweznika - netto)
— kategoria ruchu - KR3

— obcigzenie na o$ - 100 kN

— przekrdj jednojezdniowy, dwukierunkowy

— pochylenie poprzeczne - i=2% - przekrdj daszkowy

- przekrdj uliczny
— odwodnienie realizowane przez wpusty oraz kanalizacje deszczowaq
— nawierzchnia asfaltowa
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i) ,ulica Dojazdowa” (dojazd do zabudowan mieszkaniowo-ustugowej przy ul.
Swietokrzyskiej 19 i 21)

- klasa - D (jednoprzestrzenna, dwukierunkowa/jednokierunkowa)
— kategoria - gminna

— predkos¢ do projektowania - Vp = 30 km/h

— szeroko$¢ jezdni - 6,0 m - odcinek dwukierunkowy (pas ruchu 3,0 m)
— szeroko$¢ jezdni - 5,0 m - odcinek jednokierunkowy (pas ruchu 3,5 m)
— szerokos¢ chodnika - min. 2,00 m (bez kraweznika - netto)

— kategoria ruchu - KR3

- obcigzenie na o$ - 100 kN

- przekrdj uliczny

— pochylenie poprzeczne - i=2% - pochylenie jednostronne

— przekréj uliczny
— odwodnienie realizowane przez wpusty oraz kanalizacje deszczowq
— nawierzchnia asfaltowa

j) ul. Augustowska

- klasa - D (jednoprzestrzenna, jednokierunkowa)
— kategoria - gminna - cigqg pieszo - jezdny

- predkos¢ do projektowania - Vp = 30 km/h

— szerokos$c¢ jezdni -4,7m

— kategoria ruchu - KR1

— obcigzenie na 0$ - 80 kN

— pochylenie poprzeczne - i=3% - pochylenie jednostronne

- przekrdj uliczny
— odwodnienie realizowane przez wpusty oraz kanalizacje deszczowg
— nawierzchnia asfaltowa

k) Jezdnie eksploatacyjne

— klasa drogi - bezklasowa

— predkos¢ do projektowania - Vp = 30 km/h

— szerokos¢ jezdni -3,5m

— kategoria ruchu - KR1

— obcigzenie na o$ - 80 kN

— przekrdj drogowy

— pochylenie poprzeczne — i=2% - pochylenie jednostronne

- przekrdj uliczny
— odwodnienie powierzchniowe
— nawierzchnia z ptyt betonowych

Wzmocnienie Podfoza

Wzmocnienie podfoza gruntowego w zakresie dostosowanym do warunkdéw gruntowo-
wodnych z uwzglednieniem:

- wiasciwoséci gruntow, skat i innych materiatéw
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- przewidywanych oddziatywan,
- wartosci granicznych odksztatcen,
- wymagan okreslonych w polskich normach

Zamawiajacy zwraca przy tym uwage, Ze rozpoznanie podifoza - na podstawie ktérego
opracowano wyniki badan gruntowo - wodnych zawartych w zataczniku nr 8 do OPZ -
miato charakter punktowy, a szczegdtowe okreslenie rodzaju i stanu gruntu, przelotu
poszczegdlnych warstw czy gtebokosci wystepowania zwierciadta wody gruntowej dotyczy
wytacznie poszczegolnych wyrobisk badawczych. W przypadku uznania przez Wykonawce,
ze przekazane wyniki badan wymagajg uzupetnienia lub okreslenia dodatkowych
specjalistycznych parametréw, nalezy w ofercie uwzgledni¢ wykonanie stosownego
rozpoznania. Wykonawca uwzgledni w ofercie zmiany pofozenia zwierciadta wadd
podziemnych wywotane naturalnymi wahaniami sezonowymi w zakresie okreslonym w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego i wywotane nimi ewentualne zmiany w
wilgotnosci i stanie gruntu.

Pobocza gruntowe

Szerokos$¢ poboczy gruntowych nalezy wykonaé zgodnie z parametrami wynikajacymi z
przepisow oraz lokalizacji potencjalnych urzadzen bezpieczenstwa ruchu (drogowe bariery
ochronne czy ekrany akustyczne lub inne urzgadzenia wptywajace na szerokos¢ poboczy) i
ich parametrow.

Nawierzchnia poboczy gruntowych na by¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 15 cm.

Pochylenie poprzeczne poboczy jak i wszelkie parametry geometryczne majg by¢ zgodne
z przepisami i wytycznymi i standardami (WiS) przywotanymi w Rozdziale II punkcie
1.1. Przepisy prawa.

Tereny zielone, skarpy

Humusowanie terenéw zielonych (zielencéw) i skarp ma by¢ na grubosé 15 cm.

2.1.2 Przewidywane roboty drogowe do zaprojektowania i
wybudowania

a) ul. Nowa Swietokrzyska

Zaprojektowanie i budowa ok. 1000 m nowej ulicy klasy G w uktadzie jednoprzestrzennym
od skrzyzowania od skrzyzowania al. Havla - ul. Swietokrzyska — ul. Nowa Swietokrzyska
~ Stara ul. Swietokrzyska do istniejacego odcinka ul. Kampinoskiej. Szeroko$é¢ jezdni ma

wynosi¢ 7,0 m z dwoma pasami po 3,5 m w kazdg strone.

Ulica ma by¢ wyposazona w infrastrukture dla pieszych oraz rowerzystéw. Chodnik ma
miec¢ szeroko$¢ minimum 2,0 m przestrzeni wolnej od wszelkich przeszkdd. Szerokosc
drogi rowerowej ma mie¢ minimum 3,5 m, za$ opaska rozdzielajaca droge rowerowgq i

chodnik ma mie¢ minimum 0,5 m.
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Przebieg jezdni ul. Nowej Swietokrzyskiej nalezy wykona¢ zgodnie z UK. Przebieg w profilu
ma nawigzywac do rozwigzania przedstawionego w UK wraz zatozeniami do etapowania
inwestycji. Ostateczny ksztatt przekroju podtuznego ul. Nowej Swietokrzyskiej bedzie

wynikiem wszystkich uzgodnien poczynionych na etapie PB.

b) Skrzyzowanie ul. Havla - ul. Swietokrzyska — ul. Nowa Swietokrzyska —

stara ul. Swietokrzyska

Projekt jak i przebudowe skrzyzowania al. Havla - ul. Swietokrzyska - ul. Nowa
Swietokrzyska - Stara ul. Swietokrzyska nalezy przewidzie¢ w zakresie niezbednym do
osiggniecia rozwigzan geometrycznych w planie, przedstawionych w UK, przy zachowaniu
wszystkich relacji (w tym liczby i szerokosci i paséw ruchu) dla ruchu kotowego i pieszo-
rowerowego oraz przy jednoczesnym uwzglednieniu opracowania pn. ,Analiza ruchu dla
skrzyzowania: Vaclava Havla - Swietokrzyska — Matomiejska - tzw. Nowa Swietokrzyska,
wykonang na zlecenie Gdanskiego Zarzadu Drdég i Zieleni oraz zawartych w nim wnioskach

i rekomendacji.

Dodatkowo zalezy przewidzie¢ budowe $éluzy taczacej al. Havla z ul. Nowa Swietokrzyska.
Zabiegi te nalezy osiggna¢ zapewniajac odpowiedni poziom bezpieczenstwa ruchu, ze

szczegollnym uwzglednieniem bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu.

Nalezy wybudowac potaczenie ul. todzkiej z al. Havla, pozwalajace na wtgczenie sie ruchu
autobusowego oraz pojazdéow osobowych w al. Havla. Jednoczesnie nalezy przewidzieé

zamkniecie (rozbiérke) istniejacego potgczenia ul. £dédzkiej z ul. Havla.
c) Al. Havla

Przebudowe obu jezdni al. Havla nalezy wykona¢ w minimalnym zakresie celem osiggniecia
zamierzenia, jakim jest przebudowa skrzyzowania al. Havla - ul. Swietokrzyska - ul. Nowa
Swietokrzyska - Stara ul. Swietokrzyska okreélona w podpunkcie b). Zakres ten bedzie

determinowany ostatecznymi rozwigzaniami wysokosciowymi uzgodnionymi na etapie PB.

Szerokos$¢ pasa ruchu ma wynosi¢ 3,5 m, zgodnie ze stanem istniejacym. Jednoczes$nie

nalezy zapewni¢ niezalezne wyprowadzenie do $luzy taczacej z ul. Nowa Swietokrzyska.
Szerokos$¢ drogi rowerowej w bocznym pasie powinna wynosi¢ 3,5 m.

d) ul. Swietokrzyska

Przebudowe obu jezdni ul. Swietokrzyskiej nalezy wykonaé¢ w minimalnym zakresie celem
osiggniecia zamierzenia, jakim jest przebudowa skrzyzowania al.. Havla - ul. Swietokrzyska

- ul. Nowa Swietokrzyska — Stara ul. Swietokrzyska okreslona w podpunkcie b). Zakres



Program Funkcjonalno-Uzytkowy [ IEEEGE

ten bedzie determinowany ostatecznymi rozwigzaniami wysokosciowymi uzgodnionymi na

etapie PB.

Szerokos$¢ pasa ruchu ma wynosic¢ 3,5 m, zgodnie ze stanem istniejacym, przy zachowaniu
istniejgcych relacji na wlotach. Nalezy przewidzie¢ modernizacje dwéch przejazdow
drogowo-torowych w ciggu ul. Swietokrzyskiej, przy zatozeniu braku korekty

wysokosciowej ich obrebie. W przeciwnym razie nalezy przewidziec¢ ich przebudowe.

e) stara ul. Swietokrzyska i ul. Lédzka

Zakres przebudowy starej ul. Swietokrzyskiej nalezy przewidzie¢ zgodnie z zakresem
minimalnym, wynikajacym z zataczonej UK oraz przy zachowaniu dowigzania i koordynacji
z inwestycjg pn. ,,Przebudowa chodnika w pasie drég 015-KD82 i 019-KD83 wg mpzp 1834
w rejonie skrzyzowania ul. Swietokrzyskiej i ul. £odzkiej w Gdansku”, ktérej inwestorem

jest: TM Investment Holding Sp. z 0. o. , ul. Gérczewska 5/6/7, lok 16 01-189 Warszawa.

Szerokoé¢ pasa ruchu ul. Swietokrzyskie i ul. tédzkiej ma wynosié 3,25 m.

Zakres przebudowy ul. todzkiej ma uwzgledniac zakres wynikajacy z rozbiorki istniejgcego

wiaczenia ul. tédzkiej w al.. Havla.

Nalezy zaprojektowac¢ i wybudowac infrastrukture dla ruchu pieszego oraz rowerowego

przewidziang w UK.

f) ul. Kampinoska Pétnocna

Przebudowa ul. Kampinoskiej jest wigzgca w minimalnym zakresie wynikajacym z
przyjetych rozwigzan w UK. Rozwigzanie nalezy dowigza¢ i skoordynowac z inwestycjgq
opracowywanym wielobranzowym projektem przebudowy ul. Kampinoskiej, ktory jest

wykonywany na zlecenie Domesta Sp. z o. 0., ul. Budowlanych 68B, 80-298 Gdansk.

Nalezy zapewni¢ infrastrukture dla ruchu pieszego zgodng z zaproponowanym
rozwigzaniem w planie w UK, zapewniajac jednoczesnie wszystkim nieruchomosciom

potaczenie z chodnikiem.
g) ul. Kampinoska Potudniowa

Przebudowa ul. Kampinoskiej jest wigzaca w minimalnym zakresie wynikajacym z
przyjetych rozwigzan w UK. Szerokos$¢ pasa ruchu ul. Kampinoskiej Potudniowej ma byc¢
zgodna z szerokoécig pasa ruchu ul Nowej Swietokrzyskiej tj. 3,5 m. Zejécie do istniejacej
szerokosci jezdni nalezy wykonaé¢ poza zakresem zasadniczych robdét jako uktad
przejsciowy. Nalezy zapewnic infrastrukture pieszg i rowerowg zgodng z tg zaproponowang
w UK, przy jednoczesnym skoordynowaniu z odpowiednimi inwestycjami wymienionymi

punkcie nr 6.
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h) Remont istniejacej ulicy Kampinoskiej

Od konca opracowania obejmujgcego budowe petnym przekroju jednoprzestrzennym ul.
Kampinoskiej Potudniowej wraz z infrastruktur dla pieszych i rowerzystéw tj. chodnika i
drogi rowerowej nalezy wykonac¢ remont nawierzchni ul. Kampinoskiej. Remont
nawierzchni ma rozpoczyna¢ sie od wiaczenia ul. Swietokrzyskiej w ul. Kampinoska w
km 0+805,47 zas konczy¢ na istniejgcym skrzyzowaniu ul. Kampinoskiej z ul. Srebrng i

ul. Augustowska i ma obejmowac swoim zakresem caty odcinek z ptyt betonowych.

Ponad to remont nawierzchni swoim zakresem ma obejmowac petle autobusowg oraz
skrzyzowanie z ulicg Kolorowg, ktorych istniejgcq nawierzchnia tez jest wykonana z ptyt

betonowych.

Szczegoty remontu opisane sg w punkcie 4.1.3.

i) skrzyzowanie ul. Nowej Swietokrzyskiej z ul. Kampinoska Péinocna

Skrzyzowania ul. Nowej Swietokrzyskie z ul. Kampinoskiej Pétnocna nalezy zaprojektowac
i wybudowac ze szczegdlnym uwzglednieniem uwarunkowan ruchowych zawartych w
opracowaniu pn. ,Analiza ruchu dla skrzyzowania: Al. Vaclava Havla - Swietokrzyska -

Matomiejska - tzw. Nowa Swietokrzyska”.

Zaprezentowane rozwigzanie w UK nie jest wigzace w zakresie geometrii. Ostateczny

ksztatt skrzyzowania bedzie wynikiem uzgodnien z zarzadcg oraz inwestorem na etapie PB.
j) Ul Augustowska

Nalezy przebudowac¢ ul. Augustowskg przy =zatozenia potaczenia z uktadem drég
publicznych poprzez skrzyzowanie z ul. Lokalng, tj. zgodnie z zaprezentowanym
rozwigzaniem w UK. Catkowity zakres przebudowy ul Augustowskiej powinien wynikac¢ z
ostatecznych rozwigzan w profilu oraz zapewnieniu skomunikowania z drogg

eksploatacyjng stuzgcq obstudze technicznej zbiornika Augustowska.

Ul. Augustowska ma petni¢, zgodnie ze stanem istniejgcym, funkcje ciggu pieszo-jezdnego.

Nalezy przyjac szerokosc¢ jezdni 4,7 m

k) ul. Dojazdowa

Ul. Dojazdowa ma komunikowa¢ odcietg od drogi publicznej (budowg ul. Nowej
Swietokrzyskiej) zabudowe ustugowa - mieszkaniowg (ul. Swietokrzyska 19 oraz ul.
Swietokrzyska 21), ktéra zlokalizowana jest przy wezle przesiadkowym tostowice

Swietokrzyska
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Ul. Dojazdowa nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé ukiadzie jednoprzestrzennym,
jednokierunkowym o szerokosci jezdni 5 m. Na odcinku jednoprzestrzennym

dwukierunkowym nalezy przewidzie¢ jezdnie o szerokosci 6 m.

1) Jezdnie eksploatacyjne

Jezdnia eksploatacyjne nalezy wykona¢ celem zapewnienia potaczenia zbiornika
Augustowska z drogami publicznymi. Z uwagi na ograniczenia ruchowe w istniejacej
infrastrukturze mostowo-drogowej nalezy przewidzie¢ potaczenia od podtnocy (od ul.

Augustowskiej) oraz potudnia (od ul. Kampinoskiej Potudniowej).

2.2 Obiekty inzynierskie

I etap budowy ul. Nowej Swietokrzyskiej w stosunku do przekazanej dokumentacii
obejmuje wykonanie jedynie wyszczegdlnionych ponizej obiektéw.

Most na potokiem Orunskim

W rejonie przekroczenia potoku Orunskiego nalezy zaprojektowac i wybudowac obiekt
inzynierski, ktéry ma umozliwi¢ przejscie nad potokiem Orunskim i jednoczesnie bedzie
petnit funkcje przejazdu gdérg nad planowang drogg eksploatacyjna, w ramach budowy
zbiornika retencyjnego nr 3 i pozwala¢ na bezkolizyjne jego przekroczenie w ramach
zadania komplementarnego (,Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 posiadajgacego retencje
powodziowg wraz z przebudowg Potoku Orunskiego w Gdansku na odcinku od zbiornika nr

4 do wylotu z komory rozdziatu ul. Bieszczadzka")

W zwiazku z kolizjg zaprojektowanego pierwotnie obiektu inzynierskiego nad potokiem
Kowalskim (opracowanie Mosty Katowice - projekt pierwotny) z watem zbiornika nr 3
(kolizja fundamentéw - zblizenie robdt ziemnych pod fundamenty obiektu do korpusu
obwatowania zbiornika) nalezy zaprojektowac i wykonad tak obiekt inzynierski, aby unikna¢
tej kolizji, jak na zatgczonym rysunku poglagdowym, gdzie oznaczono osie obiektu ok. 80
m, cze$¢ rysunkowa stanowigca wyciag z dokumentacji dla inwestycji pn. ,Budowa
zbiornika retencyjnego nr 3 posiadajacego retencje powodziowg wraz z przebudowg Potoku
Orunskiego w Gdansku na odcinku od zbiornika nr 4 do wylotu z komory rozdziatu ul.
Bieszczadzka” [13]

W przypadku zaprojektowania obiektu inzynierskiego z podporami posrednimi, nalezy

wykazac brak ingerencji w korpus watu zbiornika retencyjnego.

W dokumentacji projektowej powinien sie réwniez znalez¢ projekt technologiczny

zabezpieczen wykopow w strefie zbiornika nr 3.

W przypadku planowania robét, ktére moga naruszy¢ strukture korpusu lub podtoza watéw

przeciwpowodziowych - w tym przypadku zbiornika retencyjnego, petnigcego funkcje
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przeciwpowodziowg nalezy dofgczy¢ takze badania hydrogeologiczne wraz z opinig,
dotyczacg wptywu tych robot na szczelnosé i stabilnos¢ tych waldw. na podstawie o ktérych

mowa w art. 176 ust.5 Ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 192 ust.1 Ustawy Prawo wodne kazdg inwestycje przylegajacq do zbiornika
retencyjnego obowigzujgq zakazy zwigzane z wykonywaniem, uzytkowaniem oraz

utrzymywaniem urzgdzen wodnych.

Planowany obiekt ma zapewni¢ réwniez bezkolizyjnie przejscie nad istniejgcg magistralng
kanalizacjq sanitarng KS1600 (2400).

Budowa obiektu nie powinna wptywac¢ na funkcjonowanie magistrali sanitarnej oraz nie

zmienia¢ naturalnego koryta potoku.

Szerokos¢ oraz skrajnie drogi eksploatacyjnej zgodna z opracowaniem komplementarnym.

Skrajnia ciggu pieszo-rowerowego ma wynosi¢ 2,5 m zas szerokos$¢ 5 m.

Mury Oporowe

Nalezy zaprojektowac¢ i wybudowaé¢ mur oporowy od strony planowanej inwestycji
kolejowej PKM Potudnie od miejsca skarpy o wysokosci 1,5 m do osiggniecia poziomu
terenu w okolicach skrzyzowania ul. Nowej Swietokrzyskiej w skrzyzowanie al. Havla - ul.
Swietokrzyska - ul. Nowa Swietokrzyska - Stara ul. Swietokrzyska - patrz Plan
Zagospodarowania Terenu w ramach dokumentacji UK. Orientacyjna dtugo$¢ muru

oporowego to ok. 150 m

2.3 Sieci i infrastruktura techniczna

W ramach Kontraktu nalezy zaprojektowac i wykona¢ budowe/przebudowe istniejacej
infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowang drogg (sie¢ teletechniczna, w tym
siec TRISTAR oraz miejska sie¢ szkieletowa (MSS), sygnalizacja Swietlna, sieé
elektroenergetyczna, oswietlenie drogi, sie¢ trakcyjna trolejbusowa z zasilaniem,
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sieci cieptownicze, sieci

gazowe).

Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowgq lub zabezpieczeniem sieci oraz przytaczy
kolidujacych z inwestycjg powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynikac
z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych przepiséw oraz uzyskanych
przez Wykonawce warunkéw technicznych usuniecia kolizji wydanych przez wtascicieli lub

gestorow sieci.

Infrastrukture techniczng liniowg niezwigzang z drogq co do zasady, nalezy lokalizowac

poza pasem drogowym. W przypadkach zwigzanych z usunieciem kolizji z istniejaca
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infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu, za zgodq Zarzadcy drogi, wyrazong
poprzez uzgodnienie technicznej dokumentacji usuniecia kolizji, dopuszcza sie jej

lokalizacje w pasie drogowym.

Petna identyfikacja i rozpoznanie wszystkich kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia

terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

Przedstawiony zakres nie wyczerpuje zakresu obiektéw, sieci i infrastruktury (oraz
pozostatych elementéow) do wybudowania. Wykonawca jest zobowigzany do
zaprojektowania i wybudowania petnego zakresu elementdw wynikajacych z
przedstawionych uwarunkowan w niniejszym PFU, przepiséw oraz uzgodnien jakie pozyska

na etapie PB dla niniejszej inwestycji.
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3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamodwienia na podstawie niniejszego PFU z
wykorzystaniem ponizej wymienionych dokumentéw wymienionych w podpunktach 3.1
oraz 3.2. Dokumenty podzielono na dokumenty wigzace Wykonawce oraz dokumenty

zatqczone w celach informacyjnych.

3.1 Dokumenty wigzace Wykonawce

Nastepujace dokumenty wigzace Wykonawce nalezy przyjac¢ na etapie prac projektowych

oraz prowadzenia robot budowlanych:

- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na
Budowie ulicy Nowej Swietokrzyskiej w Gdansku - Prezydenta Miasta Gdarska -
pismo WS-1.6220.11140D.2016.TB.WS.281888 z dnia 02.08.2017 r. [1],

- Specyfikacje Techniczne opracowane w ramach Projektu Wykonawczego [5] dla
zadania np. ,Budowa Ulicy Nowej Swietokrzyskiej w Gdansku” - opracowane przez
Mosty Katowice w 2018 r.

- Uproszczona koncepcja (UK) sporzadzona przez Transprojekt Gdanski w 2022 r.,
stanowigca zatacznik do niniejszego PFU. [6] wigzgca w zakresie opisanym punkcie
1.3

- Konstrukcje nawierzchnia dla drég i ulic opracowane w ramach Projektu
Wykonawczego [7] dla zadania np. ,Budowa Ulicy Nowej Swietokrzyskiej w Gdarnsku”
- opracowane przez Mosty Katowice w 2018 r. — zawarte w PFU w punkcie 4.1.2

- Warunki i opinia wydana przez Gdanski Zarzad Drég i Zieleni dla uktadu drogowego
pismo GZDiZ.ZD.6304.434.2.2022.ARL/K5.4257 z dnia 06.09.2022 r [8]

- Warunki i opinia wydana przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni dla oswietlenia,
sygnalizacji Swietlnej oraz kanatu technologicznego pismo
GZDiZ.ZR.6304.2.432.2022.DT.617a z dnia 05.09.2022 r. [9]

- Opinia wydana przez Gdanskie Wody pismo nr. L.dz. TU/2782/EOD-2696/2022/PD
z dnia 30.08.2022 r. [9]

- Informacja techniczna wydana przez Gdanska Infrastrukture Wodno-Kanalizacyjng
Sp. z 0. 0. pismo nr. TO/400-387/2022/KW/2022/3144/KN z dnia 24.08.2022 r. [10]

- Wstepne wytyczne Gdanskich Wéd z dnia 01.03.2022 r. wraz z zatgcznikami
graficznymi [11]

- Plansza uzbrojenia podziemnego
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3.2 Dokumenty zatqczone w celach informacyjnych.

Nastepujace dokumenty nalezy traktowac jako przekazane Wykonawcy w celach

informacyjnych:

- Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, pismo GD.ZUZ.3.421.356.2018.BB, z dnia 15.01.2020 r. - Decyzja
wodnoprawna [2],

- Projekt Budowlany dla zadania np. ,Budowa Ulicy Nowej Swietokrzyskiej w Gdarisku”
- opracowane przez Mosty Katowice w 2018 r [3]

- Projekt Wykonawczy [4] dla zadania np. ,Budowa Ulicy Nowej Swietokrzyskiej w
Gdansku” - opracowane przez Mosty Katowice w 2018 r.

- Materiaty robocze ze STES dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Potudnie [12]

3.3 Zmiana decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji

W przypadku, gdy Wykonawca uzna konieczno$¢ zmiany Decyzji Prezydenta Miasta

Gdanska o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr WS-1.6220.11140D.2016.TB.WS$.281888

z dnia 02.08.2017., z wnioskiem o jej zmiane wystgpi do Prezydenta Miasta Gdanska.

Ryzyko i wszelkie konsekwencje zwigzane ze zmiang decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach inwestycji jest po stronie Wykonawcy.

3.4 Postepowanie uzupetniajace

Gdy zajdzie koniecznos$¢ zaprojektowania oraz wykonania prac wychodzacych poza zakres
decyzji niewymagajacych zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
Zamawiajacy dopuszcza procedowanie ich na podstawie Karty Informacyjnej

Przedsiewziecia (KIP).

3.5 Wymagania wynikajace z decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamoéwienia zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach przekazanej jako dokument wigzacy badz pozyskanej

przez Wykonawce.
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3.6 Inwestycje komplementarne

Wykonawca podczas prowadzenia prac projektowych oraz budowy musi wzigé pod uwage
inwestycje komplementarne, z ktéorymi nalezy skoordynowac rozwigzania projektowe na
etapie PB.

W sktad inwestycji komplementarnych wchodza:

a) Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 posiadajacego retencje powodziowg wraz z
przebudowg Potoku Orunskiego w Gdansku na odcinku od zbiornika nr 4 do wylotu
z komory rozdziatu ul. Bieszczadzka”.

b) ,Przebudowa chodnika w pasie drég 015-KD82 i 019-KD83 wg mpzp 1834 w rejonie
skrzyzowania ulic Swietokrzyskiej i ulicy toédzkiej w Gdansku", inwestor: TM
Investment Holding Sp. z 0.0., ul. Gérczewska 5/6/7, lok.16, 01 -189 Warszawa;

c) .Projekt budowy odcinka chodnika w ul. Kampinoskiej w Gdansku", inwestor:
EKODEWELOPER Sp. z 0.0. sp.k., ul. Mysliwska 93A/7, 80-283 Gdansk;

d) ,Budowa chodnika przy ulicy Niepotomickiej", inwestor: Activ Invest Sp. z o.0., ul.
Battycka 4, 83-032 Pszczotki.

3.7 Koordynacja z inwestycja PKM Potudnie

Dokumentacje nalezy uzgodni¢ na kazdym etapie dokumentacji i realizacji robét z PKM
S.A. (w szczegdlnosci projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy).
Przedmiotowe uzgodnienia nalezy dotacza¢ do poszczegdlnych etapow dokumentacji

projektowej.

Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji projektowej nalezy wystapi¢ do PKM
S.A. o przestanie najbardziej aktualnej dokumentacji dotyczacej budowy linii PKM Potudnie.
Przed przystgpieniem do realizacji Projektu Budowlanego Wykonawca przekaze zatozenia
techniczne wykonania przedmiotowego Projektu Budowlanego w zakresie rozwigzan
projektowych na styku z przewidywang linig kolejowg celem wydania opinii wstepnej przez
PKM.

3.8 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem

- Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegolnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z

2015 r. poz. 2031 z p6zniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
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r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353),

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z w sposdb zharmonizowany

architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy

zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie. Projekty oraz budowa,

przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia elektroenergetyczne, sieci wodociggowe, cieplne

i gazowe, system odprowadzenia wdéd deszczowych i $ciekdw sanitarnych) powinny

spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy,

Podczas Robdt budowlanych nalezy utrzymacd ciggto$¢ ruchu na przebudowywanych

ulicach, w catym okresie realizacji Robét koniecznym jest zachowanie wszystkich

istniejacych (dotychczasowych) relacji skretnych, zjazdowych i wjazdowych -
dopuszcza sie odstepstwo od powyzszego po uzyskaniu przez Wykonawce pisemnej
akceptacji Zarzadcy drogi,

Roboty prowadzi¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu

na drogach sasiadujacych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej

dziatki sgsiadujqcej z projektowang inwestycjq,

Uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

a) wszystkie warunki techniczne przebuddéw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem,

b) wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania robdét budowlanych zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego, w
szczegolnosci decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym (jesli bedzie wymagana przy
przebudowie zarurowanego Potoku Przemystowego), jak réwniez decyzje o

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

Za zgodg Zamawiajacego, dokonac¢ uzgodnien projektéw dotyczacych infrastruktury
technicznej niezwiazanej z budowa ul. Nowej Swietokrzyskiej, a przebiegajacej w
obszarze realizowanego zakresu inwestycyjnego, jezeli zwrdcg sie o to inwestorzy tej
infrastruktury,

Opracowac Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 4.7 niniejszego rozdziatu PFU,
Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych
i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem
samochodéw obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez
powodow realizacja inwestycji moze zaktdci¢ tryb zycia mieszkancéw pobliskich
budynkow oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powietrze

atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
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Ucigzliwosci zwigzane z faza realizacji bedaq miaty charakter krotkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy
wptyw bedzie miata wiasciwa organizacja Robdét oraz zastosowanie nowoczesnego

sprzetu.

3.9 Przygotowanie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ warunki wynikajace z decyzji sSrodowiskowej

w zakresie przygotowania placu budowy.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania placu

budowy, nalezy uwzglednic¢ koszty zwigzane z:

- czasowym ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci objetym zezwoleniem na
wykonanie Robot w zakresie budowy tymczasowych obiektéw budowlanych, rozbiorki
istniejgcych obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania oraz
tymczasowych obiektéw budowlanych, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
urzadzen wodnych oraz budowy i przebudowy innych drdg publicznych oraz zjazdéw,
tzn. oznaczeniem w terenie czasowych ograniczen w korzystaniu i okresleniem ich
powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wtascicieli oraz spisanie
protokotdw zarédwno o rozpoczeciu czasowych ograniczen w korzystaniu jak i ich
zakonczeniu,

- zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby: rozbidrki obiektow budowlanych, koniecznosci urzadzenia tymczasowych
objazdéw oraz pozyskania innych terenéw niezbednych Wykonawcy do
przeprowadzenia prac,

- wyptatg odszkodowan =z tytulu czasowego ograniczenia w korzystaniu z
nieruchomosci, w wysokosci uzgodnionej przez Wykonawce z witascicielami
nieruchomosci lub ustalonej przez wtasciwe organy administracji publicznej (wraz z
kosztami ustalenia wysokosci odszkodowania),

- uzyskaniem i realizacjqg obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych
wytaczen/wiaczen u odpowiednich gestoréw sieci, zawarciem umowy/Ow na czasowe
korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbiérki obiektow budowlanych,

- uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o ktéorych mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pdzn. zm.); zakresu, warunkdéw i terminéw zajecia
terenu, w przypadku gdy inwestycja wymaga przejscia przez tereny wod ptynacych
badz tereny linii kolejowej oraz opracowaniem projektu/éw porozumienia/n, o ktérym

mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
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przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2015.2031, z
pozn. zm.), a takze pokry¢ koszty, o ktéorych mowa w art. 20a ust. 4,

- ewentualnym przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu
wydzielenia i przekazania nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy oraz udziatem w
przygotowaniu umowy regulujacej sposéb, termin przekazania nieruchomosci na
rzecz nowego zarzadcy,

- zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw
zieleni miejskiej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie Placu
Budowy,

- dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach,

- wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na
terenach przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego,
Wykonawcy, gestorow i zarzadcéw, inwentaryzacji drog, tras dostepu i urzadzen
obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robét budowlanych,

- usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej oraz usunieciem drzew kolidujgcych z realizowang inwestycjg.

3.10 Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ warunki wynikajace z decyzji $rodowiskowej

w zakresie przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy.

- Nalezy podejmowacé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych
do Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich,
wilasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania Robdt. Stosujac sie do tych
warunkdéw, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, skitadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzgdkowanie terenu,

b) zachowanie $rodkdw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikow wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

c) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na

migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w
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obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu

zakonczenia budowy,
d) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnié

stanowiska do czyszczenia két pojazdow.
Nalezy przygotowac odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robot ilos¢ obiektéw i
urzadzen zaplecza budowy. Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z
zabudowg ustugowq, przemystowg, magazynowqg, hajlepiej bez skupisk zieleni
wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.
Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

a) organizowanie Robot w taki sposéb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych

odpadow budowlanych,
b) ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

c) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku mozliwosci podtaczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci wodno
- kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane
lub odprowadzanie $ciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikéw
bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekdw,

zapewnienie pojemnikéw na odpady state,

d) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przenosnych toalet oraz

konteneréw na odpadki,

e) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu
postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajacy
do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest wykorzystanie istniejagcych stacji

paliw w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.), a w szczegdlnosci zapewni
segregacje i sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym
miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez
upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w ramach
Robot budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych,

celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.
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3.11 Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe zostaty okreslone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB) sporzgdzonych w ramach Projektu
Wykonawczego pn. “Budowa ulicy Nowej Swietokrzyskiej w Gdansku”. Dokumenty te
stanowig Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla niniejsze inwestycji i nalezy

rozpatrywac je jako dokumenty wigzace Wykonawce.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania robdét budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zatgczono odpowiednich
STWIORB, to nalezy opracowac i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji Zamawiajgcego
dodatkowe, niezbedne STWIiORB na te roboty oraz wykonac te roboty w ramach realizacji

przedmiotowego zadania.

Zamawiajacy w przypadku dostosowania rozwigzan przewiduje zmiane WWiORB/STWiORB

po kazdorazowej akceptacji Zamawiajacego.
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4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

4.1 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ tak zaprojektowana, aby stan graniczny nos$nosci
i przydatnosci do uzytkowania nie byt przekraczany w okresach eksploatacji krotszych niz:
20 lat - dla drog i ulic klasy G, Z, L i D o konstrukcji nawierzchni podatnej
i potsztywnej przewidywanych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢

drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 124).

Jako wstepne zatozenia zaleca sie wykorzystanie konstrukcji nawierzchni zawartych
w projekcie Budowlanym/Wykonawczym dla Budowy ul. Nowej Swietokrzyskiej w Gdansku

autorstwa Mostow Katowice z 2018 roku [7].

4.1.1 Konstrukcje nawierzchni podatnych i pétsztywnych

Konstrukcje nawierzchni podatnych i poétsztywnych wraz z podtozem gruntowym nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych

i Potsztywnych 2014 w zaleznosci od grupy nosnosci podtoza i kategorii ruchu.

Grupe nos$nosci podtoza nalezy ustali¢ w oparciu o zapisy Katalogu Typowych Konstrukcji

Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych 2014 r.

W przypadku wystepowania w podtozu gruntéw lub zjawisk nietypowych, warstwe
ulepszonego podtoza i dolne warstwy konstrukcji nalezy zaprojektowac indywidualnie i nie

stosuje sie procedury okreslania grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni.

4.1.2 Zestawieni konstrukcji nawierzchni

Ponizej zestawiono wymagane konstrukcje nawierzchni przyjete na podstawie Projektu
Budowlanego/Wykonawczego dla zadania pn. “Budowa ul. Nowej Swietokrzyskiej w

Gdansku” 2018 r. autorstwa Mostéw Katowice.

Przedstawione ponizej konstrukcje nawierzchni, zgodnie z Projektem Wykonawczym i
Budowlanym, majg zatozone dolne warstwy konstrukcji dla grupy nosnosci podtoza G1.
Wykonawca bazujgc na badaniach geologicznych/geotechnicznych stanowigcych integralny
zatqcznik do PFU zatozy odpowiednie warstw dolne konstrukcji podtoza zgodne z

katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni.
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Tabela nr 1. Konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR5, ul. Nowa Swietokrzyska, ul. Havla,

ul. Swietokrzyska

Warstwa nawierzchni

WARSTWY GORNE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI - TYP A1l

Warstwa scieralna z mastyksu grysowego SMA 11S (z 15 % dodatkiem gumy)

Scieralna
gr.4cm
. Warstwa wiqzqgca z betonu asfaltowego AC 16 W
Wiazaca
gr.8cm
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P
Podbudowa
gr.12cm
Podbudowa z MIESZANKI NIEZWIAZANEI z kruszywa C90/3
Podbudowa or. 20 cm

Warstwa nawierzchni

WARSTWY DOLNE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI | PODtOZE GRUNTOWE

Podbudowa pomocnicza z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ o CBR260%

Podbudowa pomocnicza

gr.17cm

GRUPA NOSNOSCI PODtOZA

G1

taczna grubosé warstw nawierzchni

61 cm

E;->120 MPa

Tabela nr 2. Konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR3, "Stara" ul. Swietokrzyska, ul. Kampinoska, ul.

tdédzka, ul. Dojazdowa

Warstwa nawierzchni

WARSTWY GORNE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI - TYP Al

Warstwa scieralna z mastyksu grysowego SMA 11S

Scieralna
gr.4cm
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W
Wiazaca
gr.5cm
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P
Podbudowa
gr.7cm
Podbudowa z MIESZANKI NIEZWIAZANEI z kruszywa C90/3
Podbudowa

gr. 20 cm

Warstwa nawierzchni

WARSTWY DOLNE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI | PODtOZE GRUNTOWE -

Podbudowa pomocnicza

Podbudowa pomocnicza z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ o CBR>60%

gr. 15cm

GRUPA NOSNOSCI PODEOZA

G1

taczna grubosé warstw nawierzchni

51 cm

Tabela nr 3. Konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR3 — remont nawierzchni ul. Kampinoskiej

E,«>100 MPa

Warstwa nawierzchni

WARSTWY GORNE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI - TYP Al

Warstwa Scieralna z mastyksu grysowego SMA 11S

Scieralna
gr.4cm
. Warstwa wiqzqgca z betonu asfaltowego AC 16 W
Wiazaca
gr.5cm
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P
Podbudowa
gr. 7 cm
Podbudowa z przekruszonych ptyt betonowych
Podbudowa

min. gr. 22 cm

Warstwa nawierzchni

WARSTWY DOLNE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI | PODtOZE GRUNTOWE -

GRUPA NOSNOSCI POD{OZA

Gl

taczna grubosé warstw nawierzchni

41 cm

£,»>120 MPa
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Tabela nr 4. Konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR1, ul. Augustowska

Warstwa nawierzchni

WARSTWY GORNE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI - TYP A1

Warstwa Scieralna z mastyksu grysowego SMA 11S

Scieralna
gr. 4 cm
Warstwa wiqzqgca z betonu asfaltowego AC 16 W
Wiazaca
gr.5cm
. Podbudowa z MIESZANKI NIEZWIAZANEI z kruszywa C90/3
Podbudowa zasadnicza
gr. 20 cm
Warstwa nawierzchni WARSTWY DOLNE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI | PODtOZE GRUNTOWE E»«>80 MPa
GRUPA NOSNOSCI POD£OZA Gl
taczna grubosé warstw nawierzchni 29cm
Tabela nr 5. Konstrukcja nawierzchni KR5 zatoki autobusowej
Warstwa nawierzchni WARSTWY GORNE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
; kostka kamienna 16/18
Scieralna
gr.18cm
Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypka
gr.3cm
Podbudowa zasadnicza Podbudowa z betonu cementowego C16/20
gr. 26 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa €90/3
Podbudowa pomocnicza
gr.17cm
GRUPY NOSNOSCI PODtOZA Gl £,+>120 MPa
taczna grubosé warstw nawierzchni 64 cm

Tabela nr 6. Konstrukcja nawierzchni drog eksploatacyjnych z ptyt azurowych zbrojonych
(WIS -W-RD-63 - TAB. 9.4.1)

Warstwa nawierzchni

WARSTWY GORNE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Plyty betonowe azurowe zbrojone

Scieralna
gr.12cm
- Podsypka cementowa-piaskowa 1: 4
Wiazaca
gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa €90/3
Podbudowa
gr.19cm
GRUPY NOSNOSCI POD£OZA G1 E,+>80 MPa
taczna grubosé warstw nawierzchni 36cm
Tablica 7. Chodniki o konstrukcji niewzmocnionej*
Warstwa nawierzchni WARSTWY GORNE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
Scieralna kostka brukowa betonowa 20 x 20 cm, gr. 8 cm, szara
podsypka cementowa-piaskowa 1: 4, gr. 3 cm
Podbudowa kruszywo niezwigzane €90/3, 0.31,5, gr. 20 cm
GRUPY NOSNOSCI PODLOZA G1 E,>80 MPa
taczna grubosé warstw nawierzchni 31 cm
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Tablica 8. Droga rowerowa o konstrukcji niewzmocnionej*

Warstwa nawierzchni WARSTWY GORNE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
Scieralna mieszanka mineralno asfaltowa SMA 5 S 50/70 gr. 4 cm (kolor naturaliny)
Wigzaca beton asfaltowy AC16 W, gr. 6 cm
Podbudowa kruszywo niezwigzane €C90/3, 0.31,5, gr. 20 cm
GRUPY NOSNOSCI PODLOZA G1 E,>80 MPa
taczna grubosé warstw nawierzchni 30 cm

*W przypadku chodnikéw oraz dréog rowerowych w obrebie zjazdéw oraz szerokich
chodnikéw i drég rowerowych utrzymywanych przez pojazdy mechaniczne (szerokosc
minimum 3,0 m) nalezy przewidzie¢ wzmocnienia konstrukcji poprzez zastosowanie

podbudowy o grubosci 30 cm.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane konstrukcji na inng konstrukcje zawartg w Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych 2014 r. Kazda zmiana

konstrukcji nawierzchni wymaga odrebnej akceptacji Zamawiajgcego.

4.1.3 Remont istniejacego odcinka ulicy Kampinoskiej

Zakres remontu istniejgcej ul. Kampinoskiej o nawierzchni z ptyt betonowych od wtgczenia ul.
Nowej Swietokrzyskiej w km 0+805,47 do skrzyzowania z ul. Srebrng oraz ul. Augustowska zostat
okreslony na zatgcznikach rysunkowych.

Remont nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych ptyt betonowych metoda
rubblizing. Ta metoda remontu wgtebnego polega na przekruszeniu (rozprezeniu) istniejgcych ptyt
betonowych oraz wykorzystaniu przekruszonych ptyt do wykonania platformy stanowigcej
podbudowe dla nowo wybudowanych warstw asfaltowych.

Dla remontowanej nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiednie parametry dla podtoza
konstrukcji nawierzchni zgodnie z katalogiem nawierzchni podatnych. Dodatkowo trzeba usprawnié
odwodnienie powierzchniowe drogi poprzez odpowiednie uksztattowanie terenu przylegtego
uniemozliwiajgce akumulacje wéd opadowych w okolicach remontowanej jezdni ul. Kampinoskiej.

Z uwagi na zastosowanej metody, ktéra wymaga zastosowani ciezkiego sprzetu
rozkruszajgcego i zageszczajgcego nalezy zabezpieczy¢ sieci przecinajgce pas drogowy, ktére mogg
zostac uszkodzone podczas kruszenia wbudowania oraz zapewnic¢ odpowiednio wysoki modut podtoza
gruntowego — 120 MPa.

Konstrukcje nawierzchni zastosowano w przypadku metody rubblizing obrazuje tablica nr 3. W
punkcie 4.1.2. Nalezy zastosowac zabiegi minimalizujgce powstanie spekan odbitych.

Dopuszcza sie zastosowanie metody rownorzednej remontu wgtebnego wykorzystujgcej
przekruszenie istniejgcych ptyt betonowych i wykonanie nawierzchni asfaltowej o kategorii ruchu KR3
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.
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4.1.4 Zatozenia do projektowania indywidualnego

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzan konstrukcji przyjetych w  projekcie
Budowlanym/Wykonawczym autorstwa Mostéw Katowice:

- parametrow uzytkowych,

- trwatosci nawierzchni,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- ochrony srodowiska,

- korzysci ekonomiczno-spotecznych.

Wykonawca powinien wykazac zaistnienie co najmniej jednej z ww. korzysci. W przypadku
zaistnienia koniecznosci zmiany STWIORB dostarczonych przez Zamawiajacego jako
zatacznik do PFU, przedstawi¢ komplet odpowiednich STWIORB i obliczong trwatos¢
zmeczeniowg konstrukcji nawierzchni nie gorszg, niz w przypadku typowych konstrukcji

nawierzchni i uzyskacé akceptacje Zamawiajgcego.

Uwaza sie, iz projektowanie indywidualne wystepuje w przypadkach, gdy:

- stosowane sg nowe, innowacyjne materiaty (np. widkna, zbrojenie rozproszone,
$rodki zwiekszajace odpornosé¢ na absorpcje kapilarng wody itp.) lub stosowany jest
materiat z recyklingu w wiekszym zakresie niz dopuszczajg to wymagania techniczne.
Zastosowanie w/w rozwigzan i materiatdbw wigze sie rowniez z koniecznoscig
zapewnienia okresu gwarancji do 10 lat przy zachowaniu na koniec okresu gwarancji
parametrow funkcjonalnych,

- zastosowano wzmocnienie podtoza gruntowego na gruntach stabych, w nietypowych
warunkach gruntowo-wodnych, ktére wymagajg nietypowego rozwigzania
konstrukcji nawierzchni. W w/w przypadku nalezy zaprojektowad indywidualnie dolne
warstwy konstrukcji nawierzchni w dostosowaniu do rozwigzania przyjetego w
zakresie wzmocnienia podtoza w celu zminimalizowania wptywu wykonanych
wzmocnien na konstrukcje nawierzchni,

- stosowane sg materiaty tradycyjne, zmodyfikowane w takim zakresie, ze ich cechy
znaczaco roznig sie od przyjetych i opisanych w Katalogu (np. rdéznego rodzaju
spoiwa/lepiszcza stosowane w goérnych warstwach konstrukcyjnych, warstwy
asfaltowe utozone na podbudowach z ptyt betonowych zbrojonych lub niezbrojonych),
w przypadku ktorych jest wystarczajgca ilo$¢ danych potwierdzajaca ich trwatos¢ oraz
zachowanie wymaganych cech funkcjonalnych i parametréw przez caty okres
projektowy.

- zastosowanie rozwigzan technologicznych powszechnie stosowanych
w drogownictwie, ale nieujetych w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni,
stanowigcych zatacznik do Zarzadzenia Generalnego Dyrektora nr 31 z dnia
16.06.2014 r. (np. projektowanie konstrukcji nawierzchni z wykorzystaniem betonow

asfaltowych o wysokim module sztywnosci AC WMS).
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Projektowanie indywidualne konstrukcji nawierzchni dopuszcza sie pod warunkiem
zachowania minimalnej grubosci pakietu warstw asfaltowych oraz pozostatych warstw
gérnych konstrukcji nawierzchni, jak dla typowych rozwigzan okreslonych w w/w Katalogu

dla danej kategorii ruchu.

Prawidtowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:

- by¢ odporna na dziatanie obcigzen pionowych od pojazdéw - przejmowanie
i przenoszenie na podtoze gruntowe obcigzen w sposob nieszkodliwy dla nawierzchni,
biorgc pod uwage okreslong nos$nos¢ podtoza gruntowego,

- by¢ odporna na dziatanie obcigzen poziomych od pojazddw,

- zapewnia¢ wymagana trwatos¢ zmeczeniowg warstw nawierzchni,

- by¢ odporna na warunki klimatyczne - odpornos$¢ na wysokie temperatury w ciggu
lata oraz niskie w ciggu zimy,

- spetnia¢ funkcje zabezpieczenia przed dziataniem wody,

- by¢ odporna na wysadziny,

- zapewnia¢ odpowiednie wifasciwosci funkcjonalne nawierzchni m.in. réwnosc
podtuzng i poprzeczng, wilasciwosci przeciwposlizgowe oraz miarodajng gtebokos¢

makrotekstury w chwili oddania do uzytku oraz w okresie gwarancyjnym.

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantowac¢ trwatos¢ w zakiadanym okresie
eksploatacji oraz spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach gwarancji dla wszystkich

wyszczegblnionych parametrow.

4.1.5 Projektowanie indywidualne

Konstrukcje nawierzchni projektowane indywidualnie, muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W przypadku uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego co do metody
obliczen trwatosci zmeczeniowej, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odrzucenia
projektu konstrukcji zaprojektowanej indywidualnie. W projekcie nalezy szczegdtowo
opisa¢ zastosowane metody i zatozenia tak, aby bytla mozliwos¢ weryfikacji

zaproponowanych rozwigzan.

Indywidualny projekt konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ w oparciu o ruch projektowy
obliczony wediug wzoréw zawartych w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych na podstawie sumarycznej liczby réwnowaznych osi
standardowych 100 kN w catym okresie projektowym (w milionach osi 100 kN na pas

obliczeniowy).

Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ najbardziej niekorzystne
zatozenia (wymagania materialowe) dopuszczalne wedtug aktualnych wymagan

technicznych.
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Metoda mechanistyczna projektowania powinna by¢ oparta o analize stanu naprezen
i odksztatcen wystepujacych w poszczegdélnych warstwach oraz o trwatosé zmeczeniowg
konstrukcji. W tym celu nawierzchnie nalezy traktowac jako, uktad warstw o okreslonej
grubosci na podtozu gruntowym o nieskoriczonej grubosci. Zaleca sie ukfad ten modelowac
przyjmujac zatozenie o symetrii osiowej oraz zaktadajac jego charakterystyke mechaniczng
i odpowiadajace jej parametry okreslajagce materiaty poszczegdlnych warstw. Zaleca sie
przyjecie modelu wielowarstwowej konstrukcji, potozonej na potprzestrzeni sprezystej oraz
przyjecie zatozenia o izotropii poszczegdlnych warstw. Indywidualne projektowanie
konstrukcji nawierzchni wymaga takze przedstawienia przez Projektanta obliczen trwatosci
zmeczeniowej zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych, czyli obliczeniu ilosci osi

porownawczych, ktore przeniesie zaprojektowana konstrukcja.

W przypadku konstrukcji podatnych i pdtsztywnych obliczona trwato$¢ zmeczeniowa
zaprojektowanych rozwigzan powinna zapewnial spetnienie kryteriow spekan
zmeczeniowych warstw asfaltowych oraz deformacji strukturalnej nawierzchni. W tym celu
nalezy przedstawic obliczenia lub zaleznosci matematyczne okreslajgce powyzsze kryteria.
Do przedstawionych wzoréw matematycznych wraz z opisem symboli, powinny by¢
okres$lone dane liczbowe przyjete przez Projektanta dla zaprojektowanej konstrukcji,
a takze wyniki obliczen otrzymanych na podstawie tych zaleznosci matematycznych.
Dodatkowo projekt konstrukcji powinien zawiera¢ poréwnanie okreslonej w wyniku
obliczen trwatosci zmeczeniowej z wielkoscig prognozowanego ruchu. Przedstawienie
wskazanego wyzej zakresu obliczen przez Projektanta jest obligatoryjne bez wzgledu na

zastosowany algorytm obliczen czy rodzaj uzytego programu .

W przypadku stosowania rozwigzan i materiatdw nieujetych w STWIORB zatgczonych do
PFU, Wykonawca powinien okresli¢ minimalne wymagania dla zastosowanych materiatéw
we wilasciwych STWIORB i przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajgcemu. Parametry
materiatdw, uwzglednione przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni musza gwarantowac
zaktadang: trwato$¢ zmeczeniowg nawierzchni, odporno$¢ na deformacje trwate, stan
nawierzchni, komfort i bezpieczenstwo uzytkowania. Dodatkowo wartosci wyzej
wymienionych parametrow muszg gwarantowac spetnienie wymagan na etapie odbioréw
pogwarancyjnych okreslonych warunkami gwarancji. Uzyte materialy oraz rozwigzania
konstrukcyjne musza by¢ zgodne z innymi uwarunkowaniami tj. decyzjg srodowiskowa,
uzgodnieniami spotecznymi itd. Przyjete rozwigzania projektowe powinny by¢ sprawdzone
przez niezalezng instytucje badz jednostke naukowo-badawcza, ktére powinny posiadac
doswiadczenie w projektowaniu indywidualnym konstrukcji nawierzchni. Weryfikacja
powinna by¢ potwierdzona raportem. Weryfikacja nie bedzie stanowita podstawy do

wydtuzenia czasu na ukonczenie, jak réwniez zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
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4.2 Zjazdy z drog

Nalezy dokona¢ budowy lub przebudowy zjazdéw z dréog w celu obstugi komunikacyjnej
wszystkich nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz drogi. Nalezy zréznicowac realizowane
zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w zaleznosci od rodzaju obiektu istniejgcego
na nieruchomosci, tj. czy jest to obiekt uzytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej. Zjazdy nalezy wykona¢ w sposdb odpowiadajacy wymaganiom
wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia (okreslonego w planie zagospodarowania
przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu
na drodze, wymiarow gabarytowych pojazddéw, dla ktérych beda przeznaczone oraz do
wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac kategorie zjazdu (publiczny/indywidualny).
Konstrukcje zjazdow nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku od struktury

rodzajowej ruchu (samochody ciezarowe, autobusy).

4.3 Chodniki i drogi rowerowe

Uktad chodnikdw oraz drég rowerowych nalezy wykonac zgodnie z geometrig przedstawiong
w uproszczonej koncepcji. Ostateczny zakres drég rowerowych i chodnikdw bedzie wynikiem
ostatecznie uzgodnionego Projektu Budowlanego z Zamawiajgcym.

Projektujgc chodniki oraz drogi rowerowe nalezy wzigé pod uwage Gdariskie Standardy Ulicy
Miejskiej (GSUM) wprowadzone w zycie

4.4 Komunikacja zbiorowa

4.4.1 Zatoki autobusowe

Nalezy zapewnic¢ urzgadzenia komunikacji zbiorowej tj. zatok autobusowych, przystankéw
wraz z urzadzeniami i infrastrukturg towarzyszaca (tablice TIP wraz kanatem
technologicznym i zasilaniem). Ich lokalizacja bedzie wynikata z ostatecznych rozwigzan
na etapie projektu budowlanego uzgodnionego z zarzadcq drogi oraz organizatorem
transportu publicznego.

Przystanki komunikacji miejskiej nalezy wyposazy¢ w maszty z dwustronnymi tablicami

informacji pasazerskiej TIPA w technologii LED.

Istniejgce zatoki autobusowe nalezy przewidzie¢ do przebudowy w minimalnym zakresie
co bedzie wynika¢ z przyjetych ostatecznych rozwigzan wysokosciowo-sytuacyjnych na
etapie ostatecznego projektu budowlanego uzgodnionego z zarzadcq drogi oraz

Inwestorem.
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4.4.2 Dodatkowe pasy dla autobusow

Nie dotyczy

4.4.3 Przejazdy torowo-drogowe

Nalezy przewidzie¢ do modernizacji lub przebudowy cztery przejazdy torowo-drogowe w
obrebie wezta przesiadkowego tostowice-Swietokrzyska. W przypadku braku koniecznoéci
korekty planie jak w profilu, nalezy przewidzie¢ jedynie modernizacje istniejacych

przejazdéw.

W przypadku koniecznosci korekty wysokosciowej lub korekty w planie uktadu drogowego
w zakresie przejazdu nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejacego przejazdu torowo-

drogowego.

Przejscia dla pieszych i przejazdy rowerowe przez torowiska nalezy zaprojektowac w

zabudowie z nawierzchni: z ptyt gumowych, asfaltowej lub betonowej.

4.5 Odwodnienie

Odwodnienie ulic na budowanych i przebudowywanych odcinkach, nalezy przewidzie¢ do
budowanej badz istniejacej kanalizacji deszczowej. Nalezy zaprojektowac i wykonac
wpusty deszczowe dla odprowadzenia wéd deszczowych z jezdni. Nalezy zatozy¢ korekte
lokalizacji istniejgcych wpustow i regulacje wtazéow istniejgcych studni kanalizacyjnych.
Odprowadzenie wod deszczowych z wpustow Sciekowych wykonaé za pomocag

przykanalikow z podtaczeniem ich do budowanej badz istniejacej kanalizacji deszczowej.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wpustow kraweznikowych Ilub kraweznikowo-
jezdniowych przy jednoczesnym ograniczeniu powierzchni odwadnianej przez te

urzadzenia.

4.5.1 Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powinno by¢ poprzez nadanie nawierzchni
odpowiednich spadkéw podtuznych i spadkéw poprzecznych umozliwiajgcych sptyw wody

do urzadzen odwadniajacych (np. $cieki, studzienki kanalizacyjne).
Zamawiajacy nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodptywowych.

Na odcinkach ramp drogowych rozwigzania projektowe powinny zapewnic:
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1) bezpieczenstwo uzytkowania, stateczno$¢ ruchu i kierowalno$¢ pojazdu
poruszajacego sie z predkoscig Vm przy mokrym stanie nawierzchni,
2) ptynnos¢ krawedzi jezdni bez widocznych zataman i estetyke,

3) brak zjawiska aquaplanningu.

4.5.2 Kanalizacja deszczowa

W zwigzku z obstugq zlewni zlokalizowanych zaréwno po zachodniej jak i po wschodniej
stronie ulicy Nowej Swietokrzyskiej oraz brakiem mozliwoéci przekroczenia PKM, nalezy
poprowadzi¢ réwnolegle dwa kolektory zbiorcze po obu stronach uktadu drogowo torowego.
Z uwagi na przebudowe uktadu drogowego ulic objetych inwestycjg zachodzi koniecznos¢
zaprojektowania i wybudowania studzienek $ciekowych przejmujacych wody opadowe do
kanalizacji deszczowej. Studzienki sciekowe podtgczone bedg do projektowanej i istniejgcej
kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki Dn 200. Dodatkowo w obrebie robodt
drogowych i wymiany nawierzchni chodnikéw i Sciezek rowerowych oraz korygowanych
terenéw zielonych nalezy wykonac regulacje wlazéw studzienek istniejgcej kanalizacji

deszczowej.

Projektowane elementy odwodnienia nalezy zlokalizowa¢ pomiedzy liniami

rozgraniczajacymi inwestycji.

Planowana sie¢ odwadniajgca ze zrzutami do odbiornika - Potoku Orunskiego musi
uwzglednia¢ zaréwno projektowany uktad drogowy jak rowniez wszystkie zlewnie przylegte

w uktadzie docelowym.

Ilos¢ wéd deszczowych jakie mogg zosta¢ odprowadzone do zbiornika nr 3 zostang
okres$lone w projekcie pn.: ,Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 posiadajgcego retencje
powodziowg wraz z przebudowg Potoku Orunskiego w Gdansku na odcinku od zbiornika nr
4 do wylotu z komory rozdziatu ul. Bieszczadzka”. Informacje te zostang udostepnione.
Zrzut wody z kanalizacji deszczowej do potoku pomiedzy planowanym zbiornikiem
retencyjnym nr 3 i istniejgcym zbiornikiem nr 4 ,Augustowska” lub bezposrednio do
zbiornika nr 4 w kazdym z przypadkéw wymaga przeprowadzenia analizy objetosci

systemu zbiornikéw i potwierdzenia objetosci retencyjnej zbiornika nr 4.

Inwestycje nalezy skoordynowac¢ z projektem ,Budowa zbiornika retencyjnego nr 3
posiadajacego retencje powodziowg wraz z przebudowg Potoku Oruniskiego w Gdansku na

odcinku od zbiornika nr 4 do wylotu z komory rozdziatu ul. Bieszczadzka”.
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ miedzy innymi:

o Budowe kanalizacji deszczowej odwadniajgcej projektowany uktad drogowy jak

réwniez wszystkie przylegte zlewnie.
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o Przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej, regulacje wtazow istniejgcych studni

kanalizacyjnych.

. Budowe urzadzen oczyszczajacych wody deszczowe przed odprowadzeniem do
odbiornikéw.
o Budowe odwodnienia ulic Orlat Lwowskich i Swietokrzyskiej niezaleznego od

rurociggu Dn400, wybudowanego dla potrzeb odwodnienia magistrali wodociggowej
Dn1200.

Ponadto nalezy wykonac:

System odwodnienia, ktéry nalezy zaprojektowac i wybudowac bedzie wymagat zmiany
decyzji wodnoprawnej, tj. Decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku, znak
GD.ZUZ.3.421.356.2018.BB z dnia 15 stycznia 2020 r.
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4.6 Architektura i zagospodarowanie terenu

4.6.1 Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i wybudowac badz przebudowac

infrastrukture techniczng wraz z przytgqczami, w zakresie sieci:

- kanalizacji deszczowej,

- wodociggowych i kanalizacji sanitarnych,

- gazowych,

- cieptowniczych,

- telekomunikacyjnych,

- TRISTAR i Miejskiej Sieci Szkieletowej (MSS),

- elektroenergetycznych,

- os$wietlenia ulicznego z zasilaniem,

- sygnalizacji swietlnej,

- sieci trakcyjnej tramwajowej wzdtuz ulicy Dojazdowej w rejonie wezia
przesiadkowego tostowice-Swietokrzyska,

- i innych wedtug potrzeb.

Wszystkie urzadzenia ww. sieci nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajgcych

projektowanej inwestycji.

Ponadto wszystkie budowane instalacje, urzadzenia i sieci nalezy zaprojektowac i wykonac

W sposob:

- umozliwiajacy fatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu osdb niepowotanych,

- dostosowany do miejscowych warunkow atmosferycznych,

- zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu i
kradziezy, a takze mozliwo$¢ wykorzystania do innych celdéw niz do tych, do ktérych

sq przewidziane.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robdt zwigzanych z budowa/przebudowg sieci
wraz z przytgczami konieczne jest miedzy innymi uzyskanie przez Wykonawce stosownych
ostatecznych uzgodnien dokumentaciji projektowej w niezbednym zakresie, przez gestorow

sieci.
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W przypadku projektowania przylaczy na rzecz Inwestora nalezy:

- na etapie opracowywania zamiennego Projektu Budowlanego i Wykonawczego,
wystgpi¢ z wnioskiem/wnioskami w imieniu Zamawiajagcego do gestora sieci o
wydanie technicznych  warunkéw przytgczenia do sieci infrastruktury
drogowej/zwigzanej z drogg. Tresc¢ zapiséw w w/w wnioskach wraz z zatgcznikami
uzgodnic i uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego, przed ich ztozeniem u gestora sieci;

- uzyskane warunki techniczne, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich
zasadnosci i zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa, przekazywac¢ wraz z
opinig projektanta w tej sprawie, Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 7 dni po
ich uzyskaniu. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, opracowa¢ dokumentacje
projektowg niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji Robdt;

- w przypadku natozenia przez witascicieli badz zarzadcéw infrastruktury technicznej
(sieci) obowigzku zawarcia umow, regulujagcych wzajemne zobowigzania z
Inwestorem (podmiot przytaczany), projekty umow na przytgczenie do sieci przestane
razem z technicznymi warunkami przekaza¢ Zamawiajgcemu;

- z chwilg przekazania przedmiotu zamédwienia (badz jego czesci) do uzytkowania,
wszystkie przytacza do urzadzen infrastruktury zwigzanej z drogg, powinny by¢

zrealizowane w stanie docelowym.

W przypadku realizacji przebudow istniejacych sieci niezwiazanych z droga

nalezy:

- uzyskac¢ warunki techniczne przebudowy wydane przez ich gestoréw;

- opracowac dokumentacje projektowa niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje
i do realizacji Robot;

- w przypadku natozenia przez wiascicieli badZz zarzadcédw infrastruktury technicznej
(sieci) obowigzku zawarcia umow, regulujagcych wzajemne zobowigzania z
Inwestorem, projekty umow na przebudowe sieci przestane razem z technicznymi

warunkami, przekaza¢ Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera;

4.6.1.1 Budowa i przebudowa sieci wodociagowych, kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na przeprojektowanie uktadu drogowego ulic objetych inwestycjgq nalezy
przebudowac kolidujace, istniejace sieci wodociggowe oraz kanalizacje sanitarng, ktérych

Wiascicielem jest Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Zakres sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— przebudowe kolidujacej z uktadem drogowym magistrali wodociaggowej @800 stal,
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— przebudowe kolidujacego z uktadem drogowym odwodnienia @400 wybudowanego
dla potrzeb odwodnienia magistrali wodociggowej ©@1200 stal,

— przebudowe kolidujgcej z uktadem drogowym komory wodociggowej oraz wezia
wylaczeniowego @300 do @800. Do komory nalezy przewidziec zasilenie w energie
elektryczna,

— przebudowe kolidujgcej z uktadem drogowym sieci wodociaggowej @110 PE
w ul. Swietokrzyskiej oraz @250 zel w ul. Swietokrzyskiej/Havla,

- przebudowe wodociggu @110 PE, przytacza wodociggowego oraz kanalizacji
sanitarnej PVC w ul. Kampinoskiej,

— przebudowe kolidujgcego z uktadem drogowym kanatu sanitarnego @300 kam. na
wysokosci ul. Augustowskiej,

— przebudowe lub zabezpieczenie pozostatych, niewymienionych sieci wodociggowo-
kanalizacyjnych,

z projektowanym uktadem drogowym,
- zapewnienie dojazdu do komér kolektora Morena,

— dostosowanie do nowej niwelety istniejgcego uzbrojenia sieci wod-kan.

Tabela 6 Identyfikacja kolizji sieci wodociggowej

Lp. | Nazwa Lokalizacja Opis kolizji

Istniejacy wodociag @110 PE oraz przytacze

1 PW-1 ul. Kampinoska wodociagowe @40 PE

ul. Havla/ .. . .
2 PW-2 Swictokrzyska Istniejgca magistrala wodociggowa @800 stal
ul. Havla/ Istniejaca magistrala wodociggowa @1200/1000/800
3 PW-3 -
Swietokrzyska stal
ul. . . . .
4 PW-4 Swietokrzyska Istniejaca sie¢ wodociggowa @250 zel.
5 PW-5 , ul. Havia/ Istniejaca sie¢ wodociggowa @250 zel
Swietokrzyska 1a a9 )
6 PW-6 I Istniejgca sie¢ wodociggowa @300 zel.

Swietokrzyska
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Lp.

Nazwa

Lokalizacja

Opis kolizji

PW-7

ul.
Swietokrzyska

Istniejaca sie¢ wodociggowa @110 PE

Tabela 7 Identyfikacja kolizji kanalizacji sanitarnej

Lp. | Nazwa Lokalizacja Opis kolizji
1 KS-1 ul. Augustowska Istniejaca kanalizacja sanitarna @300 kam.
ul. Nowa . .
2 KS-2 Swictokrzyska Istniejacy kolektor sanitarny Morena @1,6x2,4 m
_ . Istniejgca kanalizacja sanitarna @200 PVC oraz
3 KS-3 ul. Kampinoska przytacze kanalizacji sanitarnej @160 PVC

4.6.1.2 Budowa i rozbidrka sieci gazowej

Z uwagi

na przeprojektowanie ukfadu drogowego ulic objetych inwestycjg nalezy

przebudowac kolidujace, istniejace sieci gazowe sredniego ci$nienia, ktorych Wiascicielem

i Eksploatatorem jest Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w
Gdansku.

Tabela 8 Identyfikacja kolizji sieci gazowej

Lp. | Nazwa Lokalizacja Opis kolizji

_ Lo Istniejqca sie¢ gazowa $redniego
1 G-1 ul. Swietokrzyska ciénienia @200
> G-2 ul. Nowa Swietokrzyska Istniejaca sie¢ gazowa Sredniego

cisnienia @400
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4.6.1.3 Budowa i rozbiorka sieci cieplnej

Z uwagi na przeprojektowanie uktadu drogowego ulic objetych inwestycja nalezy
przebudowac kolidujace, istniejgce sieci cieplne, ktérych Wiascicielem i Eksploatatorem

jest Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.

Tabela 9 Identyfikacja kolizji sieci cieplnej

Lp. | Nazwa Lokalizacja Opis kolizji

1 CO-1 al. Havla Istniejaca sie¢ cieplna 2x@100

4.6.1.4 Przebudowa sieci i urzadzen telekomunikacyjnych

Przedmiotem jest przebudowa kolizji telekomunikacyjnych z projektowanym przebiegiem
ulicy Nowej Swietokrzyskiej na odcinku od skrzyzowania z ulica Hawla do skrzyzowania z
ulica Kampinoska w ramach I etapu budowy ul. Nowej Swietokrzyskiej w trybie
~Zaprojektuj (przeprojektuj) i wybuduj”

Na terenie objetym inwestycjg znajdujq sie nastepujacy Operatorzy posiadajacy swojq
infrastrukture telekomunikacyjng kolidujgca z projektowanym przebiegiem ulicy Nowej
Swietokrzyskiej:

a) ORANGE POLSKA - w postaci kanalizacji kablowych pierwotnych i wtérnych
z kablami sieci miejscowej (magistralnymi, rozdzielczymi,
przytaczeniowymi); rurociggéw kablowych i mikrokanalizacji z kablami
Swiattowodowymi oraz liniami kablowymi podziemnymi i nadziemnymi na
podbudowie stupowej;

b) UPC POLSKA - w postaci kanalizacji kablowych i rurociaggéw kablowych z
kablami sieci $wiattowodowej i koncentrycznymi

c) LIMES - w postaci kanalizacji kablowych i rurociaggéow kablowych z kablami
Swiattowodowymi.

d) VECTRA - w postaci kanalizacji kablowych i rurociggéow kablowych z
kablami $wiattowodowymi.

e) T-MOBILE - w postaci rurociggéw kablowych z kablami $wiattowodowymi

f) POLKOMTEL - w postaci rurociggéw kablowych z kablami swiattowodowymi

Ponadto w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. swoje kable na zasadzie umowy dzierzawy
otwordw posiadajgq: UPC POLSKA, VECTRA, LIMES, LOGITUS, VOLTA, MULTIMEDIA
POLSKA, METROPLAY, TB TELEKOM oraz TURMAK (obecnie VECTRA)
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Przebudowy nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez
Operatordéw sieci, w sposdb zapewniajacy utrzymanie ciggtosci Swiadczenia ustug
klientom operatoréw telekomunikacyjnych i fgcznosci miedzy obiektami technicznymi

wiasciciela sieci.

4.6.1.5 Przebudowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych

W ramach niniejszego zadania nalezy zaprojektowac i wykonac usuniecie wszystkich kolizji
w zakresie sieci elektroenergetycznych wynikajqce ostatecznie uzgodnionego z

Zamawiajacym uktadu drogowego na etapie projektu budowlanego.

Tabela 10 Identyfikacja kolizji elektroenergetycznych

Lp. Nazwa Opis kolizji

1. eSN-1 linia kablowa SN nr S310547 (abonencka)

2. eSN-2 linia kablowa SN nr S310030 (Energa Operator)

3. eSN-3 linia kablowa SN nr 013647 (Energa Operator)

4, eSN-4 linia kablowa SN nr S310467 (Energa Operator)

5. eSN-5 linia kablowa SN nr S310467 (Energa Operator)

6. eSN-6 linia kablowa SN nr 013513 (Energa Operator)

7. eSN-7 linia kablowa SN nr (nieczynna)

8. enn-1 linia kablowa nn nr 17061-100 (Energa Operator)

9. enn-2 linia kablowa nn nr 317145-2-100 (Energa Operator)

10. enn-3 linia kablowa nn nr 317145-2-100 (Energa Operator)

11. enn-4 linia kablowa nn nr 317476-400 (Energa Operator)

12. enn-5 linia kablowa nn (abonencka)

linia kablowa nn - zasilanie elektrycznego ogrzewania rozjazdow

13. enn-6 (GZDiZ)
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14. eos-1 linia kablowa - o$wietlenie drogowe ul. Kampinoskiej (GZDiZ)
15. €0s-2 linia kablowa - os$wietlenie drogowe ul. Augustowskiej (GZDiZ)
16. €0s-3 linia kablowa - o$wietlenie drogowe ul. Swietokrzyskiej (GZDiz)
17. eos-4 linia kablowa - o$wietlenie drogowe ul. Havla (GZDiZ)

18. €0s-5 linia kablowa - o$wietlenie drogowe ul. £ddzkiej (GZDiZ)

Powyzsze zestawienie nalezy traktowaé¢ jako pomocnicze, a petna identyfikacja i
rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu nalezy do zadan Wykonawcy. W tym celu, na etapie Projektu Budowlanego, nalezy
wystgpi¢ o wydanie warunkdéw technicznych na przebudowe kolidujgcych sieci, a nastepnie
o uzgodnienie sposobu przebudowy sieci. W przypadku sieci o$wietleniowej, jako wytyczne
dla przebudowy przyjac¢ warunki techniczne nr IE/28bis/2022/]R, stanowigce zatacznik do
niniejszego PFU

Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowgq lub zabezpieczeniem sieci oraz przytaczy
kolidujacych z inwestycjg powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych przepiséw oraz uzyskanych przez
Wykonawce warunkéw technicznych usuniecia kolizji wydanych przez wiascicieli lub
gestordw sieci oraz przytaczy.

Wszystkie nowo budowane urzadzenia sieci elektroenergetycznej (szafy oswietleniowe,
ztacza kablowe, stacje transformatorowe, rozdzielnice, itp.) nalezy wyposazy¢ w tabliczki

oznaczeniowe oraz tabliczki ostrzegawcze (opis i znaki ostrzegawcze).

4.6.1.6 Budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego z zasilaniem

Nalezy zaprojektowac¢ oraz wybudowac oswietlenie drogowe wzdtuz projektowanej ulicy
Nowej Swietokrzyskiej na catej jej diugoéci. Oswietli¢ nalezy réwniez wszystkie pozostate
nowoprojektowane badz przebudowywane odcinki ulic wraz ciggami pieszymi i
rowerowymi. Wszelkie wyznaczone przejscia dla pieszych i przejazdy rowerowe nalezy
os$wietli¢ za pomocg dedykowanych opraw.

W przypadku przebudowy istniejgcych ulic, dopuszcza sie pozostawienie istniejacych
stupow oswietleniowych, jednak istniejgce oprawy sodowe nalezy wymieni¢ na oprawy typu
LED. Nalezy przy tym zweryfikowa¢ stan techniczny oraz wytrzymato$é stupdw i
wysiegnikdw, wymieniajac je w razie zaistniatej potrzeby.

Dla o$wietlenia stosowac wylgcznie energooszczedne oprawy typu LED. Zastosowac kable
osSwietleniowe typu YAKXs o przekroju wynikajacym z obliczen, lecz nie mniejszym niz
25mm?2.
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Projekt oswietlenia wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 13201:2016 ,Oswietlenie drdg”,
a prawidtowy dobdr opraw oswietleniowych potwierdzi¢ obliczeniami fotometrycznymi.
Szczegdtowe wytyczne projektowania oswietlenia drogowego zawarto w warunkach

technicznych nr IE/28bis/2022/]R, stanowigcych zatgcznik do niniejszego PFU.

Dla wykonania o$wietlenia drog nalezy stosowac typowe bezpieczne konstrukcje wsporcze

zgodne z pkt. 4.6.1.3. niniejszego PFU.

Dtugos¢ wysiegnikow oswietlenia drogowego nalezy dobrac¢ w taki sposob, aby linia opraw
nie byfa uzalezniona od zmiany odlegtosci poszczegdinych stupdw od krawedzi jezdni, w

celu prowadzenia kierowcéw niezaktdcong linig $wietlna.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy uzyskaé uzgodnienie ostatecznych rozwigzan

projektowych w zakresie oswietlenia.

4.6.1.7 Przebudowa sygnalizacji swietlnej

Niniejszy podpunkt okresla przebudowe sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
projektowanej ulicy Nowej Swietokrzyskiej z al. Havla oraz budowa sygnalizacji $wietlnej
na skrzyzowaniu projektowanej ulicy Nowej Swietokrzyskiej z ulicag Kampinoska w ramach

’

I etapu budowy ul. Nowej Swietokrzyskiej w trybie ,zaprojektuj (przeprojektuj) i wybuduj”

Na istniejacym skrzyzowaniu ulicy Swietokrzyskiej z ulica Havla wystepuje akomodacyjna
sygnalizacja $wietlna drogowa i tramwajowa z sygnalizatorami na masztach niskich i
wysokich, z detektorami ruchu w postaci petli indukcyjnych w jezdni i torowisku,
detektoréw tramwajowych na sieci jezdnej oraz przyciskédw zgtoszeniowych przy

przejsciach dla pieszych.

Kable zasilajgce i sterujace sygnalizacji Swietlnej sg utozone w istniejgcej lokalnej

kanalizacji kablowej.
Sygnalizacja nie jest wtgczona do Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem TRISTAR.

W zwigzku ze zmiang ukfadu drogowego w ramach I etapu budowy ul. Nowej
Swietokrzyskiej, istniejgca sygnalizacje nalezy przebudowac¢ oraz wilaczy¢ do sieci
TRISTAR.

Zakres przebudowy sygnalizacji obejmuje:

a) wymiane sterownika sygnalizacji $wietlnej SL-1
b) demontaz kolidujacej kanalizacji kablowej lokalnej KL

c) demontaz masztéw niskich i wysokich
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d) demontaz petli indukcyjnych drogowych i tramwajowych

e) demontaz detektoréw tramwajowych na sieci jezdnej

f) demontaz kabli zasilajaqcych i sterujgcych

g) demontaz przyciskdéw zgtoszeniowych

h) budowe kanalizacji kablowej lokalnej

i) budowe masztéw niskich i wysokich

j) budowe petli indukcyjnych drogowych

k) budowe detektoréw tramwajowych na sieci jezdnej

I) budowe przyciskdw zgtoszeniowych z potwierdzeniem

m) budowe detektoréw termowizyjnych na przejsciach

n) budowe radiomodemu zadan priorytetowych

0) budowe stacji pomiaru ruchu

p) budowe detektora WiFi/Bluetooth

q) budowe kabli zasilajacych i sterujgcych

r)y zaprogramowanie sterownika
Sygnalizacja nalezy wiaczy¢ do Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem TRISTAR.
Na projektowanym skrzyzowaniu ulicy Nowej Swietokrzyskiej z ulica Kampinoska nalezy
wybudowac¢ akomodacyjng sygnalizacje $wietlng, ktdra obejmuje:

a) budowe akomodacyjnego sterownika sygnalizacji swietlnej SL-2

b) budowe masztow niskich i wysokich

¢) budowe petli indukcyjnych drogowych

d) budowe detektoréw tramwajowych na sieci jezdnej

e) budowe detektordéw termowizyjnych na przejsciach

f) budowe radiomodemu zadan priorytetowych

g) budowe stacji pomiaru ruchu

h) budowe detektora WiFi/Bluetooth

i) budowe kabli zasilajacych i sterujacych

j) budowe przyciskow zgtoszeniowych z potwierdzeniem

k) zaprogramowanie sterownika
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Sygnalizacja nalezy wiaczy¢ do Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem TRISTAR.

Na podstawie zatwierdzanego projektu organizacji nalezy opracowac i uzgodni¢ z GZDiZ

w Gdansku projekt Inzynierii Ruchu dla sygnalizacji s$wietlnej

Projekty budowlane i wykonawcze nalezy opracowac¢ na aktualnych mapach do celéw
projektowych na podstawie zatgczonych do PFU warunkéw technicznych
(zaktualizowanych), inwentaryzacji w terenie, dokumentacji powykonawczej

przebudowywanej sieci, projektu Inzynierii Ruchu i uzgodnien branzowych.

Kable sygnalizacyjne i sterownicze nalezy uktada¢ w lokalnej kanalizacji kablowej o
profilu minimum 2x110 i studni o wielkosci minimum SKR-1, do petli indukcyjnych w

kanalizacji jednotorowej zakonczonej studnia SK-1. Studnie podszafkowe tupu SKR-2

W ciggach gtéwnych kanalizacji i przy przejsciach pod drogami utozy¢ minimum jedng

rure rezerwowg 110.

Ostateczny zakres przebudowy i budowy sygnalizacji $wietlnej nalezy uzgodni¢ z GZDizZ

na etapie projektu budowlanego.

4.6.1.8 Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej

Z uwagi na kolizje uktadu drogowe skrzyzowania al. Havla - ul. Swietokrzyska - ul. Nowa
Swietokrzyska - starg ul. Swietokrzyska oraz ul. Dojazdowej z siecig trakcji tramwajowej
nalezy przewidzie¢ jej przebudowe.

Zakres przebudowy nalezy ograniczy¢ do minimum przy zachowaniu zatozen zawartych

niniejszym PFU.

4.6.1.9 Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem TRISTAR i Sie¢ Szkieletowa

Przedmiotem niniejszego podpunktu jest zakres przebudowa sieci zarzadzania ruchem
drogowym i transportem zbiorowym TRISTAR na skrzyzowaniu projektowanej ulicy Nowej
Swietokrzyskiej z ulica Havla oraz budowa sieci TRISTAR wzdtuz ulicy Nowej
Swietokrzyskiej do skrzyzowania z ulicg Kampinoska.
Na istniejgcym skrzyzowaniu ulicy Swietokrzyskiej z al. Havla oraz petli transportu
zbiorowego Swietokrzyska wystepujq urzadzenia sieci TRISTAR:

a) wielootworowa kanalizacja systemowa KT i lokalna KL,

b) kabel swiattowodowy sieci szkieletowej 723,

C) szafa OWT 1 w budynku socjalnym petli Swietokrzyska,

d) tablice informacji pasazerskiej TIP,

e) punkt nadzoru wizyjnego PNW-1,
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f) automat biletowy transportu miejskiego ATM,

g) stacjonarne kamery dozoru wizyjnego DW-1.

Istniejacy $wiattowdd 727 sieci szkieletowej relacji CDW 3Maja - petla Swietokrzyska jest
zakonczony na ODF w szafie OWT w budynku socjalnym petli Swietokrzyska.

W zwigzku ze zmiang ukfadu drogowego w ramach I etapu budowy ul. Nowej
Swietokrzyskiej, nalezy przebudowaé istniejacq sie¢ Systemu Zarzadzania Ruchem

TRISTAR na skrzyzowaniu projektowanej ulicy Nowej Swietokrzyskiej z al. Havla

Zakres przebudowy sieci TRISTAR obejmuje:

a) demontaz kabli z kolidujacej kanalizacji kablowej,
b) demontaz kolidujgcej kanalizacji kablowej magistralnej KT-1,
C) demontaz kolidujacej kanalizacji kablowej lokalnej KL-1,

d) demontaz istniejacej szafy OWT-1 w budynku socjalnym,
e) budowe zewnetrznej szafy OWT-1 przy Scianie budynku,

f) budowe szafy lokalnego wezta telekomunikacji LWT-1 przy szafie SL-1,
g) budowe kanalizacji kablowej magistralnej KT-1,

h) budowe kanalizacji kablowej lokalnej KL-1,

i) budowe drugiego punktu nadzoru wizyjnego PNW-2,

1) budowe drogowej stacji meteorologicznej DSM-1,

k) przetozenie kabla Swiattowodowego do projektowanej szafy OWT-1,

)] przetozenie do projektowanej szafy OWT-1 kabli do SIP,
m) przetozenie do projektowanej szafy OWT-1 kabli do PNW,

n) budowa tacznika $wiattowodowego z szafy OWT-1 do budynku socjalnego,
0) budowe kabli w przebudowanej kanalizacji z LWT-1 do SL-1, DSM-1 i
PNW-2.

W zwiazku budowg ulicy Nowej Swietokrzyskiej do skrzyzowania z ulica Kampinoska,
nalezy rozbudowac istniejgca sie¢ TRISTAR przez budowe

a) budowe szafy lokalnego wezta telekomunikacji LWT-2 przy szafie SL-2,

b) budowe kanalizacji kablowej lokalnej KL-2,

C) budowe punktu nadzoru wizyjnego PNW-3,

d) budowe drogowej stacji meteorologicznej DSM-2,
e) budowe kabli w przebudowanej kanalizacji z LWT-2 do SL-2, DSM-2 i
PNW-3.

W pasie drogowym wzdtuz ulicy Nowej SwiQtokrzyskiej i Nowej Kampinoskiej w ciggach
gtébwnych nalezy wybudowaé kanat technologiczny o profilu odpowiednio KTu2 lub KTp2 ze

studniami SKR-2 lub ze studniami SKMP-2 w miejscach rozgatezien.
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Kanalizacje kanatu nalezy dowigzac¢ do istniejacej kanalizacji magistralnej teletechnicznej
GZDiZ w obrebie skrzyzowania ul. Swietokrzyskiej z ul. V. Havla oraz projektowanych
kanalizacji lokalnych na obu projektowanych skrzyzowaniach ulicy Swietokrzyskiej.

Dla wiaczenia projektowanych szaf LWT do sieci TRISTAR z ODF projektowanej szafy OWT
853 nalezy wybudowa¢ w kanalizacji magistralnej wzdtuz ul. Nowej Swietokrzyskiej
Swiattowdd sieci szkieletowej 72] zakonczony na wysokosci skrzyzowania z Nowg
Kampinoska szafg OWT dla zamkniecia ringu transmisyjnego.

W najblizszych studniach kablowych kanatu technologicznego na kablu sieci szkieletowej
nalezy wykonac¢ ztacza rozgatezne dla kabli swiattowodowych 12j do przetacznic ODF w
szafach LWT

Zasilanie szaf LWT nalezy wykonac z sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV Energa Operator
SA Oddziat Gdansk.

4.6.2 Mata architektura

W projekcie nalezy uwzgledni¢ elementy matej architektury: fawki, kosze na odpady oraz
stojaki rowerowe. Rozmieszczenie elementéw bedzie wynikato z ostatecznych rozwigzan

uktadu drogowego zaprojektowanego na etapie PB oraz uzgodnionego z Zamawiajacym.

4.6.3 Rozbiorki

W ramach projektu nalezy uwzgledni¢ rozbidrki elementéw kolidujacych z projektowang
infrastrukturg takie, jak budynki, wiaty $mietnikowe, bilbordy itp. Prace rozbiérkowe
polega¢ beda na catkowitej rozbidrce obiektéow wraz nawierzchniami utwardzonymi i
ogrodzeniami oraz z uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robdt i wywiezieniu
materiatéw pochodzacych z rozbidrki. Zakres niezbednych rozbidrek wynika¢ bedzie

bezposrednio z ostatecznie uzgodnionego PB.

4.6.4 Zielen

W ramach zakresu opracowania dokumentacji projektowej, nalezy wskaza¢ konieczno$c

wykonania:

- operatu dendrologicznego, wykazujgcego wartosciowe okazy drzew i krzewow
wraz zaleceniami i wytycznymi majacymi na celu jak najwieksze zachowanie zieleni

w procesie inwestycyjnym, ktéry nalezy ztozy¢ do uzgodnienia w GZDiZ,

- inwentaryzacji zieleni z gospodarka drzewostanem, ktorg nalezy ztozy¢ do

uzgodnienia w GZDiZ.
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Ilos¢ drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki nalezy ograniczy¢ do minimum. Wycince
podlega¢ bedzie jedynie zielen kolidujgca z projektowanym uktadem komunikacyjnym oraz
infrastrukturg podziemng, a takze drzewa chore i uszkodzone, stanowigce zagrozenie dla

ruchu kotowego lub pieszego.

Wycinke drzew i krzewdw prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow. W uzasadnionych
przypadkach, dopuszcza sie mozliwo$¢ wycinki w okresie legowym, po uprzednim
stwierdzeniu braku legéow w zadrzewieniach przeznaczonych do wycinki, pod Scistg kontrolg

nadzoru przyrodniczego.

Nalezy zatozy¢ trawniki na wszystkich powierzchniach nieutwardzonych w liniach

inwestycji, zarédwno na skarpach jak i na terenie ptaskim.

Nalezy uzyska¢ uzgodnienie w Wydziale Ogrodnika Miasta Gdanska dla nasadzen: drzew,

krzewow, pnaczy, traw rabatowych i bylin itp.

4.7 Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowaé, uzgodnic¢ i wykonac:
- statg organizacje ruchu,

- organizacje ruchu na czas wykonywania robaot.

Nalezy zastosowac znaki i sygnaty drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego, ktére spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegodtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.). Stata
organizacja ruchu podlega opiniowaniu przez Policje i zatwierdzeniu przez Gdanski Zarzad

Drég i Zieleni.

4.7.1 Stata organizacja ruchu

4.7.1.1 Znaki poziome

Oznakowanie poziome zastosowac jako grubowarstwowe z wyjatkiem przejs¢ dla pieszych,
gdzie nalezy zastosowaé¢ malowanie cienkowarstwowe. Cze$¢ oznakowania poziomego
zostanie zlikwidowana wraz ze sfrezowang nawierzchnig. W miejscach, gdzie nawierzchnia
nie bedzie frezowana oznakowanie poziome nalezy usunga¢ za pomocg metody

hydrodynamicznej, piaskowania lub $rutowania.
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Przejazdy rowerowe nalezy wykona¢ z masy chemoutwardzalnej koloru czerwonego

o zwiekszonym wspotczynniku szorstkosci SRT>= 50.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowa¢ sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;

- wysokim wspédtczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci;

- odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostang
naniesione;

- trwatoscig w okresie gwarancyjnym;

- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.
Sposdb oznakowania nalezy uzgodnié¢ z zarzadca drogi.

Rozwigzania techniczne maja uwzglednia¢ dostepno$¢ o0sob niepetnosprawnych o
ograniczonej sprawnosci ruchowej, niedowidzacych, niewidomych (zgodnie z zarzadzaniem
PMG).

4.7.1.2 Znaki pionowe
Parametry lic znakéw:

- na drogach wojewddzkich i powiatowych: znaki - grupa $rednia (S) - nalezy wykonac
z folii odblaskowej uzgodnionej z wtasciwym zarzadca drogi;

- na drogach gminnych: znaki - grupa mata (M) - nalezy wykonac z folii odblaskowej
typu 1, znaki A-7, B-20 powinny miec¢ taka samg grupe wielkosci jak znaki na drodze
z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejszg niz grupa wielkosci znakéw
$rednic;

- na drogach rowerowych, na ciggach pieszo-rowerowych, na chodnikach: znaki mini.

Tarcze znakéw pionowych nalezy:

- wykona¢ w technologii uniemozliwiajacej wystepowanie zjawiska roszenia w

przypadku zmiany temperatury powietrza lub

- zabezpieczy¢ folig antyroszeniowa.

Nalezy zastosowac nastepujace rodzaje folii odblaskowej:

znaki z folig typu 2:

- znaki typu A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a D-6b, dla ktérych obowigzuje stosowanie folii
odblaskowych typu 2 bez wzgledu na rodzaj drogi, przy jakiej bedg umieszczone.

znaki z folig typu 1:

- na pozostatych drogach.
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Znaki pionowe, a w szczegodlnosci duze tablice drogowskazowe typu E powinny uwzgledniaé
zastosowanie skutecznych technologii przeciwdziatajacych zjawiskom roszenia i mostkow
termicznych, ktére ograniczajg czytelnosé¢ znakéw w okresie niskich temperatur. Dziatania
powinny dotyczy¢é wszystkich elementéw majacych wptyw na utrate czytelnosci znaku,
takich jak: rodzaj stosowanych materiatéw, czestotliwo$¢ potaczen folii odblaskowych, ilo$¢
i czestotliwo$¢ potaczen poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych tablic i konstrukcji
wsporczych. W efekcie tres¢ tablic drogowskazowych powinna byc¢ czytelna przez caty rok,

niezaleznie od wystepujacych warunkéw temperaturowych.

Tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe nalezy umieszcza¢ nad jezdnig na
tradycyjnych konstrukcjach wsporczych (bramowych) zabezpieczonych drogowymi

barierami ochronnymi.

Jezeli lokalizacja innych znakéw bedzie kolidowata z ekranem akustycznym lub innym
elementem utrudniajgcym zapewnienie widocznosci dla tych znakdw nalezy je umiesci¢ na

wysiegnikach.

Konstrukcje wsporcze wysiegnikow, konstrukcji bramowych ze znakami lub urzadzeniami
umieszczonymi nad jezdnig powinny by¢ traktowane jako przeszkody i w zaleznosci od ich
odlegtosci od pasa ruchu zabezpieczone odpowiednimi barierami ochronnymi, niezaleznie

od technologii wykonania tych konstrukcji.

Zaleca sie stosowanie konstrukcji wsporczych spetniajgcych standardy bezpieczenstwa
biernego dla tablic i znakéw drogowych umieszczonych na poboczu drogi

i niezabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi.

Zaleca sie stosowanie w obrebie skrzyzowan systemu umozliwiajgcego szybki

demontaz/montaz elementéw oznakowania pionowego.

4.7.1.3 Konstrukcje wsporcze

Nalezy stosowaé bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowigce wyréb budowlany

w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych, zgodnie z ponizg tabelq:

Wymagania wiasciwosci wg PN-EN 12767 ,Bierne
bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen

drogowych Wymagania i metody badan”

Lp. Kategoria drogi ) Poziom
Kategoria ) i
L o bezpieczenstwa
Klasa predkosci pochtaniania . o
B uzytkownikéw
energii

pojazdu

Drogi krajowe inne niz
1. 70 LE, NE 1,2,3
autostrada/droga
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ekspresowa i drogi

wojewoddzkie

2. Drogi powiatowe i gminne 50 LE, NE 1,2,3

W przypadku gdy konstrukcja wsporcza jest ostonieta drogowg barierg ochronng,
tj. znajduje sie w odlegtosci nie blizszej niz W [m], gdzie ,W” stanowi szerokos¢ pracujacg
bariery, dopuszcza sie zastosowanie konstrukcji pochtaniajgcej energie w wysokim stopniu
(HE).

Konstrukcje wsporcze (m.in. maszty, stupy, fundamenty i wysiegniki) muszg spetniac
wszelkie postanowienia obowigzujacych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze
wzgledu na wystepujacg w danym terenie strefe wiatrowg. Konstrukcje wsporcze z uwagi
na ochrone antykorozyjng powinny by¢ zabezpieczone dodatkowa powtoka malarska,
chemiczng lub réwnowazng w celu zwiekszeniach trwatosci na obszarze bezposredniego
oddziatywania $rodkdw wykorzystywanych do utrzymania drog. Stalowe stupy, maszty,
wysiegniki oraz wysiegniki opuszczane (korony mobilne) nalezy cynkowa¢ od zewnatrz
i srodka (wewnatrz) powlokg o grubosci minimum 80 mikronéw zgodnie z norma
PN-EN ISO 1461. Natomiast stupy, maszty i wysiegniki oraz wysiegniki opuszczane
(korony mobilne) wykonane z aluminium nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
anodowanie. Grubo$¢ powitoki anodowej stupdw oswietleniowych wysiegnikow musi
wynosi¢ nie mniej niz 20 ym. Dodatkowo podstawe stupa wraz z otworami na $ruby
mocujgce oraz czesci walcowanej stupa do wysokosci minimum 0,35 m nalezy zabezpieczy¢
powtoka wykonang z elastomeru poliuretanowego o grubosci minimum 0,7 mm. Na
powtoke elastomeru nalezy nanies¢ powioke wykonang farbg odporng na dziatanie

promieni UV w kolorze odpowiadajacym kolorowi anodowanego stupa.

4.7.1.4 Drogowe bariery ochronne

Drogowe bariery ochronne nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami. Dodatkowo nalezy je zaprojektowa¢ w miejscach lokalizacji konstrukcji
wsporczych dla elementéw Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem TRISTAR

i bramownic.

Wysokie przeszkody powinny by¢ usytuowanie w odlegtosci niepowodujacej zagrozenia
BRD lub zabezpieczone barierami ochronnymi w sposdéb ograniczajacy ryzyko uderzenia
przez wysokie pojazdy, a w szczegolnosci autobusy. W tym celu wysokie przeszkody
powinny by¢ zabezpieczone barierami ostonowymi lub spetniajgcymi warunek w zakresie

parametru ,VI” (wtargniecie pojazdu).
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Lokalizacja barier nie moze ogranicza¢ widocznosci na zatrzymanie w sposéb wymuszajacy
zastosowanie ograniczenia predkosci w projekcie statej organizacji ruchu. Nie mogg

rowniez znajdowac sie w tréjkacie widocznosci na wiaczeniach drég podporzadkowanych.

4.7.2 Projekty organizacji na czas wykonywania Roboét

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdét:

Nalezy:

- zabezpieczy¢ prowadzenie Robot w obrebie skrzyzowan; prowadzi¢ Roboty na
skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajac prowadzenie ruchu, co najmniej po
jednym pasie ruchu w kazdym kierunku. W przypadku koniecznosci (sytuacje
wyjatkowe) zastosowania ruchu wahadiowego, nalezy zastosowac sterowanie
sygnalizacjg S$wietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem przez przeszkolonych
pracownikdéw posiadajacych uprawnienia do kierowania ruchem. Nalezy zapewnic
obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na dobe — pracownicy obstugujacy sygnalizacje
Swietlng powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja
przeznaczona do sterowania ruchem wahadltowym - S$rednica soczewki 300 mm -
sygnalizacja trzykomorowa;

- zastosowac do oznakowania Robét, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe
o jedng grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi, z licem
wykonanym z folii odblaskowej typu 2;

- na poczatkowych odcinkach prowadzenia Robdét i w miejscach zmiany toru jazdy
nalezy zastosowac tablice prowadzace wraz ze Swiattami ostrzegawczymi koloru
z6ttego z efektem fali Swietlnej;

- geometria przejazdu drogg gtéwng powinna by¢ ksztattowana w sposdéb zapewniajacy
bezpieczny przejazd z predkoscig min. 50 km/h;

- na odcinkach zmiany toru jazdy w ciggu drogi gtdwnej, wymagajacych zastosowania
urzadzen BRD (np. tablice kierujace, fala swietlna) nie powinny by¢ lokalizowane
skrzyzowania i wyjazdy z budowy;

- w przypadku wykonywania wykopdéw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m, do wygrodzenia
nalezy zastosowac bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy
zastosowac zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdiuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania
przerw w ciqgu zapor badz barier. Przy prowadzeniu Robot zwigzanych z uktadaniem
nawierzchni wzdtuz strefy robdét mozna zastosowac tablice kierujace U-21, zamiast
zapor drogowych U-20. W kazdym przypadku (zastosowanie U-14, U-20, brak tych

urzadzen) jako elementy prowadzace nalezy stosowac tablice kierujgce U-21;
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- do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujgce U-21
wraz ze Swiattami ostrzegawczymi w zakresie wynikajacym z zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu;

- wykonac¢ oznakowanie poziome zgodne z rozporzadzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 220,
poz 2181, z p6zn. zm.);

- oznakowanie i urzadzenia BRD utrzymywac w stanie niezmienionym w catym okresie
realizacji (czytelno$¢, czystosé, estetyka), co wymaga nadzorowania i odnawiania
wszystkich elementéw organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt z dostosowang do
tego wymogu czestotliwoscig;

- wykonac¢ oraz uzyskac niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.);

- proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodni¢ (przed ztozeniem
czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia) z zarzadcami tych drég. W przypadku
zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczen
wynikajacych z wykorzystywania drég jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane z
naprawg, lezg po stronie Wykonawcy;

- w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejacej sieci drogowej jako
objazdu, wykona¢ nawierzchnie tymczasowe lub drogi technologiczne. Organizacja
Robdt na przebudowywanych ciggach drég najbardziej obcigzonych ruchem, nie
moze obnizy¢ komfortu uzytkowania drogi;

- uwzgledni¢ konieczne zmiany w funkcjonowaniu ruchu lokalnego, w tym w zakresie
komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego oraz dojazdéw do dziatek;

Projekt organizacji ruchu na czas Robdét powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajace z

Programu Robdt. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, nalezy

uzgodnic¢ z Inzynierem w ww. zakresie.

4.8 Dokumenty Wykonawcy

4.8.1 Skiad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach Dokumentéw Wykonawcy nalezy opracowac wszelkie opracowania, jakie moga
okaza¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych

w skiad przedmiotu zamédwienia.
W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

- mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych,
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geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych,

dokumentacje geologiczno - inzynierska i hydrologiczng

operat dendrologiczny wykazujgcy wartosciowe okazy drzew i krzewéw wraz z
zaleceniami i wytycznymi majacymi na celu jak najwieksze zachowanie zieleni w
procesie inwestycyjnym, ktory nalezy ztozy¢ do uzgodnienia w GZDiZ,

inwentaryzacja przyrodnicza,

inwentaryzacja zieleni z gospodarkg drzewostanem, ktorg nalezy ztozy¢ do
uzgodnienia w GZDiZ,

operat wodnoprawny wraz pozwoleniem wodnoprawnym, uzyskanym w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego - jezeli zajdzie taka konieczno$¢,

zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,(ZRID) zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,

dokumentacja geodezyjno-prawna niezbednej do nabycia nieruchomosci, stanowigca
podstawe do wpisu do ksiag wieczystych, (projekty podziatu nieruchomosci oraz wyrysy
Z mapy ewidencyjnej wraz z wypisami z rejestru gruntow winny by¢ sporzadzone dla
kazdej ksiegi wieczystej osobno),

projekt budowlany,

projekt techniczny,

projekty tymczasowej organizacji ruchu,

projekt docelowej organizacji ruchu wraz z lokalizacjg urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

projekt wykonawczy,

przedmiary robét odrebnie dla kazdej branzy,

specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

informacji dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uzupetniajgce specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowalnych, ktére
nie zostaty ujete w PFU,

program zapewnienia jakosci;

dokumentacja powykonawcza; (w zakresie branzy elektrycznej w szczegdlnosci: czesc¢
opisowa, rysunkowa, schematy, mapy geodezyjne powykonawcze, DTR
(dokumentacje techniczno-ruchowe), karty katalogowe, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, krajowg ocene techniczng, europejska ocene techniczng,
deklaracje statosci i wtasciwosci technicznych (uzytkowych), ksigzki serwisowe,
szczegotowq dokumentacje sposobu komunikacji urzadzen (protokoty, porty, klucze
szyfrowania itp.);

mapa powykonawcza - mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

poswiadczona przez wiasciwy miejscowo Powiatowy Osrodek Dokumentacji
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Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej;

- instrukcje eksploatacji i utrzymania oraz wytyczne konserwacji;

- dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb stuzebnosci przesytu / ograniczonego
korzystania z nieruchomosci znajdujacych sie poza projektowanymi liniami
rozgraniczajacymi droge, a niezbednymi do zrealizowania niniejszej inwestycji oraz
dokumentacje niezbedng na potrzeby postepowan administracyjnych ustalajacych
odszkodowanie za przejete nieruchomosci;

- dokumentacja powykonawcza z przebudowy Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Ruchem TRISTAR oraz j Sieci Szkieletowej,

- innych opracowan, projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi
przepisami, koniecznych do nalezytego zrealizowania Przedmiotu umowy (nie ujetych

powyzej).

4.8.2 0Ogodlne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,
udziela¢ wyjasnien na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w

stosunku do obowigzujacych terminow.

Ujety w pkt 4.7.1 wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéow
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow

wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdélnosci wymagania zawarte
w przepisach prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Czesci

Informacyjnej niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Tabela. Wymagania oraz liczba egzemplarzy poszczegoélnych opracowan z wytgczeniem
opracowan sktadanych do organéw administracyjnych itp. w celu uzyskania wymaganych

decyzji, opinii i uzgodnien.

Ilos¢
L.p- Nazwa Dokumentu Wymagania z Ilo§c_ el
amawiajacy | Inwestor
ski
Dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna do wniosku
1 o decyzji o zezwoleniu na Wymagania okreslone w umowie 4 (A,C) 2 (C)
realizacje inwestycji
drogowej

Dokumentacja formalno-
prawna dotyczaca nabycia
praw do nieruchomosci

2 znajdujacych sie w
projektowanym pasie
drogowym oraz poza nim

Wymagania okreslone w umowie 4 (A, C)
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Iloé¢

L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania Zamg\?v?;jacy I:\?v:zs:;r

ski

Projekt Budowlany tacznie
z materiatami i
3 opracowaniami
towarzyszacymi

Wymagania okreslone w umowie 4(A, C) 2 (C)

Whniosek/wnioski o
zatwierdzenie projektu

4 budowlanego i wydanie
decyzji zmieniajacej ZRID

Wymagania okreslone w umowie 2 (A, 0 1(B)

Projekty organizacji ruchu

5 na czas budowy Wymagania okreslone w umowie 4 (A, C) 2 (C)

Projekt Wykonawczy wraz
z wszystkimi

6 opracowaniami
towarzyszacymi

Wymagania okreslone w umowie 6 (A, C) 2 (B)

Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych

7 odpowiadajace
rozwigzaniom projektu
wykonawczego

Wymagania okres$lone w umowie 6 (A, C) 2 (A)

Dokumentacja

8 Powykonawcza, w tym Wymagania okreslone w umowie 4 (A) 4 (C)
dokumentacja geodezyjna

Instrukcje eksploatacji i ia okresl
: Wa potrzeb wymagania okresélone w
9 utrzymania gp umowie

Projekt statej organizacji

10 | ruchuiurzadzen Wymagania okreglone w umowie 3 (A, C) 3 (C)
bezpieczenstwa ruchu

Dokumentacja
powykonawcza z
przebudowy

11 Zintegrowanego Systemu Wymagania okreslone w umowie 4 (A) 4 (C)
Zarzadzania Ruchem
TRISTAR oraz Sieci
Szkieletowej

Geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw Zapisy niniejszego PFU oraz w sprawach
budowlanych (w razie nieuregulowanych w PFU:

potrzeby)

12 2 (A) 2 (C)

(A) Komplet - oznacza dokumentacje oryginalng w wersji papierowej finalnej i zatwierdzonej,
opatrzong wszystkimi stosownymi podpisami i pieczeciami. Kazdy komplet nalezy przekazac
réowniez w tozsamej wersji cyfrowej zgodnie z okresleniem z (C).

(B) Kopia - oznacza kolorowg kopie papierowa finalnej wersji zatwierdzonej dokumentacji,
opatrzong wszystkimi stosownymi podpisami i pieczeciami.

(C) Wersja cyfrowa — oznacza komplet plikow wersji cyfrowej:

- edytowalnej (cze$¢ tekstowa w formacie *.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dxf oraz
*.dwg / *.dgn);
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- w formacie plikow *.pdf wynikowych z wersji edytowalnej;
- w formacie plikdw *.pdf bedacej skanem opieczetowanej (zatwierdzonej przez organ

lub zatwierdzonej) dokumentacji.
Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy
a takze wszelkich innych dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia,
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb przeprowadzenia przegladéow dokumentacji

projektowej i uzyskania akceptacji tych dokumentow.

W szczegodlnosci nalezy uwzgledni¢ w Harmonogramie prac projektowych terminy
niezbedne na przeprowadzenie przegladéw dokumentacji projektowej i akceptaciji, terminy
na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajace

dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wykonanie wszystkich Dokumentéw Wykonawcy
zestawionych w powyzszym wykazie i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania
przedmiotu zamédwienia, zawierajacych koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz
stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i

zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu oryginatow
wszelkich uzgodnien, opinii, decyzji i innych dokumentow pozyskanych przez Wykonawce

w trakcie prac projektowych, a niewymienionych w tabeli powyzej.
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RozDziAL II — cZESC INFORMACYINA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW

1.1 Przepisy prawa

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych
niewymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore

wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajgace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129, z p6zn zm.);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dréog publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 oraz z 2016 r.
poz. 1250);

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440,
z pézn. zm.);

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

- Wytyczne i Standardy (WiS), na ktdére sktadajq sie WR-D wytyczne rekomendowane
dotyczace drég (tzw. drogowe) - https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d )- oraz

WR-M wytyczne rekomendowane dotyczace obiektow inzynierskich (tzw. mostowe
lub obiektowe - https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-m.
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rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzesnia 1998 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015, poz.
1744, z pdézn. zm.);

rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogdlnych
kierunkdw wspotpracy spdtki z administracjg drogowa, Policja, pogotowiem
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 6, poz.
35);

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290, z p6zn.
zm.);

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z pdézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1422);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864, z pézn. zm.);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z
pozn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401);
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i
proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. Nr 67, poz. 582);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz.
640);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6);
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1570, z p6zn zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1040, z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pdézn. zm.);

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1629);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133);
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. poz. 1247);
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011
r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263,
poz. 1572);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.
672, z pézn. zm.);

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031);
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rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1032);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, z
pozn. zm.);

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektoérych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z
pozn. zm.);

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
szczegotowych sposobdw i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej
(Dz. U. Nr 64, poz. 402);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. poz. 1409);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteridow i
sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85);
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 .
poz. 1774, z pézn. zm.);

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463);

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z pézn.
zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800);
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651,
z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a
takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. poz. 1409);
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rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybéw (Dz. U. poz. 1408);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 1348);

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z pdzn. zm.);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeénia 2016 r. w sprawie
szczegotowych warunkow uznania odpaddéw niebezpiecznych za odpady inne niz
niebezpieczne (Dz. U. poz. 1601);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpaddéw, ktdére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce
przedsiebiorcami mogaq poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wilasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. poz. 93);

ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789, z pézn. zm.);

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r. poz. 1446, z pézn. zm.);

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.
1137, z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z p6zn. zm.);
rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393, z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r. poz.
191, z pézn. zm.);

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu
korzystania z praw kierujacego dziataniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011
r. w sprawie szczegotowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gasniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239);
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rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 2117);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030);

ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z
2016 r. poz. 1868, z pé6zn. zm.);

ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1412, z p6zn. zm.);

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164, z p6zn. zm.);

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2016 r. poz. 778, z pézn. zm.);

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 23, z pézn. zm.);

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.
1870, z pézn. zm.);

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, z pézn. zm.);

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666);
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, z p6zn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia
2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156);

ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia i systemy
informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.
1024, z p6zn. zm.);

ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z pézn. zm.);

ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 r.
poz. 1167);
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rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr
159, poz. 948);

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z
pézn zm.);

ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq elektroniczng (Dz. U. 2016
r. poz. 1030, z p6zn. zm.);

ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. poz. 831);
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2016 r. poz. 666, z pézn. zm.);

ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektdrych ustaw w zwigzku z wdrazaniem
funduszy strukturalnych i Funduszu Spdéjnosci (Dz. U. Nr 216, poz. 1370);
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650, z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie
wojewodzkich sztabéw wojskowych i wojskowych komend uzupetnien (Dz. U. z 2014
r. poz. 1433, z pézn. zm.);

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkdw i sposobu
przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne panstwa, a takze jego
ochrony w czasie wojny, oraz wtasciwosci organéw w tych sprawach (Dz. U. Nr 34,
poz. 294);

ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1537, z p6zn. zm.);

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059,
z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001
r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkoéow (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z p6zn. zm.);
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463);

zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych
w ciggach drég publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37);

zarzadzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w
sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i
uzytkowania drog i obiektéw inzynierskich (Dz. Urz. MIB z 2017 r., poz. 3);
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika
2015 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robédt
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i
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poszukiwan ukrytych Ilub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. z 2015 r.,
poz.1789);

1.2 Inne

- ,Szczegdtowe standardy dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w
miescie Gdansku” z dnia 9 listopada 2021 r. Niniejsze standardy weszty w zycie
zarzadzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska w sprawie wprowadzenia
szczegotowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkow w
miescie Gdansku - Poradnik projektowania uniwersalnego

- ,Gdanski Standard Ulicy Lokalnej" (zwany rowniez ,,Gdanskim Standardem Ulicy
Miejskiej”) z dnia 18 grudnia 2020 roku z wytgczeniem wymogu dotyczgcego tunelu
przetazowego wieloprzewodowego okreslonego w punkcie 4.7 przywofanego
dokumentu . Niniejsze standardy weszty w zycie zarzadzeniem nr 1753/20
Prezydenta Miasta Gdanska.

- ,Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdanska” z 2019 roku

2. ZALACZNIKI DO PFU

- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
Budowie ulicy Nowej Swietokrzyskiej w Gdansku - Prezydenta Miasta Gdarska -
pismo WS-1.6220.11140D.2016.TB.WS.281888 z dnia 02.08.2017 r. [1],

- Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, pismo GD.zZUZ.3.421.356.2018.BB, z dnia 15.01.2020 r. - Decyzja
wodnoprawna [2],

- Projekt Budowlany dla zadania np. ,Budowa Ulicy Nowej Swietokrzyskiej w Gdarsku”
- opracowane przez Mosty Katowice w 2018 r [3]

- Projekt Wykonawczy [4] dla zadania np. ,Budowa Ulicy Nowej Swietokrzyskiej w
Gdansku” - opracowane przez Mosty Katowice w 2018 r.

- Specyfikacje Techniczne opracowane w ramach Projektu Wykonawczego [5] dla
zadania np. ,Budowa Ulicy Nowej Swietokrzyskiej w Gdansku” - opracowane przez
Mosty Katowice w 2018 r.

- Uproszczona koncepcja (UK) sporzadzona przez Transprojekt Gdanski w 2022 r.
stanowigca zatacznik do niniejszego PFU. [6] wigzgca w zakresie opisanym punkcie
1.3
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Konstrukcje nawierzchnia dla drég i ulic opracowane w ramach Projektu
Wykonawczego [7] dla zadania np. ,Budowa Ulicy Nowej Swietokrzyskiej w Gdansku”
- opracowane przez Mosty Katowice w 2018 r. — zawarte w PFU w punkcie 4.1.2
Warunki i opinia wydana przez Gdanski Zarzad Drég i Zieleni dla uktadu drogowego
pismo GZDiZ.ZD.6304.434.2.2022.ARL/K5.4257 z dnia 06.09.2022 r [8]

Warunki i opinia wydana przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni dla os$wietlenia,
sygnalizacji Swietlnej oraz kanatu technologicznego pismo
GZDiZ.ZR.6304.2.432.2022.DT.617a z dnia 05.09.2022 r. [9]

Opinia wydana przez Gdanskie Wody pismo nr. L.dz. TU/2782/EOD-2696/2022/PD
z dnia 30.08.2022 r. [10]

Informacja techniczna wydana przez Gdanska Infrastrukture Wodno-Kanalizacyjng
Sp. z 0. 0. pismo nr. TO/400-387/2022/KW/2022/3144/KN z dnia 24.08.2022 r. [10]
Wstepne wytyczne Gdanskich Wod z dnia 01.03.2022 r. wraz z zatgcznikami
graficznymi [11]

Materiaty robocze stanowigce wyciag ze STES dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
Potudnie [12]

Materiaty stanowigce wycigqg z dokumentacji dla inwestycji pn. ,,Budowa zbiornika
retencyjnego nr 3 posiadajgcego retencje powodziowg wraz z przebudowg Potoku
Orunskiego w Gdansku na odcinku od zbiornika nr 4 do wylotu z komory rozdziatu ul.
Bieszczadzka”

Informacja techniczna nr I1-T/387/2022/KN z dnia 24.08.2022 r. wydana przez

Gdanska Infrastrukture Wodociggowo - Kanalizacyjng Sp. z o.o.

Wstepne wytyczne Gdanskich Wéd z dnia 01.03.2022 r. wraz z zatgcznikami

graficznymi (Zatgcznik nr 3 do OPZ_PKM)

Opinia Gdanskich Wéd - znak TU/2782/EOD-2696/2022/PD z dnia 30.08.2022 r.

Wstepna opinia do zakresu PFU nr PSGGD.ZMSM.764.136.22.HW wydana przez Polskg

Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku.
Wstepna opinia w sprawie zakresu PFU nr P/MS/012058/2022/002 z dnia 27.09.2022
r. wydana przez Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

Warunki techniczne dla infrastruktury teletechnicznej Vectra z dnia 09.11.2022 r.

Warunki techniczne dla kanatu technologicznego nr 17/T/2022 z dnia 23.02.2022 r.

Warunki techniczne dla kanatu technologicznego nr 03/2022 z dnia 21.02.2022 r.

Opracowat: tukasz Modest Lewandowski



