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LEGENDA:

1. Kregi betonowe prefabrykowane K100/50
2. Whaz zeliwny typu ciezkiego

3. Ptyta pokrywowa betonowa

4. Piercien odcigzajacy betonowy(opcjonalnie)
5. Stopnie ztazowe zeliwne

6. Uzupelnienie zaprawg cenentowg

7. Rura przewodowa @ 300, @ 250

UWAGI:

- przejscia przewodow przez $ciane studni wykonac
jako szczelne

- izolacje wewnetrzne i zewnetrzne - dwukrotnie
zagruntowa¢ ABIZOLEM

- izolacje zewnetzng - dwukrotna powtoka z lepiku
asfaltowego

- whaz zeliwny wg PN-64/H-71052 lub PN-64/H-71050

- stopnie ztazowe Zeliwne wg PN-64/H-74086

PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
S WA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
PRoJEKT |, Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt: "Przebudowa ul. Gawrzytowskiej na dziatach nr ew. 1207/5,
potozonych w Debicy obreb 4”

Inwestor: GMINA MIASTA DEBICA UL. RATUSZOWA 2, 39-200 DEBICA

Lokalizacja: | ul. Gawsrzytowska dz.1207/5 obreb 4

Przedmiot .
rysunku: SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ KANALIZACJI DESZCZOWHJ skala: 125
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