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GRANICA PASA DROGOWEGO
v

ISTNIEJACY CHODNIK DO PRZEBUDOWY

SKRZYZOWANIE 7 GAZOCIAGIEM DN400

SKALA 1:25

GRANICA PASA DROGOWEGO

ISTNIEJACA JEZDNIA UL. GAWRZYt OWSKIEJ
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@ *x S5cm [warstwa scieralna MMA dla KR3 |
7em | warstwa wiqzqca MMA dla KR3 PROJEKTOWANA RURA OSLONOWA
20cm |warstwa z kruszywa tamanego stab. mech. 0—63 [mm] HDPE100 SDR13,6 2355 |—:28|:m:|
PROJ. KANAL ~ TECHNOLOGICZNY 15cm |warstwa zwirowo— piaskowa stab. cem. o RM=2,5 MP PROJEKTOWANA  KANALIZACJA
KTp2x®110 1 0cm | warstwa mrozoodporna z piasku DESZCZOWA HDPE100 SDR17,9 300 |1=50[m]
PROJ. RURA OSt.ONOWA s7em RAZE

HDPE100 2X24¢160

ISTNIEJACY WODOCIAG ¢2@9\ %14,90

%’I 4,56

RURA GAZOCIAGU WYSOKOCISNIENIOWEGO (DN400,)

8cm | kostka brukowa bet, szara i czerwona

4cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15cm | warstwa z kruszywa tamanego stab. mech. 0—31,5 [mm]
10cm | warstwa zwirowo— piaskowa stab. cem. o RM=1,5 MPa

37cm

RAZEM

ISTNIEJACA KANALIZACJA
SANITARNA ¢2oo\
0%13,35
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