GRANICA PASA DROGOWEGO

PRZEKROJ D—D KM 2+440,00
SKALA 1:205

GRANICA PASA DROGOWEGO

Skarpy wyfozone kostkg granitowg na
aprawie cementowo—piaskowej na
dfugosci po 2,0 m z kazdej strony

Istniejgcy przepust 9400 pod drogg
serwisowq z umocnionym wlotem kostkg
betonowa na zaprawie cem-—piskowe]

PROJ. KRAWEZNIK DROGOWY 15X30X100
ISTNIEJACY CHODNIK DO PRZEBUDOWY
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AR RN 5cm | warstwa scieralna AC11S / 2
7cm | warstwa wiqzqca AC16W 2 4
20cm | warstwa z kruszywa tamanego stab. mech. 0—63 [mm] % /
'
15cm | warstwa zwirowo— piaskowa stab. cem. o RM=2,5 MPa 4
10cm | warstwa mrozoodporna z piasku G
57cm | RAZEM /
5 /
V4
. ] %
8cm | kostka brukowa bet, szara i czerwona PROJ. WPUST ULICZNY WLACZONY DO KD9 W/
/s % /s
4cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 T,
15cm |warstwa z kruszywa lamanego stab. mech. 0—31,5 [mm]
10cm | warstwa zwirowo— piaskowa stab. cem. o RM=1,5 MPa _ A 200.0 #
37cm | RAZEM 15,32

projektowana studnia kablowa SK-2

Dno wyftozone kostkg granitowg na zaprawie

cementowo—piaskowej na dtugosci po 2,0 m z kazdej strony
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