5cm | warstwa scieralna AC11S

7cm | warstwa wiqzqca AC16W
20cm |warstwa z kruszywa tamanego stab. mech. 0—63 [mm]

15cm [ warstwa zwirowo— piaskowa stab. cem. o RM=2,5 MPa

10cm | warstwa mrozoodporna z piasku

50—70cm |zasyp gruntem nie wysadzinowym zageszczalnym

15cm | obsypka piaskowa ochronna

10cm | podsypka piaskowa

warstwy konstrukcjne drogi

57.0

deskowanie petne

zasyp gruntem rodzimym

obsypka piaskowa ochronna

h-wg profilu

rura przewodowa @300,8160 kan. deszczowe;j

podsypka piaskowa

PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
PROJEKT |, Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt: "Przebudowa ul. Gawrzytowskiej na dziatach nr ew. 1207/5,
potozonych w Debicy obreb 4”

Inwestor: GMINA MIASTA DEBICA UL. RATUSZOWA 2, 39-200 DEBICA

Lokalizacja: | ul. Gawsrzytowska dz.1207/5 obreb 4

Przedmiot | SCHEMAT WYKOP POD KNALIZACJE skl 1:25
ey | DESZCZOWA - L

. ranza
Nlrﬁjp?aw%\gﬁ Umpgl’r IEI’%)] I% -rIGeg/nga DROGOWA data: 09.2021
ﬁrp .::gev:itn' —— nr proj. .../2021
Moo, e Nrrys. Z5
Sprawdzit branza
Nr uprawnien




