PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH

39-200 Debica, ul. Prof. Gawrysia 6, tel/fax: 014 676 30 95, biuro@sowaprojekt.pl

»,PRZEBUDOWA UL. GAWRZYLOWSKIEJ W DEBICY
Obiekt: DROGI GMINNEJ NR 105920R
od km 1+993,00 do km 2+441,08
Inwestor: Gmina Miasta Debica; Ul. Ratuszowa 2; 39-200 Debica
Etap
PROJEKT BUDOWLANY
Projektu:
Branza: DROGOWA, INSTALACYJNA
Adres Dz. nr ewid. dz. nr 1207/5 obr 0004,
inwestyciji: Gmina Miasta Debica, powiat debicki,
Data
Kategoria EGZEMPLARZ:
XXV, XXVI opracowania:
Obiektu: | | L.
09.2021
Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
mgr inz.:
Projektowat: K-69/01
Gabriel Sowa

Egz. ...




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO ......c.coevveeeeeieieieeeeeee s, 2
OSWIADCZENIE ...ttt n e n s e s s eeesesnn e 4
1 W STE P e e e e e e e e e e s 8
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ... e 8
3. LOKALIZACJA INWESTY CUL...ooeiiieiieee et 8
4. PODSTAWA OPRACOWANIA e 9
5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ... .o 9
6. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .......ccoiiiiiiiiiiii e 10
7. RODZAJ PROWADZONYCH ROBOT .....cooviuiiiiciiicece et 10
8. ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT ......cocuouiiiiiieiicice sttt 10
9. UZYTE MATERIALY WYKONANIA ROBOT PRZY PRZEBUDOWIE................c........ 11
10. MATERIALY DO OPRACOWANIA ... oo 11
11, BILANS TERENU ... 11

12.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PO PRZEBUDOWIE CHARAKTERYSTYKA STANU

ISTNIEJACEGO | PO PRZEBUDOWIE ... 11
13. CHARAKTERYSTYKA ZIELENIISTNIEJACEJ ... 12
14.  WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OSOB TRZECICH.........cococveveueererernnn 12
15.  UWARUNKOWANIA OBJETE OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU.......... 12
16. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM............ccovene.e. 13
17.  WARUNKI GEOLOGICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU ......ccooviiiiiiiiiiiieeee, 13
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO........ccccoiiiiiiiiiiieeeeee e, 16
1. PARAMETRY TECHNICZNE DLA PRZEBUDOWANEJ DROGI.........ccccceeiiiiiiieenne 16
2. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE DROGI LOKALNEJ......cooiiiiiiiiieee e 16
3. PRZEKROUJE TYPOWE ... 16
4. NAWIERZCHNIE DROGOWIE ...t 17



© © N o o

10.
11.
12.
13.
14.

ELEMENTY ULIC ... e 17

BRANZA DESZCZOWA ...ttt eaeeaens 18
BRANZA TELETECHNICZNA ...t 21
Skrzyzowania i kolizje z przeszkodami terenowymi i uzbrojeniem ..............ccccccvveenne 24
KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT ..., 27
AT S 29
ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO......ccciiiiiiieeeeeieiea e eiee e e sneeee e 30
UZGODNIENIA BRANZOWE ..ot 31
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ..ot 32

PROJKET PRZEBUDOWY (ZABEZPIECZENIE GAZOCIAGU DN400 , DN700) ...33



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt pod nazwa:

,PRZEBUDOWA UL. GAWRZYLOWSKIEJ W DEBICY DROGI GMINNEJ NR 105920R OD
KM 1+993,00 DO KM 2+441,08 W DEBICY DZ. NR 1207/5, OBREB 0004 sporzgdzony

zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-2LV-C7D-E7R *

Pan Gabriel Sowa o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0603/01

adres zamieszkania ul. Cisowa 45, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. WSTEP
1.1 DANE OGOLNE:
Inwestor:
GMINA MIASTO DEBICA
39-200 DEBICA
UL. RATUSZOWA 2

Biuro Projektowe:
Sowa Projekt Gabriel Sowa
39-200 Debica
UL. Prof. Gawrysia 6

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu przebudowy UL.
GAWRZYLOWSKIEJ W DEBICY DROGI GMINNEJ NR 105920R od km 1+993,00 do km
2+441,08.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Przebudowywana droga zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego
w powiecie debickim, w gminie Miasto Debica na dziatce nr ew. 1207/5 obreb 0004 Debica.

Przebudowa odbywa sie w ramach istniejgcej dziatki inwestora (w granicy pasa drogowego).



4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Gming Miasto Debica,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1643 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r., poz. 735 ze zm.),

Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, GDDKIA —Warszawa 2002 r,

Prawo budowlane — ustawa z 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609
ze zm.)

Pomiary terenowe i wizja lokalna.

Protokét z narady koordynacyjnej znak: GK.1V.6630.1.487.2015,

Protokét z narady koordynacyjnej znak GK. IV.6630.1.567.2021

Uzgodnienia branzowe

5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest zgtoszenie robo6t budowlanych niewymagajgcych

pozwolenia na budowe dla zadania pn.
,PRZEBUDOWA UL. GAWRZYtLOWSKIEJ W DEBICY DROGI GMINNEJ NR 105920R od
km 1+993,00 do km 2+441,08”

Przedmiotowy odcinek drogi publicznej gminnej nr 105920R stanowi ul. Gawrzytowskg na

odcinku od skrzyzowania z ul. Polng (km 1+993,00) do skrzyzowania z ul. Lwowskg (km
2+441,08) w Debicy.



6. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
W ramach prowadzonych robd6t projektuje sie przebudowe drogi polegajgcej na
przebudowie jezdni, przebudowie chodnikéw, budowie kanatu technologicznego, budowie
sieci kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury.
Catos¢ robdt bedzie prowadzona w granicach istniejgcego pasa drogowego na dziatce
inwestora nr ew. 1207/5 obreb 0004 Miasta Debica.

7. RODZAJ PROWADZONYCH ROBOT
7.1. BRANZA DROGOWA
° Przebudowa jezdni
° Przebudowa chodnikow

° Przebudowa istniejgcych zjazdow

7.2. BRANZA INSTALACYJNA (KANALIZACJA DESZCZOWA)
o Budowa sieci kanalizacji deszczowej
7.3. BRANZA TELETECHNICZNA (KANAt. TECHNOLOGICZNY)

° Budowa kanatu technologicznego

8. ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT

Planowana przebudowa drogi publicznej gminnej polega na przebudowie istniejgcej jezdni,
przebudowie istniejgcych chodnikéw oraz istniejgcych zjazdéw do posesji, budowie sieci
kanalizacji deszczowej, budowie kanatu technologicznego oraz pozostatych robot
wynikajgcych z uzgodnien branzowych. Cata inwestycja miesci sie w dziatce: nr ew. 1207/5
obreb 0004 Miasta Debica — zakres zostat pokazany na projekcie zagospodarowania terenu

linig granicy pasa drogowego jak w legendzie.
Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez projektowane wpusty uliczne do

projektowanej kanalizacji deszczowej dalej do istniejgcej kanalizacji w kierunku poétnocno-

zachodnim i rowu przydroznego w kierunku potudniowo- wschodnim.
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9. UZYTE MATERIALY WYKONANIA ROBOT PRZY
PRZEBUDOWIE
Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny odpowiada¢ atestom
i aprobatom technicznym i spetnia¢ wymagania wobec odnosnych norm. Wszystkie roboty
budowlane i rzemiesinicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami budowlanymi. Obiekty wymagajg geodezyjnego wytyczenia w terenie

przez uprawnionego geodete.

10. MATERIALY DO OPRACOWANIA

e Kopia mapy do celow projektowych wydanej przez Starostwo Powiatowe w Debicy,
e Inwentaryzacja terenu wykonana przez zespdl projektowy,

e Projekt architektoniczno-budowlany wykonany w ramach umowy,

e Protokdt z narady koordynacyjnej znak: GK.1V.6630.1.487.2015,

e Protokdt z narady koordynacyjnej znak GK. 1V.6630.1.567.2021

e Plan zagospodarowania terenu zatgcznik do protokotu.

11. BILANS TERENU

Powierzchnia opracowania 4506,37 m?
Dtugos¢ drogi tgcznie 448,08 m
Powierzchnia jezdni po przebudowie 2294,76 m?
Powierzchnia chodnikéw i opaski 683,99 m?
Powierzchnia zjazdow 374,17 m?
Powierzchnia zielni przydroznej 1153,45 m?

12. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PO PRZEBUDOWIE
CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO | PO
PRZEBUDOWIE

W stanie istniejgcym poprzez dziatke nr ew. 1207/5 obreb 0004 Miasta Debica przebiega
droga o nawierzchni bitumicznej, ktora jest zdeformowana oraz posiada liczne ubytki

spekania. Obecnie nie spetnia warunkow technicznych.
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Cata przebudowa drogi mieéci sie w granicach dziatek inwestora.

13. CHARAKTERYSTYKA ZIELENI ISTNIEJACEJ

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w sgsiedztwie terenéw zabudowy
jednorodzinnej. W ramach przebudowy przewiduje sie przebudowe jezdni przez jej
poszerzenie, przebudowe chodnika, przebudowe zjazdow, budowe sieci kanalizaciji
deszczowej oraz budowe kanatu technologicznego. W terenie nie wystepujg drzewa do
likwidacji. Trasa przebudowywanej drogi nie przebiega przez tereny objete ochrong prawng
na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, stanowigce krajowy system obszarow
chronionych, jak réwniez nie przebiega przez ani w bezposrednim sgsiedztwie z obszarami
Europejskimi Sieciami Ekologicznej NATURA 2000. Na terenie planowanej inwestycji nie
znajdujg sie pomniki przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. nr 92 z 2004 r. poz. 880 z zm.). Obszar dziatki nr ew. 1207/5 obreb 0004
Miasta Debica nie nalezy do obszaréw gorniczych i nie podlega wptywom eksploatacii

gorniczej ani terenow zalewowych.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OSOB

TRZECICH
Inwestycja nie powoduje:

= ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

= pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji i energii,

= pozbawienia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt
ludzi,

= ucigzliwosci wywofanej przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie,

= zanieczyszczenia wody i gleby.

15. UWARUNKOWANIA OBJETE OCHRONA
KONSERWATORSKA TERENU.
Niniejsza inwestycja drogowa nie jest objeta i nie graniczy z terenami objetymi ochrona
konserwatorskg. W analizowanym obszarze nie zinwentaryzowano obiektéw znajdujgcych
sie pod prawna ochrong przyrody i krajobrazu. Na tym terenie nie wystepujg ustanowione

aktami prawnymi prawa miejscowego obszary gatunkowej ochrony roslin i zwierzat, obszary
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ochrony lesnej i innej. Nie przewiduje sie wprowadzenia tych form ochrony. Na
przedmiotowym terenie nie stwierdzono wystepowania udokumentowanych zt6z surowcow

mineralnych i budowlanych.

16. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM
W obrebie objetym zakresem projektowym znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:
e sieci wodociggowej,
e sieci kanalizacji sanitarnej,
e siec gazowa gn, gs i gw (gnA400 oraz gnA700)
e sieC energetyczna
e napowietrzna siec teletechniczna

e sieC kanalizacji deszczowej

17. WARUNKI GEOLOGICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU

Omawiany teren pod wzgledem geologicznym stanowi fragment Zapadliska
Przedkarpackiego. W budowie geologicznej podtoza gruntowego biorg udziat utwory
trzeciorzedowe i czwartorzedowe. Podtoze gruntowe terenu, do gtebokosci 4,0 [m] ppt.
zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych pochodzenia rzecznego wyksztatconych jako
gliny pylaste, na ktérych zalegajg zwiry, pospotki i piaski réznoziarniste, lokalnie
przewarstwione gruntami spoistymi.

Wody gruntowe wystepujg w podtozu w postaci ciggtego horyzontu o zwierciadle
swobodnym zwigzanym z rzecznymi utworami piaszczystymi i zwirowymi, a zasilanego
wytgcznie opadami atmosferycznymi. Zwierciadto tego horyzontu, o charakterze
swobodnym wystepuje na gtebokosci 1,8 — 2,7 [m] ppt., a jego wahania mogg wynosi¢ 1,0
[m].

W przewazajgcej czesci terenu wystepujg grunty | i Il oraz Il kategorii budowlane;j.
Wykonane badania warunkéw geotechnicznych pozwolity ustali¢, iz wiekszo$¢ gruntéw (ok.
90%), w ktorych przebiegaé bedzie projektowana sie€ zalicza sie do kategorii | i [, natomiast

pozostate nalezg do Il kategorii.

13



Biorg pod uwage wyksztatcenie litologiczne gruntdéw i ich wiasnosci fizykomechaniczne na
wzdtuz projektowanej drodze zalegajg piaski Srednioziarniste i gruboziarniste barwy zottej z
przewarstwieniami rdzawymi, mokre w stanie zageszczonym. Podstawowe parametry
techniczne gruntu ID=0,65, $=33°, wn=13%.

Przebudowywany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej o prostych warunkach

gruntowych.

14
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PARAMETRY TECHNICZNE DLA PRZEBUDOWANEJ
DROGI
DROGA GMINNA PUBLICZNA KM 1+993,00 DO KM 2+441,08

° Klasa techniczna ulicy: L (lokalna)
) Przekroj poprzeczny: uliczny daszkowy — spadki 2,0%
e  Szerokos¢ jezdni: 5,00[m] — jezdnia dwukierunkowa (2 x 2,5 [m] (art.

Art. 15 pkt 4 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.)

° Nawierzchnia ulicy: beton asfaltowy
° Kategoria ruchu: KR2

° Szerokos¢ chodnika: 2,00 [m]

° Predkos¢ projektowana: 30 km/h

2. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE DROGI LOKALNEJ
SKRZYZOWANIA ORAZ ZJAZDY

W granicach opracowania wystepujg zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne.

UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE DROGI
Przebieg wysokosciowy trasy bezposrednio wynika z uksztattowania istniejgcego terenu.
Pochylenia i tuki pionowe dostosowano do stanu istniejgcego z uwzglednieniem warunkdéw

technicznych w tym zakresie.

3. PRZEKROJE TYPOWE

W przekroju poprzecznym droga posiada przekrdj daszkowy o pochyleniu do 2%.

16



4. NAWIERZCHNIE DROGOWE

Konstrukcja nawierzchni jezdni w ulicy Gawrzytowskiej.

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - 5cm
Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W - 7 cm
Warstwa z kruszywa famanego stab. mech. 0-63[mm], - 20 cm
Warstwa zwirowa-piaskowa stab. cem. Rm =2,5[MPa] - 15 cm
Warstwa mrozoodporna z piasku - 10 cm
RAZEM - 57 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Kostka betonowa wibroprasowana czerwona - 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa - 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie - 15 cm
Podbudowa zwirowo-piaskowa stab. cem Rm = 1,5MPa - 10 cm
RAZEM - 37 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikow

Kostka betonowa wibroprasowana szara - 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa - 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie - 15 cm
Podbudowa zwirowo-piaskowa stab. cem Rm = 1,5MPa - 10 cm
RAZEM - 37 cm

5. ELEMENTY ULIC

Zaprojektowano nastepujgce elementy ulic:

° Krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm, gat.1 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4-5cm po zageszczeniu,
posadowionymi na tawie betonowej z betonu C12/15.

e  Obrzeza drogowe o wymiarach 8x30 gat.1 na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 4-5cm po zageszczeniu, posadowionymi na tawie betonowej z
betonu C12/15.

17



6. BRANZA DESZCZOWA
ODWODNIENIE DROGI
Sie¢ kanalizacji deszczowej
Rurociagi

Projektuje sie nowy kolektor kanalizacji deszczowej @ 300 [mm] o tgcznej dtugosci

361,68 [m]. Projektowane podtgczenia studni deszczowych, ulicznych nalezy wykonac z rur
PVC typu ciezkiego, kanalizacyjnych, kielichowych o srednicy @ 300 [mm] tgczonych na
uszczelki gumowe natomiast wpusty uliczne (18 szt. w tym kraweznikowo-jezdniowy)
potgczy¢ przykanalikami z rur PE @ 160. Przy uktadaniu rurociggow nalezy zwrdcic
szczegolna uwage na utrzymanie zaprojektowanych spadkéw kanalizacji oraz jej osiowosci.
Kazdy odcinek sieci kanalizacyjnej nalezy przed zasypaniem poddac probie szczelnosci
przez napetnienie go woda i sprawdzenie szczelnos¢ potgczen poszczegdlnych ztgcz
kielichowych. Gitebokosci utozenia oraz spadki podtuzne poszczegdinych odcinkow
kanalizacji sg naniesione na rysunku profilu podtuznego. Odbiornikiem wod z kanalizaciji
deszczowej jest istniejgca kanalizacja deszczowa w ul. Gawrzytowskiej oraz réw przydrozny
w pasie drogowym ul. Gawrzytowskie;.
Dno rowu przy wylocie z kanalizacji (od studni KD9) projektuje sie zabezpieczy¢ poprzez
utozenie kostki granitowej na zaprawie cementowo piaskowej na dtugosci po 2,0 [m] z
kazdej strony witgczenia.
Studzienki kanalizacyjne
Na wszelkich zmianach kierunku sptywu wod opadowych, zmianach spadku ciggu
kanalizacyjnego oraz w miejscach przewidzianych przytgczen (podpiecia wpustow
deszczowych ulicznych) zaprojektowano wbudowanie studzienek kanalizacyjnych
betonowych (9 szt.) o Srednicy wewnetrznej @ 1000[mm]. Studzienki nalezy wykona¢ jako
prefabrykowane z kinetg i monolitycznym dnem. Elementy studzienek nalezy tgczy¢ za
pomocg uszczelek elastomerowych. Studzienki kanalizacyjne musza spetniaC wymogi
normy PN-EN 1917 oraz PN-EN 206 a w szczegdlnosci:

e by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 (B45),

e 0 nasigkliwosé¢ < 5%

e beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach — takze w kinecie,

e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem

sztucznym.
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Studzienki kanalizacyjne lokalizowane w ulicy nalezy wyposazy¢ we wtazy zeliwne typu
ciezkiego 40 [t].
Potgczenia studni z rurociggami nalezy wykonac jako szczelne (zaleca sie wykonanie

potgczen systemowych dla rur dwuptaszczyznowych danego producenta rur).

Roboty ziemne przy budowie kolektora kanalizacji deszczowej

Budowe kolektora kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczg¢ od wprowadzenia oznakowania
pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Projektowana kanalizacje deszczowa uktada¢ nalezy w wykopie wagskoprzestrzennym
obudowanym o szerokosci L min = DN + 0,8 [m]. W przypadku pojawienia sie wody
gruntowej przed utozeniem rurociggow nalezy wykop odwodni¢ np. za pomocg igtofiltrow
lub poprzez drenaz odwadniajgcy.

Do szalowania $cian wykopu nalezy uzywaé gotowych szalunkéw lub desek i bali
drewnianych oraz rozpor drewnianych tzw. okraglakéw lub rozpor stalowych teleskopowych.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod deszczowych z terenu przylegtego.
Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu musza wystawaé co najmniej 0,15 [m] nad
szczelnie przylegajgcy teren a powierzchnia terenu winna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop.

W miejscach przewidzianych skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym koniecznym
jest z nalezytg ostroznoscig dokonac lokalizacji danej sieci wykonujgc odpowiednia
odkrywke.

Nastepnie nalezy wykonaC podwieszenie odcinka istniejgcej sieci do ksztattownika
stalowego lub bala drewnianego. Szczegdty skrzyzowan sieci z uzbrojeniem podziemnym
opisano w pkt. 4 niniejszego opracowania.

Na pozostatych odcinkach roboty ziemne mozna wykonywac¢ sprzetem mechanicznym
z zastrzezeniem wykonania recznego wykopu o grubosci warstwy 20 [cm] od dna, bez
naruszenia struktury gruntu. Rury kanalizacyjne mozna uktada¢c w wykopie po
wczesniejszym wykonaniu 15 [cm] podsypki z piasku i jej nalezytym zageszczeniu.

Przy zasypywaniu kanatu nalezy najpierw bardzo doktadnie ubija¢ pachwiny kanatu

a nastepnie zasypywac¢ warstwami wraz z jednoczesnym ubijaniem. Dla unikniecia
uszkodzen rur kanalizacyjnych nalezy zasypywanie dokonywa¢ warstwami o grubosci 10-
30 [cm], zageszczajgc kazdg warstwe z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Obsypke
nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia

przemieszczania sie rurociggu. Zgodnie z wytycznymi producenta rur obsypka rury
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przewodowej powinna by¢ wykonana z gruntéow piaszczystych. Stopieh zageszczenia
osypki ze wzgledu na stateczno$¢ przewodu pod drogami wynosi min. 98% (wg.
Standardowej Metody Proctora) — klasa zageszczenia W. Obsypke nalezy wykonaé¢ do
wysokos$ci co najmniej 0,3 [m] ponad gérna krawedz rury. Pod chodnikami zageszczenie
gruntu do min. 96 % (wg. Standardowej Metody Proctora). Do uzyskania wysokosci
przykrycia rurociggu min. 50 [cm] zasyp nalezy wykonywac recznie. Kolejne warstwy o
grubosci 20-30 [cm] mogg by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Studzienki
kanalizacyjne uktadac na gruncie piaszczystym odpowiednio zageszczonym (zageszczenie
do wskaznika Is 0,98). Studzienki nalezy obsypac¢ réwniez dobrze zageszczonym gruntem
sypkim, warstwami. Wskaznik zageszczenia osypki dla studzienek utozonych poza
jezdniami nie moze by¢ mniejszy niz 0,95 a dla studzienek pod trasami komunikacyjnymi
nie mniejszy niz 1,0.

Wykopy w trakcie wykonywania robo6t nalezy odpowiednio oznakowaé dla zapobiezenia
przed przypadkowym dostaniem sie do nich 0osob trzecich, szczegdlnie w porze nocne;j.
Umocnienie wigczenia kolektora deszczowego

Skarpy nalezy wytozy¢ kostkg granitowg w obrebie witgczenia kolektora deszczowego w
skapie 1:1,5 do gornej krawedzi skarpy na dtugosci 2,0 [m] z kazdej strony. Kostke nalezy
utozy¢ na zaprawie cementowo-piaskowej. Wigczenie kolektora jako element
prefabrykowany zostat przedstawiony na rys. Z10.

Wykopy i obudowy wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 Przewody podziemne - roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Po wykonaniu prac zwigzanych w budowg kanalizacji deszczowej nalezy wytyczyC trase
chodnika, zjazdow przez uprawnionego geodete a nastepnie przystgpi¢ do wykonania

zabezpieczen istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

Uwaga:

Wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem wtasciwej instytucji w przypadku
zblizen i skrzyzowan.

Ze wzgledu na zastosowanie grubosciennych rur dla kanalizacji nie jest konieczne ich

dodatkowe zabezpieczenie przy kolizjach z innymi mediami.
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7. BRANZA TELETECHNICZNA

Projektuje sie kanat technologiczny uliczny (KTp) - sktadajgcy sie z 2 rur o Srednicy
125/7,1 (Srednica zewnetrzna/grubos¢ scianki) oraz 8 szt. studni typu SK2). Lgczenia rur
projektuje sie w studniach kablowych. Catkowity dtugos¢ kanatu technologicznego wynosi:
436 mb.

L.p. |Wyszczegdlnienie jednostka llos¢
1 Budowa rury RHDPEp 125/7,1mm m 436
2 Budowa studni typu SK2 szt 8
g
v 125 | Caa

=

Kanat technologiczny KTp1
Studnie kablowe

Nalezy stosowac studnie zgodne z normami:

e ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.

e BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary

e BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw
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z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wiazu przed ingerencjg oséb

nieuprawnionych. Nalezy stosowacl studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe

wykonywa¢ na placu budowy. Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie

przecinaty obrzeza chodnikéw.

Obiekty kablowe — kanalizacja

Przejscia kablowe nalezy wykonywac zgodnie z rysunkiem projektowym z zachowaniem

norm zakfadowych.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatdw z 10

artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 - Systemy rur

instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:

o wytrzymatos¢ na uderzenia - L (mata) / N (normalna)

. wytrzymatos¢ na sciskanie (dla 5% ugiecia) - typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:

. ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

J ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej
i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

o ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur
obsypka — min. 10 [cm] z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka
dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac odlegtosci w
poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 [cm] poprzez zastosowanie uchwytow dystansowych.
Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 [m], a dla rur
dwudzielnych 0,7 [m]. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg
zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzadzeh mechanicznych mozna
prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 [cm]. Rury nalezy ukfada¢ ze spadkiem min.
0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do
spadku i kierunku zaciggania kabli. Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne
przykrycie dla rur przepustowych 1,0 [m]. Dla rur dzielonych zachowaé horyzontalne

utozenie zamkow i zaktad 0,5 [m] (przesuniecie wzgledem siebie montowanych potéwek
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ostony). Bezposrednio przed montazem, nalezy chronic rury przed nadmiernym nagrzaniem
a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem. Roboty ziemne bedg powodowac
ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robo6t winien oznakowac teren
budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez
administratora drogi.

Roboty ziemne przy budowie kanalizacji teletechnicznej

Wybudowac¢ odcinek kanalizacji 2 otworowej ztozonej z rur 2 x RHDPEp 125/7,1mm na
odcinku o dtugosci 436m wzdtuz ul Gawrzytowskiej w Debicy. Na kanalizacji wzdtuz ulicy
nabudowac 8 szt. studzienek typu SK-2 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Dodatkowo w potowie wykopu umieszczac tasme kalandrowg koloru pomaranczowego z

napisem zgodnym z KSZR ,Wytyczne dla kanatéw technologicznych”

Rury RHDPEp 125/7,1mm fgczy¢ ze sobg za pomocg ztgczek dedykowanych z uszczelkami
lub przez zgrzewanie w zaleznosci od terenu. Telekomunikacyjny rurocigg kablowy ma by¢
szczelny w kazdym punkcie, niedostepny dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w
czasie budowy jak i eksploatacji. Lgczenie wszystkich rur na przebiegu wspolnym odbywaé

sie ma w tym samym miejscu i by¢ oznaczone znacznikiem indukcyjnym (markerem).

Rury rurociggu kablowego ukfada¢ przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W razie
potrzeby prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach. Po utozeniu rur, przed zasypaniem rowu
wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng. W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na
gtebokosci 0.8 [m] jest znacznie nizsza od temperatury rur na placu budowy, zasypanie
rurociggu wykonac¢ dwuetapowo. Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po
24 godzinach, po ochtodzeniu sie rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie

rurociggu.
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8. Skrzyzowania i kolizje z przeszkodami terenowymi i
uzbrojeniem

8.1. Skrzyzowania i kolizje kanatu technologicznego z przeszkodami
terenowymi i uzbrojeniem.
Skrzyzowania projektowanego kanatu technologicznego z istniejgcymi urzgdzeniami wod-
kan., gazociggiem oraz kablami energetycznymi rozwigza¢ ukfadajgc rury kanatu przy
zachowaniu nastepujgcych odlegtosci podstawowych:
a. Skrzyzowania z gazociggami
Projektuje sie wykonac¢ w rurach grubosciennych polietylenowych RHDPE /ZN-96/TP S.A.-
016/.
Kanalizacje utozy¢ nad rurociggiem w rurze ochronnej dtugosci 4,0 [m]./ dlugos¢ rury
ochronnej powinna przekracza¢ o 2[m] obrys rurociggu z kazdej strony /lub 21,0 w
przypadku gazociggu wysokopreznego dtugosc¢ rury ochronnej powinna przekracza¢ o 10
[m] obrys rurociggu z kazdej strony. Nalezy zachowac¢ odlegtosci pionowe podstawowe do
zewnetrznej Scianki gazociggu wiekszg od 0,5.
b. Skrzyzowania z kablami energetycznymi
Projektuje sie wykonac¢ w rurach grubosciennych polietylenowych RHDPE /ZN-96/TP S.A.-
016/.
Kanat technologiczny zostanie utozony nad kablem energetycznym.
Zblizenia z kablami energetycznymi projektuje sie wykona¢ z zachowaniem odlegtosci 0,5

[m].

c. Zblizenia do wodociagéw
Projektuje sie wykona¢ zblizenia kanatu technologicznego do wodociggu z zachowaniem
odlegtosci podstawowych:
e 1,0 [m] - od wodociggu magistralnego

e 0,5 [m] - od wodociggu rozdzielczego

d. Zblizenia od rurociggu gazowego

Projektuje sie wykona¢ zblizenia kanatu technologicznego do rurociggu gazowego z
zachowaniem odlegtosci podstawowych:

e 0,5 [m] - dla gazociggu o nadcisnieniu do 400[kPa]
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e 1,0 [m] — dla gazociggu o nadcisnieniu powyzej 400[kPa] do 2500 [kPa] i srednicy
300 [mm]

Uwaga:

Wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem wtasciwej instytucji w przypadku
zblizen i skrzyzowan.

Ze wzgledu na zastosowanie grubosciennych rur dla kanalizacji i rurociggu nie jest

konieczne ich dodatkowe zabezpieczenie przy kolizjach z innymi mediami i wjazdami

8.2. Skrzyzowania i kolizje kolektora deszczowego z przeszkodami

terenowymi i uzbrojeniem

a. Sie¢ wodociggowa

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowe] krzyzuje sie z istniejgca siecig
wodociggowg. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania z siecig wodociggowg nalezy
wykonywac z nalezytg ostroznoscig i bez uzycia sprzetu mechanicznego (recznie). Zasyp
tych odcinkow wykopdw wykonaé piaskiem grubym.
Wszelkie roboty wykonywane przy przekroczeniach z istniejgca siecig wod-kan oraz przy
zblizeniu do tych sieci nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Wodociggow
Debickich zgodnie z warunkami wydanymi w pisSmie znak WS/18U/5066/2020 z dnia
05.08.2020 r.
Zabezpieczenie sieci wodociggowej przy zblizeniu do wpustow uliczny wg rys. Z4.3, Z4.4,
Z4.5

b. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej krzyzuje sie z istniejgca siecig kanalizacji
sanitarne;.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania z siecig kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac
z nalezytg ostroznoscig i bez uzycia sprzetu mechanicznego (recznie). Zasyp tych
odcinkéw wykopéw wykonaé piaskiem grubym.
Wszelkie roboty wykonywane przy przekroczeniach z istniejgca siecig wod-kan oraz przy
zblizeniu do tych sieci nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Wodociggow
Debickich zgodnie z warunkami wydanymi w piSmie znak WS/18U/5066/2020 z dnia
05.08.2020 r.
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W trakcie wykonywania nawierzchni drogi nalezy dostosowacé wysokos¢ istniejgcych

studzienek kanalizacyjnych do niwelety projektowanej drogi.

c. Sie¢ gazociagow wysokiego cisnienia DN 700 oraz DN 400

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego krzyzuje sie z
istniejgcymi gazociggami wysokiego cisnienia DN 700 i DN 400.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie w wydanymi warunkami w piSmie znak:
OT-DL.420.487.2020.2 z dnia 12.08.2020 r.
Projekt zabezpieczenia gazociggdéw DN 700 oraz DN 400 wg odrebnej dokumentacji

stanowigcej integralng czes¢ tego projektu.

d. Sie¢ gazociagow sredniego i niskiego cisnienia

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej krzyzuje sie z istniejgcymi gazociggami &
90, @ 150 oraz @ 80.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania z gazociggami nalezy wykonywacC z nalezytg
ostroznos$cig i bez uzycia sprzetu mechanicznego (recznie). Zasyp tych odcinkdéw wykopow
wykonaé piaskiem grubym.
Wszelkie roboty wykonywane przy przekroczeniach z istniejgcymi gazociggami oraz przy
zblizeniu do tych sieci nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi w pismie znak
PSGJA.ZMSM.763B.101.1.20 z dnia 05.08.2020 r. oraz PSGJA.ZMSM.763B.101.2.20-22
z 30.03.2022r.

e. Sie¢ linii energetycznych
Zblizenia do linii napowietrzne nN, linii napowietrzne oswietleniowych, linii kablowej SN,
linii kablowych nN nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami ZUDP GK.IV.6630.1.487.2015

8.3. Skrzyzowania i kolizje elementéw drogowych z przeszkodami

terenowymi i uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan trasy przebudowywanej drogi z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego (sie¢ kanalizacji sanitarnej, gazowej, wodociggowej,
energetycznej) prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez

poszczegolnych zarzgdcow.
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Roboty w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ nalezy pod nadzorem instytucji wtadajgcej
poszczegolnymi sieciami, zas po ich zakonczeniu komisyjnie nalezy dokonac odbioru. Przy
prowadzeniu robot w pasie drogowym nalezy zwrdoci€é uwage na zabezpieczenie i
oznakowanie odcinka prowadzonych robét.

W zwigzku z wystepowaniem na terenie inwestycji sieci uzbrojenia terenu projektuje sie,
rektyfikacje studni sieci uzbrojenia terenu oraz zasuw, zaworéw wodociggowych
i gazowych. Wszystkie zabezpieczenia i prace w obrebie istniejgcych sieci wykonywac
zgodnie z pismami uzgadniajgcymi i warunkami technicznymi wydanymi przez zarzgdcow
tychze sieci oraz zatgczonymi do projektu

Wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji wynikte w trakcie realizacji projektu, a
majgce istotne znaczenie przy budowie lub eksploatacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z
autorem projektu.

Roboty budowlane wykonane bedg przez profesjonalng firme posiadajgcg niezbedne
uprawnienie i certyfikaty zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg oraz zgodnie z warunkami
wydanymi przez zarzgdcow sieci.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji wynikte w trakcie realizacji projektu, a
majgce istotne znaczenie przy budowie lub eksploatacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z

autorem projektu.

9. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

Nawierzchnia jezdni
Odtworzenie nawierzchni drogi ulicy nalezy rozpoczg¢ od wprowadzenia oznakowania
pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas przebudowy
a nastepnie przystgpi¢ do robét rozbiérkowych polegajgcych na demontazu:

a) kraweznikow bet. 15x30 cm i taw podkraweznikowych z betonu.

b) Scieku przykraweznikowego z kostki brukowej

c) frezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej

d) nawierzchni chodnika i zjazdéw wraz z obrzezami.

e) podbudowy.
Po wykonaniu prac rozbiorkowych i uporzgdkowaniu terenu budowy nalezy zabezpieczac¢
gazociggi wysokoprezne DN 400 oraz DN 700 ptytami zelbetowymi petnymi zgodnie z

warunkami wydanymi przez zarzgdce sieci oraz zgodnie z odrebnym projektem
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zabezpieczenia stanowigcego integralny zatgcznik do niniejszego projektu. A nastepnie
przystgpi¢ do robét zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenia sieci.
Po wykonaniu kolektora kanalizacji deszczowej nalezy wytyczy¢ trase drogi oraz zjazdow
przez uprawnionego geodete a nastepnie przystgpi¢ do wykonania zabezpieczen oraz
budowy przykanalikow i wpustéw ulicznych.

Po wykonaniu pozostatych robét rozbiérkowych nalezy wykonac roboty ziemne pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Dno wykopdéw (koryto) nalezy wyprofilowac
i zagescic do wskaznika [1S=0,98. Po utozeniu kraweznikbw oraz Sciekow
przykraweznikowych na tawie betonowej z betonu (C12/15) nalezy przystgpi¢ do
wykonywania poszczegolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Pokrywy studzienek
urzgdzen podziemnych nalezy wyregulowac¢ do poziomu nowej nawierzchni.

Nawierzchnie jezdni — warstwg wigzgcg jak i Scieralng nalezy wykonaé po utozeniu
kraweznikéw na tawie z oporem wg ponizszej kolejnosci:

e frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej,

e wykonanie stabilizacji gruntu oraz podbudowy,

e wykonanie warstwy profilowej z betonu asfaltowego,

e zageszczenie walcami warstwy profilowej,

e wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

e zageszczenie walcami warstwy Scieralnej.

Przebudowa drogi publicznej nalezy rozpoczgé od wprowadzenia oznakowania pionowego
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy a nastepnie
przystgpic do:

a) Usuniecia humusu,

b) Korytowanie pod konstrukcje drogi (bilans robot ziemnych)

c) Wykonanie kanalizacji deszczowej, wpustow ulicznych,

d) Wykonanie kanatu technologicznego,

e) Wykonanie podbudowy jezdni, zjazdéw i chodnikéw,

f) Montaz kraweznikéw, obrzezy i utozenie kostki brukowej na chodnikach i zjazdach,

g) Wykonanie nowych warstw z betonu asfaltowego.
Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcymi ze sobg
elementéw w warstwie nawierzchni nie powinno przekraczac 2 [mm].

Wiazy, pokrywy podlegajg regulacji dostosowujgcej do niwelety drogi.
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Z uwagi na likwidacje barier architektonicznych wyniesienie kraweznika na przejsciu dla
pieszych powinno by¢ réwne 1 [cm].

Rzedne  wysokosciowe  obramowania  nawierzchni powinny  by¢é  zgodne
z dokumentacjg projektowa, a odchytki od dokumentacji nie powinny by¢ wieksze niz
1 [cm]. Uksztattowanie linii obramowania nawierzchni w planie powinno by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa, dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz 1 [cm].

Nasyp stanowigcy stabilne podtoze nawierzchni, powinien posiada¢ odpowiednig
no$nosc¢ i zageszczenie. Wymagania w tym zakresie reguluje norma PN-S-02205/98.
Wedtug wyzej wymienionej normy miarodajne dla oceny jako$ci nasypu sg dwa parametry:
w zakresie zageszczenia - wskaznik zageszczania (Is), a w zakresie nosnosci - wtérny
modut odksztatcenia (E2) uzyskany z badania ptytg VSS. Wartos¢ wskaznika zageszczenia
(Is) na powierzchni robét ziemnych nasypow autostradowych powinna wynosi¢ Is = 1,03,
zas wtornego modutu odksztatcenia (E2) co najmniej 120 MPa.

Ocena zageszczenia nasypow jest podstawowym badaniem w czasie realizacji inwestyciji
drogowych. Tradycyjnie dokonuje sie jej na podstawie oceny wskaznika zageszczenia |s
otrzymywanego z badania Proctora. Ze wzgledu na specyfike wykonywania badanie to nie
nadaje sie jednak do okreslenia zageszczenia gruntow, zawierajgcych w swoim sktadzie
znaczng ilosc frakcji zwirowej. W takim przypadku norma sugeruje stosowanie wartosci
wskaznika odksztatcenia (lo) jako zastepczego kryterium oceny wymaganego zageszczania
nasypow. Wskaznik odksztatcenia (lo) jest uzyskiwany z badania ptytg VSS i wyraza sie
stosunkiem modutu odksztatcenia wtornego (E2) do pierwotnego (E1). Norma podaje, ze dla
piaskow, pospotek i zwiréw wskaznik odksztatcenia lo powinien wynosi co najwyzej 2,2.

Oceny zageszczenia i nosSnosci nasypow z gruboziarnistych kruszyw naturalnych dokonuje
sie na podstawie parametréw uzyskiwanych z badania ptytg VSS. Zgodnie z normg przy
jednoczesnym spetnieniu obu warunkow tzn. E2 = 120 MPa i 2,2 lo £, nasyp uwaza sie za

odpowiednio zageszczony oraz posiadajgcy wystarczajgcg nosSnosc.

10. NIWELETA
Niweleta przebudowywanej drogi zaprojekowana jest wg obowigzujgcych przepisow z

dostosowaniem do istniejgcego terenu.
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11. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Stata organizacja ruchu:

Istniejgca stata organizacja ruchu bez zmian.

Organizacja ruchu na czas budowy:

Wykonawca winien opracowac i zatwierdzi¢C czasowg zmiane organizacji ruchu na czas

robot.
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12.

UZGODNIENIA BRANZOWE

31



13.

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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14. PROJKET PRZEBUDOWY (ZABEZPIECZENIE
GAZOCIAGU DN400, DN700)
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