
Widok z góry wpustu ulicznego KŚ-2 

LEGENDA:
1. Kręgi betonowe prefabrykowane Ø 500
2. Wpust żeliwny typu ciężkiego
3. Płyta pokrywowa betonowa
4. Piercień odciążający betonowy
5. Uzupełnienie zaprawą cenentową
6. Rura przewodowa Ø 160 itd.
7. Rura wodociągowa Ø225
8. Rura dwudzielna Ø400
9.Izolacja pianką poliuretanową
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zbliżenie do wodciągu Wo225 
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Nr uprawnień

ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

GMINA MIASTA DĘBICA UL. RATUSZOWA 2, 39-200 DĘBICA

ul. Gawsrzyłowska dz.1207/5   obręb 4  

Przedmiot

rysunku:

Lokalizacja:

Inwestor:

Projekt:

Skala:

1:25

Nr rys. Z4.3

data: 09.2021

mgr inż.Gabriel SowaProjektował

upr. proj. K - 69/01Nr uprawnień

branża

DROGOWA

"Przebudowa ul. Gawrzyłowskiej na działach nr ew.  1207/5,

położonych w Dębicy obręb 4”
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WPUST ULICZNY

BEZ OSADNIKA KŚ-2  ZBLIŻENIE DO WODOCIĄGU


