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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA ZADANIA:
Zapewnienie osobom niepetnosprawnym mozliwosci ewakuacji poprzez ujednolicenie kolorystyki $cian z zastosowaniem kontrastéw w
oku oscieznic drzwi wymiana $ciany stalowej z drzwiami dwuskrzydtowymi w $cianie

LOKALIZACJA: 46-200 Kluczbork
ul. ul. Norwida 19
46-203 Kluczbork

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie.

45442000 - Naktadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 - Roboty malarskie.

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

45421146-9 - Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

BRANZA: BUDOWLANA

INWESTOR: Gmina Kluczbork 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZESEAWA JANCZARSKIEGO
W KLUCZBORKU  ul. Norwida 19 46-203 Kluczbork

Zakres robét obejmuje rozbiorke istniejacejg scianki stalowej z ksztattownikdéw oszklonej i budowe w tym miejscu $cian ry dziatowej z
ptyt giosowo kartonowych na ruszcie stalowym. W $cianie drwi ptycikowe 2 sztuki.

Malowanie $cian korytarzy i holi. Nie odjeto otworéw na drzwi i okna ze wzgledu na wymiary otworéw. Zabezpieczenie instalacji oraz sto-
larki i Slusarki przed zabrudzeniem po stronie Zamawiajgcego. Przy otworach drzwiowych prowadzgcuch do pomieszczen wewnetrznych
zostang wykonane opaski o szerokosci 30 cm ( kolor kontrastujacy)
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Malowanie $cian - wymiana $ciany stalowej.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

| Razem

Zapewnienie osobom niepetnosprawnym mozliwosci ewakuacji poprzez ujednolicenie kolorystyki scian z zastosowaniem
kontrastow w oku oscieznic drzwi wymiana sciany stalowej z drzwiami dwuskrzydiowymi w $cianie

1/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikéw i podestow z elemen- |m2
0802-01 téw stalowych w poziomie | kondygnacji - anakogia rozbiérka sciany stalowej
4.24*2*3.05 m?2 25.864
RAZEM 25.864
2|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
0.45 t 0.450
RAZEM 0.450
3|/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
2010-06 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
(4.24+4.04)*3.05 m?2 25.254
RAZEM 25.254
4/KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
1104-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
1103-01
270.9"2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
6/KNR 9-28 Montaz listew cokotowych m
0106-01
4.24*4 m 16.960
RAZEM 16.960
7|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
723.86 m?2 723.860
RAZEM 723.860

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15887 Uzytkownik: Tomasz Respondek




