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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla

zadania: Zastosowanie rozwigzan architektonicznych w budynku ktére umozliwig dostep do wszystkich
pomieszczen poprzez - Przeniesienie bramy, ptotu i budowa parkingu z kostki dla oséb niepetnosprawnych.
KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamodwien przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamdwien jest systemem klasyfikacji

produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez rysunki,
stanowigcy zatacznik do Specyfikacji.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robaot.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacjg Projektowsa.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcéw
kazdej z tych osdb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako
koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z
zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar Robdt — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i
prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukoiczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacjg
Techniczng i Dokumentacjg Projektowa.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania ogdlne
zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowac w powigzaniu ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

1.4.2. Zgodnos¢ robd6t z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentac;ji Projektowej lub ich pomijac. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i
w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zakfada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma
budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdétowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegétowe omdwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak
wiedzy technicznej.



Oferent zobowigzany jest wykonac wtasne przedmiary robot. W przypadku niewykonania wtasnych
przedmiaréw robét przez Oferenta, przyjmuje sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od
Inwestora przedmiar i traktuje go jako wtasny.

Technologia wykonania robét powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem
Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji
oraz proponowanej technologii robét. Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasniaé
w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za
wiasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i
Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robdt i dostaw. Zamawiajgcy, w
terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.3. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach okreslonych
W umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare
potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.4.5.Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezgcym do Inwestora. Wszystkie szczegoéty zostang

przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

Umowy, az do odbioru ostatecznego Robét, a w szczegdlnosci:

0 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci

zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy

teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za
ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania

zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,

doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie

obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkdéw technicznych



przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.
o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
przetargowej Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.6. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie sie do ustalen prawa i

innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych: wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty
powinien informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swadj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikéw
znajdujacych sie w obrebie prowadzonych robdt. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w
elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$é wynikajaca z przepisdw Ustawy
,0 ochronie i ksztattowaniu srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.4.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

o podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

o miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska,
obcigzajg Wykonawce; wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w
czasie realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

1.4.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg miec $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.4.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawecy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.4.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

1.4.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Zaplecze Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe oraz inne
elementy i urzadzenia towarzyszgce, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z

Polskg Norma powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg
budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos$¢ cieplng

budynku (styropian, wetna mineralna) muszg posiadac¢ rekomendacje lub certyfikat ITB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegélnie trudnych detali nalezy stosowacd rozwigzania

systemowe (posiadajgce atest lub rekomendacje ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie
koniecznosci konsultowacé je dodatkowo z projektantem. Wykonawca stosujgcy rozwigzania materiatowe
wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich wymogdw dotyczgcych
stosowania materiatéw i wyrobdw w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu



pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z
kolejnosci, czas trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia.

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest
zobowigzany sporzgdzad i przedstawiaé do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcdw, producentéw, materiatdw, urzadzen czy ich elementéw nalezy
traktowac jako przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé materiaty czy urzagdzenia
rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiadaé podanej w materiatach przetargowych
oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta
oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem pordwnania.
Zaproponowane zamienniki przedtozy¢ do konsultacji i akceptacji projektantéw i inwestora. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robdt.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmienié¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykoriczeniowe stosowane na ptaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow i urzgdzen do roboét. Eksploatacja zrodet materiatéw
powinna byc¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Rdbwnowazne stosowanie materiatéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny,

materiaty lub ich producenci, przyjmuje sie ze nie sg one wigzace, i majg one jedynie charakter

informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli s3) majg jedynie charakter pomocniczy w celu
okreslenia parametréw i charakterystyki pracy poszczegdlnych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rownowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej

niz okreslono w kartach katalogowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw rownorzednych tj. o
rownych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych,
zapewniajgcych rowng lub lepsza trwatos¢ i niezawodnosé.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedga zaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposoéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca

czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakorczeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie



robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w ceni jednostkowej roboét,
do ktdérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i
sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac catosc¢ lub czes¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia niezgodnosci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowa
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie, a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
punktéw wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione,
przez Wykonawce na witasny koszt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie beda
wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardéw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio
rozmiesSci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych
w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi
kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej



niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych

Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne

wady koordynacji przedstawié¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Prowadzenie

robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegdlnosci

zabronione jest prowadzenie robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac sie z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od prowadzonych
robot budowlanych oraz wprowadzenia wtasciwych zabezpieczen ppoz.
Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

- wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw

dla ktérych norm takich nie ma, wykonanie robdt zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktorymi
postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami producenta
odnosnie warunkéw wykonania, transportu czy montazu,
- organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatéw i osdb, pracy
sprzetu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrdzy zwigzanych z realizacja robdt, i innych czynnosci,
ktére Wykonawca musi podjgé dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi, sporzadzanie
dokumentacji ,,do realizacji”, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcdw, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,
- sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejgcego oraz innych
dokumentdow okreslonych w dalszej czesci specyfikacji, swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym:
przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie,
odbiorach czgstkowych i korncowym, obecnos¢ przy rozruchu urzadzen,

- czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg obiektéw i
drég tymczasowych, doprowadzeniem medidw na plac budowy, wykonaniem uzgodnieniem tymczasowych
przytaczy, oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych
przepisami,

- ubezpieczenie i ochrone placu budowy,
- nadzér geodezyjny,

- na czas prowadzonych robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory prac z
zakresu ochrony ppoz. oraz biezgcego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych.

- inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Szczegdtowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajgcemu harmonogram robdt wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen.
Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac,

prace nie bedg mogty zostac rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce zabezpieczeniu prowadzonych
prac muszg odpowiadac aktualnie obowigzujgcym normom.

Projekt organizacji robdt powinien w szczegdlnosci zawierac:

- charakterystyke robdt oraz ich zasadnicze parametry,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegbtowe zestawienie ilosci robét,

- szczegotowe rozwigzanie metod i systeméw wykonywania robét, z uwzglednieniem

niezbednych urzadzen pomocniczych, o harmonogramy wykonania robot w ujeciu rzeczowym

i finansowym lub operacyjng sie¢ powigzan wykonawczych,

- harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektdrych specjalnosci zatrudnianych na

budowie tylko w okreslonym czasie,

- plany pracy maszyn i urzadzen,



- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

- w miare potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk
roboczych, o inne opracowania niezbedne do prawidtowe] organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju
robot. W przypadku, gdy pewne rodzaje robét ze wzgledu na zachodzgce warunki lub charakter tych robét
nie majg by¢ objete projektem organizacji robdt, okolicznos¢ ta powinna by¢ uzgodniona z zainteresowanymi
wykonawcami robét; pominiete roboty powinny by¢ ujete w uzupetniajgcy projekcie roboczym,
przygotowanym przed rozpoczeciem tych robét.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robét w projekcie organizacji nalezy uwzgledni¢:

- warunki réwnoczesnego wykonania dwdch lub kilku rodzajow robét na odcinkach

przylegajacych do siebie, tak, aby nie kolidowato to z réwnoczesnie wykonywanymi robotami

innych rodzajow i aby roboty nie byty wykonywane réwnoczesnie w dwéch poziomach jeden

nad drugim, bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robdt na nizszym poziomie,

- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonaniu robdt, przy ktérych

bezpieczenstwo pracownikéw lub innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

W projektach organizacji robdt specjalistycznych, projekty organizacji robét mogg zawieraé

uzupetniajgce wymagania wynikajgce ze specyfiki tych robét.

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte

na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i
instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdzZnien
realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo
wprowadzié¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4 . Elementy wzorcowe i projekty warsztatowe

Przed rozpoczeciem produkcji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Nadzorowi Autorskiemu do
zatwierdzenia elementy wzorcowe oraz probki przewidzianych do wbudowania materiatéw wraz z
niezbednymi dokumentami potwierdzajgcymi mozliwos¢ do wbudowania m.in. przyktadowymi
deklaracjami wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych, wzglednie deklaracje zgodnosci

wyrobow budowlanych, aprobatami, atestami, certyfikatami, normami, raportami z badan, opiniami

itp. Na zgdanie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ do Nadzoru oswiadczenie dotyczgce wszystkich elementdéw i
wyrobow, co do ktérych nie posiada doswiadczenia w realizacji. Dla wszystkich elementdéw i wyrobdw, co do
ktorych Wykonawca nie przedstawi niezbednych aprobat, certyfikatdw jak rowniez nie potwierdzi
doswiadczenia w realizacji, Wykonawca w swoim zakresie oraz na swoj koszt wykona odpowiednie préby
i/lub testy w akredytowanym instytucie, laboratorium lub réownowaznej instytucji ewentualnie przedstawi
inne rownowazne dowody stwierdzajace przydatnos¢ elementéw i wyrobdw do zastosowania zgodnie z
projektem i obowigzujgcymi przepisami. Przedstawienie dowoddéw stwierdzajgcych przydatnosé do
zastosowania oraz uzyskanie pozytywnych wynikow z préb i/lub testéw w zadnej mierze nie ogranicza
gwarancji ze strony Wykonawcy. Wszystkie przewidziane do wbudowania materiaty podlegajg zatwierdzeniu
przez Nadzér Autorski. Zatwierdzenie materiatu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i
poprawnos¢ wyrobdw oraz przyjetych rozwigzan.

Wszystkie elementy nalezy przedstawi¢ z wyprzedzeniem w stosunku do planowanego

harmonogramu budowy, w tym zamowienia materiatu w odpowiedniej ilosci, tak by mozliwa byta

ocena w stosunku do projektu, ocena poréwnawcza w stosunku do innych materiatéw wykorczeniowych
oraz ewentualnie znalezienie alternatywnego materiatu.

Zaleca sie, po akceptacji elementéw wzorcowych, przed przystgpieniem do robdt o wyklejenie np.

tasma papierowa punktéw startowych posadzki i innych punktéw startowych wg projektu. Zadanie

to ma na celu weryfikacje przyjetych materiatéw i ich koordynacje. Generalny Wykonawca winien zapewnic
miejsce gromadzenia probek materiatowych w jednym miejscu (pomieszczeniu) na terenie budowy.
projektowe].



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do

zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badani materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone prze Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiardow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonaweca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedga na terenie budowy i okazywane na
kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor

Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan



dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadad atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
- spos6b i procedure pomiaru badan

- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiardw i kontroli

Sporzgdzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych
procedur wykonywania robét przez Wykonawce i jego pracownikow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowq i ST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie

(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane

zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca



bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Dtugosci i
odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj. llosci,
ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar
robot zawieraé bedzie:

- opis robat,

- ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

- date i miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochiczego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

- dtugosé x szerokos$é x (gtebokosé / wysokosé) x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy, o dane osoby sporzgdzajgcej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, instalacyjnym i
budowlanym. Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed
odbiorem budynku. Znajdg sie w niej takze:

- rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),

- informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancja,

- instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikow uzytkownika w jezyku polskim
(ttumaczenie autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie
egzemplarzy wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji
powykonawczej. Wszystkie préby bedg wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbiér robdt dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilo$¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.



8.4. Odbidér koricowy

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru korncowego robét”.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koricowego roboét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajacych i robot

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koicowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru

koncowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- protokoty badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koicowego robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowg na
wykonanie robét.

Cena oferty obejmowac musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z umowa i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami tgczng ceng robét i innych swiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest



dokumentacja i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, jak np. wywdz gruzu czy zabezpieczenia
przed uszkodzeniami, nie sg rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzglednié¢ je w
wynagrodzeniu ryczattowym, cenach jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych
cenach elementéw prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
Obowigzuja normy wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegélnych
rodzajow robot.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 paZdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 .
poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich
moze zgdaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia (Dz. U. z 2016
r. poz. 1126).

10.3. Inne dokumenty Umowa z Inwestorem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 02-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I ROZBIORKOWE
1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przygotowawczych i
rozbiérkowych, ktére zostang wykonane dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych,

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru prac zwigzanych robotami rozbiérkowymi, ktére zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie oczyszczania terenu, do ktérych wykonania zostaty
uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji

technicznej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci

,Wymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie wykorzystywane materiaty muszg by¢ zgodne
z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zzrodta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne”

pkt 3 specyfikacji technicznej. Roboty zwigzane mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robdt powinien dysponowac sprzetem recznym i mechanicznym.



4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji
technicznej. Transport moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi. Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno byé zgodne z przepisami

transportowymi dotyczgcymi transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodzg rozbiérki budowlane - doktadne czynnosci okreslono ponizej

Rozbidrka objete s3 nastepujace obiekty

1. Urzadzenie zabawowe - 1 szt

2. Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych osadzonych w gruncie poprzez fundamenty betonowe okoto
32 mb- zakres rozbiorki zgodny z planem sytuacyjnym

3. Brama z dwuskrzydtowa z automatyka do otwierania - jeden komplet
4. Unieczynnienie istniejgcego kabla zasilajgcego automatyke

Rozbidrke nalezy prowadzic¢ w tali sposéb aby rozebrane elementy byty zdatne do montazu w nowej
lokalizacji wskazanej na planie sytuacyjnym.

5.2 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnic¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w
szczegoblnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowego,

odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

Podczas realizacji robot rozbiérkowych wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych - rozbiérkowych nalezy:

- Teren oddzieli¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

- W przypadku koniecznosci nalezny wykona¢ odciecia lub demontaz istniejgcego

wyposazenia i instalacji zasilajacych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i wodno-
kanalizacyjnych oraz uzbrojenia.

5.4.Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét



budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robo6t
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

Uwaga: Wszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w obrebie obiektu istniejgcego nalezy
prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w scistej wspétpracy z nadzorem

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] dla powierzchniowego np. demontaz podtdg, itp..

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne’
pkt 8 specyfikacji techniczne;j.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

4

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywad sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
p0z.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 p0z.1085, nr 110 p0z.1190, Nr
115po0z. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)



ST-03 - KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA



. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza, ktdre zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania.

1.2, Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
korytowania, profilowania i zageszczania podtoza.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdot oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majgce wtasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robdt i gwarantujgce whasciwg jakosc ich wykonania. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca
winien sie dokfadnie zaznajomi¢ z catoscia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robodt. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg byc¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje
Projektantéw.

2 MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania omdéwiono w punkcie 2 ogdlnej

specyfikacji technicznej. Materiaty nie wystepuja.

3 SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omdwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji
technicznej.



3.2 Sprzet do wykonywania robot
Wykonaweca przystepujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
o réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt), o walcéw

statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4 TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu omowiono w punkcie 4 ogdélnej specyfikacji techniczne;.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt omdéwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podfoza dopiero po zakoriczeniu i
odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w
korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania
profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za
zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Rodzaj
sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sg roboty i
do trudnosci jego odspojenia.



Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w dokumentacji
projektowej.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢
réowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakos$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
6.2. Badania w czasie robét



6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Wyszczegolnienie badan i Minimalna  czestotliwos¢  badan i
pomiarow pomiaréw
Lp.
1 Szerokos$¢ koryta co 50m
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m, w punktach charakterystycznych
3 ROwnos¢ poprzeczna co 50m
4  |Spadki poprzeczne ” co 50m
5 Rzedne wysokosciowe co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
6 Uksztaftowanie osi w planie * co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
Zageszczenie, wilgotnos¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
7 gruntu podtoza lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nieréwnosci nie mogg
przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie



Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN64/8931-02 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna

by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od 20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt.

6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? wykonanego i odebranego profilowania podfoza zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt.
6.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czeséci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci;



BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych na podtoza przez obcigzenie ptytg;

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg;

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST —04 - WARSTWA ODCINAJACA | ODSACZAJACA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajacej i odsgczajacej, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem warstwy
odcinajgcej i odsaczajacej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robdt winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majgce wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdt i gwarantujgce wtasciwg jakosé ich wykonania. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca winien sie doktadnie zaznajomié z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do roboét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé
dodatkowa akceptacje Projektantéw.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej s3:
piaski, pospdtka.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odsgczajgcej powinny spetniaé nastepujgce warunki:

Wskaznik CBR: 220 %

wskaznik zageszczenia 1,00 wedtug normalnej préby Proctora (PN-B-04481, metoda | lub Il), badanego
zgodnie z normg BN-77/8931-12.

wodoprzepuszczalno$é — warto$é wspodtczynnika wodoprzepuszczalnosci powinna przekracza¢ 8-16
m/dobe.

piasek stosowany do wykonywania warstwy odsgczajgcej powinien spetnia¢c wymagania normy PN-EN
13043, PN-EN 13242+A1 oraz PN-EN 12620 dla gatunku 1 2.

pospdtka powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02480:1986.

nalezy uzy¢ materiatéw niewysadzinowych spetniajgcych wymagania podane wyzej oraz wymagania normy
PN-B06050:1999 ,,Geotechnika - Roboty ziemne”

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podfoze
w tym miejscu sktadowania powinno byé rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

3.2 Sprzet do wykonywania roboét

3.2.1. Sprzet do wykonania warstwy odsgczajacej i podsypki
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

rowniarek lub koparko-tadowarek,
walcéw statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

4.2, Transport materiatéw
4.2.1. Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.2. Przygotowanie podioza

Wykonanie warstwy nalezy poprzedzi¢ wykonaniem profilowania dna koryta oraz badaniem jego zageszczenia.

Profilowanie podtoza powinno byc¢ wykonane w korzystnych
warunkach atmosferycznych i skoordynowane z kompleksowym wykonaniem wszystkich elementéw
nawierzchni. Warstwa odsgczajgca powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o grubosci wynikajacej z koniecznosci lokalnego wyréwnania

z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luZznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

5.4. Zageszczanie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gdrnej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa
i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez



mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszad.

5.5. Utrzymanie warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej

Warstwa odcinajgcej i odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p.

2.3.1.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsgczajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwosc badan i pomiarow
pomiaréow

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1l km

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu lub pasie poszerzenia

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1l km

4 Spadki poprzeczne 10razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na Jféj krawed2|alch lub na krawedziach
paséw poszerzen

6 Uksztattowanie osi w planie * co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
7 Grubos¢ warstwy lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?




Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej

8 | Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa .
8% g y niz raz na 600 m?

") Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach

gtéwnych tukdéw poziomych

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$é warstwy nie moze rdznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i =5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierownos¢ podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg a dla poszerzen - tatg dostosowang do szerokosci
uktadanej warstwy.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
z tolerancja £ 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £3 cm.

6.3.7. Grubosc warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w Dokumentacji Projektowej z tolerancjg +1 cm i =2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ taczna
grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé mniejszy od 1,00.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartosé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/9831-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podfoza powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20 % do +10 % jej wartosci.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi



Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérnie
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczagce obmiaru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostkami obmiarowymi robét sa:
metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy odcinajacej

metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy odsgczajacej
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja

projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Zamawiajgcy ustala zakres robdt poprawkowych lub nakazuje
usuniecie wadliwie wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy
dokonuje Wykonawca na swéj koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywad sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
wilgotnosci
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.



PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-EN 933-8 Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 2: Rozpoznanie i

badania podfoza gruntoweg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-05 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, ktéra
zostanie wykonana na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczone;j
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 oraz 0/63.



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majgce wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robdt i gwarantujgce wihasciwg jakos¢ ich wykonania. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
winien sie doktadnie zaznajomi¢ z catosciag dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robdét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé dodatkowa akceptacje
Projektantéw.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci , Wymagania
ogoblne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2, Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

2.2.1. Kruszywa stabilizowane mechaniczne

Materiaty do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinny spetniac
wymagania zawarte w PN-EN 13242:2004 oraz w WT-4 dla kategorii ruchu KR2.

2.2.2. Uziarnienie i wymagania wobec kruszywa i mieszanek kruszywa

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie muszg spetniaé wymagania przedstawione na Rys. 1
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Tablica 1. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wiasciwos¢

Wymagania wobec mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie:
Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi
obcigzonej ruchem

KR2

Uziarnienie mieszanek

0/31,5,0/63

Maksymalna zawartos¢ pytow, kategoria UF

UF
9

Wiasciwosé

Wymagania wobec mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie:
Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi
obcigzonej ruchem

KR2

Minimalna zawartos¢ pytéw, kategoria LF LFNR
Zawarto$¢ nadziarna, kategoria OC ocC
90

Wymagania wobec uziarnienia

Krzywe uziarnienia wg. Rysunku 1i2

poréwnanie z deklarowang przez producenta (S)

Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia partii  —

Wg tab 3




Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach Wg tab 4
kontrolnych — réznice w przesiewach

Wrazliwo$¢ na mréz, wskaznik piaskowy SE**), co najmniej 45
Odpornosé na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 LA
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-I, kategoria nie 35
WyZsza niz
Odpornos$é na scieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z deklarowana
mieszanki) wg PN-EN 1097-I, kategoria M

DE
Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z FA

mieszanki) wg PN-EN 1367-I

\Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia >80
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

Wodoprzepuszczalnos¢ meszanki w warstwie odsgczajacej Brak wymagan
po zageszczeniu wg metody Proctora do wskaznika 1s=1,0;
wspotczynnik fitracji k, co najmniej cm/s

Zawartos$¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m) 80-100
wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora

**) Badanie wskaznika piaskowego wykonaé na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg
Proctora.

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
niezwigzana | 0,5 | 1 2 4 |56 | 8 | 11,2 | 16 [224 |31,5
0/31,5 £5 | £5 +7 | 8§ - + 8 - 38
0/45 +5 | £5 | 7 - +8 | - +8 - +8
0/63 - | as | x5 | 27| - | 28] - | &8 +8

Tablica 4. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych

Minimalna i maksymalna zawarto§¢ frakcji w mieszankach;
. [rézmice przesiewdw w %(m/in) przez sito (mm)]
Mieszanka ™7 2/4 2/5,6 a8 [5,6/11,2] 816 | 11,2224 16/31,5
min, | max | min, | max | min. | max | min | max | min. | max [ min. | max | min, | max | min | max
0/31,5 4 |15 7 |20f - - 10125 -] - |10]25] - - - | -
0/45 4 |15 -1 -7 |20f-]-]10}25] - |- 1041 25 --
0/63 -l - 4 |15] - - | 7120 - - 10|25 - - | 10| 25

2.2.3. Woda

Woda stosowana do wykonania niniejszych prac, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, Wymaganie to jest zbedne,
jezeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki wymaganym uziarnieniu i
odpowiedniej wilgotnosci;
Réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki. Za zgodg Inzyniera do rozktadania mieszanki na
drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki;
Walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodniez
wymaganiami norm przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST, Korytowanie wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy.



Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki

lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materiatéw zwigzanych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady, to
powinny by¢ one usuniete wedtug zasad zaakceptowanych przez Inzyniera.

5.3. Dostawa mieszanki niezwigzanej

Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien by¢ dotaczony dokument ze znakiem
budowlanym B oraz deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobu

5.4. Ukfadanie i zageszczanie mieszanki niezwigzanej

Mieszanka niezwigzane przed zageszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w catym przekroju.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢é po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéow i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o <20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o <10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzié przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego uzyskanie
wymaganych parametréw projektowych.

Kontrole zageszczenia i nos$nosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych.

Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztatcenia 10 warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowac
metode obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obcigzenia
jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo inne
metody zaakceptowane przez inzyniera. Do obliczenia modutéw E nalezy stosowaé nastepujacy wzor:

Ix/
_xApxn
4)(‘.\\

Eqs
Ap — rdznica naciskéw z zakresu 0.25 — 0.35

[MPa] As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap
[mm] D — $rednica ptyty [mm].

Za zgodg inzyniera dopuszcza sie alternatywne metody badan.
Wszelkie odstepstwa od podanych powyzszych wymagan podlegajg uzgodnieniu z inzynierem i po ich
wykonaniu muszg by¢ zgodne z wymogami ST.

5.5. Odcinek prébny

Na zyczenie inwestora (inzyniera budowy) wykonawca jest zobowigzany do wykonania odcinka prébnego z
materiatow i przy uzyciu sprzetu przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki niezwigzanej. Odcinek



probny, jezeli nie bedzie wykonany w ciggu budowanego odcinka drogi i rozliczony w ramach zadania,
powinien zosta¢ wykonany odptatnie, w uzgodnieniu z inzynierem. Wykonanie tego odcinka pozwoli
stwierdzi¢ czy uzyte materiaty i sprzet zapewniajg uzyskanie zatozonych w projekcie wymagan.

Wielko$¢ odcinka w zaleznosci od wielkosci kontraktu powinna wynosié¢ (od 300 m2 do700 m2).
Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania warstwy z mieszanki niezwigzanej po uzyskaniu akceptacji przez
inzyniera.

5.6. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej

Do chwili potozenia nastepnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jej stan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Dla wszystkich materiatow, ktére bedg uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej, wykonawca
musi przedstawié inzynierowi, inzynierowi budowy do akceptacji wszystkie niezbedne dokumenty wymagane
przepisami. Inzynier budowy moze zazada¢ przedstawienia poszczegdlnych materiatdéw do akceptacji. Koszty
badan zleconych przez Nadzér pokrywa Inzynier Budowy. Akceptacja materiatéw powinna nastgpi¢ w
terminie nie dtuzszym niz 1 miesiac (w przypadku przeprowadzenia badan przez nadzér). W wypadku oparcia
sie na przedstawionych przez wykonawce dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien
wynosic 2 tygodnie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania uziarnienia i wilgotnosci

Pobieranie préobek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywaé w oparciu
o ustalony system poboru prébek w zaleznosci od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze z
czestoscig 1 raz / na dziennej dziatce robocze;j.

Dla chodnikéw, Sciezek rowerowych oraz zjazdéw pobieranie prébek mieszanki niezwigzanej winno sie
odbywac zgodnie z normg PN-EN 932-1 z hatd sktadowanego kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub z
samochodu dostarczajgcego mieszanke niezwigzang do wbudowania, jezeli mieszanie jest wykonywane przy
zastosowaniu mieszalnika na budowie.

Dla jezdni pobieranie prébek do badania uziarnienia powinno odbywacd sie w trzech réznych miejscach po
szerokosci i dtugosci dziatki dziennej przed jej zageszczeniem. Miejsca poboru préb powinny by¢ ustalane
wspdlnie przez inzyniera i wykonawce na planie wykonanego odcinka.

6.3.2. Badania zageszczenia i no$nosci

Kontrole zageszczenia oraz nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zageszczenia wg normy BN-77/8931-
12 i nosnosci E2 wg metody obcigzen ptytowych. Zageszczenie warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy uznaé
za prawidtowe, gdy stosunek wtdornego modutu odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1
jest < 2,2, lub wskaznik zageszczenia IS 2 1,0 i no$nos¢é warstwy E2 jest zgodna z dokumentacja projektowa.



Minimalna czestos¢ badania zageszczenia i nosnosci powinna wynosi¢ 1 badanie na dziennej dziatce roboczej,
lecz nie mniej niz 1 badanie na 3000m?2.
Dopuszcza sie alternatywne metody pomiaru nosnosci i zageszczenia w uzgodnieniu z inzynierem.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czesto$¢ oraz zakres pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki
niezwigzanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych podano w tablicy 5.

Tablica 5. Minimalna czestos¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki
niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw Tolerancje
i pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km +10cm
2 Rownos¢ podtuzna 10 razy na 1 km +10mm/ -15mm
Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna czestotliwos¢ pomiaréow Tolerancje
i pomiaréw
3 | Rownos$é poprzeczna 10 razy na 1 km +10mm/ -15mm
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1l km 10,5%
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w 3-ech wyznaczonych pkt +1cm/-2cm
6 | Uksztattowanie osi w 10 razy na 1 km +5cm
planie
7 Grubos¢ warstwy w 3-ech pkt na kazdej dziatce dziennej (min. 1raz | +10mm/-15mm
na 2000 m?)

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwigzanej

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktére wykazuja wieksze odchylenia od
okreslonych w pkt. 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe warstwy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.



6.5.3. Niewtasciwe zageszczenie i/lub no$nosé

Jezeli zageszczenie i/lub nos$nosé warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robdt, zalecone przez inzyniera

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostkg obmiarowa roboét jest: o metr kwadratowy [m?] wykonanej i odebranej warstwy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt.
6

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czeséci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywad sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania;

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik
ksztattu;

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg;

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci;

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;



PN-EN 1367-1 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci;
PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych;
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego; PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabianie;
PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych; PN-EN 1008
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu;
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie;
BN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego;

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg;

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg;
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym;

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM - Warszawa 1997r.;
»Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czes¢ 2. Zatgcznik” GDDKIA,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r WT-4 Wymagania

techniczne — Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 05 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Profilowanie i zageszczenie podtoza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia na
podtoze gruntowe.

1.4. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majgce wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgce wtasciwg jakosc ich wykonania. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca winien sie doktadnie zaznajomic z cato$cig dokumentacji technicznej oraz projektem
organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a
w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac
dodatkowa akceptacje Projektantéw.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2
ogolnej specyfikacji technicznej.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

2.2, Materiaty do wykonanie prac — wymagania dodatkowe

2.2.1. Wymagania dotyczace elementéw prefabrykowanych

Wszystkie stosowane elementy betonowe muszg spetnia¢ wymagania stawiane prefabrykatom
przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych
kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu, z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone w
nastepujacych normach:

Wszystkie elementy prefabrykowane muszg by¢ wibroprasowane. Nie dopuszcza sie stosowania
elementow wytwarzanych na miejscu, badz metodami chatupniczymi.

W?zdr, materiat oraz kolory nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed wbudowaniem elementu nalezy przedstawic probke do zaakceptowania Projektanta i Inwestora.

2.2.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy ptytami powinien by¢
cementem portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN-197-1.
Przechowywanie cementu wg PN-EN-197-1.

2.2.3. Piasek

Piasek powinien odpowiadaé¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego
nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.
Tabela 1. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegdlnione wtasciwosci Wymagania
Sktad ziarnowy:

1. a) zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wiecej niz: 2,0
b) zawartos¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0

2. Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1

3. Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa

2.2.4. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitna.



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omdéwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé i sSrodowisko
wykonywanych robét. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie
wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli
stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentdw. Wykonawca przystepujgcy
do wykonania robdt objetych niniejszg ST powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z ptyty
wibracyjnej lub ubijaka mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu omowiono w punkcie 4 ogdélnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatéw

Transport moze odbywac sie dowolnymi sSrodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczgcymi
transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét omdéwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.2. Kolizje z urzadzeniami obcymi

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia w strefie usytuowania obiektu podziemnych sieci uzbrojenia terenu, w
trakcie realizacji robét nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé. Kolidujgce sieci nalezy przebudowad lub
zabezpieczy¢. Projektowane rozwigzania nalezy uzgodnic¢ z wtasciwymi gestorami. W przypadku odkrycia
istniejgcych sieci nie uwidocznionych na podktadach mapowych, celem ich zabezpieczenia nalezy utozy¢
na nich stalowe, potéwkowe rury ochronne (dopuszcza sie tez rury HDPE).



5.3. Wykonanie podbudowy warstwy

0 25 cm - kruszywo kamienne stabilizowane o frakcji 1-31 mm
O 4 cm - podsypka piaskowa pod nawierzchnie

O 8 cm - kostka betonowa

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

5.4. Wykonanie nawierzchni

5.4.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru oraz desenia ich uktadania

Barwa i innymi cechami charakterystycznymi dostosowac¢ sie do istniejgcej kostki.

5.4.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostki i ptyty nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy,
papa itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowe]j zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.4.3. Utozenie nawierzchni

Uktadanie zaleca sie wykonywac recznie. Kostki i ptyty uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia nawierzchni potozonych
obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazoéw itp.) powinna trwale wystawac od 3mm
do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

5.4.4. Wypetnienie spoin

Szerokosé spoin powinna wynosi¢ od 2mm do 5mm. Po utozeniu nawierzchni spoiny nalezy wypetnié przy
uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiatami do szczelnego
elastycznego wypetniania spoin.

Ponadto zalecane jest wypetnienie styku kostek i ptyt szczelnym materiatem elastycznym np. masami
bitumicznymi.
W przypadku stosowania wypetnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.

5.4.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

6.2. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiaty, wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien przedstawiac¢ na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki biezgcych badan wyrobéw
betonowych na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu roboét

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzié¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robét, sktadajgcych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodnosé
wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, i normami branzowymi. Czestotliwosé kontroli
powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami, nie
rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzeniu:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany,

sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

- konstrukcje nawierzchni,

- rownos¢ nawierzchni,

- profil poprzeczny,

- réwnolegtosc spoin,

sprawdzenie za pomoca niwelacji profilu podtuznego, bioragc pod uwage
punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej niz co 100 m,

odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé £ 3 cm,
sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomicg, co najmniej raz na:

— kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,

- dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

6.3.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja  0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
*1lcm.



6.3.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokosé nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5cm.
6.3.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé £1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostkami obmiarowymi robét sa:

o wykonanie warstwy podsypkowej - m2 (metr kwadratowy), o utozenie

nawierzchni utwardzonej - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, ST i
wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt. 6.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Pfatno$¢ za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206+A1:2016-12

Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-19707:2013-10 Cement - Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci



BN-68/8931-04
tata.

PN-EN 1341:2013-05
PN-EN 12407:2007
PN-EN 12372:2010
PN-EN 13755:2008
PN-EN 1936:2010

PN-EN 12371:2010
PN-EN 14066:2013-07

PN-EN 14157:2005

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i

Plyty z kamienia naturalnego do

zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody badan.
Metody badan kamienia naturalnego. Badania petrograficzne.
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie pod dziataniem sity skupione;.
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy
ci$nieniu atmosferycznym.
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestosci
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatosci.
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci na
starzenie spowodowane szokiem termicznym.
Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na Scieranie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem galanterii drogowej, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem kraweznikéw i obrzezy. Przewiduje sie na krawedziach jezdni:

0 krawezniki betonowe 15x30x100 na tawie betonowej z betonu C12/15 wyniesione 10 cm
ponad poziom nawierzchni

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt omdéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majgce wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdt i gwarantujgce witasciwg jakos¢ ich wykonania. Przed przystgpieniem do
roboét Wykonawca winien sie doktadnie zaznajomié z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem
organizacji robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic¢ z
autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyskaé dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2
ogolnej specyfikacji technicznej.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan



ilosciowych i jakosSciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Wykaz podstawowych materiatow potrzebnych do wykonania roboét

2.2.1. Krawezniki i obrzeza kamienne

2.2.1.1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe

Materiatem do wyrobu kraweznikdéw sg bloki kamienne granitowe, klasy | i Il wg BN-6716-04:1962 o
cechach fizycznych i wytrzymatosciowych okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe kraweznikdw kamiennych

Klasa
Lp. Zasadnicze charakterystyki
1 /] ]
1 Wytlfzyma’fosc na Sciskanie w FtarTlg 1200 1000 600
powietrznosuchym, w kG/cm2, co najmniej
2. | Scieralnoéé na tarczy Boehmego, w cm, nie 0,25 0,5 0,75
wiecej niz
3. Wytrzymatosé n{.:I uder_zgnl.a.\, ilo$¢ uderzen, 13 9 6
nie mniej niz
4. Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 1,5 3,0
Catkowita wg dobra wg
5. Odpornosé na zamrazanie, w cyklach nie bada sie PN- PN-
B01080:1984 | B01080:1984

Powierzchnie kraweznikdw i opornikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkdw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementédw powinny by¢ réwne i proste.

Elementy prefabrykowane muszg by¢ wibroprasowane. Nie dopuszcza sie stosowania elementow
wytwarzanych na miejscu, bgdz metodami chatupniczymi

2.2.1.2. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikéw ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary podano w
tablicy 2. Ksztatt kraweznikdéw drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wymiary w
tablicy 4.

Rys. 1. Kraweznik uliczny, rodzaju A



2.2.2. Wyglad zewnetrzny

W ocenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych,
nalezy bra¢ pod uwage ustalenia normy BN-6775-01:1966

2.3. tawa betonowa

tawe betonowg pod kraweznik i opornik nalezy wykona¢ z betonu C12/15, zgodnie z normg PN-
EN 206-1. Wymagania dla materiatéw jak w punkcie 2.4.

2.4. Podsypka cementowo - piaskowa

Podsypke wykona¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4 Wymagania:

o cement 32,5 — odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
0 piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13139,
0 woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Sktadowanie

Krawezniki i oporniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Krawezniki i oporniki nalezy uktadad z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubosc 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omdéwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Roboty zwigzane z wykonaniem fawy betonowej z oporem i ustawieniem kraweznika wykonane beda
recznie.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu: o betoniarek do wytwarzania betonu oraz
przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, o wibratoréw ptytowych, ubijakéw

recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatu
4.2.1. Krawezniki i oporniki

Krawezniki i oporniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.



Krawezniki i oporniki uktadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki i oporniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Beton na tawe
Beton na tawe transportowany bedzie dowolnymi s$rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

4.2.3. Piasek oraz cement

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem. Uzyte Srodki transportu muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt oméwiono w
punkcie 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.2. Zakres wykonywanych robét dotyczgcych wbudowania kraweznikéw

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikow nalezy wykonac¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu i konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 1s>0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.3. Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki i oporniki

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych
materiatow, zaakceptowana wczesniej przez Inspektora nadzoru.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1 ,Beton zwykty”.
Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omoéwiono w punkcie 4.3 niniejszej
specyfikacji.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy min. C12/15, we wczes$niej przygotowanym korycie
gruntowym z oporem. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz



odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna
odpowiadac¢ wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.4. Wbudowanie kraweznikow i opornikéw

Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikéw winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15
pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Przy wbudowywaniu
kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej, to £1 cm w niwelecie kraweznika i £5 cm w usytuowaniu poziomym.
Elementy wyposazenia drogi (krawezniki, obrzeza itp.) nalezy osadzi¢ bezposrednio po utozeniu tawy
betonowej na wilgotnym i niestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy o szerokosci
12 mm — wypetniong trwale plastyczng masg zalewowa mrozo i wodoodporna.

Odstoniecie kraweznika betonowego jest zmienne od 0 do 12cm. Przejscia pomiedzy kraweznikami
wysokimi, a obnizonymi nalezy wykonaé z zastosowaniem kraweznikdéw skosnych.

Wytukowania kraweznikéw o promieniach do 5m nalezy wykonywac¢ z kraweznikdw tukowych.

5.2.5. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami i opornikami

Spoiny miedzy kraweznikami i opornikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawag
cementowopiaskows, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy
opisano w punkcie 2.4 niniejszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ przy kazdorazowym odbiorze partii
kraweznikow. Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadzaé na polecenie Zamawiajacego na préobkach
materiatu kamiennego, z ktérego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych - na prébkach
wycietych z zakwestionowanych kraweznikéw, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzié¢ krawezniki jednakowego typu, klasy, rodzaju,
odmiany i wielkosci. Wielko$¢ partii nie powinna przekraczac 400 sztuk

W przypadku przedstawienia wiekszej ilosci kraweznikéw, nalezy dostawe podzieli¢ na partie
sktadajace sie co najwyzej z 400 sztuk. Pobieranie prébek materiatu kamiennego nalezy przeprowadzac
wg PN-B-06720:1985. Sprawdzenie ksztattu i wymiardw nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny
zewnetrzne zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziatka
milimetrowg z doktadnoscia do 0,1 cm. Sprawdzenie rdéwnosci powierzchni obrobionych
przeprowadza¢ nalezy przy pomocy linii metalowej, ustawionej wzdtuz krawedzi i po przekatnych
sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyleni z doktadnoscig do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami
tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie krawedzi prostych przeprowadzac nalezy przy pomocy linii metalowej.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza sie wizualnie przez poréwnanie z wzorem. Ocene
wynikdéw sprawdzenia cech zewnetrznych oraz ocene wynikéw badan laboratoryjnych nalezy
przeprowadzi¢ wg BN- 6775-01:1966.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow



Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawieniu kraweznikdw kamiennych powinny
obejmowaé wszystkie wtasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw wg pkt 2.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt.
5.2.

6.3.2. Sprawdzanie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
3.2.a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.
o Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
3.2.b) Wymiary taw. o Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na

kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j.
3.2.c) Rownos¢ gérnej powierzchni taw.

o Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.

O Przeswit pomiedzy gorng powierzchnia fawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
3.2.d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

o Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

3.2.e) Zageszczenie faw.

o Zageszczenie taw bada sie w dwdéch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku
nie mogg wykazywac sladu urzadzenia zageszczajgcego. o tawy z ttucznia, badane préba

wyjecia poszczegodlnych ziaren ttucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzaé:

3.3.a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

3.3.b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

3.3.c) réwnos¢ gdrnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnia
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm,

3.3.d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokosé.

3.3.e) zgodnos$¢ montazu kraweznikow i elementéw z nim zwigzanych.



7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdélne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiaru robét jest m (metr) wbudowanej galanterii drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowsg, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji technicznej.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$é

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13369:2013 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-06 — Przebudowa ogrodzenia i bramy wjazdowej na plac manewrowy
Oznakowanie stanowisk dla niepetnosprawnych

Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie przez Wykonawce przebudowy ogrodzenia wraz z
brama wjazdowa oraz zamontowang automatyka do bram i zasilaniem elektrycznym.

2. Przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w ust. 1 nalezy wykonaé w oparciu o niniejszy opis

oraz zafacznik graficzny wskazujgcy na

- zakres rozbidrki istniejgcego ogrodzenia

- zakres budowy nowego ogrodzenia wraz z bramg zasilaniem elektrycznym oraz automatyka do
bramy

3. Rozbidrki. Rozbidrki ogrodzenia wskazanego w zatgczniku graficznym nalezy wykona¢ odzyskujac
materiat z rozbiérki ktéry bedzie przeznaczony do ponownego montazu. Do rozbiérki przeznacza sie :
Przesta

Stupy

Fundamenty

Brame wraz z automatyka

Gruz powstaty z rozbidrki nalezy usung¢ jako odpad na sktadowisko odpadéow

Powstate zagtebienia w terenie po fundamentach nalezy zasypaé¢ humusem

4. Budowa nowego ogrodzenia.

Do budowy nowego ogrodzenia nalezy wykorzysta¢ materiat z rozbiérki a w szczegdlnosci: przesta z
paneli ogrodzeniowych ocynkowanych, skrzydta bramy wraz z automatyka w miare mozliwosci stupki
ogrodzeniowe oraz bramowe. W przypadku uszkodzenia stupkéw nalezy je dostarczy¢ jako nowe.
Wszystkie nowe nalezy dostarczy¢ akcesoria do potaczen o parametrach réwnowaznych ze
zdemontowanymi (tgczniki do potaczen srubowych oraz blachy potaczeniowe). W przypadku
niewystarczajgcej ilosci materiatdw z rozbiérki do budowy nowego ogrodzenia nalezy dostarczy¢ i
wbudowaé nowe elementy ogrodzenia o parametrach (wysoko$¢ przekroje sposéb zabezpieczenia
antykorozyjnego) réwnowaznych z elementami ogrodzenia istniejgcego. Dtugos¢ ogrodzenia
przeznaczonego do demontazu (z bramg) — okoto 35 mb Dtugos$é nowego ogrodzenia (z bramg)
okoto 45 mb.

Fundamenty stupkéw ogrodzeniowych nalezy wykonac z betonu towarowego B 20 o wymiarach 0.3 x
0.3 x 0.8 m. Fundamenty stupédw bramowych nalezy wykonaé o wymiarach 0.6 x 0.6 x 1.2 m

Teren po wykonanych robotach nalezy uprzatngc zniszczong zielen trawiastg odtworzyc.

5. Zasilanie automatyki do bram.

Zasilanie automatu otwierajgcego z istniejgcej rozdzielni budynku przedszkola kablem ziemnym YKY

3x2.5 mm?|= ok 12 mb ( podano dtugo$é poza budynkiem trase sposéb montazu i dtugosé kabla w
budynku nalezy ustali¢ w trakcie wizji lokalnej) do zasilanych urzadzen. Linie Zasilajgcg do zasilania
obiektu nalezy wykonac w oparciu o PN-76/E-05125 i Norma SEP —E-004 oraz niniejszy projekt. Kabel




typu YKY 3x2.5 mm? uktadaé w wykopie ziemnym (rowie kablowym) na gtebokosci 0,7 m. na 10 cm
podsypce z piasku, przysypujac go takg samg warstwg piasku oraz 25 cm warstwg gruntu rodzimego
na ktéry to nalezy utozyé folie koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm i szerokosci 0,3 m. Utozony
kabel nalezy oznaczy¢ poprzez zatozenie opasek z trwatym opisem, na ktdrych nalezy podaé w sposéb
czytelny nastepujgce dane :

- typ kabla, przekrdj kabla, rok utozenia, trase kabla, tj. numery stupdw lub ztacz do ktérych kabel
jest prowadzony

Opaski nalezy na kablu zaktadaé przy:

- rurach ostonowych, ztaczach, przepustach, zblizeniach do innych kabli, na zatomach oraz na
catej dtugosci kabla w odstepach co ok. 10 mb. Na catej trasie utozenia kabla powinna by¢
zapewniona nawierzchnia rozbieralna. Obwdd zabezpieczy¢ nadmiarowo 3x S301 B 16 A w rozdzielni
budynku przedszkola. Poprawnosé wykonania instalacji nalezy potwierdzi¢ pomiarami instalacji
wykonanymi przez uprawnionego elektryka.

6. Oznakowanie stanowisk dla niepetnosprawnych

Wytyczne oznakowania stanowisk postojowych dla oséb niepetnosprawnych

1. Stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych, z ktérych korzystajg wytacznie osoby
niepetnosprawne mogg by¢ zblizone bez zadnych ograniczen do okien innych budynkow (w tym
biurowych) wymagajg odpowiedniego oznakowania.

2. W przypadku samochodéw osobowych uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne, stanowiska
postojowe powinny mie¢ wymiary wynoszgce co hajmniej: a. szerokosc 3,6 m i dtugos¢ 5 m;

3. Oznakowanie pionowe:

a. znak drogowy pionowy typu D-18a o wymiarach 600/750, uzupetniony o tabliczke T-29

o wymiarach 600x360 mm, informujgcg o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego
uprawnionej osoby niepetnosprawnej o obnizonej sprawnosci ruchowej.

b. stupek do znakéw drogowych ocynkowany: sr. 60,3 mm; gr. min 2,5 mm z zaslepka, dt. 4,0m
+ komplet uchwytéw uniwersalnych do mocowania znakéw

&

c. Odlegto$¢ znaku od jezdni:

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie
znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony na poboczu,

w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni. Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci
0,50-2,00 m od krawedzi jezdni.

d. Wysokos$¢ umieszczania znaku, czyli dolnej jego krawedzi lub najnizej potozonego punktu



(w tym tabliczki T-29) w obszarach zabudowanych, to min. 2,00 m (2,20 m — w przypadku
umieszczenia znaku na chodniku).

4. Znak drogowy poziomy:

Znak poziomy P-20 (tzw. koperta) lub P-18 linie biate, uzupetniony znakiem P-24 ,miejsce dla
pojazdu osoby niepetnosprawnej”. Symbol P-24 zastosowany wewnatrz koperty na nawierzchni
barwy niebieskiej.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

- wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opaddéw deszczu,

- zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

- odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sg umieszczone,

- odpowiednim okresem trwatosci,

- odpornoscia na $cieranie i zabrudzenie,

- szybka metoda aplikacji, uwzgledniajgcg réwniez wymogi ekologiczne.

¢. Do wykonania oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane — farby
drogowe do poziomego znakowania drég, odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
promieniowanie UV, gwattowne zmiany temperatur, mréz; o wtasciwosciach zapewniajgcych
bezpieczne uzytkowanie wyznaczonego miejsca postojowego, uzyskanie nawierzchni szorstkiej,
trudnoscieralnej oraz odpornej na solanke.
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