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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

TEMAT: Zastosowanie rozwigzan architektonicznych w budynku ktére umozliwig dostep do wszystkich pomieszczen - przebudowa 12
wigcznikéw $wiatet na wysoko$¢ 1 m nad posadzkg

NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH:

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315000-8 Instalowanie urzgdzen elekirycznego i innego sprzetu elektrycznego
45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

Zakres robét obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji elektrycznej oswietleniowej zlokalizowanej w holu w budynku PUBLICZNGO
PRZEDSZKOLA NR 2 Z ODDZIALtAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZESLAWA JANCZARSKIEGO W KLUCZBORKU.

Na chwile obecng wytgczniki Swiatet zlokalizowane sg na poziomie okofo 2,00 m nad poziomem posadzki parteru budynku. Jednym z
rozwigzan z architektonicznych w budynku ktére umozliwig dostep do wszystkich pomieszczen jest przebudowa 22 wigcznikow Swiatet
na wysokos$¢ 1 m nad posadzka.

Po zdemontowaniu oraz starego osprzetu wigcznika nalezy wykona¢ nowy wigcznik bezposrednio pod zdemontowanym na wymaganej
wysokosci. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykonanych w $cianach Wtgczniki osadza¢ w puszkach. Nalezy stosowac osprzet
wtynkowy IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych wtynkowy IP 54. Instalacje o$wietleniowe nalez wykonaé

przewodami YDYzZo 3(4)x1,5mm2. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujgcg normg PN-HD 60364-6 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 6 - Sprawdzenie.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem, wykonaniem i kontrolg jakosci.

Materiaty.

kable, przewody:

YDYzo 450/750 V 4x1,5 mm2

YDYZzo 450/750 V 3x1,5 mm2

owtgczniki instalacyjne; typu ramkowego, 10A, 250V, kolor biaty, metalowa ptytka nosna

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15887 Uzytkownik: Tomasz Respondek



przebudowa 12 wigcznikéw $wiatet na wysoko$¢ 1 m nad posadZBMHBR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

| Razem

Zastosowanie rozwigzan architektonicznych w budynku ktére umozliwig dostep do wszystkich pomieszczen. Zakres robot -
przebudowa 12 wigcznikéw swiatet na wysokos¢ 1 m nad posadzka

1/KSNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
0401-07 Krotnosé = 12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KSNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt
0403-06 0 $r. do 60 mm
Krotnosé = 12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Whykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
1207-01 Krotnosé = 12
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
4/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Krotnosé = 12
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
5/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
1208-02 Krotnosé = 12
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
6/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
Krotnosé = 12
1.2 szt. 1.200
RAZEM 1.200
7/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
0302-01 Krotnosé = 12
1. szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-02 Krotnosé = 12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01 Krotnosé = 12
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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