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1. Opis czynnosci / funkcji (pracy) w pomieszczeniu

Przedsionek do pomieszczen laboratoryjnych — radiochemicznych

Ilo$¢ 0s6b (stanowisk pracy) w pomieszczeniu: brak

Przemieszczanie osdb, przewozenie koncentratu na niewielkim woézku (w matych beczkach),
kontrolne pomiary oséb na bramce dozymetrycznej.

2. Podstawowe parametry budowlane pomieszczenia

Dtugosé

Szerokosé

Wysokosé

Powierzchnia

Kubatura

Wymiary

2,88 m

6,80 m?

19,58 m®

Drzwi wejsciowe

1 szt. jednoskrzydtowe aluminiowe przeszklone, szer. 90, wys. 200

sufitem podwieszanym)

Okna brak

Podtoga Wyktadzina PCV

Sciany Cegta petna, tynk, malowanie farbg akrylowa
Sufit Podwieszany — Armstrong

Oswietlenie Swietléwki, 500 lux

Wentylacja* Grawitacyjna (ponad

Klimatyzacja* BRAK
Ogrzewanie BRAK
Instalacja el. NN nowa

Instalacje wodno-
kanalizacyjne

Instalacja wod-kan — 1 umywalka

Szafy Scienne

tak

e Zgodnie z ,Dokumentacja powykonawcza, projekt sanitarny”, WIMAKS Sp. z o.0.

3. Warunki srodowiskowe

Poz. Parametr Wymagane Uwagi
Lato: 19°C — 23°C
1. Temperatura powietrza Zima: 19°C —
23°C
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2. Wilgotno$¢ powietrza <60% BH przy
20°C
3. Wentylacja min 3 wymiany/h
Wymagania szczegdtowe dla czystosci Dla powietrza
4, ymag 9 y TAK nawiewanego i
powietrza .
wywiewanego
5. Praca z czynnikami biologicznymi NIE
Wrazliwos$¢ na inne zakiécenia
6. NIE
zewnetrzne
Substancje niebezpieczne dla pracy
7. . NIE
urzadzeh
8 Praca z organizmami modyfikowanymi NIE
' genetycznie
Praca z substancjami chemicznie
9. . NIE
aktywnymi
10. Praca} z .subs,tanqar.m TAK
promieniotworczymi
11. Zrodta promieniowania NIE
elektromagnetycznego
12. Zrédia ciepta ponizej TkW
13. Ochrona radiacyjna NIE
14. Uziemienie <0.1Q
4. Wymagane instalacje — media
Poz. Instalacja / medium Parametr Uwagi
o 240 AC, 50Hz <5 kW,
1. Zasilanie energetyczne
400 AC NIE
2. Instalacja PEL BRAK
3. Woda sieciowa / kanalizacja TAK
4, Instalacja grzewcza BRAK
5. Wentylacja BRAK Wymagane 3 wymiany/h
6. Klimatyzacja BRAK
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6. Gazy techniczne BRAK
7. Inne BRAK

5. Zasadnicze urzadzenia zainstalowane w pomieszczeniu

Brak

6. Meble, szafy, urzadzenia biurowe

Brak

7. Wymagany zakres prac remontowych i adaptacyjnych

¢ Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej zapewniajgcej doptyw
uzdatnionego powietrza zewnetrznego. Minimalna krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniu
wynikajgca z Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie szczegdtowych warunkow bezpiecznej
pracy ze zrédtami promieniowania jonizujgcego z dnia 12 lipca 2006r. z pdzniejszymi zmianami,
dla pracowni izotopowej klasy Il wynosi 3 wymiany na godzine. Wymagany strumien powietrza
wentylujgcego nalezy rowniez sprawdzi¢ ze wzgledu na bilans ciepta jawnego, bilans ciepta
catkowitego, emisje zanieczyszczen, emisje wilgoci, wymagan ze wzgledu na ilo$é
przebywajacych oséb w pomieszczeniu, zainstalowane urzgdzenia oraz krotnosci wymian
wynikajgce z innych przestanek. Parametry powietrza wewnetrznego majg wynosié: tp=+19°C +
+23°C; ¢=30+60%. Powietrze nawiewne oraz wywiewane musi spetnia¢c wymagania jakosciowe,
ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczenia, przebywajgcych tam ludzi oraz zainstalowanych
tam urzadzen. Instalacja musi zosta¢ wykonana zgodnie z przepisami prawa oraz z Polskimi
Normami. Dopuszcza sie wykorzystanie dodatkowych urzgdzenh klimatyzacyjnych pracujgcych na
powietrzu obiegowym w celu osiggniecia zadanych parametréw powietrza znajdujgcego sie
wewnatrz pomieszczenia. Po przeprowadzeniu prac instalatorskich nalezy wykona¢ obrébki oraz
naprawic¢ uszkodzenia powstate przy pracach montazowych. W zakresie Wykonawcy znajduje sie:
wykonanie projektu, demontaz istniejgcej instalacji wraz z utylizacjg elementéw nienadajgcych sie
do powtérnego wykorzystania (ocena przydatnosci poszczegdlnych elementéw zostanie
przeprowadzona przez komisje wyznaczong z ramienia NCBJ), dostarczenie i montaz nowej
instalacji wentylacyjnej, wykonanie wszelkich robot towarzyszgcych, uruchomienie instalacji oraz
przeprowadzenie pomiaréw wraz z przekazaniem protokotu potwierdzajgcego zgodnosé
parametréw instalacji z wymaganiami Inwestora.

e  Wykonanie zabudowy GK nowych kanatéw wentylacyjnych — wraz z wykonaniem tgczen,
wstawieniem naroznikéw oraz wykonaniem gtadzi.

e  Dwukrotne malowanie na biato pomieszczenia farbg lateksowa.
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