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Dotyczy: Wykonanego remontu Pracowni Izotopowej kl. Il w budynku nr 39, w tym wentylacji i klimatyzacji.
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1. Wymagania formalne dla pracowni izotopowej klasy Il

Pomieszczenia pracowni izotopowej muszg spetnia¢c wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegotowych warunkéw bezpiecznej pracy ze zrodtami promieniowania
jonizujgcego. Dziennik Ustaw Nr 140, Poz. 994

Ponizej podany jest wyciag z tych przepisdw odnoszacy sie w szczegdlnosci do pracowni izotopowych klasy
Z, Il 1l oraz systemu wentylacji. Kolorem zielonym zaznaczono wymagania spetnione, zas kolorem
_ Zzaznaczono wymagania nie spetnione w rozumieniu zapiséw ww. rozporzadzenia.

Tabela. 1. Wymagania techniczne odnoszgce sie do pracowni izotopowych klas Z, Ill i Il

Pkt. Tresc Uwagi

Roz.1.8§2 | Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

Pkt. 9. pracownia izotopowa — pomieszczenie lub zespot pomieszczen
przeznaczonych do pracy z otwartymi lub zamknietymi zrodtami
promieniotworczymi oraz urzgdzeniami zawierajgcymi zamkniete zrodta
promieniotworcze;

Pkt. 12 | $luza sanitarno-dozymetryczna — wydzielony teren pracowni izotopowej
z otwartymi Zzrédtami promieniotwérczymi, wyposazony w stacjonarny
przyrzad dozymetryczny i urzgdzenia sanitarne (umywalke, a jezeli
wymagajg tego prowadzone prace, rowniez natrysk), przystosowany do
usuwania zewnetrznych skazen promieniotworczych z powierzchni ciata
ludzkiego, ze srodkow ochrony indywidualnej oraz do zmiany odziezy i
obuwia roboczego;

Roz. 2 stopien ostabienia promieniowania jonizujgcego przez $ciany zewnetrzne
§5. 1. i stropy pracowni zapobiega otrzymaniu przez osoby z ogétu ludnosci w
ciggu kolejnych 12 miesiecy dawki skutecznej (efektywnej)
promieniowania jonizujgcego, zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci z
promieniowaniem jonizujgcym w pracowni, przekraczajacej.— z
uwzglednieniem czasu narazenia tych osoéb, rodzaju prowadzonych w
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pracowni prac i rodzaju stosowanych oston.

1) 0,1 milisiwerta (mSv) w przypadku pracowni zlokalizowanej w budynku nie dotyczy
mieszkalnym albo w budynku zamieszkania zbiorowego,

2) 0,3 milisiwerta (mSv) w przypadku pozostatych Wykonane (przez LPD) obliczenia
pracowni narazenia potwierdzaja zgodnos¢ z
— z uwzglednieniem czasu narazenia tych osob, wymaganiami dla pracowni
rodzaju prowadzonych w pracowni prac i rodzaju izotopowej klasy I
stosowanych oston.

Pkt. 2. Pracownie wyposaza sie, zaleznie od rodzaju prowadzonych prac, w:
1) sprzet dozymetryczny dostosowany do uzywanych Uzytkownik potwierdza posiadanie
zrédet promieniowania jonizujgcego; wiasciwego sprzetu dozymetrycznego w
pracowni

2) state lub ruchome ostony przed promieniowaniem Jak w pkt. 1)
jonizujgcym;

3) pojemniki do przechowywania zrodet i odrebne do Metalowe beczki z ZUOP na odpady
przechowywania odpadéw promieniotworczych; alfapromieniotworcze

4) wentylacje grawitacyjna,

, a jezeli producent urzadzen
zainstalowanych w pracowni tego wymaga, takze w klimatyzacje;
5) instalacje wodng i kanalizacyjng TAK

Pkt. 4 zrédta i odpady promieniotwércze przechowuje sie w sposob magazyn nr 86,
uniemozliwiajgcy rozprzestrzenianie sie skazen promieniotworczych oraz pkt. 3)

Pkt. 9 Pracownie izotopowe lokalizuje sie w pomieszczeniach zabezpieczonych Budynek 39 jest
przed zalaniem wodg w budynkach zaliczonych co najmniej do klasy D wykonany w klasie
odpornosci pozarowej, przy czym pomieszczenia, w ktérych sg B odpornosci
przechowywane zrddta i odpady promieniotworcze, lokalizuje sie w pozarowej
budynkach zaliczonych co najmniej do klasy B odpornosci pozarowe;.

§6 W przypadku pracowni izotopowej z zamknigtymi zrodtami Warunek jest
promieniotworczymi oraz pracowni izotopowej z urzgdzeniami spetniony
zawierajgcymi zrodta promieniotworcze (pracownie klasy Z):

1) powierzchnia pomieszczenia, w ktérym sg prowadzone prace ze 83A=21,7m’
zrédtami promieniotwdrczymi, nie moze byé mniejsza niz 10 m?, przy +83B =10,4 m’
czym w pracowni klasy Z przeznaczonej do celéw medycznych +83C =12,9 m®
powierzchnia pomieszczenia terapeutycznego nie moze by¢ mniejsza niz Razem 45,0 m?
20 mz;
2) wielkos¢ wolnej powierzchni w pomieszczeniach przeznaczonych do Instrukcja
prac ze zrédtami promieniotworczymi nie moze by¢ mniejsza niz 5 m® na prowadzenia prac /
jednego pracownika wykonujgcego prace w pracowni. spetniony

§ 13.1. W zalezno$ci od aktywnosci stosowanych jednoczesnie izotopdw Zgodnie
promieniotworczych i ich przynalezno$ci do grupy izotopow z Rozp. RM,
promieniotwoérczych pracownie izotopowe z otwartymi zrédtami zat. 3 klasa ll, czyli
promieniotworczymi zalicza sie do klasy Ill, 1li I, zgodnie z za- tacznikiem wymagania dla
nr 3 do rozporzadzenia. klasy Ill'i 1l

§ 14.1. | W przypadku pracowni izotopowej klasy IlI:

1) zapewnia sie spetnienie wymagan, o ktérych mowa w § 6; TAK

2) zapewnia sie jej lokalizacje w: a) obiekcie budowlanym, ktéry nie jest TAK
budynkiem mieszkalnym ani budynkiem zamieszkania zbiorowego

3) powierzchnie robocze wykonuje sie w sposéb uniemozliwiajgcy TAK

rozprzestrzenianie sie skazen promieniotworczych oraz umozliwiajgcy
ich usuwanie;
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4)

jezeli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj prowadzonych prac, TAK
stanowiska pracy wyposaza sie w wyciggi radiochemiczne, a takze w
komory rekawicowe lub inne urzgdzenia uniemozliwiajgce
rozprzestrzenianie sie skazen promieniotwérczych;

5) podtogi, $ciany i instalacje przygotowuje sie w sposob umozliwiajgcy TAK
usuniecie powstatych na ich powierzchniach skazenh
promieniotwdrczych;

6) zapewnia sie wentylowanie mechaniczne pomieszczen odrebnym
systemem wentylacyjnym umozliwiajgcym co najmniej 3-krotng wymiane
powietrza w ciggu godziny;

7 w zalezno$ci od rodzaju prowadzonych prac z otwartymi zrodtami
promieniotwérczymi zapewnia sie:

a) pomiar zawarto$ci substanciji Instrukcja procedur operacyjnych — w trakcie prac
promieniotworczych w powietrzu i bedzie pobierana proba powietrza na filtr
Sciekach usuwanych z tej pracowni, przeznaczony do kontroli, personel bedzie objety

monitoringiem

b) zbieranie oraz przechowywanie statych i ciek tych odpadow TAK
promieniotworczych w specjalnych pojemnikach lub zbiornikach,

c) 0oczyszczanie usuwanego z tej pracowni
powietrza

d) wyposazenie techniczne do oczyszczania Uzytkownik potwierdza posiadanie takiego
odziezy roboczej stosowanej w pracowni, wyposazenia

e) podcisnienie w szczelnych komorach Pomiar po montazu dygestorium i komory
roboczych, wynoszgce co najmniej 200 operacyjnej
Pa (paskali) w stosunku do otoczenia.

Pkt. 3. organizacja pracy w pracowni izotopowej klasy Il zapewnia komunikacje TAK
miedzy pomieszczeniami bez koniecznosci wychodzenia na zewnatrz
pracowni.

§ 14.1. W przypadku pracowni izotopowej klasy Il zapewnia sie:

1) spetnienie wymagan okreslonych dla pracowni izotopowej klasy lll; —

2) powierzchnie, z wylgczeniem $luzy sanitarno-dozymetrycznej i 83A=21,7m
pomieszczenia do przechowywania zrédet i odpadéw +83B =10,4m’
promieniotworczych, nie mniejszg niz 15 m? +83C =12,9 m®

Razem 45,0 m®

3) wejscie i wyjscie przez $luze sanitarno-dozymetryczng;

4) wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowa gwarantujgca:

a) przeptyw powietrza w kierunku pomieszczen, w ktorych istnieje wieksze
prawdopodobienstwo powstawania skazen promieniotwdrczych,

b) ruch powietrza lub uktad cisnieh, ktéry zapobiega rozprzestrzenianiu sie
skazen promieniotworczych powstajgcych na stanowiskach pracy,

c) wyrzut powietrza na wysokos$ci co najmniej 1 m ponad kalenicg budynku
pracowni izotopowej klasy Il i budynku sgsiadujgcego;

Pkt. 6. przechowywanie zrodet i odpadow promieniotworczych w wydzielonym

magazynie, o wentylacji mechanicznej nawiewowo-wyciggowej
zapewniajgcej w czasie przebywania tam pracownikéw co najmniej 6-
krotng wymiane powietrza w ciggu godziny, przy czym witgczenie
wentylacji nastepuje co najmniej 10 minut przed wejsciem pracownikow
do magazynu.
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2. Pomieszczenia pracowni izotopowej klasy Il w budynku 39C

' Korytarz A Korytarz B
} 86A 17,40 m? 30,21 m?
36 m
3,44 m? .
85C 83 5
850 1,61 m? i 6,80 m
3,54 m? 2
. 7,28 m
8LA
7,66 m? 84 ?73[56 )
85A 18,01 m? el
3,65 m?
2
1,62 m* :
_ 468
82
35,36 m*
ytarz A Korytarz B
0m? 30,21 m?
83
6,80 m*
%
\ w8 - 26,21 m?
6 m?
fé'm ) 17,66 m?
01m
838
10,460 m?

Rysunek 1. Plan pomieszczen pracowni izotopowej klasy Il w budynku nr 39C
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3. Pomiary wentylacji w badanych pomieszczeniach wraz z wymaganymi wielkosciami

Tabela 2. Lista pomieszczeri LPD w budynku nr 39C wraz ze zmierzonymi wydajnosciami

Wymagana | Obecna | Wymagana
krotnos¢ | ilosé ilos¢ Ukiad
Nr . . . Kubatura » . : wentylacyjny
Funkcja pomieszczenia 3 wymian wymiany wymiany NP
pom. [m] . h - (istniejacy /
powietrza/ | powietrza | powietrza docelowy)
godzine [m%h] [m%h] y
85 ' G'iowne wejscie, 81 3 243 _/—
$luza sanitarno - dozymetryczna mechaniczny
85 A Pomieszczenie gluzy san.ltarno- 13 3 39 -/
dozymetrycznej- Przedsionek mechaniczny
85B Pomleszczenle.sluzy sgnltarno- 40 3 120 _
dozymetrycznej- Szatnia czysta / mechaniczny
85 C Pomleszczenlg Sluzy §an|tarno- 39 3 117 _/—
dozymetrycznej- Szatnia Brudna mechaniczny
85D Pomieszczenie slugy sanitarno- 12 3 36 _/—
dozymetrycznej- Natrysk mechaniczny
. Grawitacyiny / |
KA Korytarz komunikacyjny A 45 3 135 mechaniczny
Przedsionek do drzwi
86 A ewakuacyjnych 8 3 24 _ /
mechaniczny
oraz do pom. 86
o Grawitacyiny / |
KB Korytarz komunikacyjny B 78 3 236 mechaniczny
84 Pomieszczenie przygotowawcze 63 3 189 _/—
mechaniczny
83 Przedsionek do pom. 83A, 83B, 83C 20 3 60 _/—
mechaniczny
86 Magazyn izotopéw 10 6 360 60 ;
wC Toaleta damska 21 3 115 63 Wwe / Wwe
wC Toaleta meska 22 3 92 66 Wwe / Wwe
83A Laboratorium 91 3 - 273 -/
mechaniczny
83B Laboratorium 36 3 148 108 - /
mechaniczny
83C Laboratorium 61 3 183 - /
mechaniczny
82 Laboratorium 123 3 369 - /
mechaniczny
UWAGA OGOLNA

W pomieszczeniach (za wyjatkiem magazynu) nie zachowano réznicy cisnien wentylacji i
obecnie powietrze jest skierowane odwrotnie niz wymagane w rozporzadzeniu

! Dia celéw poréwnawczych zaklada sie, ze wentylacja grawitacyjna zdota wymienié powietrze w zakresie jednokrotnosci kubatury.
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4. Podsumowanie i rekomendacja

Pomieszczenia pracowni izotopowej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z
dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegoétowych warunkoéw bezpiecznej pracy ze zrédtami promieniowania
jonizujgcego. Dziennik Ustaw Nr 140, Poz. 994. llos¢ warunkéw niespetnionych skutkuje niedopuszczeniem
przez PAA tego laboratorium do pracy. Chcac zmieni¢ obecng sytuacje nalezy spetni¢ wymagania zapisane
literalnie w omawianym rozporzgdzeniu. Reasumujgc, ilo§¢ niespetnionych warunkéw koniecznych dla
pracowni izotopowej klasy Il wynikajgcych z rozporzadzenia w zakresie wentylacji sprawia, ze nalezy ten
element zaprojektowa¢ i wykona¢ od nowa dla catej pracowni, a nie jedynie dla wybranych pomieszczen.
Dodatkowo wyremontowane juz pomieszczenia nalezy wyposazy¢ zgodnie z zapisami rozporzgdzenia w
szczegoblnosci w zakresie wydzielenia laboratorium (czyt. zamurowanie zbednych przejs¢) oraz drzwi do

poszczegodlnych pomieszczen spetniajgcych odpowiednie normy.
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