Narodowe Centrum Badan Jadrowych

N
( 9 ) National Centre for Nuclear Research
SWIERK

instytut kategorii A+, JRC collaboration partner

Karta pomieszczenia nr 39C/83B

NCBJ Budvnek 39 C Pracownia
(LPD) Laboratorium udy ) ' Nazwa Izotopowa
L Pom.nr pomieszczenie nr 83B
Pomiarow Pracownia Izotopowa K. Il pom. kI i
Dozymetrycznych ' Stronalz4
Uzytkownik | dr Agnieszka e-mail | agnieszka.burakowska@ncbj.gov.pl | Telefon | 22 273 23 18
Burakowska

1. Opis czynnosci / funkcji (pracy) w pomieszczeniu

Pomieszczenie laboratoryjne — radiochemiczne

Ilo$¢ 0s6b (stanowisk pracy) w pomieszczeniu: 2 do 3 0sob

Zmianowos¢, ciggtosc pracy: praca jedno zmianowa, mozliwos¢ wydtuzenia czasu pracy.

Prowadzenie proceséw wysokotemperaturowych z koncentratem w atmosferze azotu, spuszczanie wody z

osadnika zawierajgcego osad z “pg

210

Izotopy: “*°Po, sladowe ilosci **°Po.

2. Podstawowe parametry budowlane pomieszczenia

Dtugosé

Szerokosé

Wysokosé

Powierzchnia

Kubatura

Wymiary

3,48 m

10,40 m?

36,19 m®

Drzwi wejsciowe

1 szt. jednoskrzydtowe ptytowe drewniane, szer. 85, wys. 200

Okna 2 szt., PCV

Podtoga Wyktadzina PCV

Sciany Cegta petna, tynk, malowanie farbg akrylowg

Sufit zelbetowy, malowany

Oswietlenie Swietléwki, 500 lux
mechaniczna nawiew N2-5 , warto$é projektowa 150 m°/h,
centrala wentylacyjna wartosé zmierzona 148,0 m*/h

Wentylacja* .
\rg /ﬁl—R—PC 1200 wywiew W2-3, warto$é projektowa 150 m*/h
0.75 KW warto$é zmierzona 154,0 m*h

Klimatyzacja* Tak 2,6kw

Ogrzewanie

instalacja CO grzejnikowa, nowa

Instalacja el.

NN nowa + instalacja PEL

Instalacje wodno-

; . Brak
kanalizacyjne

Szafy Scienne nie

e Zgodnie z ,Dokumentacja powykonawcza, projekt sanitarny”’, WIMAKS Sp. z 0.0.

3. Warunki srodowiskowe

Poz. Parametr

Wymagane

Uwagi

1. Temperatura powietrza

Lato: 19°C — 23°C
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Zima: 19°C — ogrzewanie — grzejniki
23°C panelowe
0
2. Wilgotno$¢ powietrza <60% BH przy
20°C
. . . W przypadku laboratorium
3. Wentylacja min 3 wymiany/h min. 3 wym./h
Wymagania szczegotowe dla czystosci Filtracja powietrza
4, ozviet?za 9 ¥ TAK nawiewanego i
P wywiewanego
5. Praca z czynnikami biologicznymi NIE
Wrazliwos¢ na inne zaktdcenia
6. NIE
zewnetrzne
Substancje niebezpieczne dla pracy
7. . NIE
urzadzeh
8 Praca z organizmami modyfikowanymi NIE
' genetycznie
Praca z substancjami chemicznie
9. . NIE
aktywnymi
10, Praca} z ;ubgtaanaml TAK
promieniotwdrczymi
11. Zrédta promieniowania NIE
elektromagnetycznego
12. Zrédta ciepta ponizej 10kW %’:I\(r\llswany piec o mocy
13. Ochrona radiacyjna NIE
14. Uziemienie <0.1Q
4. Wymagane instalacje — media
Poz. Instalacja / medium Parametr Uwagi
o 240 AC, 50Hz <5KkW,
1. Zasilanie energetyczne
400 AC <10 KW
2. Instalacja PEL TAK
3. Woda sieciowa / kanalizacja TAK
4, Instalacja grzewcza TAK
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Wentylacja TAK
Klimatyzacja TAK
Gazy techniczne TAK azot
Inne

5. Zasadnicze urzadzenia zainstalowane w pomieszczeniu

Piec obrotowy 10 kW
Komora operacyjna

6. Meble, szafy, urzagdzenia biurowe

Pomieszczenie umeblowane —

7. Wymagany zakres prac remontowych i adaptacyjnych

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej zapewniajgcej doptyw
uzdatnionego powietrza zewnetrznego. Minimalna krotnos¢ wymian powietrza w pomieszczeniu
wynikajgca z Rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie szczegétowych warunkéw bezpiecznej
pracy ze zrédtami promieniowania jonizujgcego z dnia 12 lipca 2006r. z pdzniejszymi zmianami,
dla pracowni izotopowej klasy Il wynosi 3 wymiany na godzine. Wymagany strumien powietrza
wentylujgcego nalezy rowniez sprawdzi¢ ze wzgledu na bilans ciepta jawnego, bilans ciepta
catkowitego, emisje zanieczyszczen, emisje wilgoci, wymagan ze wzgledu na ilo$¢
przebywajacych osdb w pomieszczeniu, zainstalowane urzgdzenia oraz krotnosci wymian
wynikajgce z innych przestanek. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wyciggi z urzadzen znajdujgcych
sie w pomieszczeniu (komora operacyjna), wraz z nawiewami kompensujgcymi, w celu
zachowania wczesniej ustalonej kaskady cisnien. Piec zostanie zabudowany w komorze
operacyjnej z ktérej nalezy przewidzie¢ wyciag. Wyciggi majg pracowac tylko podczas pracy
urzgdzeh, nalezy zastosowacé regulatory umozliwiajgce zmiane strumienia powietrza
nawiewanego i wywiewanego. W komorze operacyjnej musi panowac¢ podcisnienie w stosunku do
reszty pomieszczenia. Parametry powietrza wewnetrznego majg wynosic: tp=+19°C + +23°C;
¢=30+60%. Powietrze nawiewne oraz wywiewane musi spetnia¢ wymagania jakosciowe, ze
wzgledu na przeznaczenie pomieszczenia, przebywajgcych tam ludzi oraz zainstalowanych tam
urzadzen. Instalacja musi zosta¢ wykonana zgodnie z przepisami prawa oraz z Polskimi Normami.
Dopuszcza sie wykorzystanie dodatkowych urzgdzen klimatyzacyjnych pracujgcych na powietrzu
obiegowym w celu osiggniecia zadanych parametréw powietrza znajdujgcego sie wewnatrz
pomieszczenia. Po przeprowadzeniu prac instalatorskich nalezy wykona¢ obrébki oraz naprawic
uszkodzenia powstate przy pracach montazowych. W zakresie Wykonawcy znajduje sie:
wykonanie projektu, demontaz istniejgcej instalacji wraz z utylizacjg elementéw nienadajgcych sie
do powtérnego wykorzystania (ocena przydatnosci poszczegdlnych elementéw zostanie
przeprowadzona przez komisje wyznaczong z ramienia NCBJ), dostarczenie i montaz nowej
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instalacji wentylacyjnej, wykonanie wszelkich robét towarzyszacych, uruchomienie instalacji oraz
przeprowadzenie pomiarow wraz z przekazaniem protokotu potwierdzajgcego zgodnosc¢
parametréw instalacji z wymaganiami Inwestora.

e Wymiana drzwi na spetniajgce wymagania dla pracowni izotopowej klasy Il, wyposazone w szyld i
klamke ze stali nierdzewnej, dwa zamki z wktadkami patentowymi. Dodatkowo drzwi majg by¢
kompatybilne z systemem kontroli dostepu i blokad krzyzowych utrzymujgcych zadang kaskade
cisnien.

e  Wykonanie zabudowy GK nowych kanatéw wentylacyjnych — wraz z wykonaniem fgczen,
wstawieniem naroznikéw oraz wykonaniem gtadzi.

e  Dwukrotne malowanie na biato pomieszczenia farbg lateksowa.
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