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I.OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt budynek laboratoryjny nr 39 na terenie Narodowego Centrum
Badan Jadrowych w Otwocku. Budynek posiada 1 kondygnacje podziemng, parter i 3
kondygnacje nadziemne. W budynku znajdujg sie pomieszczenia biurowe, oraz techniczne
na potrzeby zwigzane z wyposazeniem funkcjonalnym budynku

Inwestorem jest:
Narodowe Centrum Badan Jadrowych

05-400 Otwock (Swierk)
ul. Andrzeja Sottana 7

IIl. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja powykonawcza modernizacji
mechanicznej instalacji wentylacji w wybranych pomieszczeniach budynku nr 39

lll. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania dokumentac;ji jest:

- umowa zawarta pomiedzy Projektantem i Inwestorem
- PW architektoniczno-konstrukcyjny budynku

- projekty archiwalne instalacji wentylacji mechanicznej.
- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce przepisy i normy

- wizje lokalne na obiekcie

-przeprowadzona modernizacjia instalacji

V. OPIS INSTALACJI WENTYLACYJNYCH.

1. Dane ogdlne:
Wykonano nastepujgce zespoty wentylacji mechaniczne;j:

N/W1 - Wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna pomieszczen takich jak biblioteka,
pom, gospodarcze na 1 pietrze, archiwa na 2 pietrze, sala konferencyjna na 3 pietrze

N/W2 i W3 - Wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna oraz oddzielny wycigg z
digestorium w zespole pomieszczen laboratoryjnych na parterze.

N/W4 - Wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna pomieszczenia sali konferencyjnej
102 na 1pietrze.

W5 - Wycigg mechaniczny z pomieszczen gospodarczych nr 71 na parterze.

W6, W7 - Wycigg mechaniczny z pomieszczen dozorcy pom. nr 68, 69, 70.



Wwce 1, 2, 3 ,4 — Wentylacja mechaniczna wyciggowa toalet na parterze oraz pietrach 1 i
2.

Np.poz - nawiew mechaniczny, kompensacja powietrza na potrzeby grawitacyjnego
oddymiania klatki schodowej nr 2

Zatozenia do obliczen
parametry powietrza zewnetrznego:

Miejsce - Otwock (Swierk)
zima — strefa lll

ts = -20°C

tm = -20°C

lato — strefa ll

ts = +32°C

tm = +21°C

Kryteria przyjete do obliczenia ilosci powietrza:

- biblioteka - 4wym/h

- sale konferencyjne - 50m3h / osobe

- archiwa - 2 wym/h

- pom. gospodarcze - 0,5 wym/h

- toalety: 50 m%h - miska ustepowa; 30 m%/h - pisuar

- pom. laboratoryjne - 6wym/h (wg wytycznych Inwestora)

Dodatkowo w pomieszczeniach laboratoryjnych utrzymywane sg nastepujgce parametry
powietrza w pomieszczeniach

temp. pow lato t =24°C

wilgotnosc¢ powietrza < 80%

W pomieszczeniach takich jak sale konferencyjne zainstalowano indywidualne jednostki
chtodnicze typu split.

W pomieszczeniach technicznych LPD zgodnie z wytycznymi Inwestora zainstalowano

redundantne ukfady klimatyzacyjne o mocy 2x9kW.

Trasy prowadzenia kanatdw wentylacyjnych, usytuowanie i rozmieszczenie punktow
nawiewnych i wyciggowych przedstawiono na rys. WM1-WM6.



2. Rozwigzania szczego6towe

2.1. Wentylacja mechaniczna sanitarna.

System NW1

Zespot obstugujgcy pomieszczenia:

- 3pietro - sala konferencyjna 172

- 2pietro - biblioteka 156, archiwum 155, 155a

- 1pietro - biblioteka 120, pom. gospodarcze 119

llo$¢ powietrza dla systemu NW1 obliczono przy zatozeniach:
- 4wym/h - biblioteka

- 2wym/h - archiwa pom. gospodarcze

- 30m3/h / osobe - sala konferencyjna

Catkowity wydatek centrali przy powyzszych zatozeniach wynosi Vn = 3100m3/h. llos¢
powietrza wywiewanego réwna sie ilosci powietrza nawiewanego Vw=Vn = 3100m?/h.

Dla zespotu NW1 dobrano centrale wentylacyjng VS-30-R-PC firmy VTS

Centrala wyposazona jest w nastepujgce sekcje:

- sekcja wentylatorowa - wentylator nawiewny i wyciggowy

- sekcja wymiennikowa - wymiennik krzyzowy

- sekcja chtodnicza - chiodnica freonowa dwusekcyjna tn lato = 24°C Qch= 12kwW

- sekcja grzewcza - zimg agregat freonowy wykorzystuje ten sam wymiennik tn = 20°C Qg
= 14kW

- filtr kieszeniowy DEU4 na wlocie powietrza swiezego i wlocie powietrza z pomieszczenia.

Centrale posadowiono na dachu budynku wg rysWM-6. Powietrze czerpane i wyrzucane
jest zintegrowana z centralg czerpnig/wyrzutnia.

Rozprowadzenie powietrza odbywa sie prostokgtnym i okrggtymi kanatami wentylacyjnymi.
Nawiew do pomieszczenia realizowany jest przez anemostaty ze skrzynkami rozpreznymi
oraz prostokgtne kratki wentylacyjne. Wycigg realizowany jest prostokatnymi kratkami
wyciggowymi a w suficie podwieszonym wykonano kraty przewatowe. Z uwagi na
chtodzenie powietrza w centrali. W przestrzeni budynku kanaty nawiewne zaizolowano
wetng mineralna grubosci 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Poza budynkiem
zastosowano izolacje grubosci 50mm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowane;j.

System NW2 i zespé6t W3/W4

Zespot obstugujgcy pomieszczenia takie jak:

- laboratorium 82, 83A, 83B, 83C.

llos¢ powietrza dla systemu NW2 okreslono w oparciu o wytyczne Inwestora przekazane
na spotkaniu koordynacyjnym. Zgodnie z tymi ustaleniami obliczono:

pom. 82 - 3wym/h - Vn/w= 350m?/h

pom. 83A - 6wym/h w trakcie badan poza badaniami 3wym/h - Vn/w = 600/300m?3/h

pom 83B - 3wym/h - Vn/w= 150m3/h

pom 83C - 30m?3/h - Vn/w= 100m3/h



Z zespotem NW2 zwigzany jest zespot wyciggowy W3/W4. jest to wycigg z nad urzadzen
laboratoryjnych w pomieszczeniu 83A.

Wycigg W3/W4 pracuje w czasie pracy urzgdzeh pomiarowych. W czasie pracy systemu
W3/W4 ktatka wyciggowa W1 na na systemie W2 jest w pozycji zamknietej a kratka N1 na
systemie N2 jest otwarta. Wowczas caty wycigg z pom 83A realizowany jest przez system
W3/W4. W momencie gdy urzgdzenia pomiarowe nie pracujg System W3/W4 nie dziata
kratka W1 jest otwarta a N1 zamknieta. wentylacja w pomieszczeniu realizowana jest
wowczas przez system NW2 z intensywnoscig 3wym/h.

Dla zespotu NW2 dobrano centrale wentylacyjng VS-21-R-PC firmy VTS

Centrala wyposazona jest w nastepujgce sekcje:

- sekcja wentylatorowa - wentylator nawiewny i wyciggowy

- sekcja wymiennikowa - wymiennik krzyzowy

- sekcja chtodnicza - chtodnica freonowa jednosekcyjna min tn lato = 18°C Qch= 15kW

- sekcja grzewcza - zimg agregat freonowy wykorzystuje ten sam wymiennik tn = 20°C Qg
= 6kW

- filtr kieszeniowy DEU4 na wlocie powietrza swiezego i wlocie powietrza z pomieszczenia.

Centrale posadowiono na dachu budynku bezposrednio nad pomieszczeniami
laboratoryjnymi wg rysWM-3. Powietrze czerpane i wyrzucane jest zintegrowana z centralg
czerpnig/wyrzutnig.

Rozprowadzenie powietrza odbywa sie prostokgtnym i okrggtymi kanatami wentylacyjnymi.
Nawiew do pomieszczenia realizowany jest prostokgtne kratki wentylacyjne. Wycigg
realizowany jest réwniez prostokgtnymi kratkami wyciggowymi Kanaty prowadzone w
lokalnych zabudowach. Z uwagi na chtodzenie powietrza w centrali. W przestrzeni budynku
kanaty nawiewne zaizolowano wetng mineralna grubosci 30mm w pfaszczu z folii
aluminiowej. Poza budynkiem zastosowano izolacje grubosci 50mm w ptaszczu z blachy
stalowej ocynkowanej

Dla zespotu W3/W4 dobrano i zainstalowano wentylator dachowy VKMK 250 VENTS.
Wentylator posadowiony jest na dachu bezposrednio nad pomieszczeniami laboratoryjnymi
wg rysWM-3.

System N/W4

Zespot obstugujgcy pomieszczenie sali konferencyjnej 102 na 1pietrze.

llos¢ powietrza dla systemu NW4 obliczono zaktadajgc strumieh powietrza przypadajacy
na 1osobe V = 30m3/h.

llo$¢ 0s6b jednoczesnie przebywajgcych w pomieszczeniu wynosi n=160s6b

Catkowity strumien powietrza usuwany z pomieszczenia wynosi

V=30x16 = 480m?h

Dla zespotu N4 dobrano i zainstalowano wentylator kanatowy filtr powietrza oraz
nagrzewnice elektryczng zespdt W4 wyposazony jest w wentylator kanatowy. Urzadzenia
montowane sg w przestrzeni technicznej na 3pietrze. Powietrze czerpane i wyrzucane jest
za pomocg sciennych czerpni/ wyrzutni rozmieszczonych z zachowaniem odpowiednich
odlegtoéci od siebie.



System W5

System wyciggowy z pom. gospodarczego nr 71 na parterze. llos¢ powietrza
policzono w oparciu o wskaznik 0,5wym/h. llosS¢ powietrza wycigganego przez W5 wynosi
Vw = 100m3h. Dla zespotu W5 dobrano i zainstalowano wentylator dachowy VKMK150
VENTS. Wentylator wyposazono w podstawe dachowg i posadowiono na dachu
bezposrednio nad szachtem.

Wyciag rozprowadzony jest okrggtymi kanatami typu spiro. Na koncach kanatu
zamontowano okrggte zawory wyciggowe.

Powietrze Swieze do pomieszczen naptywa przez nawiewniki montowane w stolarce
okiennegj

System W6 i W7

System wyciggowy z pom. dozorcy nr 68,69,70 na parterze. lloS¢ powietrza
policzono w oparciu o wskaznik 20m3h / osobe. llo$¢ powietrza wycigganego przez W6 i
W7 wynosi Vw = 50m?h dla kazdego z pomieszczen. W 68 pomieszczeniu zainstalowano
wentylator montowany na $cianie QUIET 125 VENTS, natomiast do wyciggu z
pomieszczenh 69 oraz 70 dobrano i zainstalowano wentylator dachowy VKMK150 VENTS.
Kanaty wyrzutowe wyprowadzono ponad dach.

Powietrze Swieze do pomieszczen naptywa przez nawiewniki montowane w stolarce
okiennej.

System Wwc 1, 2, 3, 4

Systemy wyciggowe usuwajgce powietrze z toalet i WC na wszystkich
kondygnacjach. llos¢ powietrza dla powyzszych systemow zaprojektowano w oparciu o
wskaznik :

- toalety: 50 m%h - miska ustepowa; 30 m3/h - pisuar

Ze wzgledu na lokalizacje toalet oraz wielkos¢ i ksztatt szachtu instalacyjnego do
przeprowadzenia kanatu wyciggowego. Kazde pietro jest obstugiwane przez oddzielny
wentylator, odpowiednio Wwc1l - parter, Wwc2 - 1pietro, Wwc3 - 2pietro, Wwc4 - parter w
rejonie pom. laboratoryjnych .

Instalacje wykonano z kanatow okrggtych typu spiro prowadzonych w przestrzeni
sufitu podwieszonego, wycigg powietrza odbywa sie okrggtymi zaworami wentylacyjnymi.
Powietrze swieze do toalet naptywa infiltracyjnie z sgsiadujgcych pomieszczen a takze z
zewnatrz przez nawietrzaki okienne. Lokalizacja wentylatorow dachowych wg rysunku WM
3 oraz MW6

Wytyczne do sterowania i automatyki

Szafy zasilajgco sterujgce obu central znajdujg sie na dachu bezposrednio przy centralach.
Zadanie programu pozwalajgcego na zrealizowanie pracy central zgodne z wytycznymi
odbywa sie poprzez panel sterujgcy zamieszczony przed salg konferencyjng (pom. 172) na
3 pietrze dla centrali N1W1 oraz w pomieszczeniu 83 na parterze dla centrali N2W2.




NW1
Instalacja wentylacji ma za =zadanie utrzymanie okreSlonych parametrow
temperatury i jakosci powietrza w obstugiwanych pomieszczeniach. W celu poprawnego i
energooszczednego dziatania uktad automatyki pracuje w sposéb nastepujacy.
Temperatura w pomieszczeniu regulowana jest poprzez moc nagrzewnicy,
chtodnicy. Moc nagrzewnicy i chodnicy jest regulowana poprzez pomiar temperatury w
kanale wywiewnym. Dla kontroli tych wartos¢ na gtbwnym kanale wywiewnym tuz przed
centralg badz w samej centrali przed wentylatorem wyciggowym umieszczono czujnik
temperatury. Latem powietrze nawiewane jest do pomieszczenia o temp. tn = 24° C. W
wybranych pomieszczeniu uzyskuje sie zagdang temperature komfortu poprzez
zastosowanie freonowych jednostek chtodniczych (szczegdly w czesci ,Chtodzenie”.
Urzgdzenia te obnizajg temperature do temperatury komfortu. Zimg temperatura powietrza
nawiewanego wynosi 20°C. Ponadto ukfad automatyki centrali zapewnia:
- kontrole stanu filtréw ,
- kontrole pracy wentylatorow,
- kontrole temperatury i strumienia powietrza nawiewanego,
Centrala wentylacyjna rozpoczyna prace z petnym wydatkiem na godzine przed
rozpoczeciem uzytkowania obstugiwanych pomieszczen i kohczy¢ godzine po zaprzestaniu
uzytkowania. Poza okresem pracy biur wentylacja pracuje z obnizong wydajnoscig bgdz
jest wigczana cyklicznie. W tym celu zastosowano falowniki dla silnikow wentylatorow.

Bezpieczniki do centrali umieszczone sg w rozdzielni na parterze.

NW2
Instalacja wentylacji ma za zadanie utrzymanie okreslonych parametrow
temperatury i jakosci powietrza w obstugiwanych pomieszczeniach. W celu poprawnego i
energooszczednego dziatania uktad automatyki pracuje w sposob nastepujacy.
Temperatura w pomieszczeniu regulowana jest poprzez moc nagrzewnicy,
chtodnicy. Moc nagrzewnicy i chodnicy jest regulowana poprzez pomiar temperatury w
kanale wywiewnym. Dla kontroli tych wartos¢ na gtdwnym kanale wywiewnym tuz przed
centralg badz w samej centrali przed wentylatorem wyciggowym umieszczono czujnik
temperatury. Ze wzgledu na koniecznos¢ osuszania powietrza nawiewanego. Powietrze
schtadzane jest do tn=18° C. W wybranych pomieszczeniu uzyskuje sie zadang
temperature komfortu poprzez zastosowanie freonowych jednostek chtodniczych
(szczegoty w czesci ,Chtodzenie”. Urzgdzenia te obnizajg temperature do temperatury
komfortu. Zimg temperatura powietrza nawiewanego wynosi 20°C. Ponadto uktad
automatyki centrali zapewnia:
- kontrole stanu filtréw ,
- kontrole pracy wentylatoréw,
- kontrole temperatury i strumienia powietrza nawiewanego,
Centrala wentylacyjna rozpoczyna prace z petnym wydatkiem na godzine przed
rozpoczeciem uzytkowania obstugiwanych pomieszczen i kornczy¢ godzine po zaprzestaniu
uzytkowania. Poza okresem pracy biur wentylacja pracuje z obnizong wydajnoscig bgdz
jest wtgczana cyklicznie. W tym celu zastosowano falowniki dla silnikow wentylatorow.

Instalacja N2 i W2 powinna jest sprzezona z espotem wyciggowym W3/W4.

Uktad dziata w dwoch trybach

1. W czasie przeprowadzania badan - wyciagg W3/W4 dziata w sposéb cigglty z petnym
wydatkiem, przepustnica W1 jest zamknieta a przepustnica N1 otwarta

2. Poza czasem przeprowadzania badan - wycigg W3/W4 nie dziata, przepustnica N1
zamknieta, przepustnica W1 otwarta.



Bezpieczniki do centrali umieszczone sg na parterze w rozdzielni bezposrednio przed
pomieszczeniem laboratoryjnym 83.

NW3

Praca z petnym wydatkiem w godzinach pracy sali konferencyjnej. Poza godzinami
mozliwos¢ obnizenia wydatku o potowe niezaleznym regulatorem z poziomu sali
konferencyjnej 102.

Bezpieczniki do wentylatorow umieszczone sg w rozdzielni na pierwsyzm pietrze.

W5, W6,W7, Wwcl, 2, 3, 4

Praca ciggta

Bezpieczniki do wentylatorow umieszczone sg w rozdzielni na parterze.

2.2. Instalacje wentylacji pozarowe;.

2.2.1 Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

75, poz. 690 z p6z. zm.).

2.2.2 Instalacja wentylacji pozarowej klatek schodowych

W budynku zgodnie z operatem pozarowym przewiduje sie oddymianie dwoch klatek

schodowych pokazanych na rzutach budynku.

Klatka nr 1 oddymiana bedzie przy zastosowaniu centralki oddymiania w przypadku
zadymienia otwierajgcej drzwi wejsciowe do budynki i klape oddymiania umieszczong w

stropie ostatniej kondygnacji.

Klatka nr 3 oddymiana bedzie poprzez zastosowanie centralki sterujgco-zasilajgcej,
ktéra uruchomi wentylator napowietrzajgcy umieszczony na poziomie piwnic i klapy

oddymiania w stropie ostatniej kondygnacji w stropie ostatniej kondygnaciji.

Powierzchnia czynna klap dymowych odpowiada 5% powierzchni rzutu poziomego
podtogi. Dobrano i zainstalowano klapy Mercor Prolight E100/ 210 oraz E120/ 210.
Odpowiednio dla klatki nr 1:

- powierzchnia rzutu poziomego: 24,88 m? — klapa o powierzchni 1,45 m? (5% to 1,24 m?);
10



Odpowiednio dla klatki nr 3:

- powierzchnia rzutu poziomego Il pietra: 33,92 m? — klapa o powierzchni 1,71 m? (5% to
1,69 m?);

Powietrze do klatki 3 nawiewane jest mechanicznie. Wentylator nawiewne
zamontowany jest pod stropem w pomieszczeniu technicznym na kond. -1. Kanat
doprowadzajgcy powietrze od czerpni do klatki wykonany z zachowaniem odpornosci
EIS120. Wydatek wentylator ustalono zaktadajgc predko$¢ powietrza na klapie na
poziomie 1,5m/s.

11



3. Wytyczne pozarowe

Instalacja wentylacji zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia
MSWIA z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr75, poz.690 wraz ze zmianami
zDz. U.nr33, poz.270 z2003r., Dz.U.nr109, poz.1156 2z 2004r., z Dz. U. nr 201,
poz. 1238 z 2008r., z Dz. U. nr 228, poz. 1514 z 2008r, z Dz. U. nr 56, poz. 461 z 20009r,
z Dz. U. nr 239, poz. 1597 z 2010r)

Wszystkie przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielen ppoz. zostaty
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tych elementow. PrzejsScia instalacyjne przez
sciany klatki schodowej o Srednicy ponad 4cm zostaty zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej El 60. Przewody wentylacyjne zostaty wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu. Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych jest wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej. W przewodach wentylacyjnych nie sg prowadzone inne instalacje. Elastyczne
elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, sg wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych i posiadajg diugos¢ nie wiekszg niz 4 m oraz nie
sg prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi sg wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosc¢ nie przekracza 0,25 m.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wentylatory kanatowe wykonano w obudowie o

klasie odpornosci ogniowej EI60.
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V. OPIS INSTALACJI CHLODNICZYCH.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nastepujgce pomieszczenia zostaty wyposazone w

instalacje chtodzenia:

- sala konferencyjna 102 na 1 pietrze

- pomieszczenie LPD 90 na 1pietrze

- pomieszczenie LPD 118 na 1pietrze

- laboratorium 82 na parterze

- laboratorium 83A na parterze

- laboratorium 83B na parterze

Zadaniem klimatyzacji jest utrzymanie temperatury w pomieszczeniach na okreslonym
poziomie komfortu.

Bilans mocy chtodniczej

Obliczenia mocy chifodniczej wykonano na podstawie:

- zatozen architektonicznych

- zatozen lokalizacyjnych obiektu

- warunkow klimatycznych

-programu komputerowego

Zapotrzebowanie mocy chtodniczej pomieszczen okreslono w oparciu o obliczenia zyskow
ciepta od:

- promieniowania stonecznego przez przegrody przezroczyste,

- wptywu nastonecznienia na przegrody nieprzezroczyste

- wptywu przenikania ciepta przez przegrody budowlane

- 0SOb przebywajgcych w pomieszczeniach,

- wyposazenia technicznego pomieszczen, emitujgcego energie cieplna.

Zestawienie zapotrzebowania zyskéw cipta pomieszczen przedstawiono w ponizszej tabeli,

Rodzaj pomieszczenia Zapotrzebowanie mocy chtodniczej [kW]

PARTER

Laboratorium 82 KL1 5,6

Laboratorium 83A KL2 3,5

Laboratorium 83B KL3 2,6
| PIETRO

Sala konferencyjna 102 KL4 7,0

Pomieszczenie LPD 90 KL6 i KL6 9,0

Pomieszczenie LPD 118 KL7 i KL8 9,0
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Il PIETRO
Sala konferencyjna 172 KL11 7,0
AGREGAT DO CENTRAL
N/W1 KL9 17
N/W2 KL10 8

Opis instalacji chtodzenia

Do chtodzenia wymienionych wyzej pomieszczen na wszystkich kondygnacjach
zaprojektowano i zamontowano nastepujgce uktady chtodnicze

KL1

MSMBCU-18HRFN1-QRDOGW/(B) + zewn. MOB02-18HFN1-QRDOGW

KL2

MSMBBU-12HRFN1-QRDOGW/(B) + zewn. MOB03-12HFN1-QRDOGW

KL3

MSMBAU-09HRFN1-QRDOGW!/(B) + zewn. MOBA02-09HFN1-QRDOGW

KL4

MCD-24HRFN1-QRDO + zewn. MOCA30U-24HFN1-QRDO + maskownica T-MBQ4-02D3
+ pilot nascienny KJR-29B

KL5 i KL6 uktady 100%redundantne

2x wewn. MTIR-27HFN1-QRDO + 2x zewn. MOTS-27HFN1-QRDO + zestaw pracy
naprzemiennej M-TECHCONTROL

KL7 i KL8 uktady 100%redundantne

2x wewn. MTIR-27HFN1-QRDO + 2x zewn. MOTS-27HFN1-QRDO + zestaw pracy
naprzemiennej M-TECHCONTROL

KL9

agregat MOE30U-55HFN1-RRDO0 + modut automatyki AHU-AIR BOX RACO03
KL10

agregat MOE30U-48HFN1-QRDO + modut automatyki AHU-AIR BOX RACO03.
KL11

zewn. MOCAOQ1-24HFN1-QRDOGW MIDEA + wew MSMBDU-24HRFM1-QRDOGW (B)

Jednostki zewnetrzne ustawiono na dachu. Posadowienie wg. rys. nr WM 1-6.
Do instalacja klimatyzacji wykonano odprowadzenia skroplin od wewnetrznych jednostek

chtodniczych do kanalizacji nad syfon zlewozmywaka lub bezposrednio na dach budynku.
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Jednostki w poszczegdlnych pomieszczeniach wyposazono w pilot umozliwiajgcy

sterowanie parametrami urzadzenia.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty montazowe wykonano zgodnie z :

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I,

Instalacje sanitarne i przemystowe”

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, grzewczych,
wentylacyjnych” — COBRTI-INSTAL zeszyt 2,3,5 — 2002r

Konfiguracja i uruchomienie systemu wg dokumentacji producenta

Il Tabela - Zestawienie ilosci sanitarnego powietrza wentylacyjnego

Instalacja wyciggowa
L.p. |Nazwa pomieszczenia PO;N' llos¢ Krotnos¢ | Uwagi
[m] powietrza |[w/h]
[m3/h]
PARTER
1 |Pom. 68 Dozorca 16,07 |50 1
2 | Pom. 69 Dozorca 16,77 |50 1 -
3 |Pom. 70 Dozorca 17,51 |50 1
4 | Pom. 82 Laboratorium 35,36 |350 3
5 |Pom. 83A Laboratorium 26,21 |600/300 6/3 wg. wytycznych
6 |Pom. 83B Laboratorium 10,40 |[150 6 Inwestora
7 | Pom. 83C Laboratorium 17,66 100 2
I PIETRO
8 |Pom. 102 s. konferencyjna 49,48 |500 4
9 |Pom.120 Biblioteka 49,97 1600 5
10 [Pom.119 Pom. gospodarcze 82,64 |550 2
Il PIETRO
11 |Pom 155 Archiwum 32,56 |200 2
12 |Pom 155a Archiwum 16,75 |100 2
13 |Pom. 156 Biblioteka 82,43 |750 4
il PIETRO
14 |Pom. 172 Sala konferencyjna | 65,24 | 900 4
Toalety na wszystkich
15 kondygnacjach
-50m?h /miska ustepowa
-30m3/h / pisuar

mgr inz. Marcin Moskal

nr upr. MAZ/0208/POQOS/10

mgr inz. Pawet Gatach

nr upr. MAZ/0197/POQOS/10
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VI. ZALACZNIKI

- Zestawienie urzadzen klimatyzacyjnych i ich mocy elektrycznej

KLIMATYZAC)A

PARTER

Lokalizac)a jednastki
zewngirzne|

Mazwa jednostki

Moe chiodnicza kKW

Zasilenia

Prad pradu

14

Dach

MOBOD2-18HFMN1-
QRDOGW

5.6

1=230

11.00

Dach

MOBO3-12HFMN1-
QROOGW

KL2

a5

1~230

10,00

15

Dach

MOBAOZ-09HFN1-
QRDOGW

KLS

286

1-230

9.50

0.82

1 PIETRO

Dach

MOCAIOU-24HFN1
QRDO

KL4

1~230

16,5

2,33

17

Dach

MOTS-27HFM1-
QRO + zestaw
pr.naprzem. kM-

TECHCONTROL

KLS

1~230

10,00

2,15

18

MOTS-2THFM-
QRDD + zestaw
pronaprzem. M-
TECHCONTROL

KLS

1-230

10,00

2,15

19

MOTS-2THFMN -
QRDO + zestaw

pr.naprzem. M-

TECHCONTROL

KLT

1~230

20

MOTS-2THFM -
QRDO + zestaw
pr.naprzem. k-
TECHZOMTROL

KL&

1~230

IPIETRO

21

MOCADT-2aHFMN1-
QROOGW MIDE&A

KL11

1-230

233

AGREGATY CENTRAL

22

Dach

AHU-RACD3

MOEIOU-55-HFMN1-

RRDO + AHU-AIR
BOx

kLD

F~400

6,39

23

Dach

AHU-RACTDI
MOE3I0U-30HFMN1-
QRDO + AHU-AIR
BOX

KLAD

3-400

276

SUMA

36,332

W przypadku Klimaty=acii zasilenia doprowadeic do jednostek zewnelranych snajdujacych si
| | | | ]

na dachu w pobilizu szachbow
| |




. Nr Wydatek Sprez
Rodzaj . Typ urzadzenia zespotu powietrza dyspozycyjny Dane elekiryczne
Lp : . Lokalizacja - : - . —
pomieszczenia Nawiew Wyciag Nawiew | Wycigg | Nawiew | Wyciag Napiecie Prad Moc
m3/h m3/h Pa Pa \Y A kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Biblioteka, Archiwa, CENTRALA WENTYLACYJNA nawiew-5,5 | nawiew -1,5
L pom. Gospodarcze DACH VS-30-R-PC VTS NW1 3100 3100 250 250 3~400 wycigg -5,5 | wycigg - 1,5
. nawiew -
2 | Pom. Laboratoryjne |  Dach N R N D ACTINA NW2 | 1200 | 900 | 200 200 3~400 Cv?,‘é"i';;"g:g 0.75 wyciag -
Wycigg tech. pom Wentylator . wWywiew-
3 Iaboratoryjne Dach dachowy VKMK W3 - 600 250 1~230 wywiew-0,9 0.207
250 VENTS '
Wentylator
4 | Selakonterencyina | oo, ocn 43| Kanalowy VKM - N4 | 480 . 200 . 1~230 | nawiew-0,446 | nawiew-0,102
102 160 EC+ reg.
MPT10
Sala konferencyjna Nagrzewmca . .
5 102 Pom tech+3 | powietrza NK 200 N4 - - - - 3~400 nawiew-12,5 nawiew-5,0
-51-3
Sala konferencyjna Wentylator . .
6 102 Pom tech+3 - kanalowy VKM 160 w4 - 480 - 200 1~230 nawiew-0,446 | nawiew-0,102
EC+ reg. MPT10
Pom. Gospodarcze Wentylator VKMK . Wywiew-
7 71 Dach - 150 VENTS W5 - 100 - 150 1~230 wywiew-0,26 0.054
Wentylator .
8 Dozorca 68 obst. pom. ; nascienny Quiet | W6 ; 50 - 60 1~230 | wywiew-0,26 W%"’(V)'le(‘;"'
125 VENTS '
Wentylator )
9| Dozorca 69,70 Dach - dachowy VKMK W7 - 200 - 150 1~230 | wywiew-0,26 W%"’(V)'s;"'
150 VENTS '
Wentylator ,
10 Toalety 1p. Dach - dachowy VKMK | Wwel | - 410 - 200 1~230 | wywiew-0,47 W%"’;'gg"'
200 VENTS '
Wentylator )
11 Toalety 2p. Dach - dachowy VKMK | Wwc2 - 410 - 200 1~230 | wywiew-0,47 W%"’;'gg"'
200 VENTS '
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. Nr Wydatek Sprez
Rodzaj N Typ urzadzenia zespotu powietrza dyspozycyjny Dane elektryczne
Lp : : Lokalizacja - : - . —
pomieszczenia Nawiew Wyciag Nawiew | Wycigg | Nawiew | Wyciag Napiecie Prad Moc
m3/h m3/h Pa Pa V A kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Wentylator .
12 Toalety 3p. Dach - dachowy VKMK | Wwe3 | - 410 - 200 1~230 | wywiew-0,47 Wg";‘gg"'
200 VENTS ’
Wentylator .
13 Toalety 1p. Dach - dachowy VKMK | Wwc4 - 200 - 150 1~230 | wywiew-0,26 Wg"g‘;;"'
150 VENTS ’
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