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OPIS TECHNICINY

1. DANE PODSTAWOWE.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem ponizszego opracowania jest projekt budowlany pn.:

,ROZBUDOWA ZADASZENIA TARASU WEJSCIA GLOWNEGO W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 6"

Planowany zakres prac budowlanych obejmuje dziatke nr 10044/1

1.2. Data opracowania, nri data umowy oraz nazwa Zleceniodawcy.

Data opracowania: Marzec 2022r.
Numer umowy: Umowa nr FPil.47/2021
Nazwa Zleceniodawcy: GMINA MIASTO NOWY TARG

UL. KRZYWA 1
34-400 NOWY TARG

Obiekt: SZIKOtA PODSTAWOWA NR 6
IM. JOZEFA RAJSKIEGO BURMISTRZA
NOWEGO TARGU
OS. NA SKARPIE 11 34-400 NOWY TARG

1.3. Dane dotyczqgce Zleceniobiorcy.

Adres: DSW Projekt Sp.z o. o.
Ul. Sw. Barbary 14/36
41-516 Chorzéw
1.4. Lokalizacja.
OS. NA SKARPIE 11 34-400 NOWY TARG, DZIALKA 10046/1
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Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowiq:

Wizja lokalna
Ustalenia z Zamawiajgcym i Dyrektorem Szkoty Umowa nr FPil.47/2021 dot.
wykonania dokumentaciji ,ROZBUDOWA ZADASZENIA TARASU WEJSCIA
GtOWNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6”
Dokumentacja archiwalna w branzy architektonicznej i konstrukcyjnej Biura
Projektow i Ustug Technicznych branzy Uzdrowiskowej ,,Belneoprojekt”,
Pracownia Nowy Targ, Warszawa, ul. Rolna 179/181, 1983 rok.
Obowigzujgce przepisy i normy, w szczegdolnosci:
> Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych ( zwanej
u.p.z.p.) (t..Dz. U.z2019 ., poz. 1843 z pbzZn. zm.).
> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2020 .
poz. 1333 z pdzn.zm.).
> Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w
sprawie  ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw fechnicznych, jokim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2019 poz. 1065 z pdin.
zm.).
> Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pdzn. zm.).
> Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z
pdzn. zm.).
> Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizaciji i
remontéw (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1459 z pdzn. zm.).
> Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze

szczegolnymi potfrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 z pdzn. zm.).
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> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001
Nr 62 poz. 627 z pbdzn.zm.).

> Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608)

> Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pdzn. zm.)

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r poz. 1129 z pdzn. zm.)

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania  planowanych  kosztobw  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U z 2004 r nr 130, poz. 1389 z pozn. zm.)

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. nr 120 poz. 1126
z pozn. zm.)

> Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce, w zakresie

ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja

2. STAN ISTNIEJACY.
2.1. Lokalizacja.

Taras, bedgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy pétnocno —
wschodniej elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr é im. Jézefa Raijskiego
burmistrza Nowego Targu na os. na skarpie 11, 34-400 Nowy Targ.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121101_1 Nowy Targ
OBREB EWIDENCYJNY: Nowy Targ

NR DZIALKI: 10046/1

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121101_1.001.10046/1
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2.2. Dane ogodlne budynku wg dokumentacji archiwalnej.

- fundamenty zelbetowe

- sciany fundamentowe z bloczkow betonowych

- konstrukcja budynku szkieletowa zelbetowa na siatce 6,0 x 6,0 m

- Sciany zewnetrzne piwnic — bloczki betonowe z warstwqg ocieplajgcg
zPGS gr.25cm

- Sciany wewnetrzne piwnic z cegty petnej na zapr. cem. -wap.

- Sciany zewn. Pozostatych kondygnaciji z bloczkow PGS

- Sciany wewnetrzne z cegty petnej

- Scianki dziatowe z cegty petnejlub dziurawki na zapr. cem. — wap.

- stropy nad kondygnacjami — ptyty wielokanatowe SZ/600

- strop nad tgcznikiem i tarasem zelbetowy

- tynki zewn. | wewn. — tynk kat. IlI

- wiezba ptatwiowa

- pokrycie potaci dachowej - blacha ocynkowana gr. 1 mm

2.3. Stanistniejgcy zadaszenia tarasu

Taras zlokalizowany jest przy pétnocno — wschodniej elewaciji budynku, od strony
ulicy os. Na Skarpie 11. Pod czescig tarasu zlokalizowane sq pomieszczenia
przytgcza c.o. oraz gospodarcze. Taras zostat przebudowany: przesunieto gtdowne
schody, znajdujgce sie uprzednio naprzeciw wejscia gtownego. W pdzniejszym
czasie dobudowano takze zadaszenie tarasu o konstrukcji stalowej, ktére
zlokalizowane jest na wprost wejscia gtownego. Daszek ptaski oparty jest na
stupkach z rury zimnogietej 100x140 mm. Posadowienie stupkdw daszka: na
Scianach i schodach tarasu. Pokrycie z blachy.

Wymiary poziome zadaszenia: 280 x 610 cm;

Wysokosc: 2,33 — 3,22 m.

Pow. zadaszenia: 17,08 m?2

Kubatura zadaszenia: 47,40 m3

3. WYBURZENIA | DEMONTAZE
3.1. Wytyczne.

Prace rozbidrkowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
wtasciwe uprawnienia budowlane dla danych prac. Nalezy stosowac sie do
wymienionych ponizej zasad i zachowac kolejnos¢ poszczegdlnych prac.
Wszelkie rusztowania, konstrukcje wsporcze i tymczasowe niezbedne do
wykonania prac rozbidrkowych powinny by¢ wykonane na podstawie
odpowiednich projektow.
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3.2. Prace przygotowawcze.

e Na czas prowadzenia robdt nalezy opracowac plan zabezpieczenia przejsc
pieszych wokot budynkdéw i chodnika w zwigzku z prowadzonymi pracami
oraz stosownie do zakresu wykonywania prac wykonac zabezpieczenia
zgodnie z wymaganiami przepisow BHP

e Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych Wykonawca prac zobowigzany jest
do opracowania harmonogramu prac, formy, sposobu i miejsca wywozu lub
gromadzenia materiatdw rozbidrkowych, odpadodw i gruzu

Na kazdym etapie prowadzonych prac Wykonawca zobowigzany jest

odpowiednio oznaczy¢ teren prac i stosowac wymagane zabezpieczenia.

3.3. Zakres prac wyburzeniowych i rozbiérkowych.
3.3.1. Rozbidrka balustrady schodow

3.3.2. Demontaz istniejgcego zadaszenia

4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC, WYMIARY ZADASZENIA.

4.1. Montaz zadaszenia. Posadowienie stupkdw daszka: na Scianach i schodach
tarasu.

4.2. Montaz platformy dla niepetnosprawnych. Posadowienie stupkdw toru:
na scianach i schodach tarasu.

4.3. Wykonanie obrébek blacharskich

4.4, Oczyszczenie istniejgcej balustrady, malowanie dwukrotne srodkiem
antykorozyjnym, malowanie dwukrotne farbg nawierzchniowqg w kolorze
dopasowanym do isthiejgcego koloru

4.5. Ponowny montaz balustrady

4.6. Wykonanie doszczelnien z elastycznych tasm uszczelniajgcych na styku przy
stupkach balustrady i przy stupkach zadaszenia.

4.7. Wymiary poziome zadaszenia: 2,97 x 35,54 m
Wysoko$¢ zadaszenia: 3,04 — 4,04
Kubatura zadaszenia: 486,96 m3
ROznica kubatura proj. — kub. istn. = 486,96-47,40 = 439,56 m3

5. PROJEKTOWANE MATERIALY

5.1.  Konstrukcja zadaszenia: profile stalowe
5.2. Pokrycie daszka: poliweglan wielokomorowy bezbarwny gr. 25 mm wraz
z profilami i materiatami przeznaczonymi do montazu, uszczelnien,

wykonczenia krawedzi, wykonczenia potgczen arkuszy.

5.3. Profile tgczgce, listwy krawedziowe: aluminiowe

5.4. Obroébki blacharskie: z blachy cynkowo — tytanowej powlekanej w kolorze
szarym.
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6. UWAGI KONCOWE.

Nadzér techniczny:

Roboty budowlane powinny byc wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikdw, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzajg
przedstawiciele systemow materiatowych i wydajg po przeprowadzeniu
stosowne zaswiadczenie. Niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony
przez Wykonawce, Inwestora oraz nadzér autorski - projektantow i
upowaznionych przedstawicieli dostawcow systemow.

Wszelkie zmiany w projekcie, ktére wynikajg w trakcie prowadzenia robdot
winny by¢ prowadzone w porozumieniu i za zgodqg Projektanta oraz
Inwestora, w formie protokotow lub wpisu do dziennika budowy.

Przyjete rozwigzania materiatowe mogg by¢ zmienione w trakcie realizacii
prac na materiaty rownowazne o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych za zgodq projektanta.

Przed zamodwieniem elementéw budowlanych, oraz wykonczeniowych
nalezy uzgodnic i zatwierdzi¢ wybor produktu z projektantem i Inwestorem.

Nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa w zakresie BHP i ekologii.

mqgr inz. arch. Ryszard Kwosek



