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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 TARAS - posadzka
1/KNR 2-25 Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenos$nej pokryte blachg trapezo- |m?2
d.1/0205-02 w3 - rozebranie - zadaszenie
6,8*2,6 m?2 17,680
RAZEM 17,680
2|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych do odnowienia m
d.1/1306-01
45111300-1
55,0 m 55,000
RAZEM 55,000
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1/0807-04
36,0*3,0 m?2 108,000
RAZEM 108,000
4/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
poz.3 m? 108,000
RAZEM 108,000
5/KNR AT-40 Usuniecie starych izolacji z papy m?2
d.1/0106-01
6,0*3,0 m?2 18,000
RAZEM 18,000
6/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub | m?2
d.1/0211-03 podiogach - skucie odchodzacych warstw stopnic podstopnic i spocznikow i
analogia tarasu
45111300
poz.4 m? 108,000
RAZEM 108,000
7|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej |m
d.1/0805-01 0 $r. do 12 mm - recznie - powierzchnie poziome
9915
poz.6 m 108,000
RAZEM 108,000
8|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Odttuszczenie elementéw stalowych - prety zbroje- |m
d.1|0806-05 niowe - powierzchnie poziome
9915
poz.7 m 108,000
RAZEM 108,000
9|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r.m
d.1/0807-01 do 12 mm - powierzchnie poziome
9915
poz.7 m 108,000
RAZEM 108,000
10|ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukgiji betono- | m?2
d.1/0808-01 wej z betonu do B 15 - pow. pozioma
poz.9 m? 108,000
RAZEM 108,000
11|ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Reczne wypetnienie ubytkow o glebokosci 5-30 mmw  |dm3
d.1/0809-01 betonie klasy do B 15 - pow. pozioma
poz.10 dm3 108,000
RAZEM 108,000
12|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powlokowe powierzchni betonu - po- | m?2
d.1/0816-01 wioka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
poz.10 m? 108,000
RAZEM 108,000
13|KNR K-04 |SST 10 |Wykonanie izolacji - gruntowanie podtoza m2
d.1/0602-05
poz.3 m? 108,000
RAZEM 108,000
14/KNR K-04 |SST 10 |Wykonanie izolacji - wklejenie taSmy uszczelniajgcej poziomej m
d.1/0602-03
32,0*2+3,0*4 m 76,000
RAZEM 76,000
15/ KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome m?2
d.1/02 0602-01
45320000-6
poz.13 m? 108,000
RAZEM 108,000
16| KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome - - druga i nastepna warstwa | m?2
d.1/02 0602-02
45320000-6
poz.15 m? 108,000
RAZEM 108,000

-3-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

NOWY TARG TARAS 22 09 14

PRZEDMIAR ROBOT

-4 -

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.
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17|KNR AT-23 |ST-BUD|Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - oczyszczenie | m?2
d.1/0101-01 453-3  |i zmycie podioza
poz.13 m? 108,000
RAZEM 108,000
18/ KNR AT-23 |ST-BUD|Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach | m2
d.1/0206-03 453-3  |na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 33x33 cm, anty-
poslizgowe
poz.17 m?2 108,000
RAZEM 108,000
19|KNR AT-23 |ST-BUD|Okiadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej gru- |m
d.1/0301-02 453-3  |bowarstwowej - pozioma czes¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztaitki o wymia-
rach 25x35 cm
1,9*9+3,7*5+3,0*6+2,3*11 m 78,900
RAZEM 78,900
20|KNR 2-02 |B07.00 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1/1120-04 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
poz.14+poz.19 m 154,900
RAZEM 154,900
21|KNR 2-02 |B07.00 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 15x15 cm uktadane na klej |m
d.1/1119-05 bez przecinania ptytek metodg zwyktg
poz.20 m 154,900
RAZEM 154,900
22|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - oczyszczenie z brudu, za- |m
d.1]1313-01.01 prawy i rdzy
poz.2 m 55,000
RAZEM 55,000
23|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farba olejng - pedzlami drugi raz m
d.1/1313-01.03
poz.22 m 55,000
RAZEM 55,000
24| KNR 4-01 Dostawa i obsadzenie balustrady w $cianach i podtozach betonowych z gniazd
d.1/0320-09 odzysku .
45223100-7
30 gniazd 30,000
RAZEM 30,000
25|KNR-W 2- Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1/02 1219-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-  |m3
d.1/0108-09 to$¢ do 1 km
poz.1*0,1+p0oz.3*0,2 m3 23,368
RAZEM 23,368
27 |kalkulacja Optata za sktadowanie odpadéw m3
d.1|wlasna
poz.26 m3 23,368
RAZEM 23,368
2 TARAS - $éciana zewn.
28|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci | m2
d.2|0805-04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
35,0"1,5 m?2 52,500
RAZEM 52,500
29/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzy-  |m3
d.2/0302-02 niowymi na odlegtos¢ 1 km (kat. gruntu IIl)
0214-04
35,0*1,5%1,0 m3 52,500
RAZEM 52,500
30|KNR AT-26 |SST 01 |Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkéw m?2
d.2/0101-01
25,0"1,2 m?2 30,000
RAZEM 30,000
31|KNR 13-23 Rozbidrka izolacji cieplnej z ptyt PGS m3
d.2/0106-08
poz.30 m3 30,000
RAZEM 30,000
32|KNR 9-23 Reczne oczyszczenie podioza pod izolacje bitumiczng - powierzchnie poro- | m?2
d.2/0101-02 wate
35,0*1,0+poz.30 m?2 65,000
RAZEM 65,000
33|KNR 9-23 Usuniecie wad powierzchni z betonu poprzez likwidacje rakéw, ubytkow, ka- | m?2
d.2/0101-04 wern itp. - przyjeto 60%
poz.32 m? 65,000
RAZEM 65,000
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Mnoznik przedmiaru *0,6 39,000
34|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.33 m? 65,000
RAZEM 65,000
35|KNR AT-26 Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.2/0102-05
poz.32 m? 65,000
RAZEM 65,000
36|KNR AT-40 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - reczne gruntowa- | m2
d.2|0406-01 nie poditoza
poz.32 m? 65,000
RAZEM 65,000
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2|0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
poz.32 m? 65,000
RAZEM 65,000
38|KNR AT-27 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie plyt termoizo-| m2
d.2/0508-04 lacyjnych - styropian XPS 10 cm klejonych punktowo masg bitumiczng
Izolacja od poziomu tawy
poz.32 m? 65,000
RAZEM 65,000
39/ KNR K-58 W ykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach styropiano- |m?2
d.2|0105-01 wych na scianach
poz.38 m? 65,000
RAZEM 65,000
40|KNR K-58 Wykonanie cienkowarstwowej akrylowej wyprawy tynkarskiej - natozenie pod- | m?2
d.2/0108-01 ktadu tynkarskiego - pierwsza warstwa - grunt pod siatke
poz.30 m? 30,000
RAZEM 30,000
41| KNR K-58 Wykonanie cienkowarstwowej akrylowej wyprawy tynkarskiej na scianach m2
d.2/0108-03
poz.30 m? 30,000
RAZEM 30,000
42| KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem | m?2
d.2/0207-02 powierzchni
35,0"1,2 m?2 42,000
RAZEM 42,000
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.2|2612-09 kotowej wykanczajacej
analogia
45111220-6
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
3 ZADASZENIE
44 ' KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych konstrukcja podtrzy- |t
d.3/0208-06 mujgca daszek
RP 140X80X4 - 52,5m - 690 kg
RP 180x100x6 - 21,0m - 353 kg
RK 80x80x4 - 168,5 m - 1557 kg
2,6 t 2,600
RAZEM 2,600
45/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy po- |m?2
d.3/0104-03 wierzchni B
35,0*3,0 m?2 105,000
RAZEM 105,000
46| KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukji szkieletowych wyrobami jednosk- m?2
d.3/0202-03 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometréw (wydaj-
0201 B 06 no$¢ katalogowa 10.0 m2 / dm3)
poz.45 m? 105,000
RAZEM 105,000
47/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstruk- | m?2
d.3/0209-03 cji szkieletowych
poz.45 m? 105,000
RAZEM 105,000
48|KSNR 7 Daszek z poliweglanu komorowego - bezbarwny 10 mm na konstrukcji ze m2
d.3|0506-01 stali malowanej
poz.45 m? 105,000
RAZEM 105,000
49/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
d.3/1611-01
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
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50|KNR 2-02r. Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|16 z.sz.5.15 (poz.:44)
4 NAWIERZ CHNIA
51|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci | m2
d.4|0805-04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7,473 m?2 54,020
RAZEM 54,020
52|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w m2
d.4/0101-01 gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
poz.51 m? 54,020
RAZEM 54,020
53|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.4/0103-02 wierzchni w gruncie kat. [ll-1V
poz.52 m? 54,020
RAZEM 54,020
54| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-| m?
d.4/0114-07 niu 20 cm
0114-08
poz.52+poz.28 m? 106,520
RAZEM 106,520
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-| m?2
d.4/0114-07 niu 8 cm
45233340-4
poz.54 m? 106,520
RAZEM 106,520
56|KNKRB 6 ST.B-21 |tawy pod krawezniki tawa z mieszanki betonowej zwykta m3
d.4/0401-3
(35,0+25,0)*0,3*0,3 m3 5,400
RAZEM 5,400
57|KNKRB 6 |ST.B-21|Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm, podsypka piaskowa m
d.4|0402-1
35,0+25,0 m 60,000
RAZEM 60,000
58|KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie |m?2
d.4|0304-02 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.54 m? 106,520
RAZEM 106,520
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