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OPIS TECHNICINY

1. DANE PODSTAWOWE.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem ponizszego opracowania jest projekt techniczny pn.:

,REMONT TARASU WEJSCIA GLOWNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6"

Planowany zakres prac budowlanych obejmuje dziatke nr 10044/1

1.2. Data opracowania, nri data umowy oraz nazwa Zleceniodawcy.

Data opracowania: Marzec 2022r.
Numer umowy: Umowa nr FPil.47/2021
Nazwa Zleceniodawcy: GMINA MIASTO NOWY TARG

UL. KRZYWA 1
34-400 NOWY TARG

Obiekt: SZIKOtA PODSTAWOWA NR 6
IM. JOZEFA RAJSKIEGO BURMISTRZA
NOWEGO TARGU
OS. NA SKARPIE 11 34-400 NOWY TARG

1.3. Dane dotyczqgce Zleceniobiorcy.

Adres: DSW Projekt Sp.z o. o.
Ul. Sw. Barbary 14/36
41-516 Chorzéw
1.4. Lokalizacja.
OS. NA SKARPIE 11 34-400 NOWY TARG, DZIALKA 10046/1
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1.5.

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowiq:

Wizja lokalna

Ustalenia z Zamawiajgcym i Dyrektorem Szkoty Umowa nr FPil.47/2021 dot.
wykonania dokumentaciji ,REMONT TARASU WEJSCIA GEOWNEGO W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 64"

Dokumentacja archiwalna w branzy architektonicznej i konstrukcyjnej Biura

Projektow i Ustug Technicznych branzy Uzdrowiskowej ,,Belneoprojekt”,

Pracownia Nowy Targ, Warszawa, ul. Rolna 179/181, 1983 rok.

Obowigzujgce przepisy i normy, w szczegdolnosci:

>

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych ( zwanej
u.p.z.p.) (t.j. Dz. U.z 2019 r., poz. 1843 z pbzZn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2020 .
poz. 1333 z pdzn.zm.).

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w
sprawie  ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw fechnicznych, jokim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2019 poz. 1065 z pdin.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pdzn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacii i
remontéw (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1459 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze

szczegolnymi potfrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 z pdzn. zm.).
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> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001
Nr 62 poz. 627 z pbdzn. zm.).

> Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608)

> Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pdzn. zm.)

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r poz. 1129 z pdzn. zm.)

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania  planowanych  kosztobw  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U z 2004 r nr 130, poz. 1389 z pozn. zm.)

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Z 2003 r.nr 120 poz. 1126
z pozNn.zm.)

> Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce, w zakresie

ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja

2. STAN ISTNIEJACY.
2.1. Lokalizacja.

Taras, bedgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy pétnocno —
wschodniej elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr é im. Jézefa Raijskiego
burmistrza Nowego Targu na os. na skarpie 11, 34-400 Nowy Targ.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121101_1 Nowy Targ
OBREB EWIDENCYJNY: Nowy Targ

NR DZIALKI: 10046/1

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121101_1.001.10046/1
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2.2. Dane ogodlne budynku wg dokumentacji archiwalnej.

- fundamenty zelbetowe

- sciany fundamentowe z bloczkow betonowych

- konstrukcja budynku szkieletowa zelbetowa na siatce 6,0 x 6,0 m

- Sciany zewnetrzne piwnic — bloczki betonowe z warstwqg ocieplajgcg
zPGS gr.25cm

- Sciany wewnetrzne piwnic z cegty petnej na zapr. cem. -wap.

- §ciany zewn. Pozostatych kondygnaciji z bloczkow PGS

- Sciany wewnetrzne z cegty petnej

- Scianki dziatowe z cegty petnejlub dziurawki na zapr. cem. — wap.

- stropy nad kondygnacjami — ptyty wielokanatowe SZ/600

- strop nad tgcznikiem i tarasem zelbetowy

- tynki zewn. | wewn. — tynk kat. IlI

- wiezba ptatwiowa

- pokrycie potaci dachowej - blacha ocynkowana gr. 1 mm

2.3. Stanistniejgcy tarasu

Taras zlokalizowany jest przy pétnocno — wschodniej elewaciji budynku, od strony
ulicy os. Na Skarpie 11. Pod czescig tarasu zlokalizowane sq pomieszczenia
przytgcza c.o. oraz gospodarcze. Taras zostat przebudowany: przesunieto gtowne
schody, znajdujgce sie uprzednio naprzeciw wejscia gtownego. W pdzniejszym
czasie dobudowano takze zadaszenie tarasu o konstrukcji stalowej. Konstrukcja
Scian i stfropow tarasu zwigzana jest z budynkiem Szkoty. Na skutek
nierdbwnomiernego osiadania 4 kondygnacyjnego budynku Szkoty oraz tarasu
powstaty pekniecia i zarysowania elementdw tarasu. Na styku schodow po lewej
czesci tarasu i stropu nad pomieszczeniem c.o. powstato pekniecie, ktdre
powoduje zacieki na stropie. Lastriko ptyty stropowej tarasu oraz schoddw jest
popekane wzdtuz i w poprzek. Tynk sciany zewnetrznej tarasu - rownolegtej do
budynku, gr.49 cm posiada pekniecie poziome. W miejscu zamocowania
stalowego stupka zadaszenia (rura zimnogieta 100x140) powstaty na scianie
zewnetrznej tarasu zacieki, pekniecia, odpadt tynk. Od wewnaqgtrz pomieszczenia
przytgcza c.o. widoczne sq tez zacieki i spekania tynku.

Konstrukcja stropu tarasu wg. oznaczen rys. nr A2 — inwentaryzacji:

Sektor a/:

- lastriko gr. 3 cm

- ptyta zelbetowa gr. 12 cm, poz. 5.6.2. projektu archiwalnego konstrukciji
Sektor b/:

- lastriko gr. 3 cm

- ptyta zelbetowa gr. 12 cm, poz. 5.6.1. projektu archiwalnego konstrukciji
Sektor c/:

- lastriko gr. 3 cm

- ptyta zelbetowa gr. 15 cm, poz. 6.17. projektu archiwalnego konstrukciji
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Sektor d/:

- lastriko gr. 3 cm

- ptyta zelbetowa gr. 12 cm, poz. 5.6.1. projektu archiwalnego konstrukciji
Sektor e/:

- lastriko gr. 3 cm

- beton na siatce Rabitza gr. 4 cm

- 2 X papa na lepiku gr. 0,5 cm

- beton gr.3cm

- strop gestozebrowy MAKSY gr. 19 cm

Sektor f/:

- lastriko gr. 3 cm

- ptyta zelbetowa gr. 15 cm, wg. projektu archiwalnego konstrukciji

3. WYBURZENIA | DEMONTAZE
3.1. Wytyczne.

Prace rozbidrkowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
wtasciwe uprawnienia budowlane dla danych prac. Nalezy stosowac sie do
wymienionych ponizej zasad i zachowac kolejnos¢ poszczegdlinych prac.
Wszelkie rusztowania, konstrukcje wsporcze i tymczasowe niezbedne do
wykonania prac rozbidrkowych powinny by¢ wykonane na podstawie
odpowiednich projektow.

3.2. Prace przygotowawcze.

e Na czas prowadzenia robdt nalezy opracowac plan zabezpieczenia przejsc
pieszych wokot budynkdw i chodnika w zwigzku z prowadzonymi pracami
oraz stosownie do zakresu wykonywania prac wykonac zabezpieczenia
zgodnie z wymaganiami przepisow BHP

e Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych Wykonawca prac zobowigzany jest
do opracowania harmonogramu prac, formy, sposobu i miejsca wywozu lub
gromadzenia materiatdw rozbidrkowych, odpaddw i gruzu

Na kazdym etapie prowadzonych prac Wykonawca zobowigzany jest

odpowiednio oznaczy¢ teren prac i stosowac wymagane zabezpieczenia.

3.3. Zakres prac wyburzeniowych i rozbiérkowych.

3.3.1 Skucie warstwy lastriko na ptytach zelbetowych

3.3.2. Skucie warstw posadzki i demontaz istniejgcej izolacji poziomej na stropie
gestozebrowym ,,Maksy”

3.3.3. Rozbidrka opaskiz ptyt betonowych 50 x 50 cm o pow. 12,1 m2 oraz fragmentu
chodnika o pow. 44,8 m2 przy schodach po prawej stronie tarasu.

3.3.4. Odkopanie sciany zewnetrznej fundamentowej tarasu

3.3.5. Oczyszczenie Sciany fundamentowej

3.3.6. Rozbidrka warstwy ocieplenia z PGS gr. 24 cm w Scianie zewnetrznej tarasu
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4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC, ZABEZPIECZENIE PRZYLACZY

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.6.

4.7.

4.38.

4.9.

Wykonanie podmurowania zewnetrznej sciany tarasu, z dociepleniem
i tynkiem
Wykonanie izolacji pionowej sciany fundamentowej

Wykonanie napraw ptyt stropowych zelbetowych materiatami systemowymi.
Wykonanie prac wedtug instrukcji producenta dotyczgcych stosowania
preparatéw i materiatdw, sposobu aplikaciji, warunkdw atmosferycznych,
przygotowania podtoza, kompatybilnosci z innymi materiatami,

- zabezpieczenie odkrytego zbrojenia preparatem ochronnym i sczepnym

- rozkucie i wypetnienie rys i pekniec¢

- uzupetnienie ubytkow ptyt zelbetowych

- oczyszczenie mechaniczne, odpylenie podtoza betonowego

Wykonanie doszczelnien:

- wykonanie doszczelnien z elastycznych tasm uszczelniajgcych na styku
schoddow i ptyt stropowych (wg. rys. nr A4 rzut parteru , posadzki); na styku
Sciany i stupa z posadzkg, wykonanie doszczelnien w rejonie dylatacji, na
styku z  profilami okapowymi, przy stupkach balustrady, przy otworach
drzwiowych.

Warstwy posadzki i prace na tarasie w sektorach a-d oraz f:

Ptytki gresowe 30 x 30 cm R11, mrozoodporne, na kleju mrozoodpornym, fugi
mrozoodporne

Izolacja przeciwwodna w dwodch warstwach: pierwsza stanowigca warstwe
wodoszczelng, druga warstwe klejgcg wg. pkt. 5.

Montaz profilu okapowego wg pkt.5

Warstwy posadzki na tarasie w sektorze ,,e”:

- ptytki gresowe 30 x 30 cm R11, mrozoodporne, na kleju mrozoodpornym,
fugi mrozoodporne

- wylewka betonowa zbrojona siatkg

- 2 X papa zgrzewalna izolacyjna

- warstwa wyrbwnawcza na istniejgcym stropie gestozebrowym

- montaz profilu okapowego wg. pkt. 5.

Oczyszczenie istniejgcej balustrady, malowanie dwukrotne srodkiem
antykorozyjnym, malowanie dwukrotne farbg nawierzchniowqg w kolorze
dopasowanym do istniejgcego koloru

Wykonanie izolacji pionowej sciany fundamentowej

Ponowne utozenie opaski i fragmentu chodnika
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4.10.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

Podbudowa opaski chodnikowej — grubos¢ 33 cm:

Betonowa kostka brukowa, ksztatt prostokgtny 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Scm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralnej - 20 em
kruszywo tamane C90/3 frakcji 0/31,5 mm

Labezpieczenie przytgczy, zblizenia do sieci.

Wykopy w celu wykonania podmurdwek oraz izolacji pionowej scian
fundamentowych tarasu, w poblizu przytgczy i sieci nalezy prowadzic
recznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci oraz pod nadzorem.
Istniejgce przejscia instalacyjne przez Sciane fundamentowq takie jak:
przewod kanalizacyjny, przewod wodociggowy, przewod
telekomunikacyjny nalezy podczas wykonywania prac zabezpieczy< rurami
ochronnymi dwudzielnymi. Przejscie starannie uszczelnic.

Lblizenie do przewodu przytgcza gazowego do budynku Szkoty:  przy
wykonywaniu wykopu przy scianie fundamentowej nie nalezy sie zbliza¢ na
odlegtos¢ mniejszg w poziomie niz 0,5 m do przewodu gazowego, fj. nalezy
zachowac nienaruszong strefe kontrolng przewodu gazowego.
Podbudowa opaski chodnikowej — grubos¢ 33 cm:

Betonowa kostka brukowa 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 S5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralnej -

kruszywo tamane C90/3 frakcji 0/31,5 mm 20 cm
Chodnik wyniesiony jest ok. 10 cm ponad jezdnie.

Posadowienie sieci gazowej wg. Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki:
"Gazociggi - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie." Dz.U.2013.640 z 4 czerwca 2013 r. powinno wynosi¢ min.
Im od powierzchni jezdni oraz nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji
nawierzchni (przytqcze gazowe przechodzi przez droge). Nawierzchnia
chodnika i opaski chodnikowejwraz z podbudowq nie koliduje z przewodem
sieci gazowej: odlegtos¢ spodu podbudowy do przewodu gazowego
wynosi min. 67+10 cm = 77cm.

PROJEKTOWANE MATERIALY

Materiaty do zastosowania przy remoncie tarasu powinny byc¢ kompatybilne.

Ptytki gresowe na taras i schody zewnetrzne: antyposlizgowe R 11, PEl min. 4,
mrozoodporne, na kleju mrozoodpornym, fugi mrozoodporne.

Stopnice z karbowaniem lub z zastosowaniem listwy krawedziowej aluminiowo
— gumowe|.

Wypetnienie szczelin i spoin miedzy ptytkami:

Elastyczny klej i materiat uszczelniajgcy jednosktadnikowy, uniwersalny,

o bardzo dobrych wtasciwosciach aplikacyjnych przeznaczony

do uszczelniania i klejenia wiekszosci typowych materiatow budowlanych.
Moze byc¢ stosowany wewngtrz i na zewngtrz pomieszczen.

Zastosowania: przeznaczony jest do klejenia wewngtrz
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5.4.

5.5.

5.6.

i na zewngtrz roznych elementéw do materiatdow, takich jak: beton, mury,
sztuczny kamien, ceramika, drewno, metale, szkto

Materiat uszczelniajgcy do uszczelniania szczelin, potgczen

pionowych i poziomych.

Charakterystykaizalety: odksztatcalnos¢ £35 %; dobra przyczepnosc do wielu
roznych podtozy bez wstepnej obrobki powierzchni; dobra odpornosc
mechaniczna i odporno$¢ na warunki atmosferyczne; bardzo niska emisja;
oznakowanie CE.

Srodek do wygtadzania spoin wykonanych uszczelniaczami: wodny, wolny
od rozpuszczalnikdéw srodek wygtadzajgcy do elastycznych uszczelniaczy
iklejow. Zaletyproduktu:neutralne pH; Kompatybilny z najczesciej
spotykanymi powierzchniami; nie wymywa i nie uszkadza swiezo natozonych
klejow i uszczelniaczy.

Zakres stosowania: przeznaczony do wygtadzania Swiezo
natozonych elastycznych uszczelniaczy i klejow Sika. Nie powinien wptywac
na wykonczenie lakieru i inne powszechnie uzywane powierzchnie. Jednak
w krytycznych przypadkach zaleca sie sprawdzenie kompatybilnosci za
pomocgq testow, zwtaszcza ze Swiezo natozonymi i/lub wodorozcienczalnymi
farbami. Produkt jest przeznaczony tylko dla doswiadczonych
profesjonalnych uzytkownikdw. Nalezy przeprowadzi¢ testy dla rzeczywistych
podtozy i warunkéw, aby zapewnic zgodnos¢ materiatow.

izolacja przeciwwodna.

Izolacja przeciwwodna w dwoch warstwach: pierwsza stanowigca warstwe
wodoszczelng, druga warstwa klejgca, o wtasciwosciach:
jednosktadnikowy materiat do klejenia ptytek i wykonywania izolacji
przeciwwodnej.

przeznaczony do wodoszczelnego mocowania ptytek posadzkowych na
balkonach, tarasach, loggiach, w kuchniach, tazienkach oraz innych
pomieszczeniach, mokrych i wilgotnhych.

O szybkim wigzaniu

jeden materiat do uszczelniania i klejenia

tworzgcy warstwe izolaciji

o dobrej przyczepnosci do réznych podtozy (takze do starych ptytek)
elastyczny, redukujgcy hatas i odgtos krokow

zmniejszqcy naprezenia miedzy ptytkami i podtozem

zabezpieczenie odkrytego zbrojenia, warstwa sczepna:

gotowa, jednosktadnikowa zaprawa cementowo-polimerowqg (PCC/SPCC)
zawierajgca mikrokrzemionke, przeznaczona do wykonywania

warstw zabezpieczajgcych odstoniete zbrojenie oraz warstw sczepnych w
systemie. Spetniajgca wymagania normy PN-EN 1504-7 lub rbwnowazne;.
Zastosowania: w systemie do napraw betonu moze byc stosowana jako:
powtoka antykorozyjna na stal  zbrojeniowq; warstwa  sczepna
pomiedzy podtozem a zaprawg naprawczg. Odpowiednia jako
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5.7.

5.8.

zabezpieczenie obszardw anodowych (zasada 11, metoda 11.1 normy PN-EN
1504-9). Naktadanie na zbrojenie powtoki zawierajgcej aktywne domieszki.
Charakterystyka i zalety: materiat dostarczany w stanie gotowym do uzycia,
wymaga wymieszania jedynie z wodg; materiat tatwo urabialny przy bardzo
plastycznej, ale zarazem tiksotropowej konsystenciji; tatwos¢ przygotowania i
nanoszenia; materiat mozna nanosic natryskiem lub recznie; doskonata
przyczepnosc do betonu i stali.

Zaprawa naprawcza typu PCC do wypetniania ubytkdw w betonie:
jednosktadnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana
polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona wtdknami syntetycznymi.
Stuzy do recznego wypetniania ubytkdw na warstwie sczepnej;
zastosowanie do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i
zelbetowych narazonych na obcigzenia atmosferyczne, oraz obcigzenia
wodg, w szczegdlnosci w obiektach: hydrotechnicznych; komunikacyjnych;
oczyszczalni sciekéw i kanalizacji; gdérniczych; narazonych na zwiekszong
agresje siarczanowq; w systemie naprawczym materiat stosuje sie do napraw
ubytkow lokalnych wypetniajgc je przez wyklejanie warstwami o grubosci 1+4
cm, zawsze na warstwie sczepne;.

Wtasciwosci: tatwose przygotowania i nanoszenia; wysoka przyczepnosc do
warstwy sczepnej; mozliwos¢ stosowania do napraw w pozycCji przewieszonej
i sufitowej; dobre cechy wytrzymatosciowe, wodoszczelnosc i
mrozoodpornosc; produkt o wysokiej odpornosci na korozje siarczanowg;
podwyzszona odpornos¢ na penetracje przez wode i chlorki; materiat
nietoksyczny

Wyréwnanie nawierzchni betonowej: dwusktadnikowy, fiksotropowy klej
epoksydowy. Opis produktu: bezrozpuszczalnikowy, niewrazliwy na wilgoc,
tiksotropowy, dwusktadnikowy klej i zaprawa naprawcza na bazie zywic
epoksydowych i specjalnych wypetniaczy, przeznaczony do aplikacji w
temperaturze od +10°C do +30°C.

Zastosowania: przeznaczony jest do stosowania przez doswiadczonych
wykonawcow. Klej strukturalny i zaprawa wyrownawcza do: elementow
betonowych; kamienia naturalnego; ceramiki, wtdkno-betonu; zaprawy,
cegiet, murdow; stali, zelaza, aluminium; drewna; poliestru, epoksydow; szkta
Zaprawa naprawcza i klej do: narozy i krawedzi; ubytkdw i pustek
powietrznych; zastosowan w pozycji pionowej i sufitowej

Wypetnianie potgczen i uszczelnianie rys: naprawa szczelin i ostrych krawedzi
Charakterystyka i zalety: tatwo$¢ mieszania i aplikacji, bardzo dobra
przyczepno$S¢ do wiekszosci podtozy budowlanych; wysokie parametry
wytrzymatosciowe.

Tiksotropowy: nie sptywa podczas nanoszenia na powierzchnie pionowe i w
pozycji sufitowej; wigze bezskurczowo. Sktadniki majg rézne barwy (kontrola
podczas mieszania). Nie wymaga gruntowania. Wysokie wartosci wczesnych
i koncowych  wytrzymatosci. Wysoka odpornos¢ na  Scieranie.
Nieprzepuszczalnos¢ dla cieczy i pary wodnej. Wysoka odpornos¢ chemiczna
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5.9.

59.1.

5.9.2.

5.10.

Naprawy szybkie podtoza:

Dwusktadnikowa zywica epoksydowa do gruntowania, warstw
wyréwnujgcych i jastrychdw. Opis produktu: dwusktadnikowa, uniwersalna
zywica epoksydowa o niskiej lepkosci i stabym zapachu. Zastosowania:
Srodek przeznaczony jest do stosowania przez doswiadczonych
wykonawcow. Do gruntowania podtozy betonowych, jastrychow
cementowych i zapraw epoksydowych. Do podtozy o normalneji
podwyzszonej chtonnosci. Materiat gruntujgcy do wszystkich epoksydowych
i poliuretanowych posadzek. Spoiwo do zapraw wyrdwnujgcych i
jastrychoéw. Charakterystyka i zalety: niska lepkosc; staby zapach; dobra
zdolnos¢ penetracji; dobra przyczepnos$c do podtoza; tatwa aplikacja;
krotkie przerwy robocze; uniwersalna.

Szybkowigzgca, cementowa zaprawa wyrbwnawczd i Nnaprawcza o wysokiej
wytrzymatosci. Opis produktu: jest cementowq, szybkowigzgcg,
jednosktadnikowq zaprawg wyrdwnawczg i naprawczg do posadzek
przemystowych. Zapewnia tatwy w utrzymaniu, gtadki jastrych o wysokich
paramefrach odpornosci na scieranie i wytrzymatosci na Sciskanie

lub podktad do dalszej obrobki powtokami zywicznymi. Grubos$¢ warstwy 10-
200 mm. Do stosowania wewnagtrz i na zewngtrz pomieszczen.

Zastosowania: przeznaczony jest do stosowania przez doswiadczonych
wykonawcow. Szybkie naprawy i wyrébwnywanie niewielkich obszarow
posadzek przemystowych, w tym rowniez w pomieszczeniach

mokrych. Wykonywanie jastrychow zwigzanych, niezwigzanych

oraz ptywajgcych. Wykonywania jastrychéw zwigzanych, niezwigzanych
oraz ptywajgcych jako podktad pod powtoki zywiczne. Szybkie naprawy i
wyrownywanie niewielkich obszaréw na zewngtrz takich jak: tarasy, chodniki,
itp. Charakterystyka i zalety: gotowa do uzycia, jednosktadnikowa zaprawa
wymagajgca dodania tylko wody; tatwa w utrzymaniu. Zaprawa
charakteryzujgca sie tatwqg obrobkg, stosowana jako monolityczna warstwa,
takze na powierzchniach ze spadkiem. Szybkie utwardzanie (wytrzymatosc na
Sciskanie > 45 MPa po 24 godzinach). Mozliwos¢ uzytkowania po ~24
godzinach. Wysoka wytrzymato$s¢ mechaniczna i odpornos¢ na

Scieranie. Stosowanie jako koncowa warstwa z mozliwosciq obcigzenia
ruchem. Mozliwos¢ stosowania z ogrzewaniem podtogowym.

Naprawa rys i pekniec: dwusktadnikowy, tiksotropowy klej epoksydowy. Opis
produktu: bezrozpuszczalnikowy, niewrazliwy na wilgoc, fiksotropowy,
dwusktadnikowy klej i zaprawa naprawcza na bazie zywic epoksydowych i
specjalnych wypetniaczy, przeznaczony do aplikacji w temperaturze od
+10°C do +30°C.

Zastosowania: przeznaczony jest do stosowania przez doswiadczonych
wykonawcow. Klej strukturalny i zaprawa wyrownawcza do: elementow
betonowych; kamienia naturalnego; ceramiki, wtdkno-betonu; zaprawy,
cegiet, murdw; stali, zelaza, aluminium; drewna; poliestru, epoksydow; szkta
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Zaprawa naprawcza i klej do: narozy i krawedzi; ubytkdw i pustek
powietrznych; zastosowan w pozycji pionowej i sufitowej

Wypetnianie potgczen i uszczelnianie rys: naprawa szczelin i ostrych krawedzi
Charakterystyka i zalety: tatwo$¢ mieszania i aplikacji, bardzo dobra
przyczepno$S¢ do wiekszosci podtozy budowlanych; wysokie parametry
wytrzymatosciowe.  Tiksotropowy: nie sptywa podczas nanoszenia na
powierzchnie pionowe i w pozycji sufitowej; wigze bezskurczowo. Sktadniki
majq rézne barwy (kontrola podczas mieszania). Nie wymaga gruntowania.
Wysokie wartosci wczesnych i kohcowych wytrzymatosci. Wysoka odpornosc
na Scieranie. Nieprzepuszczalnos¢ dla cieczy i pary wodnej. Wysoka
odpornos$¢ chemiczna.

Klejenie konstrukcyjne.

Lywica iniekcyjna o niskiej lepkosci i normalnym czasie przydatnosci do uzycia
Opis produktu: produkt jest dwusktadnikowq, epoksydowq zywicqg iniekcyjng,
O niskiej lepkosci i normalnym czasie przydatnosci do stosowania,
opracowangq specjalnie do iniekcji cisSnieniowej i grawitacyjne;.
Lastosowania:  produkt  przeznaczony jest do  stosowania  przez
doswiadczonych wykonawcdw. Zywica do iniekcji rys i peknie¢. Wypetnianie
i uszczelnianie pustek, rys i pekniec¢ w konstrukcjach takich jak mosty, obiekty
inzynierii lgdowej, budynki przemystowe i mieszkalne, np. stupy, belki,
fundamenty, Sciany, stropy, zbiorniki na wode. Klejenie konstrukcyjne.
Ochrona przed wnikaniem w beton wody i substancji powodujgcych korozje
zbrojenia. Charakterystyka i zalety: temperatura stosowania od +5°C do
+30°C; dobra przyczepnos¢ do podtozy betonowych, murowanych,
kamiennych i stalowych; mozliwos¢ stosowania w suchych i wilgotnych
warunkach; maksymalna szerokos¢ rysy 50 mm; dobre wtasciwosci
mechaniczne; dwa rodzaje do réznych warunkdw klimatycznych; wysoka
wytrzymato$¢ mechaniczna i przyczepnosc; materiat twardy ale nie kruchy;
niska lepkosc; iniekcja pompg do materiatéw jednosktadnikowych.

5.11.2. Zywica epoksydowa do iniekcji rys oraz wykonywania mocowan, zakotwien

i napraw, rowniez pod wodg,.

Opis produktu: jest on dwusktadnikowq, niewrazliwg na wilgo¢ zywicq
epoksydowq. Zastosowania: przeznaczony jest do stosowania przez
doSwiadczonych  wykonawcdow.  Uszczelnianie i sklejanie  sitowe
zawilgoconych i mokrych rys i peknie¢ metodq iniekcji wysokocisnieniowej.»
Wypetnianie i uszczelnianie pustek, rys i peknie¢ w konstrukcjach takich jak
mosty, obiekty inzynierii lgdowej, budynki przemystowe i mieszkalne, np. stupy,
belki, fundamenty, sciany, stropy, zbiorniki na wode. Klejenie konstrukcyjne.
Ochrona przed wnikaniem w beton wody i substancji powodujgcych korozje
zbrojenia. Jako materiat kotwigcy, stuzgcy do mocowan elementow
betonowych i stalowych nad i pod wodqg (poprzez wyparcie wody). Mozliwe
jest takze wykorzystanie do iniekcji betondw pod wodg,.

Charakterystyka i zalety: mozliwosS¢ stosowania w suchych, wilgotnych,
mokrych warunkach a takze pod wodq; temperatura stosowania od +5°C do
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+30°C; bezskurczowe utwardzanie; uszczelnienie przed dostepem wilgoci i
tlenu; dobra przyczepnos$¢ do podtozy betonowych, murowanych,
kamiennych i stalowych; dobra przyczepno$¢ do podtozy cementowych
zanurzonych w stonej wodzie; duza gestos¢ zapewnia catkowite wyparcie
wody; dobra wytrzymatos¢ mechaniczna nawet w czasie.

Mocowanie obrdbek blacharskich na zagruntowang powierzchnie:
elastyczny klej i materiat uszczelniajgcy jednosktadnikowy, uniwersalny,

o bardzo dobrych wtasciwosciach aplikacyjnych przeznaczony

do uszczelniania i klejenia wiekszosci typowych materiatow budowlanych.
Moze byc¢ stosowany wewngtrz i na zewngtrz pomieszczen.

Zastosowania: przeznaczony jest do klejenia wewngtrz

i na zewngtrz roznych elementéw do materiatéw, takich jak: beton, mury,
sztuczny kamien, ceramika, drewno, metale, szkto

Materiat uszczelniajgcy do uszczelniania szczelin, potgczen

pionowych i poziomych.

Charakterystykaizalety: odksztatcalnos¢ £35 %; dobra przyczepnosc do wielu
roznych podtozy bez wstepnej obrobki powierzchni; dobra odpornosc
mechaniczna i odporno$¢ na warunki atmosferyczne; bardzo niska emisja;
oznakowanie CE.

Poliweglan wielokomorowy bezbarwny gr. 25 mm wraz z profilami
i materiatami przeznaczonymi do montazu, uszczelnien, wykonczenia
krawedzi, wykonczenia potgczen arkuszy

Profil okapowy: profi okapowy do wykonczenia balkondw i tarasow z
posadzkami z ptytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego
powtokg poliestrowq, stosowany w systemach izolacji wykonanej z wtasciwej
zaprawy uszczelniajgcej, zespolonej z posadzkg ceramiczng. Uksztattowanie
profilu umozliwia jego szczelne potgczenie z izolacjq i posadzkg ceramiczng.
Usytuowane wzdtuz ,,noska” otwory, odprowadzajg wilgo¢ spod posadzki.
Wtasciwosci: szczelno$¢ w strefach okapowych; skuteczne odprowadzanie
wody z posadzki; odpornos¢ na korozje i czynniki atmosferyczne; prosty i szybki
montaz, estetyczny wyglgd. Kolor szary RAL 7037.

6. UWAGI KONCOWE.

Nadzér techniczny:

e Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych

pracownikdw, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzajg
przedstawiciele systemow materiatowych i wydajg po przeprowadzeniu
stosowne zaswiadczenie. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony
przez Wykonawce, Inwestora oraz nadzér autorski  projektantow i
upowaznionych przedstawicieli dostawcow systemow.
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Wszelkie zmiany w projekcie, ktére wynikajg w tfrakcie prowadzenia robot
winny by¢ prowadzone w porozumieniu i za zgodqg Projektanta oraz
Inwestora, w formie protokotow lub wpisu do dziennika budowy.

Przyjete rozwigzania materiatowe mogg byc¢ zmienione w trakcie realizacii
prac na materiaty rownowazne o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych za zgodq projektanta.

Przed zamodwieniem elementéw budowlanych, oraz wykonczeniowych
nalezy uzgodnic i zatwierdzi¢ wybor produktu z projektantem i Inwestorem.

Nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa w zakresie BHP i ekologii.

mqgr inz. arch. Ryszard Kwosek



