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Il RK 80x80x3
| Pitkochwyty:
f Pitkochwyty zostang wykonane o wysokosci 4,0m z siatki polietylenowej weztowej $r.
[ 3mm koloru zielonego. Wielko$¢ oczka siatki 10x10cm. Pitkochwyty wykonane
i § zostang od strony wschodniej boiska (14,88mb). Siatka mocowana do stalowych rur
! kwadratowych RK 80x80x3 w rozstawie 3,70. Ostateczny dobor stupkéw pitkochwytow
w zgodnie z zaleceniami producenta pitkochwytéw. Rury nosne zakotwione bedg na
| glebokos¢ 1.44cm do fundamentu z betonu klasy C20/25 posadowionego na
! giebokos¢ 1.7m ponizej poziomu gruntu. Fundamenty posadowi¢ w poziome terenu
[ boiska trawiastego. Wymiary stopy fundamentowej 40x40x140cm. Mocowanie stupa i BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANO - INWESTYCYJNE
| stalowego pitkochwytéw wykona¢ poprzez gotowe, stalowe tuleje. Pod fundamentem o I
! wykonac zageszczong podsypke piaskowa na giebokos¢ 15cm. W celu mocowania ! mgr inz. Arkadiusz Forysiuk
| N siatki na_tmagmetej pon_ﬂe_dzy stupkami nalezy zast’osowaé linki stalowe $r. 4n_1m w BURO ul. Harcerska 148, 44-330 Jastrzebie-Zdr6j
T rozstawie co 2,00m. Linki mocowane sa do stupkéw przy pomocy ptaskownika PROJEKTOME .
‘ B IOUL  J— tel.: 500 200 052, 535 512 399
‘ 25x25x3mm, ktory przyspawany jest do stupkéw z rur lub za pomocg uchwytow - - - . -
269,60 systemowych. Linki stalowe naciggniete zostang za pomoca $rub rzymskich. paciyay Wykonanie muréw oporowych oraz pitkochwytow na boisku
A + Pitkochwyty nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta dobranego systemu BUDOWLANEGO: przy Zespole Szkoino - Przedszkolnym nr1 w Jastrzebiu - Zdroju
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’ PROJEKTANTA. | Arkadiuusz FORYSIUK| PROJEKTANTA
4 NR UPRAWNIEN. SLK/0795/POOK/05 3
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