Wykonanie muréw oporowych oraz pitkochwytéw na boisku
przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 1 w Jastrzebiu - Zdroju
Inwestor: Urzad Miasta Jastrzebie — Zdréj, ul. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
Lokalizacja: ulica Pszczynska, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj, parcela: 2596/158

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO:

1.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Zamierzenie budowlane polega na budowie prefabrykowanej, zelbetowej $ciany oporowej wykonanej wzdtuz zeskoku
w dal (bedacej czescig innego zamierzenia inwestycyjnego realizowanego na podstawie odrebnego opracowania) oraz
budowa pitkochwytow o wysokosci 4,00 m wykonanych z siatki PE na stupkach stalowych ocynkowanych umieszczony
miedzy dwoma istniejgcymi boiskami (boiskiem trawiastym, przeznaczonym do przebudowy zgodnie z odrebnym
opracowaniem a boiskiem do siatkéwki ze sztuczng trawa). Projektowane pitkochwyty nalezy wysoko$ciowo nawigza¢ do
istniejacego pitkochwytu znajdujacego sie przy istniejgcym boisku do siatkdwki.
Kategoria obiektu budowlanego:

— $ciana oporowa - kat. VIII

—  pitkochwyty - kat. VIII

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektowana $ciana oporowa wykonana zostanie w celu skrécenia obecnej skarpy ziemnej oraz mozliwosci zabudowy elementu
do zeskoku w dal (zgodnie z odrebnym opracowaniem).

Pitkochwyty zabudowane bedg za bramka boiska wielofunkcyjnego oraz stanowity bedq element w/w boiska.

Nie projektuje sie zmiany funkcji istniejacego terenu boiska.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD
ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI,
A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO
BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

Pitkochwyty:

Pitkochwyty zostang wykonane o wysokosci 4,0m z siatki polietylenowej weztowej $r. 3mm koloru zielonego. Wielko$¢ oczka
siatki 10x10cm. Pitkochwyty wykonane zostang od strony wschodniej boiska wielofunkcyjnego. Siatka mocowana do
stalowych rur kwadratowych RK80x80x3mm w rozstawie 3,70m. Ostateczny dobér stupkéw pitkochwytdw zgodnie z
zaleceniami producenta pitkochwytéw. Rury pitkochwytéw zakotwione beda na gteboko$¢ 1.44cm do fundamentu z betonu
klasy C20/25 posadowionego na gteboko$¢ 1.7m ponizej poziomu gruntu. Fundamenty posadowi¢ w poziomie terenu boiska
trawiastego. Wymiary stopy fundamentowej 40x40x140cm. Mocowanie stupa stalowego pitkochwytéw wykonaé poprzez
gotowe, stalowe tuleje, montowane na etapie betonowania. Pod fundamentem wykona¢ zageszczong podsypke piaskowg
na gtebokos¢ 15¢cm. W celu mocowania siatki naciagnietej pomiedzy stupkami nalezy zastosowac linki stalowe ér. 4mm w
rozstawie co 2,0m. Linki mocowane sg do stupkdw przy pomocy ptaskownika 25x25x3mm, ktory przyspawany jest do
stupkéw z rur lub za pomocg uchwytow systemowych. Linki stalowe naciggniete zostang za pomocg $rub rzymskich.
Pitkochwyty nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta dobranego systemu oraz zgodnie ze sztuka
budowlana.

Sciana oporowa

Sciana oporowa wykonana jako prefabrykowana. Do niniejszego projektu dobrano ciany oporowe prefabrykowane ksztattu
litery L (np. firmy REKERS lub réwnowazne). Sciany prefabrykowane z betonu klasy C30/37.Grugo$¢ $ciany 12cm.
Wysoko$¢ $ciany oporowej wykona¢ w nawigzaniu do projektowanego terenu. Sciany oporowe posadowié ponizej poziomu
przemarzania gruntu (1,0m p.p.t). Dopuszcza sie posadowienie $ciany 50cm ponizej poziomu terenu istniejacego pod
warunkiem wykonania pod podstawg podbudowy mrozoodpornej zgodnie z zaleceniami producenta Sciany oporowej.
Dopuszcza sie zastosowanie $cian oporowych jakiejkolwiek firmy -nalezy na etapie budowy bezwliglednie wykona¢ Sciany
zgodnie z zatozeniami producenta dobranego systemu prefabrykowanych $cian oporowych.

Zasypke $Sciany wykona¢ z gruntu niespoistego oraz niewysadzinowego, ktoérego nalezy nanosi¢ warstwami po okoto 30cm
oraz zageszcza¢ warstwami.

Pod $ciang oporowa nalezy wykona¢ podbudowe z podsypki piaskowej gr. 10cm, podbudowy betonowej (C12/15) gr. 15¢cm
oraz warstwy wyréwnujacej z mieszaniny piasku i cementu 4:1 gr. 5cm.




4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Pitkochwyty:
Pitkochwyty wykona¢ o wysokosci 4,0m oraz diugosci 14,88m. Siatka polietylenowa weztowa $r. 3mm o oczkach siatki
10x10cm. Elementy nosne stanowig stupki stalowe ocynkowane o profilu kwadratowym 80x80x3mm. W skrajnych polach
nalezy wykona¢ poprzeczki wzmacniajace w profii stalowych 80x80x3mm.

Siatka polietylenowa wezlowa

Sciana oporowa
Sciane prefabrykowana wykonaé o diugosci 22,17mb. Wysoko$é ciany oporowej 1,3m (ponad grunt $ciana wystaje 55cm).
Grubos¢ prefabrykowanych cian: 12cm. Zastosowaé prefabrykowane $ciany firmy REKERS lub réwnowazne.

Wysokos¢ Grubos¢ sciany Dlugosc stopy™ Waga
H S1 S2 FL BL99cm BL4S9cm
55 12 12 40 230 120
80 12 12 50 330 170
105 12 12 65 450 235
130 12 12 80 550 385
155 12 12 95 665 330
180 12 15 105 870 460
205 12 15 120 985 525
230 12 15 135 1110 590
255 12 25 145 1735 930
280 12 25 160 1830 990
305 12 25 175 1940 1055
330 12 25 185 2070 1110
355 12 25 200 2200 1170
380 12 25 215 2385 1235
405 12 25 230 2500 1290

H - Wysokosc

S — Grubosc elementu
FL — Dlugosc stopy
BL- Szerokosc elementu

* - wymiar stopy moze sie roznic +/- S5cm

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU:
Opracowano opinie geotechniczna, ktdra ustala przydatno$¢ gruntow na potrzeby budownictwa oraz wskazuje kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego.

» przydatno$¢ gruntdow na potrzeby budownictwa:
Na podstawie analizy makroskopowej oraz biorac pod uwage wtasciwosci gruntdw wystepujgacych na sasiednich dziatkach
stwierdzono, Ze na dzialce objetej lokalizacjg inwestycji wystepujg warstwy gruntéw jednorodne genetycznie i litologicznie,



zalegajace poziomo, nieobejmujace mineralnych gruntéw stabono$nych, organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Powyzsze pozwala na stwierdzenie, ze zachodza proste warunki gruntowe.

kategorie geotechniczna obiektu budowlanego.

Ustalano geotechniczne warunki posadowienia polegajace na:

1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;

2) zaprojektowaniu odwodnien budowlanych;

3) przygotowaniu oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych;

Na podstawie zatozen projektowych oraz opinii geotechnicznej przyjeto pierwsza kategorie geotechniczna.

. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU,
ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE:

Przyjete rozwigzania projektowe nie spowodujg ponadnormatywnego oddziatywania na Srodowisko: nie wystapig
przekroczenia dopuszczalnych substancji zanieczyszczajacych w powietrzu. Nie bedzie emisji zanieczyszczen plynnych,
wplywajacych niekorzystnie na $rodowisko. Projektowane obiekty nie spowodujg zmian w $rodowisku naturalnym i nie
spowodujg_obnizenia walorow ekologicznych otoczenia, nie bedzie takze stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sasiadéw. Zasieg emitowanych do atmosfery zanieczyszczen bedzie ograniczony i nie bedzie decydowat
trwale o stanie $rodowiska w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, A W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE:

Obiekty nie bedg powodowaé hatasu i drgan, a wbudowane materiaty i elementy wyposazenia bedg spetnia¢ wymagania
przepiséw w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE:

Obiekty nie beda miaty wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Dojazd pozarowy do projektowanego obiektu bedzie stanowi¢ droga publiczna — ulica Pszczyriska w Jastrzebiu - Zdroju —
oraz istniejacy wewnetrzny uktad komunikacyjny.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi hydrant zabudowany na istniejacej sieci
wodociggowej przed wejsciem gtéwnym do budynku szkoty.

UWAGI KONCOWE:

« Wszystkie materiaty budowlane gromadzone na cele budowy winny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami BHP
i PPOZ.

« Wszelkie materiaty uzyte do budowy winny spetnia¢é wymagania podstawowe i by¢C dopuszczone do powszechnego
obrotu i stosowania w budownictwie - zgodnie z art. 10 prawa budowlanego.

« Ziemia z wykopow zostanie wykorzystana i zagospodarowana w obrebie dziatki objetej wnioskiem o pozwolenie na
budowe.

» Prawa autorskie do niniejszego projektu nalezg do Biura Projektowo — Budowlano - Inwestycyjnego mgr inz. Arkadiusz
Forysiuk, ktory jako autor nie zgadza sie na wykorzystywanie projektu w celach reklamowych i handlowych, zgodnie
z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. U. z 2019 poz. 1231).

»  Wprowadzenie wszelkich zmian do projektu wymaga zgody projektanta w formie pisemnej. Nadzor autorski moze zosta¢
podjety na podstawie odrebnego zlecenia.

Jastrzebie- Zdroj, czerwiec 2022 roku.



