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Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni ,Stowianka™ w Jaworze

1. CZESC OGOLNA

14, Podstawa opracowania

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane — tekst jednolity (Dz. U. 2023 r., poz. 682) z
poZniejszymi zmianami.

2) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekéw (Dz.U. 2023 poz. 537 z pdzn. zm.),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z
pozn. zm.);

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
z pédzZn. zm.)

5) Mapa do celéw projektowych;

6) Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajacym;

7) Polskie Normy;

8) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych;
9) Wytyczne projektowania instalacii.

1.2, Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej wraz
z instalacjami zewnetrznymi dla inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni
., Stowianka” w Jaworze zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1" - etap lill, zlokalizowanej na dziatce nr
157/3, obreb 0003 Lany.
Zakres robét w Etapie | ma na celu rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej,
usuniecie kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi obiektami.
Zakres robot w Etapie |l obejmuje przebudowe kanalizacji sanitarnej w zwigzku z projektowang
rozbudowa budynku.
Zakres opracowania — Etap | — obejmuje:
1) Unieczynnienie (odcigcie i zaslepienie) odcinkow kanalizacyjnych tgczacych studnie ks
i kd;
2) Rozbidrke instalacii kolidujgcych z projektowanymi schodami;
3) Przebudowe i rozbudowe przytgcza i instalacji zewnetrznej wody:
- érednica d160x9,5 mm, d90x5,4 mm, d63x3,8 mm, laczna diugosc 32,7 mb (przebudowa
odcinka kolidujgcego z nowoprojektowanymi schodami, zasilanie zbiornikow p.poz.),
4) Budowe studni wodomierzowej dn2000,
5) Budowe zbiornikdw p.poz. o tgcznej poj. czynnej 100 m3,
6) Przebudowe instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej:
- érednica dn200, dlugosé 42,9 mb (przebudowa odcinka kanalizacyjnego
odprowadzajgcego wody ze spustéw z basenu i zbiornikéw, kolidujgcego z
nowoprojektowanymi schodami),
Przytagcze wody oraz instalacje zewngtrzne kanalizacji sanitarnej w | etapie przebiegajg przez
dziatke nr 157/3.
Zakres opracowania — Etap Il — obejmuje:
1) Unieczynnienie (odciecie i zaslepienie) odcinkéw kanalizacyjnych niekolidujgcymi z
proj. budynkiem;
2) Rozbiorke instalacji kolidujgcych z projektowanym budynkiem;
3) Przebudowe przylgcza kanalizacji sanitarnej:
- $rednica dn200, diugo$¢ 3,4 mb,
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Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni ,Stowianka” w Jaworze

4) Przebudowe instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarne;:
- $rednica dn200, diugosc 23,4 mb (przebudowa odcinka kanalizacyjnego, kolidujgcego z
projektowanym budynkiem),

Instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej przebiegaja w | etapie przez dziatke nr 157/3.
2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykonac w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza
sie odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gleboko$ci wzdtuz jednej ze $cian ze
spadkiem w kierunku studzienki. Sptywajgcg wode nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad
mozna jg odprowadzi¢ stosujgc ciggte pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio
w wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie
umocnic¢ stosujac wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywaé przy

pomocy igtofiltréw.,
2.2 Skrzyzowanie z przeszkodami

W rejonie zblizen do istniejgcego uzbrojenia roboty wykonywaé recznie zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami. Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan wykopy poprzedzié
inwentaryzacja uzbrojenia i wykopami kontrolnymi, w celu uscislenia lokalizacji kolizji. Zastosowanie w
danym przekroju rury ochronnej dostosowac do rzeczywistej $rednicy sieci, stwierdzonej po jej
odkopaniu. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie wszystkich wiascicieli gruntu oraz
uzbrojenia podziemnego o terminie planowanych robét oraz upewnic sie czy w okresie po sporzadzeniu
podktadow geodezyjnych dla potrzeb niniejszego projektu nie wykonano sieci lub urzadzenia
podziemnego mogacego kolidowaé z projektowang siecig. Przy zblizeniach przewoddw do elementow
uzbrojenia terenu odlegios¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng $cianki i skrajnymi elementami uzbrojenia
terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

23 Likwidacja kolizji

Istniejgce uzbrojenie oznaczone na PZT jako ,instalacje zewnetrzne do rozbiérki” kolidujace z
projektowanymi obiektami nalezy zlikwidowa¢ poprzez usunigcie z gruntu. Pozostate uzbrojenie
oznaczone na PZT jako ,instalacje zewnetrzne do rozbiérki" niekolidujgce z projektowanymi obiektami
nalezy unieczynni¢ poprzez szczelne zaslepienie przewodéw z obu stron np. pianobetonem, a studni
kanalizacyjnych poprzez rozebranie gérnych kregéw studni do wysokosci 0,6 m p.p.t. i zasypanie
pozostatej czesci z zachowaniem wymaganego stopnia zaggszczenia dla projektowanej/istniejacej
nawierzchni. Rozbidrki w | etapie oznaczona na PZS kolorem rézowym, a |l etapie kolorem czerwonym.

2.4. Przytacze i instalacja zewnetrzna wody

2.4.1.  Stan istniejgcy

Budynek basenu zasilany jest w wode z sieci wodociggowej w300 biegnace] w ul. W.
Jagiellonczyka poprzez istniejgce przytgcze w160.

Przebudowa budynku basenu nie wymaga wymiany istniejgcego przytacza.

W zwigzku z kolizjg przylgcza, instalacji zewnetrznej wody oraz studni wodomierzowej z proj.
schodami nalezy wykonac przebudowe tej infrastruktury. W ramach rozbudowy instalacji wody nalezy
zabudowac dwa podziemne zbiorniki p.poz. o poj. catkowitej 52 m? kazdy.

2.4.2.  Materiaf przewoddéw
Przebudowywany odcinek przytacza wody nalezy wykonaé z rur PEHD PE100 SDR17 PN10 o

srednicy d160x9,5 mm.
Przebudowywany odcinek instalacji zewnetrznej wody nalezy wykonaé z rur PEHD PE100
SDR17 PN10 o érednicy d160x9,5 mm i d90x5,4 mm.
Rozbudowywany odcinek instalacji zewnetrznej wody zasilajgcy zbiorniki p.poz. nalezy
wykonac z rur PEHD PE100 SDR17 PN10 o srednicy d63x3,8 mm. 281 AN WONOCIAGO

Dwarcow.
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Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni ,Stowianka” w Jaworze

Rury stosowane do budowy wodociggu muszg posiadac aktualny atest wytrzymatosciowy,
decyzje o stosowaniu ich w budownictwie oraz opinig¢ PHZ o dopuszczeniu ich do przesytu wody dla
celow pitnych.

2.4.3. Ksztaltki na wigczeniu i armatura

Potaczenie projektowanego odcinka przytacza d160x9,5 mm z istniejagcym w160 nalezy
wykonac¢ poprzez tuk giety PE d160 30°. Luk nalezy pofaczy¢ z rurg PE obustronnie za pomocag muf PE
elektrooporowych d160.

Wiaczenie instalacji wody d63x3,8 mm zasilajgcej zbiorniki p.poz. do projektowanego odcinka
instalacji wody d160x9,5 mm nalezy wykona¢ za pomocg tréjnika PE siodiowego elektrooporowego z
obejma dolng d160/63. Bezposrednio za wigczeniem nalezy zamontowa¢ miekkouszczelniajgca
zasuwe klinowg dn50 z zeliwa sferoidalnego ze ztaczami ISO do rur PE d63 firmy Hawle lub
rownowaznej. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg i zeliwng skrzynke uliczng. Skrzynki do
zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami zelbetowymi o $érednicy 480mm. Dia
oznakowania armatury nalezy zamontowa¢ tabliczki oznaczeniowe na stupku stalowym lub na &cianie
budynku — wg PN-86/B-09700.

2.4.4. Ksztaltki

Przy zatamaniach trasy sieci o kacie zatamania mniejszym niz 10° wykorzystana zostanie
sprezystosé polietylenu. Zatamania trasy sieci o kacie zatamania powyzej 10° nalezy wykonac przy
uzyciu lukow 15, 30, 45, 60 i 90°. Katy zblizone do wartosci podanych w projekcie nalezy uzyskac przez
sprezystosé rur.

Nalezy réwniez zwréci¢ uwage na maksymalne promienie giecia rur z PE podane przez
producenta. Zalezg one od $rednicy rur oraz od temperatury otoczenia.

Promien giecia rur PE w zaleznosci od temperatury WYynosi:

Temperatura Minimalny promien gigcia dla
otoczenia [°C] rur PEHD

20 24 dn

10 42 dn

0 60 dn

2.4.5. Bloki podporowe i oporowe

W weztach przy ,mieszanym zestawie materiatowym” oraz na zatamaniach trasy nalezy
wykonac bloki podporowe i oporowe.

Z uwagi na roznicg w ciezarze rur PE i ksztaitek zeliwnych cisnieniowych nalezy stosowac w
weziach o armaturze i ksztattkach zeliwnych podbetonowanie w formie tzw. blokow podporowych. Bloki
podporowe i oporowe moga, lecz nie muszg stanowié rozwigzania monolitycznego - wspoinego.

Powierzchnie betonowe (bloki oporowe) nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie Abizolem R+P.

2.4.6. Rury ochronne

Przejécie rur przez $ciany zewnetrzne budynku nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych,
przejscia wykona¢ jako szczelne. Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac rury stalowe
izolowane powiokami z polietylenu odpowiadajgcymi wymaganiom normy DIN 30670 oraz 30672. Rury
ochronne stalowe nie moga posiadaé wewnatrz powloki bitumicznej. Wszelkie roboty spawalnicze na
rurze ochronnej wykonaé przed osadzeniem rury przewodowej z PE. Rure przewodowg PE w rurze
ochronnej nalezy umiesci¢ osiowo przy pomocy piercieni centrujgcych z tworzywa sztucznego. Konce
rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢) manszetami gumowymi.

2.4.7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Do wewnetrznego gaszenia pozaru w budynku basenu zaprojektowagcﬁ\;f%;gg{émn—m@g@
wewnetrzne dn25 (1 dm3/s kazdy). y i,

or, ul. Dworcowa 1

5 REGON 369765047
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Przebudowa i rozbudowa krytej plywalni ,Stowianka” w Jaworze

Zgodnie z ROZPORZNDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, dla
przedmiotowego budynku nalezy zapewni¢ wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 20 Ifs tgcznie z co najmniej 2 hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m?3 zapasu
wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Odlegtos¢ hydrantéw do chronionego obiektu
budowlanego powinna wynosi¢ do 75 m i co najmniej 5 m.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest z istniejgcego
hydrantu dn80 o wydajnosci 10 I/s zlokalizowanego w odlegtosci okoto 70 m od przedmiotowego
budynku - na dziatce nr 64 (Al. Wojska Polskiego) oraz z projektowanych zbiornikéw przeciwpozarowych
o tacznej pojemnosci czynnej 100 m3. Kazdy zbiornik nalezy wyposazy¢ w kréciec ssawny dn125 ze
stali nierdzewnej, zawor odcinajgcy ptywakowy dn50 na zasilaniu zbiornika odcinajgcy automatycznie
doptyw do zbiornika w przypadku osiggniecia maksymainego poziomu zwierciadia, kominek
wentylacyjny dn100 ze stali nierdzewnej, drabinke wlazowa, stupek z tabliczkg oznaczeniowa.

2.4.8. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych ziemnych nalezy wykona¢ w miejscach
skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym przekopy kontrolne w celu rzeczywistego okreslenia
ich posadowienia i wykonania zabezpieczenia na czas prowadzonych robdt. Kable energetyczne i
teletechniczne nalezy podwiesi¢ na drewnianym katowniku.

Zaktada sie wykonanie robét ziemnych mechanicznie koparkami z mozliwoscig skladowania
urobku obok wykopu. Wykopy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne o pionowych $cianach z petnym
szalowaniem. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do giebokosci 1 m. Dopuszcza sie wykonanie wykopéw bez umocnien ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu do glebokosci 2,0 m jezeli grunt jest zwarty i pozwalajg na to wyniki badarn gruntu. Wykop
nalezy oznakowac i zabezpieczyc.

Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé recznie.

Rury nalezy ukfada¢ na dnie wykopu otwartego w ten sposéb, aby lezaty réwno podparte na
podsypce na catej swej dlugosci. Warstwa podsypki z warstwy gruntu niewigzacego (piasek kat I-11)
powinna wynosic¢, co najmniej 15 cm. Obsypke nalezy uklada¢ symetrycznie po obu stronach rury
warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,2 m. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne, wibrator uzywac mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co najmnie;
0,3 m. Zasypke do wysoko$ci, co najmniej 0,3 m ponad gdrng krawedz rury zaleca sie wykonaé z
materiatu o parametrach takich jak dla podsypki. Pozostalg czes¢ wykopu nalezy zasypaé¢ gruntem
rodzimym. Grunt w obrgbie pasa drogowego nalezy zagesci¢ mechanicznie zachowujac wskaznik
zageszczenia nie mniejszy niz 0,98 w skali Proctora.

2.4.9. Proba szczelnosci

Po wykonaniu przytacza, ale przed zasypaniem wykonac probe szczelnosci zgodnie z PN-B-
10725 z 1997 r. oraz WTWIORB-M tom Il - "Instalacje sanitarne i przemystowe". Badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewéd nie byt nastoneczniony oraz aby temp. nie byta
nizsza niz 1°C. Probe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy ci$nieniowej tlokowej z manometrem
$160mm. Wodociag poddac¢ badaniu na ci$nienie prébne réwne 1,5 x cisnienie robocze jednak nie
mniejsze niz 1 MPa. Szczelnos¢ wodociggu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ci$nienie
przez 30 min. nie spadio ponizej wartosci ciSnienia probnego. Przed oddaniem wodociggu do
eksploatacji nalezy go przeptukac oraz poddac dezynfekcji.

Probe szczelnosci nalezy wykonac przy obecnoéci przedstawiciela ZWiK w Jaworze.

2.4.10. Plukanie

Ptukanie nalezy wykona¢ wodg wodociggowg zapewniajgc mozliwie najwigksza predkosc
przepfywu (min. 1m/s). Ptukanie nalezy prowadzi¢ do momentu, kiedy wyptywajaca z rurociggu woda
bedzie taka jak woda do niego wprowadzona. Nastepnie przeprowadz{ié‘,w.,sp,ecjalistyq‘znym

ARCAU WODOCTAGOW TICANALIZACH
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laboratorium badania bakteriologiczne wody wyptywajacej z przytacza. W wypadku uzyskania ztych
wynikéw nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu.

2.4.11. Dezynfekcja

Do dezynfekcji nalezy uzy¢ cieklego chloru lub jego zwigzkéw: podchlorynu wapnia i
podchlorynu sodu. Do dezynfekcji przewoddw matych $rednic € 200mm mozna uzywac wody chlorowe;
z chloratoréw stacji uzdatniania. Wapno chlorowane nie jest najbardziej wskazane do chlorowania
przewodéw ze wzgledu na tworzenie sig w nich osadow. Dezynfekcja przewodu jest skuteczna, jezeli:
dawka chloru wynosi 30-50 mmg/ dm3, zmieszanie chloru z wodg jest dobre; czas kontaktu wynosi 24
h, a pozostato$¢ chloru w wodzie po 24 godzinach wyniesie 10 mg/dm?. Nalezy dagzy¢ do dezynfekcji
diugich odcinkéw przewodow, napetniajgc przewod z jednego konca i dawkujgc chlor lub roztwor
podchlorynu mozliwie do $rodka strumienia przeptywajgcej wody.

Po uptywie 24 godzin od zachlorowania woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody
czystej i przeptukanie przewodu do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie odprowadzona do
cysterny, do ktérej w celu dechloracji zostanie wprowadzony 30% roztwor tiosiarczanu sodu.

Wode po dezynfekcji podac badaniom. Analizy chemiczne i bakteriologiczne wody wykonywane
sg w laboratorium Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub w innych upowaznionych laboratoriach.

2.4.12. Oznakowanie trasy wodociggu

Wzdiuz trasy przewodu wodociggowego w odlegtosci 0,3 m nad rurociggiem nalezy utozyc
tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wkiadka ze stali nierdzewnej. Koncowke tasmy prowadzonej nad przebudowywanym odcinkiem
wodociggu nalezy potaczyc¢ z istniejaca tasma biegngcg nad istniejgcym wodociggiem.

2.4.13. Przeplyw obliczeniowy
1) Do celéw bytowo-gospodarczych:

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych oraz wymagane ciénienie przed punktem czerpalnym wg
PN-B-01706:1992/Az1:1999 — Etap I.

Przeptyw obliczeniowy dla Zga < 20 dm?/s:
Qo = 0,698 x (£ gn)® 50,12 = 0,698 x (12,01)°5 - 0,12 = 2,3 I/s = 8,28 m2/h

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych oraz wymagane ciénienie przed punktem czerpalnym wg

PN-B-01706:1992/Az1:1999 — Etap i II:

Wypltyw qn
PURREeECialng: Cignienie (Mpa) épm{/s] llogé [szt] | Zan [dm?/s]

umywalka, zlewozmywak 0,1 0,14 18 2,52
natrysk 0,1 0,30 22 6,60
ptuczka zbiornikowa 0,05 0,13 13 1,69
zawor ze ziaczka 0,1 D15 6 0,90
pisuar 0.1 0,30 1 0,30

12,01

Wypt i
Pk czerpalny: Ciénienie (Mpa) [sg-n!?f:,]q llogé [szt] | Edn [dm¥s]

umywalka, zlewozmywak 01 0,14 22 3,08
natrysk 0,1 0,30 31 9,30
pluczka zbiornikowa 0,05 0,13 18 2,34
zawodr ze ztaczka 0;1 0,15 6 0,90 ]
pisuar 0,1 0,30 1 0,30

15,92

Przepltyw obliczeniowy dla Zgn < 20 dm?/s:

Qs = 0,698 x (£ qn)* 5 — 0,12 = 0,698 x (15,92)°% - 0,12 = 2,67l/s = 9,»5}%&713;% T

59-400 Jawor, ul. Dworc

S b
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2) Do celéw p.poz. — Etap I:
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Przeptyw do celow p.poz. wewn. (do obliczen przyjeto 2 hydranty wewnetrzne dn25):
Qppoz1.=2x1=21/s=7,2m3h
Przeptyw do celéw p.poz. zewn. (napetnianie zbiornika o poj. 100 m3 w czasie <48h):
Qppoze. = 2 /s = 7,2 m3/h
3) Do celéw technologicznych:

Etap I: Qtech. =6 I/s = 21,6 m¥h
Etap [+1l: Quech. = 7 I/s = 25,2 m3/h
Przy przeptywie fgcznym dla budynku 9,67 I/s predko$é przeplywu w istniejgcym przylgczu wyniesie
0,64 m/s, a strata cisnienia 0,2 mH20.
Zapotrzebowanie na wode wynosi: na cele bytowe — 9,6 m%d, na cele technologiczne — 10/28 m3/d, na
cele p.poz. wewnetrzne 2 I/s.

2.4.14. Wymagania dla wodomierza:

Dobor w oparciu o dyrektywe 2004/22/EC. ,MID":
Qs <Q3
34,8 <40
Qpoz catk = Q4
14,4 <50
Dla przeptywu 9,67 I/s (34,8 m¥h) wymagany jest wodomierz dn65 o ciggtym strumieniu objetosci Q3 =
40 m¥h i przecigzeniowym strumieniu objetosci Q4 = 50 m3¥h.

Ukiad pomiarowy nalezy zamontowa¢ w betonowej studni wodomierzowej dn2000 z
monolityczng dennicg wykonanej z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%, na wysokosci min. 0,4
m od dna, skiadajacy sie z:

- tacznik rurowo-koinierzowy dn80 do rur PE d90 z zabezpieczeniem przed przesunieciem,

- zawor kulowy kotnierzowy dn80,

- zwezke dwukomnierzowg dn80/65,

- facznik kompensacyjny dn6g5,

- wodomierz kotnierzowy ultradzwigkowy dn65 Kamstrup (ciénienie nominalne PN16) o ciagtym
strumieniu objetosci Qa=40m3/h,

- zwezke dwukotnierzowg dn80/65,

- zawor zwrotny antyskazeniowy dn80 typ EA z mozliwoscig odwodnienia,

- zawor kulowy kotnierzowy dn80,

- tacznik rurowo-kotnierzowy dn80 do rur PE d90 z zabezpieczeniem przed przesunieciem.

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspdtosiowo (dopuszczalna
odchytka +/- 5mm) jako odcinki proste, ktérych diugos¢ powinna byé nie mniejsza niz:
- przed wodomierzem, odcinek L>=5 Dr (Dr - érednica przewodu),
- za wodomierzem, odcinek L>=3 Dr (Dr - $rednica przewodu).

Studnig nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe powlekane 231x350mm, kominek wentylacyjny
dn110, rzgpie 30x30x30 cm z odprowadzeniem do studni kanalizacyjnej, odptyw dn110 wyposazony w
klape burzowg zwrotng. Wszystkie przejécia przez sciane studni muszg byé wodo i gazoszczelne.

2.5. Przyfacze i instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej

2.5.1.  Materiaf przewodow
Przylacze i instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur litych w rdzeniu
PVC-U SDR34 o $rednicy 200mm, tgczonych kielichowo na gumowa uszczelke wargowg, klasa

sztywnosci min. SN8.
Rury stosowane do budowy kanalizacji muszg posiadac¢ aktualny atest wytrzymatosciowy oraz

decyzje o stosowaniu ich w budownictwie.
ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACY
59-400 Jawor, ul. Dworcowa 1
NIP 6951520246 REGON 369765047
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W trakcie wykonywania rob6t nalezy sie stosowac Scisle do wytycznych i zalecen podanych
w instrukcjach producenta. Nie nalezy wykonywac taczenia rur przewodowych w obrebie rury ochronnej.

2.5.2. Wigczenie do sieci kanalizacyjnej

Przebudowywang instalacje kanalizacji sanitarnej dn200 w | etapie nalezy wigczy¢ do studni
S02 o rzednych 188,88/185,16 m n.p.m, zlokalizowanej na instalacji zewnetrznej. Kanalizacja ta
odprowadza $cieki technologiczne ($cieki szare).

Przebudowywane przytacze kanalizacji sanitarnej dn200 w Il etapie nalezy wigczy¢ do
istniejace] sieci ks800 biegnacej w ulicy Rogatki poprzez wiaczenie do studni kanalizacyjnej S01 o
rzednych 188,69/183,86 m n.p.m. Wigczenie do studni nalezy wykona¢ w oryginalnych tulejach
przejsciowych.

Przebudowywang instalacje kanalizacji sanitarnej dn200 w Il etapie nalezy wigczyc do studni
S02 o rzednych 188,88/185,16 m n.p.m, zlokalizowanej na instalacji zewnetrznej.

2.5.3. Uzbrojenie

Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac studnie¢ wykonang z kregéw betonowych
DN1200 (Etap Il: S1) z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci ponize] 6%. Wiaczenie do studni
betonowych wykonaé w oryginalnych tulejach przejéciowych. Nie izolowac studni od $rodka — jezeli
studnia nie posiadajgca fabrycznego zabezpieczenia przed wilgocig to wykonac zabezpieczenie od
zewnatrz Dysperbitem. Studnie betonowe nalezy przykry¢ wtazami dnB00 klasy D400, z wypetnieniem
betonowym zabezpieczone przed obrotem, zgodne z norma PN-EN 124:2000 z uszczelkg montowang

fabrycznie, bez zamknig¢ ruchomych.
2.5.4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét zasadniczych ziemnych nalezy wykona¢ w migjscach
skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym przekopy kontrolne w celu rzeczywistego okreslenia
ich posadowienia i wykonania zabezpieczenia na czas prowadzonych robét. Kable energetyczne
i teletechniczne nalezy podwiesi¢ na drewnianym kgtowniku.

Zaktada sie wykonanie robot ziemnych mechanicznie koparkami z mozliwoscig sktadowania
urobku obok wykopu. Wykopy wykonac jako wgskoprzestrzenne o pionowych $cianach z petnym
szalowaniem. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
recznie.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1 m. Dopuszcza si¢ wykonanie wykopéw bez umocnien ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu do gtebokosci 2,0 m jezeli grunt jest zwarty i pozwalajg na to wyniki badan gruntu.

Rury nalezy ukiada¢ tak, zeby podparcie ich byto jednolite na cate diugosci i pozostawione
w takim potozeniu trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ odpowiednie wymagania, tj. nie powinny wystepowac
w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony oraz nie moze zawierac
ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10
m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm, wysokos$¢ obsypki powinna
wzrosna¢ o 0,05 m.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20

m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniac
te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Zasypka moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego jezeli maksymalna wielko$¢ czastek
nie przekracza 300mm.

Przed zasypaniem przewodow przeprowadzi¢ probe szczelno$ci zgodnie z obowigzujgcy
Polskg Normg PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

2.56.5. Rury ochronne

Przejécie rur przez $ciany zewnetrzne budynku oraz pod fundamentem nalezy prowadzi¢ w

rurach ochronnych. Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac rury stalowe lzolowane {asmarim :
{. i]“
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z polietylenu odpowiadajgcymi wymaganiom normy DIN 30670 oraz 30672. Rury ochronne stalowe nie
mogg posiada¢ wewnatrz powloki bitumicznej. Wszelkie roboty spawalnicze na rurze ochronnej
wykonac przed osadzeniem rury przewodowej. Rure przewodowa w rurze ochronnej nalezy umiescic¢
osiowo przy pomocy pierscieni centrujgcych z tworzywa sztucznego. Korce rur ochronnych nalezy
zabezpieczy¢ (uszczelnic) piankg poliuretanows, uszczelkami z tworzywa sztucznego lub manszetami

gumowymi.

2.5.6. Proby szczelnosci

Kanaty grawitacyjne nalezy poddac prébie szczelnosci na eksfiltracje wody z kanalu
dla odcinkéw pomigdzy studzienkami. Wyloty kanatow w studzienkach nalezy zaczopowag, studzienki
napeini¢ wodg, tak, aby poziom wody w studzience najnizszej wynosit okoto 10 cm ponizej dna piyty

nastudziennej.
Ubytek wody z prébnego odcinka nie moze obnizyc¢ lustra wody w studzience o wiecej niz kilka

cm w ciggu doby. W przypadku stwierdzenia wigkszych ubytkéw, nalezy zlokalizowaé nieszczelnosci,

usungc je i probe przeprowadzi¢ ponownie.
Probe szczelnosci dla rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé analogicznie

do préby cisnienia dla instalacji wodociggowej.

2.5.7.  Odbior kanafow

Odbiér kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu o wymagania zawarte w PN-EN-1610: 2015-10.
Odbiory zanikowe i koncowe odbywaé sie muszg w obecnosci przedstawicieli Wiasciciela sieci

i Inwestora.

2.5.8. llosc i jakosc sciekow bytowo-gospodarczych i technologicznych

1) llos¢ sciekow bytowych
Normatywny odplyw z urzgdzen sanitarnych przy napeinieniu 100% wg PN-EN 12056-2 — Etap I:

[ Urzadzenie: Odptyw DU [dm?¥/s] llogé [szt.] ¥DU [dm?%¥/s]
Umywalka 0,50 14 7,0
Zlew 0,80 4 32
Ustep splukiwany ze zbiornika 6l 2,00 13 26,0
Wpust podtogowy DN50 0,80 22 17,6
Pisuar z zaworem splukujgcym 0,50 1 0,5

54,3

Natezenie przeptywu sciekdw byfowo-gospodarczych:
Qopt = K2 DU)% 5 = 0,77(64,3)05 =52 /s = 18,6 m%h
Normatywny odptyw z urzgdzen sanitarnych przy napetnieniu 100% wg PN-EN 12056-2 — Etap Il

Urzgdzenie: Odptyw DU [dm?/s] [fos¢ [szt.] ZDU [dm¥/s]
Umywalka 0,50 18 9.0
Zlew 0,80 4 3,2
Ustep sptukiwany ze zbiornika 6l 2,00 18 36,0
Whpust podiogowy DN50 0,80 31 24,8
Pisuar z zaworem splukujgcym 0,50 1 0,5
735

Natezenie przeptywu $ciekdw bytowo-gospodarczych:
Qo = KX(ZDU)Y 5= 0,7%73,5)%5 =6 I/s = 21,6 m¥h
2) llos¢ sciekow technologicznych (Scieki z ptukania filtrow):

Maksymalny wydatek wod poptucznych odprowadzanych obecnie z istnigjgcych filtrow do kanalizacji
sanitarnej przez kanat rozprezny wod poptucznych wynosi okofo 38 I/s w czasie 10-ciu minut (dla

29-400 Jawor, ul. Dworcowa 1

NP 6 REGON 369765047
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jednego filtra). Plukanie kazdego filtra odbywa sie raz na trzy dni. Na obiekcie znajdowac sie bedzie 6
filtrow czyli codziennie bedg ptukany maksymalnie 2 filtry. Projekt zaktada wykonanie odzysku wod
poptucznych - wody popluczne trafig do zbiornikéw retencyjnych i bedg odzyskiwane powrotnie do
uktadéw basenowych w okolo 70%. lloéé $ciekow technologicznych trafiajacych do kanalizacji po
odzysku wyniesie:

Qsy = 8,3 /s x 10 min x 2 filtry = 10 m%h (max 10 m3/dobe)

Dla przeptywu maksymalnego 8,3 dm?3s $rednica istniejacego przytacza dn200 jest wystarczajgca —
przy spadku 0,5%, predkos¢ przeptywu wyniesie 0,7 m/s, a wypetnienie kanatu 44%.

3. UWAGI

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy uzyskac
zgode wiascicieli dziatek, przez ktére przebiega projektowane uzbrojenie, na prace na ich terenie.

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje, ktérych istniejace uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych
rohot.

Przed przystapieniem do ukfadania przewodéw nalezy sprawdzi¢ srednice istniejacych
przewodéw oraz rzedne posadowienia. W przypadku niezgodnosci nalezy skontaktowac sie z
projektantem w celu dokonania korekty profili projektowanych przewodow.

Roboty ziemne prowadzi¢ w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem ze
szczegdlng ostroznoscig, a odkryte przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob
zabezpieczenia ewentualnych kolizji wedlug projektu wykonawcy.

Ewentualne watpliwosci dotyczace wykonania instalacji zgodnie z projektem zgtosi¢ przed
rozpoczeciem robot do projektanta.

Przejécia rurociggéw wody i kanalizacji sanitarnej przez przegrody budowlane wykonac
z zastosowaniem rozwigzan zapewniajgcych wodo i gazoszczelnosc.

Nalezy uwzgledni¢ odtworzenie do stanu poprzedniego konstrukcji i nawierzchni drogi po
robotach ziemnych i montazowych.

Wykonane przylacza nalezy przed zasypaniem nalezy zglosic do inwentaryzacji
geodezyjnej.

Odbiory robét zanikowych nalezy przeprowadzié zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Zastosowane materiaty i urzadzenia winny spetniac wymogi okreslone art. 10 Prawa
Budowlanego (Dz.U. 2023, poz. 682 z p6zniejszymi zmianami).

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa, przepisami
BHP oraz zaleca sie prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami
prawnymi:

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,

- PN-C-89224:2018-03 - Systemy przewodéw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych --
Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i cisnieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki
techniczne wykonania i odbioru,

- PN-EN 1610: 2015-10 "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

- PN-EN 124-1:2015-07 - Zwienczenia wpustéw $ciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego -- Czes$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wiasciwosci uzytkowe i metody badan,

- PN-EN 1401-1: 2009 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czesc
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” - PKTSGGIK.
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