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dotyczy: warunkéw technicznych modernizacji wezta cieplnego w budynku krytej ptywalni
,otowianka” przy ul. Rogatki 1 w Jaworze.

CIEPLO-JAWOR Sp. z o.0. dziatajgc zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w
sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych” z 15.01.2007 r.
(Dz.U. nr 16 poz. 92), w odpowiedzi na Panstwa ,Wniosek o okre$lenie warunkéw technicznych
przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej” z dnia 19.07.2024 r. dla modernizacji wezta

cieplnego wydaje :

~Warunki techniczne modernizacji wezta cieplnego” — nr WTP/02/2024

Inwestor:

Gmina Jawor ul. Rynek 1, 59-400 Jawor

Whnioskodawca :

Gmina Jawor ul. Rynek 1, 59-400 Jawor

Adres obiektu :

Kryta ptywalnia ,Stowianka” przy ul. Rogatki 1 (dziatka nr 157/3, 157/2), Jawor

Zapewnienie dostawy energii
cieplnej:

Niniejsze ,Warunki ...” wydaje sie dla obiektu (krytej ptywalni) zasilanego juz
z sieci cieplnej Ciepto-Jawor Sp. z o.o0. ,Warunki ...” wydaje sie dla
przeprowadzenia modernizacji istniejgcego wezfa cieplnego.

Miejsca wpiecia w istniejgcq siec
cieplng:

Istniejgce przytacze cieplne do krytej ptywalni — bez zmian.

Spos6b prowadzenia przytacza
cieplnego:

Istniejgce przytacze cieplne do krytej ptywalni — bez zmian

Granica wiasnosci :

Pierwsze od strony wezta cieplnego koftnierze (lub spawy) zaworéw
odcinajgcych wezet od przytgcza cieplnego. Wezet cieplny bedzie wiasnosciag
Inwestora.

Granica dostawy energii cieplne;j:

Miejsce zabudowy czujnikow temperatury cieptomierza. Czujniki temperatury
zasilania i powrotu zabudowane jak najblizej zaworéw odcinajgcych wezet od
przytacza cieplnego.

Granica eksploatac;ji :

Wezet cieplny po modernizacji bedzie wtasnoscig Odbiorcy ciepta i przez
niego eksploatowany (obstugiwany). Granica eksploatacji bedzie tozsama z
granicg wtasnosci — grupa taryfowa A2.

Parametry obliczeniowe sieci temperatury: zima: 120/60°C,
lato: 65/25°C
cisnienie: 1,6 MPa
Cisnienie statyczne w punkcie zasilanie: 590 kPa
wpiecia w istniejgcy sie€ cieplng: powrot: 450 kPa
Obliczeniowe zapotrzebowanie
ciepta: c.0.+ ogrzewanie podfogowe: 52,00 kW
c.w.u. (max): 97,00 | kKW
c.w.u. (Sr): 40,00 | kW
wentylacja : 186,30 | kW
technologia : 120,00 | kW
Zaméwiona moc cieplna: 455,30 | kW
Obliczeniowy przeptyw przez zima: zostanie okreslony w PT | m3/h
wezet: lato: wezta cieplnego | m3/h
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Maksymalna temperatura cieptej 55| °C
wody uzytkowej :
Wymagania ogolne dotyczace | Wezet cieplny wymiennikowy, wykonany zgodnie z ,Wytycznymi

uktadu technologicznego wezta
cieplnego:

”

i wymaganiami technicznymi dla weztéw cieplnych w Ciepfo-Jawor Sp. z o.o.
i Prawem Budowlanym. Regulacja pogodowa temperatury c.o. — w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej, temperatury c.w.u. - statowartoSciowa.

Szczegdtowe wymagania
techniczne:

Transformacja parametréw za pomoca wymiennikéw plytowych i/lub JAD.
Sitownik zaworu regulacyjnego c.o., c.w.u. z funkcja awaryjng oraz
termostatem bezpieczenstwa dla instalacji z tworzyw sztucznych. Cieptomierz
typu Multical 603 z ultradZzwiekowym przeptywomierzem typu Ultraflow firmy
KAMSTRUP Power. Cieptomierz zostanie wyposazony w modut transmisji
radiowey.

Miejsce zainstalowania
cieptomierza:

Przeptywomierz cieptomierza bedzie zainstalowany na rurociagu powrotnym
z wezfa jak najblizej zaworu odcinajgcego wezef od przytacza. Czujniki
temperatury zasilania i powrotu bedg zabudowane jak najblizej zaworéw
odcinajgcych wezet od przytacza cieplnego.

Miejsce zainstalowania
urzadzenia ustalajgcego wielkos¢
przeptywu sieciowego w wezle:

Regulator przeptywu (bezposredniego dziatania) zainstalowany na rurociagu
powrotnym z wezta cieplnego. Dobdr zaworu wymaga sprawdzenia
(przeliczenia przez projektanta PT wezta) mozliwosci wystagpienia kawitacji
podczas jego pracy.

Uzupetnianie ubytkéw wody w
instalacji wewnetrznej c.o.:

Z rurociggu powrotnego sieci, poprzez reduktor ci$nienia bezposredniego
dziatania, ilos¢ wody mierzona wodomierzem wody gorgcej (do 90°C) z

moZzliwoScig odczytu radiowego, wodomierz montowany za reduktorem
cisnienia.

Podczas projektowania wezfa cieplnego nalezy kierowa¢ sie : "Wytycznymi i
wymaganiami technicznymi dla weztéw cieplnych w Spétce Ciepto-Jawor”. Do
pomieszczenia wezta cieplnego nalezy zapewni¢ dostep upowaznionym
pracownikom Ciepto-Jawor Sp. z o.0. dla wykonywania czynnoSci
obstugowych i kontrolnych.

Dwa lata od daty ich wydania.

Pozostate wymagania:

Termin waznosci ,Warunkow”

UWAGI:

1. Modernizacja przedmiotowego wezta zostanie wykonana staraniem i na koszt Inwestora (Odbiorcy
ciepta).

2. Wartosci obliczeniowej mocy cieplnej (dla c.o., c.w.u., wentylacji i technologii) podane w niniejszych
"Warunkach ..." odpowiadajg wartosciom podanym we ,Whniosku ...” z dnia 17.07.2024 r.- aktualizacja

3. Przeptywy obliczeniowe przez wezet nie podano w niniejszych ,Warunkach..”. Zostang one okreslone
przez projektanta wezta cieplnego.

4. Jeden egzemplarz projektu technicznego (PT) wezta cieplnego nalezy przekaza¢ do dziatu
technicznego Ciepto-Jawor Sp. z 0.0. celem jego uzgodnienia.

5. Nie pbzniej niz 1 miesigc przed planowanym terminem wykonania wezta cieplnego, Inwestor ztozy

pisemny wniosek o zamontowanie cieptomierza (typ i rodzaj zgodny z uzgodnionym projektem) oraz
przygotuje wezet do jego montazu tak by nie byto koniecznosci wykonywania w wezle dodatkowych
prac spawalniczych (montaz z wykorzystaniem potsrubunkéw). W projektowanym (modernizowanym)
wezle cieplnym nalezy przewidzie¢, w miare mozliwosci, wykorzystanie istniejgcego cieptomierza.
Przed rozpoczeciem prac modernizacyjnych, w trybie uzgodnionym z p. Andrzejem Piwko lub p.
Grzegorzem Zakrzewskim, nalezy jesli wystgpi taka koniecznos¢, istniejgcy ukiad pomiarowy
zdemontowac i przekazac protokolarnie p. Andrzejowi Piwko lub p. Grzegorzowi Zakrzewskiemu.

Nalezy tylko pamietaé, ze elementy takie jak wymiennik ciepta typ XB51H-1-50 pracujacy w ukfadzie
c.0. wraz z izolacjg, wymiennik ciepta typ XB51H-1-70 pracujgcy w uktadzie wentylacji wraz z izolacja,
urzgdzenia pracujgce w ukfadzie c.o. (niskie parametry) takie jak elektroniczna pompa obiegowa
MAGNA 40-120F, zawor bezpieczenstwa instalacji c.o. SYR 1915 dn25, urzgdzenia pracujgce w
uktadzie wentylacji mechanicznej takie jak elektroniczna pompa MAGNA 50-120F, zawor
bezpieczenstwa instalacji wentylacji SYR 1915 dn25, zawory bezpieczenstwa SYR2115 c.w.u., ic.t.,
naczynia przeponowe NG300 pracujgce w uktadzie c.o. i wentylacji, wodomierze z nadajnikiem
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impulséw, regulator ECL Comfort 300 sg wtasnoécig Ciepto-Jawor Sp. z 0.0. i w razie koniecznosci
ich demontazu trzeba po uzgodnieniu przekaza¢ protokolarnie p. Andrzejowi Piwko lub p.
Grzegorzowi Zakrzewskiemu.

6. Ciepfo-Jawor Sp. z 0.0. dostarczy i zainstaluje (okreslone i dobrane przez projektanta w PT wezta) w
nowym wezle cieplnym uktad pomiarowy i wodomierz uzupetniania ztadu stuzgce do rozliczen z
Odbiorcg z tytutu dostawy ciepta.

7. Ciepto-Jawor Sp. z 0.0. (po odbiorze wezta i dopuszczeniu uktadu pomiarowego energii cieplnej do
rozliczen) ustawi i ograniczy przeptyw do wielko$ci wynikajgcej z zamdwionej mocy ciepinej przez
Odbiorce ciepta.

8. Wszelkie czynnosci zwigzane z odbiorami wraz z dopuszczeniem do rozliczen uktadu pomiarowego
(licznika ciepta z wodomierzem uzupetniajacym ztad) nalezy uzgadnia¢ z Kierownikiem Zaktadu
Produkcji, Przesytania i Dystrybucji p. Andrzejem Piwko tel. 604 789 862 e-mail : apiwko@cieplo-
jawor.pl lub p. Grzegorzem Zakrzewskim tel. 511 817 524, e-mail : gzakrzewski@cieplo-jawor.pl

Z powazaniem :
CIEPtMSp. 20.0.
PR ZADU

Justyna Alaba .
"CIEPLO - JAWOR
Spéika z ograniczong odpowiedziaino$clg
59-400 JAWOR, ul. Moniuszki 2a
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