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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn. ,,Budowa
przejscia dla pieszych na drodze gminnej — ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim wraz z doswietleniem oraz
likwidacjg istniejgcego przejscia w ramach zadania pod nazwg: ,,Zwiekszenie bezpieczerstwa ruchu
drogowego na drogach publicznych w miescie Bielsk Podlaski poprzez doposazenie i wyniesienie przejs¢ dla
pieszych”.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: 639/2, 640/1 w obrebie 3- Bielsk Podlaski

Dokumentacja projektowa nie wymaga sprawdzenia przez sprawdzajacego ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robét.

2. STANISTNIEJACY

Ulica Wysockiego posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok. 6m. Obustronne
chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokosci ok. 2,0m. Obszar inwestycji znajduje sie w
zabudowie jednorodzinnej osiedla mieszkaniowego oraz ustugowej.

Pas terenu objety opracowaniem pod projektowana inwestycja jest uzbrojony w nastepujaca
infrastrukture techniczna:

- napowietrzna linie oswietleniowa,

- napowietrzna linie elektroenergetyczna niskiego napiecia nN 0,4kV.

- kanat deszczowy,

- kanat sanitarny.

3. ROZWIAZANIA GEOMETRYCZNE

Projekt obejmuje budowe wyniesienia przejscia dla pieszych, dojscie do przejscia dla pieszych oraz
budowe przytacza elektroenergetycznego do doswietlenia przejscia dla pieszych.

Przejscia dla pieszych wyniesione bedzie o 10cm w stosunku do istniejacej jezdni.

Pochylenie nawierzchni wyniesienia zgodne z pochyleniem nawierzchnia istniejacej jezdni.

Rampa najazdowa o dtugosci 1,0m z pochyleniem najazdu 1:10. (Szczegbty na rysunku).
Ograniczona opornikiem drogowym 12x25cm na tawie betonowej z oporem.

Dojscie do przejscia dla pieszych o szerokosci 4m od strony zielencOw ograniczone obrzezem
betonowym 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Nawierzchnie dojscia wysokosciowo dowigzano
do istniejacej nawierzchni chodnika oraz kraweznika.

Przejscie dla pieszych oraz rampe najazdowa oznakowane bedzie oznakowaniami poziomymi.

W zwiazku z projektowanym zagospodarowaniem terenu zachodzi koniecznosé¢ budowy przytacza
elektroenergetycznego nN 0,4kV o dt. 18m wraz z dwoma stupami oswietleniowymi i oprawami
dedykowanymi do doswietlenia przejscia dla pieszych.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przyjeto nastepujace rozwigzania konstrukcyjne projektowanych nawierzchni:
= Wyniesione przejscie dla pieszych:
- kostka betonowa, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3 0/31,5 mm gr. 10-20 cm



e Dojscie do przejscia dla pieszych:
- kostki betonowej gr. 6 cm
- podsypka piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech Cso/30 gr. 15 cm

Szczeqoty konstrukcyjne potaczen projektowanych nawierzchni przedstawiono na rysunkach.

5. DOSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Zaprojektowano kabel miedziany typu YKYzo 3x6mm?. Kabel bedzie utozony w rowie kablowym o
gtebokosci 0,7 m. Na utozonym kablu nasypa¢ 0,1 m warstwy piasku, 0,25 m warstwy gruntu rodzimego, a
nastepnie przykry¢ tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego po czym uzupetni¢ wykop do korca gruntem
rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,20 m. Pod
jezdnig kabel utozony bedzie w rurze ostonowej HDPE sr. 75mm na gtebokosci 1m .

Projektowane przytacze kablowe wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E 004. Nowe przytacze podlegaja
odbiorowi technicznemu przed wtaczeniem ich do sieci oswietleniowej. Projektowane przytacze kablowa
w momencie ukfadania powinna podlegac¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem przez inspektora
nadzoru z ramienia UM w Bielsku Podlaskim.

Na stupach zaprojektowano oprawy typu LED dedykowane do doswietlenia przejscia dla pieszych.
6. ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanego wyniesionego przejscia dla pieszych oraz dojscia odprowadzane
beds powierzchniowo poprzez zastosowanie spadkéw poprzecznych, podtuznych.

W celu swobodnego przeptywu wod opadowych z istniejacej jezdni, na wysokosci wyniesionego
przejscia dla pieszych przy krawezniku zaprojektowano odwonienie liniowe w postaci korytka betonowego
z rusztem zeliwnym kl. D400. W obrebie rampy najazdowej zaprojektowano ciek z dwdch rzedow kostki
brukowej betonowej zrownane z poziomem istniejacej nawierzchni jezdni i sprowadzone wzdtuz
kraweznika, a nastepnie przechwycone przez system istniejgcych wpustéw deszczowych oraz na przylegte
tereny zielone zlokalizowane w pasie drogowym.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg zakres prac zwigzanych z budowa konstrukcji nawierzchni wyniesionego
przejscia dla pieszych oraz dojscia do przejscia dla pieszych.

8. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbidrkowe obejmujg rozbiérke nawierzchni bitumicznej jezdni oraz obrzeza betonowego.

W mysl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022r. poz. 699) elementy
powstate z rozbiorki nie s3 odpadami niebezpiecznymi.

Materiaty z rozbiorki, stanowigce wartos¢ uzytkowa, powinny by¢ przekazane Inwestorowi lub
wiascicielowi obiektu, a pozostate nalezy podda¢ utylizacji, recyklingowi lub wywiez¢ na sktadowisko
odpaddw. Obiekty nalezy rozebra¢ metodami tradycyjnymi w kolejnosci odwrotnej do ich wbudowania
przy uzyciu narzedzi recznych lub mechanicznych.



Wszystkie powstate w wyniku rozbiorki materiaty oraz ich zagospodarowanie podlegaja ustawie o
odpadach w zaleznosci od ich stopnia szkodliwosci dla srodowiska i dlatego w trakcie rozbiorki nalezy
przeprowadzic¢ ich segregacje. Materiaty pochodzace z rozbidrek stanowigce wartos¢ uzytkowa, powinny
by¢ przekazane Inwestorowi. Pozostate nalezy przewiezé na baze Wykonawcy rob6t i poddad
recyklingowi lub utylizacji.

Niedopuszczalne jest pozostawienie odpaddw na terenie budowy.
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