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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu
budowa wyniesionego przejscia dla pieszych
w ulicy Zwirki i Wigury w m. Bielsk Podlaski

1. Dane ogoélne
Projekt statej organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie:
e Zlecenie inwestora
e inwentaryzacji w terenie;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz.U. z 2017, poz. 784),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkoéw ich
umieszczania na drogach (tj. Dz.U. z 2019, poz. 2311).

2. Opis stanu istniejgcego

Ulica Zwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim jest zaliczona do kategorii drog
powiatowych o numerze 2273B. Na wysokosSci budowanego wyniesionego
przejscia dla pieszych ulica posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 8,0 m.
Po obu stronach jezdni zlokalizowane sg ciggi piesze o zmiennej szerokoSci
2,0+3,0 m.

3. Opis zmian

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na przedmiotowej ulicy zwigzane
Jjest z poprawg bezpieczenstwa ruchu drogowego w obrebie skrzyzowania z ulicg
Szkolng oraz uporzgdkowanie istniejgcego oznakowania.

W niniejszym projekcie organizacji ruchu wprowadzono nastepujgce zmiany:

e nowa lokalizacja przejscia dla pieszych

zaprojektowano wyniesione przejscie dla pieszych

zlikwidowano dotychczas obowigzujgce przejscie dla pieszych,

korekta istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego,

ustawienie barier ochronnych barier w obrebie przejscia

montaz radarowych wyswietlaczy predkosSci.



4. Projektowana organizacjaruchu
4.1. Oznakowanie pionowe

W zwigzku z przesunieciem przejScia dla pieszych, wprowadzeniem
elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego dokonano korekty i uzupetnienia
brakujgcego oznakowania.

Ponizej przedstawiono wykaz zmian w oznakowaniu pionowym.

| Shak Opis znaku I
Nowo projektowane oznakowanie
1. A-11a | Proég zwalniajgcy I 2
2. B-33 Ograniczenie predkoSci I 2
3. B-36 Zakaz zatrzymywania sig I 1
4. D-1 Droga z pierwszenstwem I 1
5. D-6i Przejscie dla pieszych + ,Agatka” na tle folii I 2
T.07 odblaskowo-fluorescencyjnej zétto-zielonej
6. T-1 Tabliczka wskazujgca odlegtosc I 2
Istniejgce oznakowanie do usunigcia
1. B-33 Ograniczenie predkosci 1
2. B-35 Niebezpieczny zakret w lewo 1
3. B-36 Zakaz zatrzymywania sie 3
4, D-6 Przejscie dla pieszych 2
5. T-25a Tabliczka wskazujgca poczgtek zakazu 4

Powyzsze znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z niniejszym projektem tj. w miejsca
wskazane na planie sytuacyjnym. Do oznakowana drogi nalezy stosowac Srednie
znaki odblaskowe oraz stupki z rur ocynkowanych o srednicy min. 60 mm.

Warunki, jakie powinny spetnia¢ wykonane i ustawione znaki drogowe

1) Odlegto$¢ znakdw od jezdni

odlegtos¢ ustawienia znakow od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ na
ulicach w terenie zabudowanym od 0,50 do 2,00 m. Odlegto$¢ znaku od
jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik
drogowy wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku, zgodnie z ponizszym schematem:
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W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie
zZnaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony na poboczu w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi jezdni.

2) WysokoS¢ umieszczenia znakow

wysokoS¢ umieszczonego znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju
ulicy oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych
okolicznosci, ktére nalezy uwzglednic, jest ruch pieszy, dla ktérych znak
zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode. WysokoS$¢ znaku
umieszczenia na chodniku wynosi min 2,20 m.

jezdnia chodnik

kr{lzrwez'nik
3) Widocznosc

Znak powinien by¢ tak umieszczony, aby byt widoczny z odlegtosci
umozliwiajgcej kierujgcym pojazdami jego spostrzezenie i odczytanie.

4.2. Oznakowanie poziome
Zaprojektowano nastepujgce oznakowanie poziome:

W zwigzku z przesunieciem przejscia dla pieszych, wprowadzeniem
elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego dokonano korekty i uzupetnienia
brakujgcego oznakowania.

Ponizej przedstawiono wykaz zmian w oznakowaniu poziomym.

Lp. Sﬁ.m.t?o' Opis linii llos¢
inii
Nowo projektowane oznakowanie
1. P-le |Linia pojedyncza przerywana — prowadzgca| 11 mb
szeroka
2. P-4 Linia podwdjnie ciggta 21 mb
3. P-6 Linia ostrzegawcza 12 mb




4. P-10 Przejscie dla pieszych szer. 4,0 m 8 mb

5. P-25 | Prég zwalniajgcy 16 mb
Istniejgce oznakowanie do usuniecia

1. P-10 Przejscie dla pieszych szer. 4,0 m 8 mb

W projekcie przewidziano oznakowanie poziome cienkowarstwowe

malowane na mokro.

4.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach poprawy bezpieczenstwa w obrebie zaprojektowanego

wyniesionego przejscia dla pieszych zaprojektowano nastepujgce urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Symbol : x
Lp onaku Opis znaku llosc
1. U-12a | Bariera ochronna typu ,olsztyriskiego” 48 mb
2. MP-DP2 | Radarowy wyswietlacz predkosci 2

4.3.1 Bariera ochronna typu olsztynskiego

Parametry barier:

dftugos$c: 1500 mm,

wysokoS¢ nad podtozem: 1100 mm,
Srednica rury stupka i przesta: @ 60,3 mm,
$rednica rury przesta: @ 60,3 mm,
wysokos¢ owalu: 550 mm,

grubosc Scianki rury: 1,5 mm,

zabezpieczenie: ocynk + lakierowanie proszkowe - kolor zotty

4.3.2 Radarowy wyswietlacz predkosSci

Podstawowe funkcije:

precyzyjny pomiar predkoSci, wyrazna sygnalizacja zmierzonej predkoS$ci na
tablicy LED.

przekroczenie ustalonego progu Sygnalizowane jest zmiang Kkoloru
wySwietlacza predkosci z zielonego na czerwony (pulsujgcy) oraz
wySwietlajgcym sie czerwonym napisem ZWOLNIJ.

kierowca jadgcy zgodnie z przepisami / ustalonymi zasadami nagrodzony
zostaje zielonym komunikatem DZIEKUJE.

regulowany prog predkosci



Sktad zestawu:

e MP-DPZ2 radarowy wyswietlacz predkoSci

e tablica podktadowa FLUO pokryta folig drogowg Il generaciji

e elementy zasilania solarnego wraz z panelem fotowoltaicznym
e elementy mocowania standardowego

e stup wsporczy z fundamentem

e AS system archiwizacji statystyk

e BLUE komunikacja bluetooth, oprogramowanie

Parametry techniczne:

e napiecie zasilania: 12 V

e wysokosc cyfr predko$ci LED: 305 mm

e Wysokosc tekstu LED ,ZWOLNIJ”i ,DZIEKUJE”: 150 mm

e Srednica obwodu znaku B-33: 850 mm (zgodna z PN-EN 12966)
e liczba kolorow LED: 3 - biaty, zielony, czerwony

e widocznos$c¢ wyswietlacza predkosci LED: 150 m

e widoczno$¢ wyswietlacza tekstu LED: 75 m

e widocznos$¢ znaku B-33 LED: 200 m

e liczba rzeddw diod LED w okregu: 3

e warunki Srodowiskowe (klasa odpornosci): IP55 (zgodna z PN-EN 60529) -
odporny na warunki atmosferyczne

e intensywno$¢ Swiecenia: klasa luminancji L3 wg normy PN-EN 12966 -
regulowana automatycznie

e zakres mierzonej predkosci: od 2 do 200 km/h
e rozdzielczo$c¢ mierzonej predkosci: 1 km/h
e zasieg pomiarowy regulowany: 10-450 m

e obudowa aluminium, poliweglan wandalo-odporny, filtr ochronny UV, filtr
kontrastowy anty-refleksyjny

5. Realizacji projektu

Oznakowanie nalezy wykonac w terminie do dnia 30 grudnia 2023 roku.

6. Uwagi koncowe

Inwestor co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu
zobowigzany jest do powiadomienia organ zarzgdzajgcy ruchem danej drogi oraz
wtasciwego komendanta Policji.



Karta uzgodnien

do projektu statej organizacji ruchu
budowa wyniesionego przejscia dla pieszych
w ulicy Zwirki i Wigury w m. Bielsk Podlaski

Opinia — Powiatowy Zarzgd Drég w Bielsku Podlaskim

Opinia - Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim

LN

1205 2023

Zatwierdzenie — Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Starosta Bielski :
17-100 Bielsk Podlaski 2023 -03- 22

ul. Mickiewicza 46 702 3’/{2’ /34
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Plan orientacyjny

Biuro Projektéw i Ustug Budowlanych | Rys-Nr 1

17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3
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LEGENDA

- nawierzchnia drég dojazdowych /brukowa kostka betonowa/
- nawierzchnia miejsc postojowych /brukowa kostka betonowa/
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PROJEKTOWANE:
ISTNIEJACE:

- napowietrzna linia energetyczna / o$wietleniowa
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SOR:

- istniejace oznakowanie
- oznakowanie do likwidagji

skala: 1:500
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