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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania
e mapa w skali 1:500,
e obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,

e uzgodnienia z Inwestorem.

2.0. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy wyniesionego

przejscia dla pieszych na drodze gminnej — ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim

3.0. Stan istniejacy
Ulica Wysockiego posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok. 6m.
Obustronne chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokosci ok. 2,0m. Obszar
inwestycji znajduje sie w zabudowie jednorodzinnej osiedla mieszkaniowego oraz ustugowe;.
Pas terenu objety opracowaniem pod projektowana inwestycja jest uzbrojony w
nastepujacy infrastrukture techniczng:
e napowietrzna linie oSwietleniowa,
e napowietrzng linie elektroenergetyczna niskiego napiecia nN 0,4kV.
e kanat deszczowy,

e kanat sanitarny.

4.0. Stan projektowany
Projekt obejmuje budowe wyniesienia przejscia dla pieszych, dojscie do przejscia dla
pieszych oraz budowe przytacza elektroenergetycznego do doswietlenia przejscia dla pieszych.
Przejscia dla pieszych wyniesione bedzie o 10cm w stosunku do istniejgcej jezdni.
Pochylenie nawierzchni wyniesienia zgodne z pochyleniem nawierzchnia istniejgcej jezdni.
Rampa najazdowa o diugosci 1,0m z pochyleniem najazdu 1:10. (Szczeg6ty na rysunku).
Rampa od strony cieku ograniczona opornikiem drogowym 12x25cm na tawie betonowej z
oporem.
Dojscie do przejscia dla pieszych o szerokosci 4m, od strony zielencOw ograniczone
obrzezem betonowym 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm. Nawierzchnie dojscia

wysokosciowo dowigzano do istniejgcej nawierzchni chodnika oraz kraweznika.

Przyjeto nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne projektowanych nawierzchni:
Wyniesione przejscie dla pieszych:

o kostka betonowa, gr. 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr. 10-20 cm.



Dojscie do przejscia dla pieszych:
o kostki betonowej gr. 6 cm
e podsypka piaskowa gr. 5 cm

e podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech C50/30 gr. 15 cm

SzczegOly konstrukcyjne potgczen projektowanych nawierzchni przedstawiono na

rysunkach.

5.0. Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanego wyniesionego przejscia dla pieszych oraz dojscia
odprowadzane beda powierzchniowo poprzez zastosowanie spadkow poprzecznych, podtuznych.

W celu swobodnego przeptywu wod opadowych z istniejgcej jezdni, na wysokosci
wyniesionego przejscia dla pieszych przy krawezniku zaprojektowano odwonienie liniowe w
postaci korytka betonowego =z rusztem zeliwnym kl. D400. W obrebie rampy najazdowej
zaprojektowano ciek z dwoch rzeddw kostki brukowej betonowej zréwnane z poziomem istniejgce;j
nawierzchni jezdni i sprowadzone wzdtuz kraweznika, a nastepnie przechwycone przez system
istniejgcych wpustow deszczowych oraz na przylegte tereny zielone zlokalizowane w pasie

drogowym.

6.0. Wywtaszczenia, wycinka drzew, ochrona zabytkéw
Projektowana inwestycja usytuowana jest w pasie drogowym.
W zwigzku z Inwestycjg nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.
Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie

podlega ochronie konserwatora zabytkow.

7.0. Zagospodarowanie odpadow

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbiérke nawierzchni bitumicznej jezdni oraz obrzeza
betonowego.

W mysl| ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022r. poz. 699) elementy
powstate z rozbidrki nie sg odpadami niebezpiecznymi.

Materiaty z rozbiorki, stanowigce wartos¢ uzytkowg, powinny by¢ przekazane Inwestorowi
lub wiascicielowi obiektu, a pozostate nalezy poddac¢ utylizacji, recyklingowi lub wywiez¢ na
sktadowisko odpaddéw. Obiekty nalezy rozebra¢ metodami tradycyjnymi w kolejnosci odwrotnej do
ich wbudowania przy uzyciu narzedzi recznych lub mechanicznych.

Wszystkie powstate w wyniku rozbiorki materiaty oraz ich zagospodarowanie podlegajg
ustawie o odpadach w zaleznosci od ich stopnia szkodliwosci dla srodowiska i dlatego w trakcie
rozbiorki nalezy przeprowadzi¢ ich segregacje. Materiaty pochodzace z rozbiérek stanowigce

wartos¢ uzytkowag, powinny by¢ przekazane Inwestorowi. Pozostate nalezy przewiez¢ na baze



Wykonawcy robot i poddaé recyklingowi lub utylizacji. Niedopuszczalne jest pozostawienie

odpaddw na terenie budowy.

8.0. Wytyczne realizacji
Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robot przy realizacji prowadzonej inwestycji:
e przygotowanie terenu;
e wytyczenie osi wyniesionego przejscia dla pieszych;
e roboty ziemne;
e wykonanie podbudowy;
e ustawienie opornikow i obrzezy;
e wykonanie nawierzchni;

e prace porzadkowe.

9.0. Uwagi

Miejsce robdt nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w
poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore
w trakcie realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie
nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela zarzadcy drogi.

Odbior koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Urzedu
Miasta Bielsk Podlaski.

Opracowat.
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