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OPIS TECHNICZNY 
do materiałów do zgłoszenia robót budowlanych   

budowy wyniesionego przejścia dla pieszych  
w ul. Żwirki i Wigury w m. Bielsk Podlaski   

 

1. Podstawa opracowania 

 kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, 

 pomiary wysokościowe geodezyjne i pomiary uzupełniające, 

 wizja lokalna w terenie, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie 
przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych /Dz.U. z 
2022 poz. 1518/, 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /tj. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 840/, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 
ze zm/, 

 Pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Z-
I.5152.47.2023.MUK z dnia 03-04-2023 roku.  

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt na budowę wyniesionego przejścia dla 
pieszych w ulicy Żwirki i Wigury w obrębie skrzyżowania z ulicą Szkolną w Bielsku 
Podlaskim.  

Budowa wyniesionego przejścia polegać będzie na wykonaniu:  

- nawierzchni z kostki z kamienia łupanego 8/11, 

- azyli dla pieszych, 

- budowie przyłącza kanalizacji deszczowej,  

- oznakowania pionowego i poziomego (wg. odrębnego opracowania). 

 

3. Charakterystyka stanu istniejącego 

Ulica Żwirki i Wigury jest zaliczona do kategorii dróg powiatowych o Nr 2273B. 
Ulica posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 8,0 m w obustronnych 
krawężnikach betonowych. Po obu stronach jezdni znajdują się ciągi piesze o 
zmiennej szerokości 3,0÷4,6 m o nawierzchni z płyt i kostki betonowej. 

Ulica stanowi dojazd do przyległych do niej posesji oraz obiektów użyteczności 
publicznej. 

W pasie drogowym występuje następująca infrastruktury techniczna: 

 sieć wodociągowa, 

 kanalizacja sanitarna, 
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 kanalizacja deszczowa, 

 sieć teletechniczna, 

 kablowa linia NN i SN, 

 napowietrzna sieć energetyczna/ oświetleniowa, 

Uzbrojenie istniejące zostało opisane i pokolorowane na projekcie 
zagospodarowania terenu. 

 

4. Rozwiązania projektowe 

4.1. Parametry techniczne wyniesionego przejścia dla pieszych: 

 długość najazdowa/zjazdowa - 150 cm 

 długość      - 450 cm 

 wysokość     - 10 cm 

 szerokość jezdni    - 8,0 m  

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przejście dla pieszych zostało zaprojektowane w najbardziej optymalnym do tego 
miejscu. Ze względu, iż na ulicy jest wzmożony ruch kołowy jak też i pieszy (m.in. 
sklep, szkoła) zostało zaprojektowane przejście dla pieszych jako wyniesione. 

Wyniesione przejście będzie posiadało nawierzchnię z kostki 8/11 z kamienia 
łupanego koloru szarego. Kostkę należy układać na podsypce cementowo – piaskowej 
1:4 o grubości 3÷5 cm. Przejście zostanie wyniesione na +10 cm w stosunku do 
istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przejście będzie miało obustronne najazdy/zjazdy 
na długości 1,5 m każdy.  

W ramach budowy wyniesionego przejścia dla pieszych należy dodatkowo 
wymienić istniejący krawężnik betonowy oraz wykonać azyle dla pieszych.  

W miejsce istniejących zniszczonych krawężników należy ustawić nowe 
krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 5 
cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.  

Zaprojektowano azyle dla pieszych z płyty chodnikowych 35x35 cm z guzkami 
koloru żółtego w dwóch rzędach oraz jednego rzędu z brukowej kostki betonowej 
10x20 cm koloru czerwonego. Azyle dla pieszych należy wykonać o wymiarach 
0,8x4,0 m. Płyty chodnikowe oraz brukową kostkę betonowa należy posadowić na 
podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 5 cm. 

Po obu stronach przejścia zostały zaprojektowane bariery U-12a typu 
olsztyńskiego w kolorze żółtym.  

Rozwiązania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. 

4.3. Odwodnienie 

Zaplanowane do wykonania wyniesione przejście dla pieszych zatamuje 
swobodny przepływ wód opadowych i roztopowych. Aby temu zapobiec, 
zaprojektowano w najniższym punkcie usytuowanie studzienki ściekowej z wpustem 
ulicznym D400. Odprowadzenie wody poprzez przykanalik z rur PVC-U DN200x5,9 do  
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nabudowanej na istniejącej kanalizacji deszczowej DN400 studni betonowej DN1200 
zwieńczonej włazem żeliwnym D400 i pierścieniem odciażajacym. 

4.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikają z konieczności wykonania 
przyłącza kanalizacji deszczowej.  

 

5. Uzbrojenie projektowane 

Nie projektowano dodatkowego uzbrojenia podziemnego jak i naziemnego 
niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi. 

 

6. Organizacja ruchu 

Stałą organizacja ruchu stanowi odrębne opracowania.  

 

7. Dane z zakresu ochrony terenu 

Nieruchomość, na której będzie prowadzona inwestycja leży na obszarze 
wpisanym do rejestru zabytków decyzja z dnia 15.01.1957 r. nr. rej. A-412 -  teren 
części miasta Bielsk Podlaski 1240-XIX. 

Inwestor uzyskał pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków  na prowadzenie robót budowlanych znak: Z-I.5152.47.2023.MUK z dnia 03-
04-2023 roku.  

 

8. Zajętość terenu 

Inwestycja prowadzona będzie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 
1453 w obrębie 3-Bielsk Podlaski w jednostce ewidencyjnej Bielsk Podlaski. 

 

9. Obszar oddziaływania inwestycji  

Obszar oddziaływania projektu mieści się w całości na działce na której został 
zaprojektowany i nie będzie miał wpływu oraz nie zmieni istniejącego 
zagospodarowania działek sąsiednich. 

 

10. Wpływ inwestycji na środowisko 

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziaływania na środowisko będzie 
eliminowane poprzez właściwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane. 
Materiały z rozbiórki zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. 
Inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko ani na zmianę 
stosunków wodnych. 

Budowa wyniesionego przejścia nie wymaga uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ przedsięwzięcie to nie należy do 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko /Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm./.  
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11. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Projektowana budowa wyniesionego przejścia dla pieszych nie ogranicza 
dostępności osobom niepełnosprawnym. 













Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Pan Mirosław Jerzy Iwaniuk o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0148/07
adres zamieszkania ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajnówka
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Falkowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-GZF-E2K-77B *
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w ulicy Żwirki i Wigury w m. Bielsk Podlaski
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych   

LEGENDA :
PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia dróg dojazdowych /brukowa kostka betonowa/

ISTNIEJĄCE:
- granica pasa drogowego
- wodociąg

- sieć telekomunikacyjna
- napowietrzna linia energetyczna /  oświetleniowa

- bariera ochronna typu olsztyńskiego

- przyłacze kanalizacji deszczowej

- nawierzchnia miejsc postojowych /brukowa kostka betonowa/

- działki, na których zlokalizowana jest inwestycja

- sieć energetyczna NN, SN
- kanalizacja deszczowa / sanitarna

- zakres inwestycji / zasięg oddziaływania
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