
1. Przedmiot opracowania:
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji:

Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej – ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim
wraz z doświetleniem oraz likwidacją istniejącego przejścia w ramach zadania pod nazwą:
„Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk
Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych

2. Dane ogólne:
Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski,
Lokalizacja: ul. Wysockiego, działki nr:, dz. ewid. 639/2, 640/1; obręb 3 – Bielsk Podlaski,
jednostka ewidencyjna: m. Bielsk Podlaski.

3. Zakres robót

Branża elektroenergetyczna:

 Kopanie rowów dla projektowanego przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4kV.
 Budowa przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4 kV.
 Montaż słupów z oprawami dedykowanymi do doświetlenia przejść dla pieszych,
 Układanie rury osłonowej.

Branża drogowa:

• Budowa wyniesienia przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej.

4. Istniejące obiekty budowlane:

 Napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,4 kV oraz oświetleniowa.
 Istniejąca ulica, zjazdy na posesję.
 Istniejąca podziemna infrastruktura techniczna (kanał deszczowy, kanał sanitarny,

napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,4 kV).

5. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi:

 Istniejąca napowietrzna linia oświetleniowa.
 Istniejąca podziemna infrastruktura techniczna.
 Droga na której odbywa się ruch kołowy i pieszy oraz wjazdy na posesję.

6. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

 Niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas prac na czynnych (wyłączonych spod
napięcia) urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia.

 Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym podczas montażu linii kablowej na
słupie.

 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości ponad 5 m podczas budowy słupów i montażu
opraw oświetleniowych.

 Prace prowadzone w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV, prace
na nowych i istniejących urządzeniach podłączonych do sieci.

 Roboty wykonywane przy użyciu urządzeń dźwigowych i innych maszyn budowlanych
(załadunek, transport, rozładunek, montaż słupów).

 Ryzyko spowodowane ruchem kołowym pojazdów.

Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla inwestycji drogowych
rodzaje zagrożeń wynikające z wykonywania robót ziemnych, z wykonywaniem robót betonowych
lub bitumicznych, z użyciem sprzętu zmechanizowanego. Skala zagrożeń jest ograniczona do



placu budowy (zagrożenie lokalne).
Roboty ocenia się jako powodujące średnie ryzyko zawodowe - kategoria 3 .
Miejsce i czas wystąpienia zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót

budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) dla projektowanej inwestycji powinien być sporządzony Plan
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ze względu na zagrożenia spowodowane:
 wykonywaniem prac na wysokości ponad 5m,
 wykonywaniem prac w pobliżu czynnej infrastruktury podziemnej oraz dróg

komunikacyjnych.

7. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych:

Kierownik przed rozpoczęciem prac winien przeprowadzić instruktarz stanowiskowy z
brygadą w celu omówienia zakresu robot, kolejność wykonywania prac i zagrożeń na budowie.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami
wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4. Brygadzista kierujący zespołem jest zobowiązany do
poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenie
zadań poszczególnym monterom, sprawdzenia stanu narzędzi, sprzętu ochronnego i
zabezpieczającego, w szczególności dotyczy to wykonywania prac na czynnych urządzeniach
elektroenergetycznych.

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.
 Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz dopilnować

aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
 Zaleca się, aby montaż słupów wykonywać z użyciem podnośnika samochodowego, bądź

rusztowań.
 Prace na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Białystok. Do tych prac można przystąpić wyłącznie po przygotowaniu miejsca pracy
i dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników odpowiedniego terenowo
Zakładu Sieci lub właścicielem linii energetycznej zgodnie z pisemnym poleceniem.

 Prace w pasie drogowym należy wykonywać z zachowaniem odpowiednich środków
bezpieczeństwa i wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

 Prace w pobliżu infrastruktury podziemnej - (wodociąg, sieć teletechniczna, ciepłociąg, kanał
deszczowy, gazociąg, kablowa linia elektroenergetyczna nN 0,4 kV i SN 15kV). - prowadzić
ręcznie.

 Zapewnić środki łączności umożliwiające wezwanie pomocy w razie potrzeby.
 Wykonać umocnienie ścian wykopów. Typ konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaju

gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i innych
obciążeń w sąsiedztwie wykopów.

 Przy wykopach płytszych (do 1,0m) i gruncie spoistym wykonać ściany pochylone z
uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu

 Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu.
 Prace w pobliżu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić bez użycia

sprzętu mechanicznego o wysokim zasięgu.
 Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających

za dany rodzaj sieci.
 Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporządzić dla inwestycji PLAN

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).
 Apteczka pierwszej pomocy.
 Telefon komórkowy.



9. Roboty powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników, zgodnie z:

• Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80).
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47).
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajów

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U. Nr 62 poz. 288).
• Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych.

10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych należy zastosować zgodnie z:

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80).

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47).
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