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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
budowy wyniesionego przejscia dla pieszych
w ul. Zwirki i Wigury w m. Bielsk Podlaski

1. Podstawa opracowania
— kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,
— pomiary wysokoSciowe geodezyjne i pomiary uzupetniajgce,
— wizja lokalna w terenie,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych /Dz.U. z
2022 poz. 1518/,

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /tj.
Dz.U. z 2022 r. poz. 840/,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351
ze zml/,

— Pozwolenie Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr Z-
1.5152.47.2023.MUK z dnia 03-04-2023 roku.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt na budowe wyniesionego przejscia dla
pieszych w ulicy Zwirki i Wigury w obrebie skrzyZzowania z ulicg Szkolng w Bielsku
Podlaskim.

Budowa wyniesionego przejscia polegac bedzie na wykonaniu:

nawierzchni z kostki z kamienia tupanego 8/11,

azyli dla pieszych,

budowie przytgcza kanalizacji deszczowey,

oznakowania pionowego i poziomego (wg. odrebnego opracowania).

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Ulica Zwirki i Wigury jest zaliczona do kategorii drog powiatowych o Nr 2273B.
Ulica posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 8,0 m w obustronnych
kraweznikach betonowych. Po obu stronach jezdni znajdujg sie ciggi piesze o
zmiennej szerokosci 3,0+4,6 m o nawierzchni z ptyt i kostki betonowey.

Ulica stanowi dojazd do przylegtych do niej posesji oraz obiektow uzytecznosci
publicznej.

W pasie drogowym wystepuje nastepujgca infrastruktury techniczna:

— Sie¢ wodociggowa,
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kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,
siec¢ teletechniczna,
kablowa linia NN i SN,

napowietrzna sie¢ energetyczna/ oswietleniowa,

Uzbrojenie istniejgce zostato opisane | pokolorowane na projekcie
zagospodarowania terenu.

4. Rozwigzania projektowe
4.1. Parametry techniczne wyniesionego przejscia dla pieszych:

— dtugosc¢ najazdowa/zjazdowa - 150 cm
— dftugosc - 450 cm
—  WYySOKoS¢ -10cm
— Szeroko$c jezdni -8,0m

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przejscie dla pieszych zostato zaprojektowane w najbardziej optymalnym do tego
miejscu. Ze wzgledu, iz na ulicy jest wzmozony ruch koftowy jak tez i pieszy (m.in.
Sklep, szkota) zostato zaprojektowane przejscie dla pieszych jako wyniesione.

Wyniesione przejscie bedzie posiadato nawierzchnie z kostki 8/11 z kamienia
tupanego koloru szarego. Kostke nalezy uktadac¢ na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 o grubosci 3+5 cm. PrzejScie zostanie wyniesione na +10 cm w stosunku do
istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Przejscie bedzie miato obustronne najazdy/zjazdy
na dtugo$ci 1,5 m kazdy.

W ramach budowy wyniesionego przejscia dla pieszych nalezy dodatkowo
wymieniC istniejgcy kraweznik betonowy oraz wykonac azyle dla pieszych.

W miejsce istniejgcych zniszczonych kraweznikdw nalezy ustawi¢c nowe
krawezniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5
cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zaprojektowano azyle dla pieszych z ptyty chodnikowych 35x35 cm z guzkami
koloru zoftego w dwdch rzedach oraz jednego rzedu z brukowej kostki betonowej
10x20 cm koloru czerwonego. Azyle dla pieszych nalezy wykonac¢ o wymiarach
0,8x4,0 m. Ptyty chodnikowe oraz brukowg kostke betonowa nalezy posadowic na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm.

Po obu stronach przejscia zostaty zaprojektowane bariery U-12a typu
olsztynskiego w kolorze zottym.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
4.3. Odwodnienie

Zaplanowane do wykonania wyniesione przejScie dla pieszych zatamuje
swobodny przeptyw wod opadowych i roztopowych. Aby temu zapobiec,
zaprojektowano w najnizszym punkcie usytuowanie studzienki Sciekowej z wpustem
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ulicznym i odprowadzenie jej poprzez przykanalik do istniejgcej kanalizacji deszczowej
poprzez nabudowanie na niej studni rewizyjnej.

4.3.1 Studnia kanalizacyjna

Zaprojektowano studnie kanalizacyjng DN1200 z elementow betonowych wg
PN-EN 206-1 z betonu klasy C40/50 o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150, i
stopniu wodoszczelnosci W10 tgczonych przy pomocy uszczelki SBR lub NBR.

Studnie nalezy wyposazy¢ w szerokie stopnie zwtazowe pokryte tworzywem
sztucznym w kolorze zblizonym do Zbéftego, montowane fabrycznie w ukfadzie
drabinkowym.

Na studzience nalezy posadowic wtaz zeliwny typu ciezkiego D400 z zawiasem
| zatrzaskiem.

Regulacje wtazu studni wykonywac przy uzyciu betonowych lub z tworzyw
sztucznych pierscieni regulacyjnych.

Schemat studni wraz z zaprojektowanymi elementami pokazano na Rys. nr 4 w
czeSci rysunkowej opracowania.

4.3.2 Studzienka sciekowa

Zaprojektowano studzienke Sciekowg z wpustem Zzeliwnym jezdniowym.
Studzienke nalezy wykonac¢ z kregow betonowych DN500 z betonu min. C35/45 o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10,
fgczonych na felc za pomocg zaprawy klejowey.

Podstawg wpustu jest prefabrykowana dennica monolityczna wykonana z betonu
wibroprasowanego. Wpust nalezy zabezpieczyc pokrywag odcigzajgcay.

Na studzience nalezy posadowi¢ wpust zeliwny jezdniowy typu ciezkiego D400
Z rusztem z zawiasem i zatrzaskiem.

Schemat studzienki wraz z zaprojektowanymi elementami pokazano na Rys. nr
5 w czesci rysunkowej opracowania.

4.3.3 Przykanalik

Przykanalik zaprojektowano z rur PVC-U DN200 o $ciance grubos$ci 5,9 mm z
wydtuzonym kielichem, typ SN8. Rury bedg tgczone kielichowo i uszczelnione
uszczelkg. Caty system kanalizacji musi by¢ produkowany zgodnie z Normg PN-EN
1401:2009 i PN-EN 13476-2.

Przykanalik nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm.

5. Uzbrojenie projektowane

Nie projektowano dodatkowego uzbrojenia podziemnego jak i naziemnego
niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi.

6. Organizacjaruchu
Stata organizacja ruchu stanowi odrebne opracowania.
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7. Uwagi koncowe

e Roboty nalezy prowadzi¢c pod nadzorem osob posiadajgcych uprawnienia do
kierowania danym zakresem robot.

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg wykonawczg,
zasadami wiedzy technicznej oraz normami i normatywami stosowanymi w
budownictwie drogowym.

Wszelkie odstepstwa od stanu opisanego w dokumentacji, zmiany Iub
rozwigzania zamienne nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Autorowi opracowania.
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LEGENDA:

1l.Podsypka piaskowa
2.Podbudowo z chudego betonu C12/135
3Isthnie jacy kanat deszczowy DN400

4 Potoczenie elementdw studni przy pomocy uszczelki gumowej i
pasty poslizgowe j.

oKregi betonowe wibroprasowane,

6.Szerokie (podwd jned) szczeble ztazowe w kolorze zéttym, montowane
w zaktadzie prefabrykocji. Uktad stopni drobinkowy, w rozstawie
pionowym 2350mm. Konstrukc je stopnia stanowi rdzen stalowy w
otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

7 Pokrywa odcigza joca wykonono z betonu SCC jako monolityczny
odlew w ksztalcie piers&cienia odciaza jocego | pokrywy z
alternatywnym zasostowaniem piersciena odcioza jocego i pokrywy
typu DIN.

8 Pierscienie regulacy jne betonowe lub tworzywowe.

9.Wltaz zeliwny

10. Dylatac jo ze sSciang studni tasmo izolacy jno, przyscienna

11, Podbudowa z zaprawy samopoziomu joce j—elastyczna

12, Uszczelnienie szczelne betonem C20/25

13, Przytacze z rur PCV-U 200x3,9 mm

Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004.
Klasa betonu C40/30, wodoszczelnosé W10, mrozoodpornosé F130,
hasiokliwose do 47,
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Schemat studzienki betonowej DN500 z wpustem ulicznym
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